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cditorial

V poslednom obdobi sa mi do ruk dostava ¢astejSie TREND.
Je to ekonomicky tyZdennik o podnikani a podnikatefoch na Sloven-
sku. V aprilovom ¢isle ma zaujal ¢lanok: Sposoby prace sa rozSiruju.
Firmy si mozu fudi aj poziciavat. Jednou z moznosti je podfa autora
¢lanku zdiefanie zamestnancov. Zaujimavy napad. Pokusil som si tlto
modelovy situdciu predstavit u nas strecharov. Ako by to asi v praxi
malo vyzerat? Systém sa opiera 0 skutocnost, kedy zamestnavatel
nemdZze doCasne zabezpetit pracu pre svojich zamestnancov. V tom
pripade ich pondkne inej firme. Zaujimavy napad, no asi v naSich
podmienkach dost tazko realizovatelny. Dobre vieme, v akej situacii
sa nachadzame. Bojujeme o kazdého kvalitného strechara a nebudem
daleko od pravdy, Ze ich asi postupne budeme vyvazovat zlatom.
Najst odborne zdatného remeselnika je v poslednej dobe dost zloZité.
Stari majstri postupne odchadzaju do zasluzeného dochodku a mla-
dych remeselnikov nepriblda. TakZe asi tazko budeme poZiiavat
z toho mala, ktorym v skuto€nosti disponujeme.

Ovela redinejSie sa mi vidi moZnost' vzéjomnej spolupréce. Ide o spo-
luprdcu firiem a Zivnostnikov, ktoré sa takto snaZia zviddnut’ svoje
Zdkazky. Tento systém poznd kaZdy z nds a v ddsledku nedostatku
kvalifikovanej pracovnej sily bude vyuZivany coraz viac.

Asi najéastejSia téma poslednych dni, ktorou sa Pudstvo
zaobera, je ochrana Zivotného prostredia. Podla dostupnych
udajov obnovitelné zdroje energie predbehli fosilne paliva. Je to
dobra sprava pre Zivotné prostredie. Prave obnovitelné zdroje energii
by mali zabezpecit' v buducnosti energetickl bezpetnost a uhlikovu
neutralitu. Ku konkrétnym prikladom nemusime chodit d'aleko. Neus-
tale ndm pribadaju na strechach fotovoltické zariadenia. Podra tdajov
Stredoslovenskej energetiky, a.s. je za poslednych dvandst mesiacov
desatnasobne vySSi zaujem a dopyt od svojich zakaznikov. Aby mohli
byt tieto zariadenia bezpetne umiestriované na strechach objektov,
musia byt strechy v dobrom technickom stave. A to uz je parketa nas,
strecharov. Okrem zvySenej hmotnosti fotovoltickych panelov treba
zabezpedit ich kotvenie, kvalitni a hlavne funk&na hydroizolaciu.
Mozno je to jedna z ciest, ako sa preniest cez si¢asnu situaciu.
VysSia infldcia znamend vySSie ceny. S vySSimi cenami prichddzaju
vy$Sie dane, Co je v rozpore s podporou podnikatelského prostre-
dia. Ddsledkom je nepriazniva situdcia na realitnom trhu. Napriklad
v Bratislave sa minuly rok predalo najmenej novopostavenych bytov
od financnej krizy v roku 2008. Ide o novopostavené byty, na ktorych
realizacii sme sa podielali aj my. Budtcnost’ ukiZe, akym smerom sa
bude realitny trh uberat’ a ako to zasiahne stavbérov.

V Cechu strecharov Slovenska mame za sebou aj v tychto
nie prili$ optimistickych ¢asoch vela vydarenych aktivit. Za-
Ciatkom roka sa ndm podarilo zabezpecCit prezentaciu aktualizovanych
Pokryvagskych pravidiel CSS formou cechovych dni. UskutoCnili sa

odborné prednasky v Styroch mestéach, pri ktorych spracovatelia jed-
notlivych kapitol strucne predstavili ich obsah a v kratkosti upozornili
na zmeny oproti pévodnym pravidlam. Momentalne su pravidla po
odbornej a jazykovej uprave dostupné na naSej webovej stranke.
Samozrejme, nepovazujeme tieto materialy za uzatvorené. Na dalSich
kapitolach pravidiel sa bude nadalej pracovat. Dopliame chybajuce
a rozpracovane kapitoly a verim, ze ich budeme moct' v €o najkratSom
Case predstavit’ odbornej verejnosti.

V diioch 22.-25. 3. 2023 sa cech tradine prezentoval na vystave
CONECO RACIOENERGIA 2023. Mali sme k dispozicii prezentacny
stanok, kde si monhli vSetci lenovia cechu osobne zugastnit, alebo si
umiestnit’ svoje firemné propagatné materialy. Sucastou sprievodné-
ho programu boli 22. Majstrovstva Slovenska strecharskych remesiel
Ziakov odbornych $kol s medzindrodnou U¢astou. SutaZe sa zdCast-
nilo 7 druZstiev, ktoré uspeSne zvladli sutaznd Glohu. Vdaka patri
sponzorom, organizatorom a vSetkym, ktori sa podielali na priprave
a organizacii.

V termine 26.-30. 4. 2023 sa konala vystava v Nitre, na ktore]
sme mali tiez svoj prezentacny stanok, taktieZ s moznostou propaga-
cie vSetkych Clenov cechu.

Aj napriek nepriaznivym faktorom, ktoré ovplyvriovali podnikatelské
prostredie (vysokd infldcia, energetickd kriza, nestabilita cien a pod.)
podla ddajov Slovak Business Agency stupol pocet malych a stred-
nych podnikov oproti roku 2021 o 5,7 percenta na 670161. Nie je
to zZIa sprdva aj napriek spominanym negativnym faktorom a zloZitej
a pretrvavajucej byrokracii. Ako vo svojom komentéri uviedla Gene-
réina sekretdrka Slovenského Zivnostenského zvézu Ing. Miriam Bel-
luSovd: , Pozitivne z hladiska podnikatelského prostredia bolo v roku
2022 predovsetkym to, ¢o sa nestalo -..."

Verim, ze podobnych pozitivnych veci bude v roku 2023 viacej a bude
sa nam darit’ nielen v pracovnom, ale i osobnom Zivote. Prajem Vam
vela uspechov a teSim sa, Ze sa opat' stretneme na akciach, ktoré
pripravujeme v ramci cechu.

Ing. Eduard Jamrich,
Predseda Cechu strecharov Slovenska
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Koncorocneé stretnutie 2022

Cech strecharov Slovenska zorganizoval
slavnostné  koncorocné  stretnutie ¢lenov
Predstavenstva CSS so zastupcami firiem
Partnerskych ¢lenov CSS dia 8. 12. 2022
v komornom prostredi hotela Magnolia, Pies-
tany. Stretnutie malo nadych predvianoCnej
priatelskej atmosféry a vzajomné rozhovory
patrili podakovaniu partnerskym Clenom za
ich spolupracu a podporu pocas celého roka
2022.

Autor: Stanislav Derka,
¢len Predstavenstva CSS,
Krajsky cechmajster CSS za Trenciansky kraj

27. Snem Cechu strecharov Slovenska 2023

Clenovia Cechu strecharov Slovenska sa po roku opét zisli na sneme, ktory 4. DOVICAK Jan, ¢len Predstavenstva CSS
sa konal diia 17. 2. 2023 v Poprade. Snem je najvy$Sim organom cechu Podpredseda CSS
a tvoria ho v8etci Clenovia. Ten tohtoroCny bol aj snemom volebnym. Po 5. FABRIK Tibor, ¢len Predstavenstva CSS
Gvodnych proceduralnych tkonoch bol navrhnuty program snemu pritom- Krajsky cechmajster CSS za Nitriansky kraj
nymi Elenmi schvéleny a moderator Ing. Ivan Kolérik viedol cely priebeh 6. GAL Miloslav, Ing., clen Predstavenstva CSS
v zmysle Rokovacieho poriadku snemu a Volebného poriadku snemu. So Krajsky cechmajster CSS za KoSicky kraj
zaujmom sa stretlo odovzdévanie trofejnych cien a diplomov vitazom sutaze 7. JAMRICH Eduard, Ing., ¢len Predstavenstva CSS
Strecha roka 2021 a blahoZelanie Milanovi Kleimanovi k jeho vyznamnému Predseda CSS
Zivotnému jubileu. Zaver patril novozvolenému Predsedovi CSS Ing. Eduar- 8. KARTIK Miroslav, tlen Predstavenstva CSS
dovi Jamrichovi, ktorému za jeho précu osobne podakovala Cestna lenka Krajsky cechmajster CSS za Banskobystricky kraj
CSS Ing. Valéria Sepakova a odovzdala mu vlastnoruéne vyroben( tortu 9. OLAH Jozef, Prof., Ing. PhD., &len Predstavenstva CSS
s logom cechu. Cestny predseda CSS
oryossazs AT oY e omerincts
rgany Loo na volehne obdobie 2025~ 11. POLACH Michal, Bc., tlen Predstavenstva CSS
PREDSTAVENSTVO CSS Krajsky cechmajster CSS za Trnavsky kraj
1. CIZMARIK Stanislav, Elen Predstavenstva CSS 12.REGEC Vladimir, Ing., €len Predstavenstva CSS
Podpredseda CSS 1. Podpredseda CSS
2. DAVID Tibor, Ing., élen Predstavenstva CSS 13.ROVNAN Jaroslav, MBA, éleq Predstavenstva CSS
Krajsky cechmajster CSS za Bratislavsky kraj Krajsky cechmajster CSS za Zilinsky kraj
3. DERKA Stanislav, ¢len Predstavenstva CSS 14.RUSNAK Peter, Elen Predstavenstva CSS
Krajsky cechmajster CSS za Trengiansky kraj Podpredseda CSS
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DOZORNA RADA CSS

1. BOROS Gabriel, Ing., tlen Dozornej rady CSS
Predseda Dozornej rady CSS

BURAL Marian, Mgr., €len Dozornej rady CSS
KARTIK Matus, ¢len Dozornej rady CSS
KLEMBARA Anton, Ing., ¢len Dozornej rady CSS
NEPELA Marek, ¢len Dozornej rady CSS
Zastupca Predsedu Dozornej rady CSS

VYKONNE PREDSTAVENSTVO CSS

Predseda CSS: JAMRICH Eduard, Ing.
1. Podpredseda CSS:  REGEC Vladimir, Ing.
Cestny predseda CSS: OLAH Jozef, Prof., Ing., PhD.
Podpredsedovia CSS:
1/ CIZMARIK Stanislav
2/ DOVICAK Jan
3/ RUSNAK Peter

G~

Autor: Ing. Miloslav Gél, ¢len Predstavenstva CSS,
Krajsky cechmajster CSS za KoSicky kraj

Pokryvacske pravidla cechu su k dispozicii

Cech strecharov Slovenska poskytol do uZivania Sirokej odbornej i laickej ve-
rejnosti aktualizované pokryvaCské pravidla, ktoré st k dispozicii na aplikciu
v praxi pre kazdého profesionalneho strechara. Tento takmer 600 stranovy
odborny dokument méd jasnd ambiciu ucelenym sposobom doplnit' citeln

POKRYVACSKE PRAVIDLA absenciu aktualizacie v stavebnych technickych normach a adaptaciu novych

CECHU STRECHAROV SLOVENSKA materialovotechnickych a technologickych trendov v stavebnictve. Zaroveri ma
za Ulohu doplnit' uz existujlce, sicasne dostupné technické normy a veobecne

PRE NAVRH A REALlZAClE platné vykonavacie predpisy, ktoré si prispdsobené sucasnym podmienkam.

LEGENDA:
STRIECH BUDOV * Nazov: POKRYVACSKE PRAVIDLA CECHU STRECHAROV SLOVENSKA PRE
NAVRH A REALIZACIE STRIECH BUDQV
+ S to ODPORUCANE POKRYVACSKE PRAVIDLA CSS
+ NENAHRADZAJU PLATNE NORMY STN
+ Je to aktualizacia prvych 8 kapitol, resp. doplnenie uz existujicich platnych
pokryvatskych pravidiel, ktoré boli cechom vydané v roku 2003
* V zmysle kontinudlneho vyvoja pravidiel, budi do dokumentu priebezne
zapracované komentare od pouzivatelov pravidiel
» Princip organického vyvoja pravidiel povazuje cech za spravny
Vydanie druhé a Odborna pracovna skupina CSS pracuje na aktualizacii dalSich kapitol
Februdr 2023 ‘g
pravidiel
* Pravidla st vydané v elektronickej verzii a st uverejnené na webovej stranke
cechu www.cechstrecharov.sk
eo 3TU semsoamenst SPEKTRUM Autor: Ing. Eduard Jamrich, Predseda CSS
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http://www.cechstrecharov.sk
https://www.cechstrecharov.sk/pokryvacske-pravidla-cechu-strecharov-slovenska-pre-navrh-a-realizacie-striech-budov/

Cechove dni 2023

Zatiatkom roka sa v priebehu mesiaca februar a marec 2023 usku-
toCnil v Styroch slovenskych mestach KoSice, Zilina, Zvolen a Nitra
18. rocnik odbornych seminarov o strechach budov Cechové dni
2023 s témou: POKRYVACSKE PRAVIDLA CECHU STRECHAROV
SLOVENSKA PRE NAVRH A REALIZACIE STRIECH BUDOV vs. aktu-
alizacia a doplnenie uZ existujucich platnych pokryvacskych pravidiel,
ktoré boli Cechom strechéarov Slovenska vydané v roku 2003. Pred-
naSajucimi boli Clenovia cechu, ktori s autormi 8 aktualizovanych
kapitol pokryvacskych pravidiel. Ciefom cechovych dni bolo obozné-
mit' a informovat’ verejnost o tom, preto CSS pristupil k aktualizacii

Zilina

Zvolen

Stavebny vel'trh Coneco 2023

pravidiel, aké kroky viedli cech k tomuto rozhodnutiu, pre koho su
hlavne urCené v profesionalnej strecharskej praxi, ako pravidla treba
pouzivat, ako s nimi pracovat. Seminare mali uZ tradi¢ne velmi dobru
odozvu zo strany odbornej verejnosti a €lenov cechu. Povzbudenim
pre organizatorov je, Ze vo vSetkych Styroch mestach bol vysoky
pocet posluchacov, o nas utvrdzuje v mySlienke, Ze cechové dni sU
odborné seminare, ktoré maju uz tradine vysokud droveri, o ktoré je
stale zaujem a neustale prinaSaju odbornej no i laickej verejnosti nové
informécie a poznatky z oblasti striech.

Autor: Jan Dovicak, Podpredseda CSS

Kosice

Nitra

Bratislavsky pravy breh Dunaja a vystavisko Incheba opét’ zazili vel-
trzny ruch. Stavebna komunita sa stretla v diioch 22. — 25. 3. 2023
na veltrhu Coneco 2023. Siroky sortiment vystavovatelov zaujal ve-
rejnost, patali najmd novinky, ktoré boli avizované uz pred zaCiatkom
veltrhu. Tak dobre zndmu atmosféru veltrhu si uZ tradi¢ne nenechal
ujst ani Cech strecharov Slovenska. Vlastny prezentaCny stanok sluzil
na propagaciu ¢lenov cechu a odborné sluzby z radov €lenov predsta-
venstva nepretrzite poskytovali rady a rieSenia v ramci bezplatného
poradenstva. Stanok sa nachadzal v bezprostrednej blizkosti so su-
taziacimi Ziakmi 22. Majstrovstiev Slovenska strecharskych remesiel
Ziakov odbornych 8kol s medzinarodnou tcastou a autenticky stavebny
ruch uputal takmer kazdého okoloidiceho navstevnika. V cechovom
stanku sa pocas 4 dni vystriedalo vela hosti, zaujemcov o Clenstvo,
aktudlnych Clenov a sympatizantov cechu. Sme radi, Ze stanok cechu je

stale vyhfadavanym miestom na takéto stretnutia, kde sa schadzaju
uznavani profesionali v oblasti striech.

Autor: Ing. Viadimir Regec, 1. Podpredseda CSS
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Strecharsky zimny vikend 2023

Pani Zima sa vo februari musi kazdorocne podelit' o svoju krasu so
strecharmi zo strecharskeho cechu. Ved kazdoroCne vyber miesta
na snem, posedenie a zimny vikend ,padne na hory“. V tomto roku
sme sa stretli priamo pod tatranskymi konciarmi v Poprade. Prijemné
prostredie hotela Mamut sme vyuZili na veCerné spoloCenské pose-
denie. NuZ a nevyuZit samotné Vysoké Tatry? A uprostred zasnezenej
malebnej prirody si neuzit zimny vikend? To by bola naozaj Skoda.
Moznosti na potulky a lyZovanie hostia vyuzili v pInej miere a ani si
nestihli uvedomit, ako vikend ubehol a ako ho prijemne prezili. Tesi
nas, ze nasi Clenovia opdt vyuzili prilezitost na utuzovanie a otuzova-
nie seba, utuzovanie vzajomnych vztahov s kolegami a celych rodin.

Autor: Ing. Valéria Sepakova, Cestné tlenka CSS

NajmiadSia strecharka Zojka ©

Majstrovstva Slovenska mladych strecharov

Coneco 2023

Cech strecharov Slovenska v ramci sprievodného programu pogas
konania stavebného veltrhu Coneco 2023 Bratislava zorganizoval
pre odborné Skoly zdruzené v cechu v poradi 22. rocnik sttaze pod
nazvom: ,,MAJSTROVSTVA SLOVENSKA STRECHARSKYCH
REMESIEL ZIAKOV ODBORNYCH SKOL S MEDZINAROD-
NOU UCASTOU“. Dvojdriova sitaz sa konala 22. a 23. 3. 2023
na vystavisku Incheba a. s. Bratislava. Zastitu nad sitaZou prevzali:
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Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a Zvéz stavebnych
podnikatefov Slovenska. Slavnostné otvorenie sitaze a pavilonu
vzdeldvania a inovacii, sa konalo 22. 3. 2023 v sutaznej hale Af,
v programovom centre, za Ucasti zastupcov z Ministerstva dopravy
Slovenskej republiky, Statneho inStititu odborného vzdeldvania,
Incheba a Zvdzu stavebnych podnikatefov Slovenska. Medialnymi
partnermi sutaze boli: Stavebné noviny; SITA Slovenska tlacova
agentura; magazin MOBILITA / STROJE / TECHNOLOGIE / EKOLO-
GIA; ¢asopis Eurostav. Na sutazi CONECO 2023 sa z(¢astnilo sedem
dvojclennych druzstiev:

1/ Stredna odborna Skola stavebna, Nitrianska cesta 61, Nové Zamky
2/ Stredna odborna kola stavebnd, Tulipanova 2, Zilina-Borik

3/ Stredna odborna Skola stavebnd, Nabrezie mladeze 1, Nitra

4/ Stredna odborné Skola technickd, Volgogradska 1, PreSov

5/ Stredné odborna Skola, Ul. slov. partizanov 49, PovaZska Bystrica
6/ Stredni $kola stavebnich Femesel, Prazska 38, Brno-Bosonohy, CR

7/ Stredné odbornd Skola technickd, Kukucinova 23, KoSice



Sutazna dloha PULTOVA STRECHA:

» MontaZ sutazného modelu z reziva R.J.R.

» Montaz poistnej hydroizolacie DORKEN

» Kontralatovanie a latovanie

» Montaz krytiny TERRAN

» Montaz streSného okna VELUX

» Montaz klampiarskych konStrukcii KJG

» Pod kontralatami namontovana difizna fdlia, s riadnym ukon-

¢enim okolo streSného okna, v zmysle pravidiel a montaznych
navodov.

Sutazna Uloha bola vybrana a prispdsobend tak, aby ju sitazné
druzstva vedeli v ¢asovom limite dokongit. Technické rieSenie sutaz-
nej Ulohy navrhli: Ing. Eduard Jamrich, Predseda Cechu strecharov
Slovenska, Konatel spolognosti TOR spol. s r.o. Bratislava a Peter
Barbu$, Partnersky Clen CSS, Konatel spoloCnosti Terran Slovakia
s.r.o., ViCany. Vykresova dokumentécia ulohy bola spracovana
projekénym oddelenim firmy Terran Slovakia s.r.o., VI¢any. Sitazné
makety si odniesli jednotlivé Skoly ako prakticki pomdcku pri vyuc-
be strecharskeho remesla na svojich Skolach. Zucastnené druzstva
predviedli mimoriadne vyrovnané vykony. NajlepSiu pracu vSak
odviedlo vitazné druzstvo.

VYSLEDKOVA LISTINA:

1. miesto:

Stredna odborna sSkola stavebna, Nabrezie mladeze 1, Nitra
Jergu$ Gunda, Erik Kovaé
Majster vycviku: Jozef Vago

2. miesto:

Stredna odborna $kola technicka, Volgogradska 1, PreSov
LuboS$ Tkacik, Damian Bednar

Majster vycviku: Mgr. Martin FriStyk

3. miesto:

Stredni Skola stavebnich femesel, Prazska 38, Brno - Bosonohy
Filip Olesov, FrantiSek Pernica
Majster vycviku: Ing. FrantiSek Tesar

Podakovanie za naronl organizaciu sutaze patri Ing. Tiborovi Dé-
vidovi za osobny prinos ako Hlavnému hodnotiacemu komisarovi
sutaze a generalnemu koordinatorovi celého priebehu sutaze Coneco
2023 - Clen Predstavenstva CSS / Krajsky cechmajster CSS za Bra-
tislavsky kraj; spoluorganizatorovi sutaze INCHEBA a.s., Bratislava;
odbornému garantovi sitaze Ing. Eduardovi Jamrichovi - Predseda
CSS; spolupracovnikovi pri sutazi Ing. Vladimirovi Regecovi - 1.
Podpredseda CSS a spolo¢nostiam technickym realizatorom suta-
Ze: Terran Slovakia s.r.o., Vicany, VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.,
Bratislava; KJG a.s., Cachtice; Dérken SK, s.r.o., Ivanka pri Dunaji;
TOR spol. s r.0., Bratislava; ALITREX s.r.0., Bratislava; R.J.R., s.r.0.,
Snina; Bohumilovi PokSteflovi st., Bratislava a vSetkym sutaziacim
Ziakom, ich majstrom a vedeniam vysielajdcich $kol za odborn prip-
ravu sutaznych druzstiev a za uspe$né prezentovanie na stavebnom
veltrhu Coneco 2023. SataZ sa stretla so zaujmom Sirokej odborne;
vergjnosti, médii a navStevnikov vystavy. Slavnostné vyhlasenie
vitazov 22. Majstrovstiev Slovenska strechérskych remesiel Zia-
kov odbornych $kdl s medzinarodnou ucastou sa uskutocnilo dria
23. 3. 2023 za (casti zastupcov z Ministerstva dopravy Slovenskej
republiky, Slovenského Zivnostenského zvazu, Incheba, vedenia
a zastupcov sitaziacich Skol, zastupcov Clenov cechu, Partnerskych
¢lenov CSS, Cestného predsedu CSS a ¢lenov Predstavenstva CSS,
ktori sa prihovorili sutaziacim a ocenili ich Usilie.

Autor: Stanislav Cizmérik, Podpredseda CSS
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BUDUJEME SPOLU

ZAKLIKAVACI PANEL

PRE SIKME
STRECHY
A FASADY

Zaklikavaci panel Elegant 2.0 je skvelym dopln-
kom domov v modernom aj klasickom 3tyle. Je
to panel, ktory si vyberaju investori realizujuci
moderné radové zastavby, rezidencie alebo ro-
dinné domy.

Panel je k dispozicii v Styroch profilaciach : line-
arnej, s dvojitou drazkou, mikroprofilaciou ale-
bo v hladkom prevedeni. Je k dispozicii v Sirokej
skale farieb, takZe sa da prispésobit budovam
rozneho charakteru a tym vyhoviet aj tomu naj-
vyberanejsiemu vkusu.

Panely su dostupné v Sirkach 300 mm a 510 mm.
Dizka panelov sa méze pohybovat od 400 mm
az do 10 000 mm. Vyrobca tiez zabezpecil indi-
vidudlny vyber hrubky plechu, ktora méze byt
0,50; 0,60 alebo 0,70 mm. Vdaka velkému roz-
sahu rozmerov su tieto panely pouzitelné ako
stre$na krytina, ale aj ako fasadny obklad.

Panely Elegant 2.0 maju kotviace otvory v tva-
re obdiznika , ktoré vyrazne zjednodusuju ich
upevnenie, ako aj prevadzku celého systému.
Panely je mozné instalovat na klasické latovanie
a aj na plny zaklop (v sulade so sklonom strechy).
Dolezité je, Ze tvar zamku umoznuje viacnasob-
nU montaz a demontaz bez obdav z poskodenia
povrchovej Upravy krytiny alebo deformdcie.
Vdaka dostupnému sortimentu antikor6znych
naterov mozno panel vzdy prisposobit miest-
nym poveternostnym podmienkam prostredia.

QR detaily pre:



https://balex.eu/sk/produkty/stresne-krytiny/elegant-2-0-panel-so-stojacou-drazkou

STRECHA ROKA 2021 sut’az clenov CSS

Vysledkova listina / SutaZ objektov zrealizovanych Riadnymi ¢lenmi Cechu strechdrov Slovenska

SIKMA STRECHA REMESELNA PRACA
1. miesto 1. miesto
Zhotovitel: Jozef Florek, Martin Zhotovitel: DACHCOM, s. r. 0., Stropkov
Objekt: Historicka vila, Skultétyho ul., Martin Objekt: Pravoslavny chram, Bardejovské kipele
2. miesto 2. miesto
Zhotovitel: RJ.R,s.r. 0., Snina Zhotovitel” Jaroslav Koniar, Klokocov
Objekt: Kuria, Tekovskd Novd Ves Objekt: Dreveny artikuldrny evanjelicky kostol, Hronsek
3. miesto 3. miesto
Zhotovitel: STRECHY DOBRIK, s. r. 0., Liptovské Sliace Zhotovitel" R.J.R,s. r. 0., Snina
Objekt: Relax Hotel FIM ***, Deménovskd Dolina Objekt: Kuria, Tekovskd Nova Ves
PLOCHA STRECHA Zvlastne ocenenie Cestného predsedu CSS Prof. Ing.
1. miesto Jozefa Olaha, PhD. .
Zhotovitel* TOR, spol. s r. 0., Bratislava v kategorii: SIKMA STRECHA RODINNEHO DOMU
Objekt: Rodinny dom, Bratislava Zhotovitel: PKBB, spol. sr. 0., Visriové
2. miesto ARTCO, s. r. 0., Zilina
Zhotovitel" PLUTA-STRECHY, s. r. 0., KeZmarok Objekt: Rodinny dom, Zilina - Trnové
Objekt: Hotel Hills, Stard Lesnd
3. miesto
Zhotovitel ALITREX, s. r. 0., Mojmirovce
Objekt: Dessewffyho paldc, Bratislava
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Obnova striech v Banskej Stiavnici

Vazena pani Primatorka Mgr. Nadezda
Babiakova.

V tejto extrémne narocnej situacii v akej sa
mesto Banska Stiavnica po nigivych po-
Ziaroch z marca tohto roku nachadza, Vam
chceme s uctou ponaknut pomocnu ruku.

Cech strecharov Slovenska ako sta-
vovskd organizacia zdruZujlca remesla
klampiar, strechar — pokryvac, tesar a hyd-
roizolatér, teda odbornikov pdsobiacich
v oblasti realiz&cie striech, ale aj navrhu
streSnych konStrukcii, vyuky a vzdeldvania
a zaroven vyrobcov materidlov pre stre$né
plaSte, povazuje za svoju povinnost byt Vam
oporou pri priprave a realizacii zniCenych
striech a ich sucasti. Ako sme boli z médii
informovani, boli poZiarom zni¢ené skutocné
pamiatkové unikaty, skvosty, z ktorych mno-

zastreSeni a ostatnych umeleckych diel sa
nezaobide bez dbkladnej pripravy a bude
si vyZadovat tim fudi s vysokou odbornost,
zodpovednost,  znalostou  problematiky
a pevnym charakterom. Do predmetného
timu odbornikov by sme Vam radi ponukli
naSich expertov, naSich Clenov cechu, ktori
sa desatroCia osvedCili v priprave a realizacii
naroCnych, pamiatkovo chranenych stavieb
na uzemi celého Slovenska. Zastdvame
nazor a sme presvedceni, Zze v danej situacii
je potrebné spojit’ sily a vynalozit maximum
usilia pre znovuzrodenie poZiarom zni¢enych
jedinecnych striech a ich stcasti v Banskej
Stiavnici. V pripade akychkol'vek otdzok sme
Vam plne k dispozicii.

S uctou

Ing. Eduard Jamrich
Predseda CSS

0 nas. Cech strecharov Slovenska je dob-
rovolnou organizaciou, pravnickou osobou
registrovanou na zemi Slovenskej republiky
ako Odborné Zivnostenské spoloCenstvo.
Sidlom CSS je Bratislava. CSS bol ustanove-
ny v stlade so Zakonom &islo 83/1990 Z. z.
diia 27. 2. 1997. Register mimovladnych ne-
ziskovych organizacii vedeny Ministerstvom
vnutra Slovenskej republiky, €. spisu: OVV/2-
20/92-85-8. CSS je zdujmové profesijné
zdruZenie Zivnostnikov a podnikatelov, medzi
ktorych patria realizatori striech: klampiari,
strechari - pokryvaci, tesari a hydroizolatéri,
vyrobcovia a predajcovia materialov pre
strechy, odbornici a organizacie zaoberajuce
sa vzdeldvanim v oblasti striech, odbornici
zaoberajuci sa realizaciou a problematikou
striech ako jednej z najnaroCnejSich kon-
Strukcii pozemného stavitelstva. CSS je
nositefom pamatnej medaily Ministerstva

hé patrili do svetového dedi¢stva UNESCO.
Rekonstrukcia  predmetnych  unikdtnych

DELTA virtualna konferencia

vnutra Slovenskej republiky Za zasluhy o ve-
rejna spravu. www.cechstrecharov.sk

Partnersky ¢len CSS spoloc- om®
nost Dorken pripravila dfia K@ DORKEN
25. 4. 2023 pre priaznivcov

znatky DELTA virtudlnu konferenciu DELTA-FORUM online 2023.
Program mal pestré témy s mottom tohtoro¢nej konferencie: ,, MISIA
XX-objavenie dlhej Zivotnosti“: najnovsie poznatky ohfadom
starnutia podstreSnych folii; pradenie vzduchu ako vyznamného
faktoru poSkodzujiceho podstre$nu foliu; testovanie podstreSnych
folii v ,,Orkanovej komore® podla ETA; predstavenie d'alSej generécie
podstre$nych folii s preukézatelne dlhou Zivotnostou DELTA-XX
PLUS. ,,PohPad z praxe-spracovanie podstresnych folii
DELTA na Sikmej streche®: rozhovory s realizatormi a ich pohlad
na spracovanie folii DELTA a rieSenia detailov. “Pouzitie fasadnej
folie DELTA-FASSADE 50 na Nemocnici novej generacie
Bory v Bratislave®; rozhovor so zastupcami firmy, ktord realizo-
vala tito odvetrand fasadu, v ktorom prezradili detaily z realizacie
tohto vynimoc€ného diela. So Specidlnou témou sa v ramci virtualne
konferencie predstavil Predseda Cechu strecharov Slovenska Ing.
Eduard Jamrich, ktory informoval o novej odbornej publikacii cechu
pod nazvom: PokryvaCské pravidld Cechu strecharov Slovenska
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pre navrh a realizcie striech budov®, ktorej aktualizacia prvych 8
kapitol bola verejnosti predstavend zaCiatkom aprila 2023. Hovoril
0 odbornom obsahu pravidiel s tym, €o sa v nich zmenilo a aktuali-
zovalo oproti predoslym pravidlam, ktoré boli cechom vydané v roku
2003 a zéroveri ozrejmil aj nové kapitoly, ktoré do pravidiel pribudli.
www.dorken.sk

Autor: Ing. Milan Skokan, spolocnost Dérken SK, s.r.o.,
Ivanka pri Dunaji, Partnersky ¢len CSS


https://www.doerken.com/
https://www.doerken.com/sk/sk/start
http://www.cechstrecharov.sk

EEm— VistavaNitra2023.

Cech strecharov Slovenska aj v tomto roku
prijal ponuku od Statneho podniku Agrokom-
plex Nitra, stat’ sa su¢astou sprievodného
programu poCas vystavy Nabytok a byvanie,
Gardenia 2023 v Nitre. Kancelaria cechu
pocCas piatich dni 26. — 30. 4. 2023 pripravila
a organizatne zabezpetovala vlastny prezen-
taCny stanok na propagaciu Clenov cechu.
Ponuknutd moznost osobnej G¢asti v stanku
vyuZili - zastupcovia partnerskych &lenov
a rovnako aj riadni ¢lenovia cechu. NavStev-
nost na vystavisku bola mimoriadne velkd,
¢o sa prejavilo aj pri stanku cechu. Bezplatné
profesionalne poradenstvo v oblasti striech,

ktoré cech pre verejnost posky-
toval, navstevnikov oslovilo a za-
ujalo. V ramci propagécie cechu
sme vyuzili aj moznost zaradit sa
do 5-diiového harmonogramu
odbornych prednasok, ¢o vyuzili
hlavne zéstupcovia partnerskych
¢lenov. Svojimi odbornymi pred-
naSkami zaujali a obohatili tak
priebeh vystavy.

Autor: Peter Rusriak,
Podpredseda CSS

Vystava Nitra 2023

Je vdm vel'kou ct'ou zablahoielat’ vasim kolegom pri prileZitosti ich Zivotuich jubilef,

Stavislav Ciimarik 75 rokov

Wilan Kleiman 70 rokov

Tng. Vladimir Regec @O rokov

Jén Dovitdk 50 rokov

Tng. Eduard Jamrich GO rokov

Wil oslavenci, prijmite od vietkich cechovich strechdrov priavie, vech Véas Livotom sprevadea $tastie,
radost, pevné zdravie, pohoda a spokejnost:.

Cinnost vykonnych

organov cechu

Clenovia Predstavenstva CSS sa stretli na
svojom riadnom zasadnuti dria 30. 3. 2023
v Bare a ¢lenovia Vykonného predstavenstva
CSS diia 27. 4. 2023 v ramci sprievodného
programu potas vystavy v Nitre. Vykonné
organy sa od rokovania snemu riadia a venu-
ju aktivitam a tloham vyplyvajacich z Planu
hlavnych Uloh CSS na rok 2023, ktory bol
schvaleny na februarovom sneme. Na svo-
jom prvom zasadnuti si novozvoleni €lenovia
predstavenstva cechu prevzali a podpisali
dokument ,Sfub ¢lena predstavenstva CSS*.

Nasledne sa venovali programu zasadnutia
S prijatim Gstrednych uzneseni.

P-CSS: « plnenie schvalenych uzneseni zo
snemu 2023 - priprava workshopu CSS
a SZZ s riaditefmi $kol zdruzenymi v cechu
« stanovisko cechu k vytvoreniu noveho
ucebného odboru s maturitou: ,Specialista
strecharskych konStrukcii“ resp. ,Technik
Specialista  strecharskych — konStrukcii“ »
praca odbornej technickej komisie cechu so
zameranim na vytvorenie smernice: ,Postup
a prevedenie bezpetného navrhu konStruk-
cie plochej strechy z dreva a v drevostavbéch
podfa CSS* « pracovné stretnutie predsedu
cechu s konatefom spolocnosti KJG vo veci
zriadenia tzv. ,Preskofovacieho centra® » sna-
ha cechu a SIQV ziskat' pre sitaz OS Coneco
Statut nominaCnej sutaze v ramci projektu
Skills Slovakia « ponuka na marketingové
vyuZzitie priestoru v Casopise STRECHAR
¢lenmi cechu formou ,pribeh firmy* « infor-
mécie o Statnej vyzve ,0bnov si svoj dom*

» skonStatovanie stavu o akitnom nedostatku
strechérskych remesiel na stavebnom trhu
prace, najma klampiarov * snaha o zvy3enie
medializacie CSS.

VP-CSS: - podpora odborného Skolstva
a remesiel  systémy a analyzy odpordcani
zosuladovania odborného vzdeldvania s tr-
hom prace.

Podrobné informécie o vSetkych aktivitach,
uzneseniach a rozhodnutiach Organov CSS,
o0 Cinnosti cechu a informécie o vSetkych
uzneseniach tykajucich sa bezprostredne
Clenskej zakladne v zmysle Stanov CSS
Clanok 8, odstavec 8.1, odsek b), su uvedené
v Clankoch na inom mieste v tomto vydani
gasopisu.

Autor: Ing. Miloslav Gal,
¢len Predstavenstva CSS,
Krajsky cechmajster CSS za KoSicky kraj
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Potreby na trhu pri realizacii striech

V' stcasnom obdobi pokraCuju vyzvy na
obnovu 30000 rodinnych domov, kde vlast-
nici rodinnych domov mézu Cerpat’ finantné
dotacie. Narodné analyzy a prieskumy uka-
zuju, Ze domy nie st v dobrom technickom
stave a obnova domov nie je len otdzkou
modernizacie, ale Castokrat stvisi aj s potre-
bou riesSit nevyhovujlci stavebno-technicky
stav. Mnohi investori planuji zobytiovanie
podkrovia, priom potrebné statické Upravy
prevySuju ich oCakavané naklady. Niektori
majitelia rodinnych domov sa preto pokiSaju
0 svojpomocné Upravy o zobytiiovanie, ktoré
Castokrat nespliiaji poZadované technické
parametre a podkrovia dlhodobo vykazuju
poruchy so zatekanim, kondenzovanim,
vysokou energetickou naroCnostou a po-
dobne. Pre obytné podkrovia investorom
odporuCame pripravit  stavebny projekt
a zabezpeCit' potrebné finantné prostriedky
s urCitou rezervou na nepredvidané naklady.
Dalej v stvislosti s potrebou osadenia foto-
voltaickych panelov na strechy sa vyZaduije,
aby streSna krytina nebola na konci Zivot-
nosti, teda idedlne je montovat fotovoltaicke
panely po vymene streSnej krytiny. Dalej je
dotacie mozné ziskat na zateplenie strechy,
odstranenie azbestovych krytin, zhotovenie
vegetacnych striech, montaz tieniacich prv-
kov (ku streSnym oknam), vymenu streSnych
okien za nizkoenergetické, avSak vSetko
s podmienkou, 7e bude dosiahnuta celkova
uspora 30 % energii. TaktieZ je na Slovensku
potrebné zlepSovanie stavebno-technického

Produktove

skolenie

Partnersky ¢len CSS spolocnost Balex Metal
a.s., usporiadala pre ¢lenov cechu a Siroku
odborn  verejnost  produktové Skolenie
s praktickymi ukazkami:

odkvapovy systéem ZENIT
stre$ny panel ELEGANT 2.0
termoizolacia THERMANO
stre$né krytina PANORAMA

Skolenie sa konalo v sidle spolognosti
v Lietavskej LucCke dna 14. 3. 2023 a Uc¢ast-
nici zhodnotili priebeh akcie s tym, Ze bola
profesionalne pripravena po odbornej g
organizacnej stranke.

Autor: Jaroslav Rovrian, MBA,
Clen Predstavenstva CSS,
Krajsky cechmajster CSS za Zilinsky kraj
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stavu historickych a pamiatkovo chranenych
verejnych budov, pricom sa kladie déraz na
zlepSovanie ich energetickej hospodarnosti
a predlZovanie Zivotnosti. V si¢asnej dobe
sa formuji nové modely cirkuldrneho sta-
vebnictva, o znamena prechod na opétovné
vyuZitie recyklatov a surovin v hospodarstve
a zamedzit' skladkovaniu odpadov. Tato ob-
last’ si vyZaduje vyvoj logistiky, digitalnych
nastrojov a strojového ucenia, nakolko
v cirkularnej ekonomike nie je jednoduché
zosUladit potreby a ponuku recyklatov,
surovin na trhu. V pripadoch kde sa podari
uplatnit’ zésady cirkuldrneho stavebnictva je
to prilezitost pre zniZenie ekonomickych na-
kladov na vystavbu a zvySovat udrzatelnost.
Nadalej sa odportca pre strechy navrhovat
a zabudovat' materialy, ktoré su recyklova-
tefné, Co znamend, Ze o 15-20 rokov pri ich
demontaZzi bude moznost ich opétovného
vyuZitia ako suroviny. V tejto oblasti je pre
realizatorov prilezitostou navrhnat’ recyklo-
vatelné materialy, ktoré dihodobo nezvysuju
investorom naklady na ich likvidaciu. Potreba
digitalizacie narasta najma v procesoch, kde
je potrebné zefektiviiovat’ pracovné Cinnosti.
Spravne nasadend digitalizacia predstavuje
pre realizatorov konkurenénl vyhodu, na-
ko'ko umoznuje rychlejSiu a presnejSiu ko-
munikdciu medzi zainteresovanymi stranami.
Zaroven systémy BIM modelovania umoz-
fuju generovat viaceré varianty technickych
rieSeni, ¢o ufahCuje realizatorom rychlejSie
zvolit' optimalny variant pre dand stavbu.

Dalej sa v sigasnosti pripravuje overovanie
kvalifikacii pre strechéarske profesie, ¢o zna-
mena, 7e uchadzaCi z praxe maju moznost
ziskat' osvedCenia aj bez toho, aby zasadli
do Skolskych lavic. Podmienkou je Uspesné
absolvovanie skusky pred skaSobnou komi-
siou, alebo upiné predlozenie potrebnych
dokladov, ktorymi uchadzaC preukaze svoju
odbornost. Ide o projekt SOK — Systém
overovania kvalifikacii, ktory svoje prvé,
pilotné overovanie uchadzatov naplanoval
spustit' zaciatkom roka 2023. Na tomto pro-
jekte uz niekofko mesiacov aktivne pracuju
¢lenovia Cechu strecharov Slovenska a aj
¢lenovia Slovenského zivnostenského zvazu.
Do budicna sa navrhuje, aby osvedCenia
ziskané z overovania kvalifikacii umoznili aj
ziskanie remeselnej zivnosti, o by prinieslo
uchéadzatom a realizdtorom striech rozSirenie
predmetov Cinnosti.

Autor: Marek Nepela,
Riadny ¢len CSS — Realizator,
StrechoStav, s. 1. 0., Martin,
Clen Dozornej rady CSS


https://balex.eu/sk/

Novi clenovia cechu

ZAPISTE SI DO KALENDARA

e LUMINOR, s.r.o0., Brezovicka,
Riadny ¢len CSS — Realizator

» Zambelli - technik, spol. s r.o.,
Cesky Krumlov, Partnersky ¢len CSS

* Mgr. Ladislav Palus, PraSice,
Riadny ¢len CSS — Realizator

* SPS stavebna Oskara Winklera,
Lucenec, Pridruzeny ¢len CSS

» SACHTICKY 2023

26. Studijny seminar CSS
horsky hotel Sachticka
8.9.2023

» SACHTICKY 2023

26. Strecharsky vikend CSS 2023
horsky hotel Sachticka
8.-10.9. 2023

> STRECHY 2023

28. Bratislavské sympozium o strechach budov
Téma: Skusenosti z realizacii technicky narocnych
striech budov

hotel Bratislava, Bratislava

22. -23.11. 2023

Sdruzeni vyrobcu pro ploché strechy pripravuje

seminare na tema plochych strech s fotovoltaikou

V Davidkové, v objektu spolec-
nosti TOPWET s.r.0., probéhlo
setkani  zastupcl  vyrobcl
stavebnich  materiald, ¢lend
»SdruZeni vyrobel pro ploché
strechy®. Tématem jednani bylo vyhodnoceni lofiskych aktivit a pfip-
rava novych pland na letosni rok 2023.

druzeni vyrobed pro
ploché s

0 seminare na téma plochych stfech a instalace fotovoltaiky byl v mi-
nulém roce velky zajem, proto zastupci sdruzeni planuji seminafe i le-
tos, tentokrat s tématem ,,Fotovoltaika na plochych stfechach®,
ato v Cechach i na Slovensku. VE&Fi, Ze G¢ast bude opét vysoka.

Clenové sdruzeni chystaji rovnéZ aktualizaci pomicky pro néavrh
a realizaci plochych stfech ,,Generator systémovych stresnich
skladeb®. Generator mohou vyuzivat vSichni ti, kdo potfebuji a ch-
t&ji provadét ploché stfechy spravné.

Tato pomicka dokéZe usnadnit a znacné urychlit vybér systémovych
skladeb plochych stfech. Nastroj umozriuje zvolit pouze vhodné kom-
binace jednotlivych vrstev stieSniho souvrstvi, véetné doporuceného
kotveni, bezpeéného zajisténi a zplisobu odvodnéni stfechy.

Generator se stava velmi pfinosnym nastrojem pro navrhovani
a realizace plochych stfech. Spravny névrh a provedeni stfechy
lze rovnéz konzultovat s jednotlivymi vyrobci, ktefi jsou odborniky
v oboru s dlouholetou praxi. Vybér vhodnych parozabran a folii je
mozné konzultovat se zastupci spolecnosti FATRA a AXTER, idealni
izolaci doporuci vyrobce mineralni viny ROCKWOOL nebo vyrobce
desek PIR — puren. S otazkami mechanického kotveni pomlize EJOT
a dotazy souvisejici s trapézovym plechem zodpovi Kovové profily.
Spolecnost TOPWET doporudi vhodné feSeni pro odvodnéni stfech
a bezpeCné zajiSténi.

Technologicky predpis ,Systémova plocha stfecha na trapézovém
plechu, betonu a dfevéném bednéni® (SP stfecha — T, B, D), ktery
je komplexnim podkladem pro navrh, provadéni a kontrolu provedeni
jednoplastovych plochych stiech na trapézovém plechu, bude rozsi-
fen o produkty nového Clena sdruzeni, spolecnost VELUX.

Clenové Sdruzeni vyrobcii pro ploché strechy:

EJOT

www.systemovaplochastrecha.cz

0 nas. SdruZeni vyrobci pro ploché stfechy bylo zalozeno
v roce 2012 a pisobi v Ceské republice za (celem prispét ke zkva-
litnéni pripravy a realizace plochych stfech na domacim trhu. Své
Siroké odborné znalosti v3ak predava nejen v Ceské republice, ale
i na Slovensku, kde je Pridruzenym ¢lenem Cechu strechéarov Sloven-
ska. Cilem sdruzeni je vytvofeni jednotného pohledu na navrhovani,
realizaci a pokladku v8ech vrstev stiechy a potfebnych doplrikd,
kontrolu aplikovanych material a garanci plochych stfech ve vSech
podstatnych souvislostech a vzajemnych materidlovych vazbach
stieSnich skladeb. DalSim cilem sdruzeni je vzajemna spoluprace
vyrobed stfeSnich materiall s projektanty, dozory staveb a realizatory
plochych stfech

Autor: Ing. arch. Ludek Kova,
Cestny Clen CSS
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https://www.puren.cz/
http://www.systemovaplochastrecha.cz
https://www.ejot.cz/
https://www.axter.info/
https://www.rockwool.com/cz/
https://www.topwet.cz
https://www.velux.cz
https://www.kovprof.sk/
https://www.fatra.cz/

PREDSTAVUJEME

CLENOV CECHU

|ZOKLAMP s.r.o., Branovo
KLAM PlARSKE CENTRUM Spolotnost 1ZOKLAMP je dlhorocnym a stabilnym partnerom pre

klampiarske a izolaCné prace. Klampiarske centrum poskytuje Siroku
Skalu sluZieb pre zakaznikov:

Kontakt:
IZOKLAMP s.r.0., 941 31 Branovo 50 - ak potrebuijete realizovat klampiarske prace
Florian Janéovié - ak hfadate klampiarske vyrobky

T: 0903559 348
izoklamp@izoklamp.sk
www.izoklamp.sk - ak rieSite hydroizolaciu strechy, balkona alebo terasy

- ak rieSite, kto Vam opravi strechu

- ak tuzite po novej streche

Fotogaléria realizacii
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— PROGRES - PUCHOV, s.r.0., Piichov
spolotnost PROGRES — PUCHOV sa spe- STAVEBNA A OBCHODNA CINNOST

cializuje na hydroizolacie plochych striech,

a to plochych striech v naro¢nych horskych HYDRO'ZO LAClE A NATERY
klimatickych ~ podmienkach, vegetacnych r r
striech, pochodznych striech a terss, s~ HYDROIZOLACIE STRIECH A ZAKLADOV
kladov budov, podlah proti zemnej vihkosti,

bazénov, skladok, mostnych konStrukcii,  Kontakt:

tunelov, - podzemnych — garazi, parkovisk  ppoGRES - PUCHOV, s.r.0.

a inych stavieb. Prace sa vykonavaju pre Nosice 35 020 01 Pichov

priemyselné objekty, panelaky, bytovky, '

obytné domy aj rodinné domy. Hydroizolacie ~ Mgr. Miroslav Kacer

sa realizujl formou najmodernejSich systé-  T. 0905507 571

mov a materialov. Dodavka stre$nych plastov  progres@progres.sk

je touto spoloénostou rieSenad komplexne so  www.progres.sk

ety detaim Fotogaléria realizacii
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NOVEX-B4, v.o0.s., Solosnica —

Spoloénost NOVEX-B4 na slovenskom stavebnom trhu pdsobi od  Kontakt:
roku 1995. Realizuje stavby a rekonStrukcie striech kazdého druhu NOVEX-B4. v.0.s STRECHY NA
a v ponuke ma komplexné sluzby: strechy, izolécie z PVC a modi-  goz'are Bt e MIERU

fikovaného asfaltového pasu; mnoho druhov palenej a betonovej

Skridle, plechovej a falcovanej krytiny; stavba altankov a pristreSkov;  Milan Blusk

tesarske, pokryvacské a klampiarske prace; likvidacia eternitu. T: 0907 548 256
novex-b4@solosnicask.net
www.novex.sk

1 4 nry

Fotogaléria realizacii
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Hlavné produkty spoloCnosti su: véznikové krovy; strechy na kfag
a realizacia doplnkovych konStrukcii; predaj konStruktného reziva
a doplnkov. SpoloCnost KON-Truss ma za sebou stovky referencii,
dlhoroCné skusenosti a pracovnici Vam vzdy poskytnd potrebné
informacie, ktoré Vam pomozu rozhodnit' sa pre vdznikovy krov,
alebo pre vyber systému drevostavby a zakaznik tak ziska komplexné
rieSenie pre cell strechu od jedného dodavatela.

Fotogaléria realizacii

KON-Truss s.r.o0., Galanta

SPOLAHLIVOST
A KVALITA
JUST-IN-TIME

Kontakt:

KON-Truss s.r.o.
Salska 744, 924 01 Galanta

Ing. Vladimir Orolin
T: 0911772643

obchod@kon-truss.sk
www.kon-truss.sk
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EKOCLIM s.r.0. Poprad, Poprad EKOCLIM =

Préca spolo¢nosti EKOCLIM je overena zakaznikmi. Prva strechu rea-
lizovali v roku 1992. PoCas celého obdobia az po sucasnost vytvorili
stovky realizacii. Pracovnici st pravidelne Skoleni profesionalmi a re-
alizaciu striech vedia zabezpeCit komplexne s vyberom optimalneho
rieSenia pre zakaznika. PouZivaju SpiCkové materidly so Specialnymi
vlastnostami s odberom zasadne od spofahlivych a overenych do-
davatelov, €im spolonost’ ruti za Zivotnost, stalost a kvalitu diela.
Bezplatne poskytuju obhliadku a vypoCet strechy.

Fotogaléria realizacii

profesionalne realizacie striech

SME SKUTOCNYM PRIATELOM
VASEJ STRECHY

Kontakt:
EKOCLIM s.r.o. Poprad, Poprad,
Partizanska 3711/95, 058 01 Poprad

Michal Gregor

T: 0905352474
ekoclim@ekoclim.eu
www.strechyekoclim.sk
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kontrakting®

staviame z dreva

o+ =15

..Uz viac ako 30 rokov

¢ ]ﬂ f&\ Kontrakting stavebné montaze, s.r.o. kontrakting@kontrakting.sk
4sD SR = Dolné Rudiny 1 www.kontrakting.sk
Pras 010 01 Zilina www.staviamezdreva.sk

Kontrakting krov hrou, s.r.o. ‘ tel.: o1/ 724 77 32


https://kontrakting.sk/

=Ja]=Y:\=]XV-\

RADI: ING. EDUARD JAMRICH, PREDSEDA CSS

Otazka: Na webovej stranke cechu som sa docital, Ze posky-
tujete odborné poradenstvo pre verejnost. Chcem sa poradit' vo
veci vodotesného utesnenia pri plechovej krytine.

Odpoved Vo VaSom pripade ide o plechovi krytinu Maslen
Skridloplech. Na vodotesné utesnenie sa pouZiva v hrebeni
a naroZi odvetravaci pas. Ide o odvetravaci pas s vysokou pa-
ropriepustnostou, ktory ma na spodnej strane obojstranné lepi-
ve butylové pasky, ktorymi sa pas vodotesne nalepi na stresnd
krytinu. Sirka pasu je 310 mm. Z toho d6vodu sa musi krytina
ukon€it' pri narozi tak, aby sa dal odvetravaci pas bez proble-
mov nalepit' na krytinu. V- montaznych ndvodoch je uvedena len
vzdialenost’ poslednej late pri hrebeni. Spravidla je to 30-50
mm od vrcholu krovu. Je to z dévodu kotvenia streSnej krytiny.
Prekrytie hreberia a naroZia sa realizuje pomocou hrebenacov.
Tieto sa kotvia ku krytine farmarskymi skrutkami 4,8x20 mm vo
vzdialenostiach cca 300 mm. Je preto nutné, aby streSna kryti-
na bola v narozi prispdsobend rozmeru hrebenaca. Spolocnost
Maslen ma vo svojich podkladoch dva typy hrebenacov: r$ 310
mm a 410 mm. Potom aj Sirka hrebenacov je 235 mm resp.
335 mm. Je dolezité presne zrealizovat' zarezanie plechovej
krytiny v narozi. V tych Castiach, kde krytina zasahuje az do
vrcholu, nie je problém tato krytinu zrezat. Je nutné dodrzat
pokyny vyrobcu, ktory presne Specifikuje deliace zariadenia.
V pripade miest, pri ktorych je streSna krytina nadmerne skra-
tend, je nutné preverit' pouzitie ukongujlcich prvkov naroZia.
V pripade nedostatocného prekrytia odvetravacieho pasu a na-
sledne hrebenaca bude musiet byt chybnd Cast krytinovych
pasov vymenena a prispdsobena skutoCnym rozmerom strechy.
V pripade akychkolvek pochybnosti kontaktujte technického
zastupcu vyrobceu streSnej krytiny. Nakolko spolognost’ posky-
tuje na krytinu nadStandardnu zaruku, je v zaujme spolocnosti,
aby realizaciu robili spoloCnosti, ktoré su odborne spdsobilé
na montaz plechovych streSnych krytin. Cech strecharov Slo-
venska v ramci svojej Cinnosti poskytuje v pripade potreby
a zaujmu Technicko-odborné stanovisko CSS. BliZSie sa o tejto
sluzbe verejnosti mdZzete opdt doditat’ na naSej webovej stranke
www.cechstrecharov.sk

Otazka: Dobry deri. Ja by som sa len chcel spytat’ na informéciu
0 spravnosti pripevriovania prichytky hrebendca. Mam zrealizova-
nu strechu, avsak nemam doveru k realizatorom, ktori mi tvrdia,
Ze zrealizované pripevnenie je spravne, 0 ¢om ja pochybujem.

Odpoved: V zmysle Technickej prirucky pre krytinu Bramac sa
hrebena¢ pripeviiuje pomocou prichytky hrebenaca. Hrebenac
sa pripevni jednym klincom 3,1/80 resp. vrutom cez prichytku
hrebenaca. Prichytka hrebenaca sa pripevni dvoma klincami
2,7/45 mm resp. vrutmi priamo k hrebefiove] alebo naroznej
late. Prichytka hrebenaca pini funkciu bezpecného pripevnenia
hrebenaov na hrebeni a v narozi. Prichytenie hrebenaca cez
prichytku bez vrutov nie je spravny postup. Vtedy dochédza
k pohybu prichytky. Prichytka sa nesmie hybat, pretoze musi
byt pevne pripevnena k hrebefovej alebo narozne;j late.

Otazka: Prajem pekny deri. Cheel by som Vés poZiadat' o radu
ohladne rekonstrukcie strechy na bytovom dome. Tvarom ide
0 mansardovud strechu, v ktorej st 0sadené v podkrovnych bytoch
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streSné okna. Krytinu tvori asfaltovy streSny Sindel. Problémom
J&, Ze zatekd okolo streSnych okien a zrejme aj v inych Castiach
a af samotny Sindel’ je uZ v dezoldtnom stave. Otazka znie, Ci je
vhodnym rieSenim nedévat’ krytinu dole, ale na riu dat’ laty, pa-
roprigpustnu foliu, plny zéklop a hlinikovy falcovany plech. Alebo
Je nutné pdvodnu krytinu dat’ dole a aZ ndsledne poloZit’ vrstvy
novej stresnej krytiny?

Odpoved’: Situaciu, ktort popisujete rieSime aj v Cechu stre-
charov Slovenska dlhSiu dobu. Vzdy je to otazka financii, ktora
rozhoduje o tom, ¢i ponechat’ pdvodnd krytinu, alebo ju zde-
montovat. Teda aspori tak to bert investori. Nepoznam skladbu
VaSej strechy, ale ak sa zrealizovala na streche krytina z asfalto-
veého Sindla, tak by podkladna konStrukcia mala byt odvetrana.
Ak krytina zatekala, tak jediny sposob, ako preverit' stav pod-
kladnej konStrukcie je zdemontovat' existujici asfaltovy Sindel.
V/ opatnom pripade neviete posudit, ¢i drveny zakop je v po-
riadku, Ci nie je napadnuty plesfiou a hnilobou v dosledku zate-
kania. Ak sa rozhodnete ponechat pévodny Sindel, tak v takom
pripade je potrebné spravne navrhnat skladbu novej konStruk-
cie. Krytina z asfaltovych Sindfov je v zmysle technologickych
predpisov vyrobcov vzduchotesna a neprepusta vihkost. Pouzita
paropriepustna folia v pripade asfaltového Sindla, aj ked v dez-
olatnom stave, bude sluzit' len ako poistna hydroizolacia. Nasled-
na skladba, odvetrana vzduchova medzera tvorend kontralatami
a zaklop, je v zmysle navodu na realizaciu streSnej krytiny na
dvojitu stojatt drazku. Vo VaSom pripade uvazujete o plechovej
krytine z hlinikového plechu. Pod tento druh streSnej krytiny je
vyrobcom odportcana separatna vrstva, ktora oddeluje krytinu
z Al plechu od podkladu. V pripade hlinikového plechu tvori se-
paraénu vrstvu vhodny asfaltovy pas. PouZitie separatnej vrstvy
s drenaznym efektom (Struktdrovana rohoZ) nie je potrebné a ani
vyrobcom (Prefa Aluminiumprodukte) odportéané. Aby som to
na zaver zhrnul. Demontaz pdvodnej krytiny z asfaltového Sindla
je finantne narocnejSia, ale na druhej strane neviete preverit
stav podkladnej drevenej konstrukcie, ktora sa pod asfaltovym
Sindfom nachadza. V takom pripade realizujete nova strechu
Z kvalitného materialu a dlhou Zivotnostou na neprevereny pod-
klad a podra vSetkého aj na nepreverenu existujicu skladbu. Pri
realizacii novej streSnej krytiny je potrebné odsuhlasit' si systém
realizacie a hlavne jednotlivé detaily s technickym zastupcom
dodavatefa materialu.

I

Otazka: Dobry deri, mém zdujem sa poradit’ a zdroveri poZiadat
0 postidenie navrhu strechy. Staviame dom v KoSiciach, momen-
talne robime zaklady. Projektant nam navrhol zelend, dvojplastovu
véznikovu strechu s atikou, zaklop z OSB3. Ako hydroizoldciu pla-
nujeme pouZit EPDM fdliu. Tesar, ktory mi bude robit' zaklop vravi,
Ze mi tam chyba poistna hydroizoldcia a kontralaty (odporica dat
6x6 cm). Projektant, ktory mi navrhol strechu zasa vravi, Ze to
nema zmysel, Ze su to zbytocne vyhodené peniaze. Vedeli by ste
mi pomaéct rozhodndt' sa, komu verit' viac? TieZ viacero strecharov
mi povedalo, Ze skladba mojej strechy je dost’ problematickd, Ze
mi to za 3 roky zhnije. Vedeli by ste mi poradit / vylepsit navrh,
alebo ma len upokojit!

)
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Odpoved’: Hydroizolaciu navrhujem kotvit (montdzne kotve-
nie) z dovodu Gcinkov sania vetra. Aj ked je strecha pritazena
vegetatnou Upravou, bude hydroizolacia vystavena Uginkom
poveternosti do doby realizAcie vrstiev vegetaCnej strechy.
V skladbe, ktori spominate mi chyba separatna vrstva medzi
0SB doskou a PVC fdliou. Z hfadiska odvetrania je potrebné
postupovat' v zmysle STN 731901 Navrhovanie striech, tabulka
D.1 - odporucané dimenzie vetrania striech. V tejto tabufke je
v zavislosti od sklonu strechy uvedena najmenSia hrabka vetra-
nej vzduchovej vrstvy. Vo vykrese rezov je odvetranie rieSené
schematicky (modrou Sipkou). Hlavne v reze A-A je to nutné
rieSit. Neviem, ¢i mate spracované podrobnejSie detaily. Ak
nie, tak to treba dorieSit’ pred samotnou realizaciou podkladnej
nosnej konstrukcie. Ohladom skladby strechy by som chcel pri-
pomenat, Ze OSB dosky hr. 20 mm sa nevyrabaju. Treba pouZzit

SACHTICKY 2023

26. Studijny seminar CSS

www.cechstrecharov.sk

Odborny seminar

réma: PLECHOVE KRYTINY

8. 9. 2023 (piatok)
10,00 - 13,00 hod

horsky hotel SACHTICKA

www.sachticka.sk

Seminar sa uskutocni v ramci vikendového stretnutia ¢lenov CSS,
ich zamestnancov, rodinnych prislusnikov a sympatizantov cechu
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DALSI BOD PRE OCELOVE

Metrotile

stresné krytiny

MALOFORMATOVE KRYTINY

Budeme mat’ sice na strechach elektrarne, ale nebudi nam strechy zatekat’?

Je nad sinko jasné, ze zakladnou a najddlezitejSou poZiadavkou pre strechu je jej bezpetnost voCi zatekaniu. Kazdy to vie a povazuje to za
samozrejmost... ale!

Viete si predstavit' namontovat na velkoformatova streSna krytinu konzoly - drZiaky fotovoltaickych panelov bez vertikalnych dier do streSnej
krytiny?

Tu teda hrozi velké nebezpedenstvo zniCenia funkcie krytiny... a nepomaéze ani ,vSemocny” silikon.

Predpokladam, ze ,fotovoltaici” namontuju svoje panely spravne, ale neznicia robotu strechdrom?

... Maju vyvinuté konzoly pre dand krytinu? vedia chodit' po streche? je postacujice konzoly prichytit' do Iat, alebo je nutné ich ukotvit’' do
krokiev? vydrZi kotvenie 40, 50 rokov, alebo len 4, 57

A vynara sa tu aj dalSia otazka - pevnost kotvenia, vyplyvajlca z tlakovej a najma vztlakovej sily vetra... pocet kotviacich bodov.

Takze, ak nie su tieto otazky spravne dorieSené, fahko sa moze stat, ze investor uSetri na elektrickej energii niekolko stovak, ale za niekorko
rokov zaplati tisicky za vymenu streSnej krytiny - pretoze nebola splnend najdolezitejSia poziadavka - bezpecnost voCi zatekaniu!

Je teda nutné pre kazdeho investora, ktory uvazuje o okamzitej resp. neskorsej montazi fotovoltaickych panelov zobrat tieto aspekty do Gvahy.
Ano, aj pri neskorSej montazi, pretoze maloformatové ocelové krytiny sa daju aj po rokoch demontovat’ a nasledne namontovat’ konzoly
pre FvP, bez dier, vyrezov ¢i deformacie stresnych panelov.

Konzoly FvP pre krytiny Metrotile-mTn

Maloformatové krytiny Metrotile-mTn.

Maloformatové ocelové krytiny jednomodulové (s rozmermi cca 1,2
x 0,5m) sa montuju klincami, alebo skrutkami z boku vodorovne

k streSnej rovine - v mieste, kde dazdova voda ,preskoCi” tento spoj,

Velkoformatové krytiny inych vyrobcov.
Velkoformatové krytiny (1,2 x 4 m a dihSie) v tvare Skridiel sa montuju

skrutkami do 1at zhora zvisle k streSnej rovine - a teda ,prederavia”
plechovi krytinu v mieste, kde najviac steka voda.

¢o zaistuje lepSiu bezpecnost vodi prenikaniu vody do strechy.

Detail prieniku nastrelovacieho klinca cez

Detail prieniku skrutky s tesniacou
maloformétovd krytinu Metrotile mn.

podiozkou u velkoformatovych krytin.

Krytiny Metrotile-mTn
mTn Skridla mTn Sindel’ mTn Gallo
mTn Roman mTn Rurtik mTn Misteal

mTn Classic mTn Bridlica mTn Venézia
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ODBORNE CLANKY

Moznosti nastavenia a ¢asti konzoly
RfTG-2G, M-mTn

MozZnosti nastavenia a pohybu ¢asti:
- vodorovny posuv zakladnej dosky

- nastavenie spodnej Celuste vo vodorovnom vedeni zékladnej
dosky v troch vySkovych arovniach 40, 47, 54 mm

- zvisly posuv hornej celuste

Casti a material:

- sklada sa z troch Casti, spajanych imbusovymi skrutkami M8
a M6

- hlinik (Al), hrabka 5 mm, takZe, pri kontakte s ocefou nevznika

galvanické korozia

Popis panelu krytiny:

Casti panelu:

Vystuhy panelu Panva

Sedlo panelu
(vyvedenie nahor)

Celo panelu (vyvedenie nadol)
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Tg. postup montaze konzol RfTG-2G pre
krytiny M-mTn

1. Konzoly RfTG-2G sa prichytavaju najmenej 4 vrutmi cez diery 3. Po nastaveni hornej Geluste utiahnite imbusovd skrutku.

zakladnej dosky a kontralaty do krokiev tak, aby minimaine polovica

zavitu vrutu bola uchytend v krokve.

2. Posuvanim spodnej Celuste po vodorovnom vedeni zakladnej
dosky nastavime vhodnu polohu k oblikom sedla spodného a cela
horného panelu krytiny.

Neumiestriujeme tuto spodnd Celust v miestach vystuh, ale len na
panvu streSného panelu. Polohu spodnej Celluste zaistime imbusovou
skrutkou M6 do zékladnej dosky.

Krutiaci moment: 16 Nm.
Nie je potrebny Ziadny vyrez ani deformacia horného a ani
spodného panelu krytiny.

4. Finalny stav pre umiestnenie nosnych list fotovoltaickych panelov.
Doélezité odporucanie:

Pre vysSiu pevnost’ celého systému je potrebné pevnejsie
prichytit’ kontralaty a vodorovné laty doplnenim dodato¢-
nych skrutiek.
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Vyber dalSich typov konzol
Konzoly na krokvy/na latu.

Pre zabezpeCenie pevnosti celého systému je najmenej pevny
,makky“ spoj: skrutka/drevo! Ostatné Casti su spajané kovovymi
dielmi. Ci st postacujuce konzoly len do krokvy cez kontralaty, urgia
prepoCty tlak/vztlak dodavatelia fotovoltaickych panelov. Preto podla
tejto potreby su k dispozicii konzoly nie len na krokvy, ale aj na laty
- medzi krokvy.

Konzoly pre polohu nosnych list vodorovne/zvislo.

Vyber z tychto typov umozfiiuje umiestnenie nosnych Iist ,,na“/“ku*

konzolam.

Obr. Konzoly ,.ku* nosnej liste

0br. Konzoly ,vystupujice” spod krytiny bez jej ,prederavenia“

Nie je potrebny Ziadny vyrez ani deformacia horného ani

spodného panelu krytiny.

Prestup pre kable cez stresni krytinu.

Jednoznacne neodporutame vystrihnat otvor cez krytinu aj ked' sa
nasledne utesni silikdnom. Takéto utesnenie je potrebné obnovovat
kazdych 5 rokov. Odport¢ame pouzit originaly diel: D 04082200
mTnSk AP - Anténny prestup.

Obr. Bezpecny prestup kablov cez krytinu s origindlnym
dielom Metrotile mTnSk-AP

Obr. Konecnd podoba FvP so zvislymi konzolami, na latu/krokvu

Konzoly FvP, M-mTn, vykresy dielov-D
D 09550052 (1.1)

Konzola FvP, M-mTn, vodorovna, na latu

D 09550053 (1.2)

Konzola FvP, M-mTn, vodorovnd, na krokvu
D 09550054 (1.3)

Konzola FvP, M-mTn, zvisld, na latu

D 09550055 (1.4)

Konzola FvP, M-mTn, zvisla, na krokvu

ODBORNE CLANKY strechar 25



Kuzelna premena strechy

na Mestianskom dome zo0 16.

V otiach SirSej verejnosti vie strecha zaujat' svojim tvarom, materialo-
vym Ci farebnym rieSenim. To, €o sa nachadza pod kazdou strechou je
pre nezasvatenych uz len na dohadoch a domnienkach. Pre architekta
a pre strechara je strecha kazdého domu nie¢im vynimoc¢na. Niektora
unikatnym priestorom, ktory vznikol pod fou, niektord svojou kon-
Strukciou Ci pribehmi, ktoré sa ponize strechy odohravali. NajkrajSie
je ked' sa to vSetko skibi.

Toto je pribeh strechy pdvodne gotického domu, v ktorom kedysi
byval mestsky kat. DneSna majitelka meStianskeho domu situované-
ho v historickom centre PreSova si vzala za ciel vytvorit' z pévodnej
strechy a jej podkrovia jedinecny priestor vhodny pre byvanie v sula-
de s poziadavkami na hospodarnost, ekologiu a komfort vnutorného
prostredia.

Architekti dostali nefahkd ulohu navrhnit obnovu existujiceho
podkrovia strechy v sulade s pévodnym projektom z roku 1998, po-
Ziadavkami pamiatkového uradu a podfa novych poZiadaviek klientky.
Jednou s podmienok bolo reSpektovat skutoCnost, Ze kompletna
obnova krovu a strechy sa mé realizovat’ za pinej prevadzky, ktord
prebieha v spodnych Styroch podlaziach budovy.
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Po zadani projektovej Ulohy sa pristupilo k zameraniu stavby. Zame-
ranie sa realizovalo za pomoci laserového scannera a fotogrametrie
z Coho nasledne vzniklo mracno bodov ako podklad pre 3D model
si¢asného stavu.

V navrhovej faze projektu sa klientke ponikla myslienka realizovat
projektovli dokumentdciu podfa kritérii, ktoré splfiaju hodnotenie
Multi Comfort od spolognosti Saint-Gobain.

Ide o koncept inovativneho pristupu k navrhu, realizacii a kontrole
celého procesu stavby. Koncepcia Multi Comfort v sebe kombinuje
certifikacny systém zamerany na vyslednu kvalitu vndtorného pro-
Stredia, prisny dohlad nad ndvrhom konStrukCnych rieSeni prepo-
jeny s d6razom na kvalitnd realiziciu a vyber kvalitnych materidlov.
Cely proces v sebe skryva prvky integrovaného pristupu k névrhu,
vystavbe a kontrole jednotlivych procesov. Toto je moZné realizovat
zapojenim vsetkych ucastnikov vystavby od investora, cez architekia
i veduceho stavby aZz po jednotlivych realizdtorov. Kombindciou
v3etkych zucastnenych, ndvrhom idedlnych rieSeni, ale aj vyuZitim
spravnych nastrojov a aplikcii je mozZné dosiahnut’ rekonstrukciu,
ktord splria kritérid kvalitného vndtorngho priestoru, udrZatelnosti
a efektivne zvysenie Zivotnosti budovy. Kvalita vndtorného prostredia
v projektovej faze bola a nasledne v uZitkovej faze bude hodnotend zo
Styrach najddleZitefSich aspektov:

* Tepelnd pohoda a uspora energif

» Svetelny komfort a vizudina pohoda

* Tiché byvanie a akusticky komfort

* Zdravé vnutorné prostredie, kvalita vnitorného vzduchu

;

Viac o koncepte Multi Comfort sa dozviete na www.multicomfort.sk

RJR =


http://www.multicomfort.sk/
https://www.rjr.sk/

L,Pri navrhu nového podkrovia bolo vyzvou prispdsobit sa tvarovo
zloZitej streche, roznym vySkovym Urovniam podlahy a vytvorit
v tomto priestore priestranny a zarover atulny interiér. Ked' sme sa
dostavali k cielu z hfadiska navrhu vnitorného priestoru, prisla druha
vyzva. Navrhnat konStrukceiu tak, aby bolo mozné nové drevené prvky
krovu ukladat pomedzi tie povodné. Viytvori sa tak na moment budova
s dvoma strechami, pricom ta pdvodna sa ma rozoberat az ked bude
nova strecha pinit' svoj Ucel, aby nedo$lo k zateCeniu poCas vystavby.
Zaujimavé to bolo aj tym, Ze na stavbe nie su takmer Ziadne pravé
uhly, dokonca ani v krove. Krokvy st ukladané podorysne Sikmo na
véznice a pomurnice.” spomina architekt.

Cely projekt bol spracovany formou BIM modelu, nasledne bol tento
model importovany do softvéru SEMA, v ktorom sa pripravuji pod-
klady pre vyrobu CNC technoldgiou.

Nova konStrukcia krovu bola osadena nad Uroveri pdvodnej strechy.
Po osadeni jednotlivych hydroizolaénych vrstiev nového streSného
plasta na novy krov, doSlo nésledne k demontdZi povodnej krytiny
a povodneho krovu. Tak sa dosiahla poZiadavka neobmedzenia pre-
vadzky pocas obnovy strechy a nedo$lo k poSkodeniu stavby vplyvom
atmosférickej vihkosti.

VSetky drevené konStrukcie krovu sU spracované s dérazom na tra-
dicné tesarske spoje.

Materidlovo je nové obytné podlazie rieSené ako drevostavba. Tato
volba je najvhodnejSia, kedZe len miniméalne zatazuje spodné pod-
laZia. Krov pozostava z drevenych KVH a BSH hranolov. KonStrukcia
krovu vytvara dvojpodlazny priestor, pricom v hornej Casti mezonetu

sU umiestnene technické zariadenia a skladové priestory a v spodne;
Casti su obytné miestnosti. Cely priestor je presvetleny svetlikmi
a streSnymi oknami ako aj franctzskymi oknami osadenymi na dvo-
rovej fasade.

StreSny plast je navrhnuty v sulade s PokryvaCskymi pravidlami
Cechu strecharov Slovenska pre navrh a realizacie striech budov.
KonStrukcia strechy je zrealizovana ako priznana, kde jednotlivé te-
pelnoizolatné vrstvy su aplikované nad piny zaklop krovu. Tepelna
izolacia strechy je navrhnutd z tepelnoizolacnych a akumulaCnych
izolaCnych platni Steico Special Dry v celkovej hribke 320 mm. Na-
vrhované rieSenie skladby streSného plasta zabranuje prehrievaniu
v extrémnych letnych teplotach a v zime naopak vyborne izoluje. Nova
strecha potesi aj vynikajucimi zvukovoizolaCnymi vlastnostami.
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Za zmienku stoji aj skutoCnost, ze streSny plast je rieSeny dvoma
druhmi streSnej krytiny. Toto rieSenie reflektuje povodné materialové
rieSenie strechy historického objektu. Z Hlavnej ulice je to keramicka
krytina Tondach Bobrovka a z dvornej ¢asti je to plechové falcovana
krytina na dvojitd drazku.

Z0 spodnej strany krovu boli pouzité parozabranné folie ISOVER
VARIO a cely podkrovny priestor bol oblozZeny suchym konStrukénym
systémom Rigips s velkoploSnymi doskami RigiStabil. V interiéroch
boli pouzité maltové suché zmesi, potery a lepidla na obklady a dlazby
znacky WEBER. Steny Stitov su izolované fukanou izolaciou ISOVER
INSULFIT. Pouzitim tychto konStrukénych rieSeni s dérazom na
overené skladby a priaznivy vplyv na vnatorné prostredie sa naplnila
jedna z podmienok pre dosiahnutie certifikacie Multi Comfort. Obno-
va meStianskeho domu v PreSove je jednym z dalSich pripadov imple-
mentacie konceptu udrzatefnosti a komfortu vnitorného prostredia
Mutli Comfort z dielne ateliéru REGEC+VRBOVA ARCHITEKTI, s.r. 0.,
ktory je po absolvovani odborného kurzu pre tento systém certifikacie
opravneny takéto projekty navrhovat a posudzovat.
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Pokial sa stretne ,,pod jednou strechou® niekolko Sikovnych fudi, ktori
na jednej strane vedia ¢o chcu a na druhej strane rozumeju svojmu
remeslu, moZe sa zrodit' z pdvodnej strechy meStianskeho domu do-
slova unikat. Povodne goticky dom preSiel rozsiahlou rekonStrukciou
v renesancii a dnes vstupuje do dalSej fazy svojho Zivota. Bude v nej
hostit' okrem hudobného klubu a vybornej kaviarne, kadernictva ¢i
kozmetiky aj unikatny priestor s vyhfadmi na nebo a na namestie
z vtaCej perspektivy.

UZivatel ziskal obnovou strechy okrem famézneho rieSenia interiéru aj
zvySenie energetickej efektivity budovy. Z hladiska vnitorného kom-
fortu sa po ukonCeni stavby zrealizuju merania za ucelom potvrdenia
projektovane] poZiadavky a ziskania certifikacie Multi Comfort.

Pri realizacii tejto stavby sa potvrdilo, Ze najlepSie vysledky sa dosiah-
nu vtedy, ked prebieha Uzka spolupraca vSetkych U¢astnikov vystavby
a to stavebnika, architekta (REGEC+VRBOVA ARCHITEKTI, s. r. 0.),
dodéavatela stavebnych materidlov a skaSok kvality (Saint-Gobain
Construction Products, s. 1. 0.) a realizatora stavby (R.J.R.,s.r.0.).

Autor: Ing. Vladimir Regec,
Konatel spolognosti R.J.R., s. 1. 0., Snina
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PRIPADOVA STUDIA JEDNOPLASTOVEJ

PLOCHEJ STRECHY S DREVENYMI PRVKAMI
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Stavebna
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Ing. Peter Juras, PhD.

Stavebné fakulta Zilinskej univerzity, Zilina
Katedra pozemného stavitel'stva a urbanizmu

1. Uvod

S touto témou sa na strankach Strechar-a stretavame uz dlhSie, nap-
riek tomu sa zda Ze ich pouZivanie nepolavuje. Preto sa k tejto téme
vraciame opakovane, prikladom jednej realizacie, ktorej kompletna
vymena sa realizovala na jesen 2021.

V ramci uSetrenia ¢asu a financii pri realizacii sa dostala do popredia
plocha strecha s pouzitim drevenych stropnic ako nosnej konStrukcie
streSneho plasta a piné drevene (alternativne z OSB dosiek) deb-
nenie podfa vzoru striech Sikmych. Co si ale mnohi pri ich navrhu
neuvedomuju je, Ze v plochych strechach sa pouZiva nie skladang, ale
povlakova krytina, ktora ma vysoky diftzny odpor. Kedze ploché stre-
chy bez parozabrany v naSich podmienkach nefunguju a neodportca
sa ich navrhovanie, nielen stropnice, ale aj akékolvek debnenie je
prakticky v konStrukcii zabudované medzi dvoma vrstvami s vysokym
difdznym odporom, ¢o znemozruje prirodzené dychanie organickych
materialov. Casto sa v takychto skladbach nachadzaju parozabrany
dokonca dve.

Nasledkom toho dochadza k degradacii tychto prvkov v pomerne krat-
kom Case. Na problematiku upozorfiovalo viacero autorov, napriklad
Docent Milan Palko zo SvF STU v Bratislave, a to na bratislavskom
sympoziu alebo aj na strankach Strechara alebo Ing. Pavol Krajcovic,
ktory sa ako regionalny technik Fatra Izolfa stretol pri obhliadkach
striech s reklaméaciami zatekajlcich striech, kde ale problém nebol
v defekte poviakovej krytiny, ale bol spdsobeny kondenzaciou a na-
slednym zatekanim do interiéru. Priklad nevhodného pouZitia dreve-
nych prvkov, najma OSB dosiek je na Obr. 1.

Obr. 1 PouZitie OSB dosky ako zaklopu pod druhu vrstvu tepelnej izoldcie, ked’
prvé vrstva je medzi Stropnicami.

2. Rodinny dom s plochou strechou

Vzhfadom na sudnoznalecké dokazovanie nie je mozné uviest nie-
ktoré podrobnosti o rodinnom dome. Rodinny dom zagal vykazovat
defekty v kratkom ¢ase po dokonCeni. Prvy vihky ffak sa na SDK pod-
hrade objavil tesne pred nastahovanim majitela po kape novostavby.
Po prieskumnom otvoreni skladby a odstraneni tepelnej izolacie sa
majitefovi naskytol pohlad na Obr. 2.
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Obr. 2 Pohlad na OSB dosku zéklopu kompletne pokrytd hubami a znatelne
mokru stuZujicu fosriu.

Samotny dom bol realizovany v rokoch 2018 — 2019, kolaudacné
rozhodnutie je z novembra 2019. Nasledne sa v auguste 2020 pocas
procesu kupovania domu objavil spominany flak. V tomto pripade teda
mozno degradacny Cas v podstate v neobyvanom dome zhodnotit' do
jedného roka. Ako byva u nds zvykom, projektovana a realizovana
skladba sa odliSuju, aj ked je zrejmé, Ze obidve skladby su ¢o sa tyka
navrhu chybné (Tab. 1).

512 5T1 - Skiacha ploche sirechy Realzovand strecha
- FATRAFOL B10 HR - Boudor Tharmolol M15

- GEOTEXTiLIA 800gm* - GEOTEXTiLMA

- TEFELNA IZOLACI EXTR. POLYSTYREN, . - PARDPRIEPUSTHA FOLIA
100 mm - OISE doska, hr, 15 mm

- HYDROIZOLACIA ~VEDUCHOWA MEDZERA, b, G0

= 058 DOSKA P+D, he. 12 rm

- TEPELNA IZOLACIA, MINERALNA WLNA, hr
KROKVY 200 100 150 mm,

- PARDFRIEFUSTHA FiiLIA -VZDUCHOVA MEDZERA

L ISOVER UMIROL b 250 mm TEPELMA 1Z0LACIA, MINERALNA WLNA, hr
- PAROZAERANA 250 mm,

VZDUCHOW MEDZERA PRE SDK. hr. 25 NOSMA KONSTRUKCIA PRE SDK.
SADROKARTOM, b 12 S — - PARCZARSANA FOLA 5 WYSTLUNOU

SIETROU
- S0K HR. 12,5 mm

Projektovana skladba je prevzatd doslovne z realizatného projektu,
takze ak niekomu udrie do o€i hydroizolacia na OSB doske hr. 12
mm, tak to nie je preklep. NavySe, drevené stropnice sU v 0Sove]
vzdialenosti 1000 mm. Realizovana skladba je Co sa tyka nedostatkov
na tom podobne, €i uz pouZitim paropriepustnej, difuznej folie pod
geotextiliou alebo OSB doskou hr. 15 mm. Takéato hribka dosky pri
osovej vzdialenosti stropnic ma samotnd priehyb. Pocas obhliadky
bol namerany v strede rozpatia cca 20 mm (QObr. 3).

Obr. 3 Trvaly priehyb degradovanej OSB dosky hr. 15 mm bol namerany max cca
20 mm. Vdaka tomu bolo zrejmé, kde su stropnice a zniZilo sa riziko prepadnutia
pocas pohybu po streche.


https://svf.uniza.sk/

Pre zistenu skladbu a takisto pre projektové rieSenie bolo vykonané
jednoduché posudenie podla platnych poziadaviek u nas v programe
Teplo z balika Svoboda software. Vysledky st v Tab. 2.

Pocet dni v roku
’ stcinitel vnitornd Ani : s vihkostou
S - tgge\gry prechodu povrchova konde\r/lzkaoc[\]egt\;ﬁggi?] pary v dreve
= P tepla teplota nad 80 % rel.
2z < vihkosti
£
Ro Umax 0. °C STN STN EN ISO
(MK)W) | (Wi(meK)) (0| 730540-2 13788
214
podra projektu |  vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje [ nevyhovuje
nevyhovuje
' . 365
re:illza(zj\{)aana vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje nevyhovuje
nevyhovuje
realizovana
skladba - hovu o howui o novi 365
perfordia vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje | nevyhovuje hovai
parozabrany nevynovuje

Z vysledkov je zrejmé, Ze pokial' sa kondenzicia nepocita pre sta-
cionarny stav a okrajové podmienky, ale robi sa podfa eurdpske;
normy, kde sa pocita po jednotlivych mesiacoch ale pre priaznivejSie
teploty, tak je v ramci suctovej bilancie zaporna, tzn. skladba v ramci
modelového roku nevyschne.

DoleZité je aj to, €o bolo zdoraznené v minulom €lanku, a to je vyhod-
notenie pre kazdu vrstvu, v ktorom pasme relativnej vihkosti sa pocas
roka nachadza najviac. V tomto pripade sa OSB doska nachadza
v zone nad 80 % relativnej vihkosti pocas celého roka, €o je jasny
degradaCny ukazovatel, ktory nemdze prezit. Je mozno Skoda, 7e
takéto hodnotenie je skryté vo vyslednom protokole o vypocte a nie
je aj v hodnotiacom dialogu, kde sa ukazuju iba normové kritéria.

Vizhfadom na stav dosky s vyskytom drevokaznych hab bola do po-
stdenia zapojend aj Mendelova univerzita v Brne, ktora sa zaobera
drevom a drevenymi konStrukciami. Vysledkom analyzy, ktoru reali-
zoval Dr. Jan Baar, bolo prekvapivé zistenie, Ze sa jedna o drevokazn(
hubu Hnojnik mrvovy. K jej vyskytu sa autor vyjadruje nasledovne:

Vzhledem k druhu identifikované houby, ktera neni typickou drevo-
kaznou houbou, neni nutné dané, Ze by byla konstrukce jeji ¢innosti
néjak vyraznéji poSkozena. Tato houba typicky roste na hnoji, kom-
postech, travé a jinych rostlinnych zbytcich, na mistech bohatych na
dusik, je tedy schopna poSkozovat svou Cinnosti polysacharidickou
slozku rostlin i dreva. Jeji rist na OSB deskach mohl byt podpofen
pfitomnosti mocoviny (latka obsahujici dusik) z mo¢ovino-formalde-
hydového lepidla, které se b&Zné pouziva pro lepeni téchto desek.

Obr. 4 Odobratd vzorka huby pre zistovanie druhu a vytrusy plodnice zisteného
hnajnika, rozmer vytrusov 9,99-13,1 x 6,1-8,1 um [1].

Vizhladom na stav konStrukcie aj po 6smich mesiacoch od otvorenia
a merania vlhkosti v jednotlivych prvkoch (stropnice 16 — 50 %, OSB
dosky 12 — 20 %), bolo rozhodnutie o sandcii zrejmé, a to formou
kompletného odstranenia povlakovej krytiny, OSB dosiek a dokladna
kontrola stropnic. Fotky z opravy st na Obr. 5.

Aby sa neopakoval nedostatok zabudovania dreva do nevetranej
skladby, nova skladba stre$ného plasta bola navrhnuta vyhradne nad

zaklopom, ktory bol v tomto pripade realizovany z klasickych dosiek.
VhodnejSie rieSenie s viditenymi trémami v interiéri bolo majitefom
zamietnuté, takZe sa znovu realizoval podhfad. Takato vymena prinasa
dodatotné naklady, ako je napriklad nutnost' zvySenia atiky, kedze
nova skladba je nad zaklopom navySena o hribku tepelnej izolacie,
ktord sa dnes bezne pohybuje okolo 300 mm.

Obr. 5 Postupné otvdranie strechy a realizacia nového zaklopu ako podkladu pre
novi skladbu streSného pléasta. Povodné stropnice boli dodatocne ohoblované
pre odstranenie poSkodenych a napadnutych povrchov. Vpravo detail hniloby
stropnice, ktord zasiahla drevo do vécSej hibky

Obr. 6 Wrazné degradécia OSB dosiek a drevenych hranolov zasiahla aj atiku,
ktord bola z nich vytvorend a podkladnu dosku pod oplechovanie atiky (doska je
uZ otocend, jednd sa o jej pdvodne spodnu Stranu).

3. Zaver

Ako ukazuje tento ¢lanok, téma je stale Ziva a eSte sa u nas objavi
urCite mnoho striech s podobnym problémom, €i uz sa jedna o celé
developerské projekty v okoli Bratislavy, Trnavy alebo jednotlivé ro-
dinné domy. VZdy si pri navSteve podobnej stavby spomeniem na vetu
jedného architekta takého domu, volne parafrazujuc: skladbu strechy
mame vyrieSenU perfektne. Akurdt zabudol dodat, Ze pre koho. Pre
buduceho majitefa rozhodne nie, pre realizatora takisto nie a i to stoji
za povest projektantovi alebo investorovi uz zostéva iba na nés.

PODAKOVANIE
Tento ¢lanok bol podporeny grantovou tlohou VEGA 1/0673/20.
Literatara / zdroje

[1] J. Baar: Znalecky posudek €. 146/2021 ve véci posouzeni pfi-
tomnosti a identifikace dfevokazné houby ve stfeSni konstrukci
rodinného domu. Mendelova univerzita v Brng, Lesnickd
a dfevarska fakulta, Zemédélska 3, 613 00 Brno
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TEPELNOIZOLACNA PIR DOSKA

-~ BALEX

BUDUJEME SPOLU

THERMANO

MODERNE
ZATEPLOVANIE
NOVYCH BUDOV
A REKONSTRUKCII

Rodina produktov PIR THERMANO je idedlnym
rieSenim na izolaciu striech, stien, podlah, pre
novostavby, rekonstrukcie a tiez historické bu-
dovy. Tensie dosky Thermano izoluju az dva-
krat lepsie ako tradicné tepelné izolacie, pre-
toze su nenasiakavé a odpustaju mnohé chyby
pri montazi.

Dosky sa pouzivaju vsade tam, kde sa vyzaduju
izola¢né materialy triedy A++. Nestarnuca lam-
bda s hodnotou 0,023 W/mK zarucuje, Ze tieto
parametre sa zachovaju v prevadzkovych pod-
mienkach aj po instalacii na budove, a nie len
pri opusteni vyrobného zavodu.

Izolacia z dosiek Thermano vydrzZi celé gene-
racie bez straty tepelnoizola¢nych vlastnosti.
Dosky tvoria pevnu bariéru proti hlodavcom,
hmyzu, vtakom a kunam a taktiez su odolné
voc¢i machom, lisajnikom, hubam a plesniam.
Termoizola¢né dosky Thermano su nenasiaka-
Vvé. Pri instalacii z vonkajsej strany sa usetri vyu-
zitelny priestor podkrovia.

Trieda izolacie

QR detaily pre:
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Mikrofotografie hydroizolaci

Mikrofotografie je jednou ze zajimavych disciplin analyzy stavebnich
materiald, hydroizolaci, ale nejen. Jeji uplatnéni je velmi Siroké
a i u izolaci, tedy spiSe hydroizolaci ma sv(ij velky vyznam. V ramci
Své znalecké praxe tuto metodu velmi vyuzivam pro identifikaci kva-
lity, resp. nekvality zkoumanych material(i. Znalectvi je velmi blizko
patologie, protoZe zjiStujeme, co se stalo Spatné, co se vyrobci nepo-
vedlo. Ve vétSiné pripadil je to analyza vyrobnich vad a poruch, které
pak vedou ke zvySené rizikovosti pfi pouZiti toho - kterého materialu.
Jednim z prikladd vyuZiti této analyzy je zkoumani tlouStky vrchni
vrstvy mPVC folii, ktera je UV stabilizovana. Plati zakladni imeéra ,Cim
je tato vrstva tendi, tim je kratSi Zivotnost tohoto materialu®, resp. ,Cim
je tato vrstva slabsi, tim je tato vrstva mechanicky poSkoditelngjSi“.
Tyto uméry funguiji naprosto dokonale a materialy takto vyrobené maji
opravdu kratkou Zivotnost, ktera je prakticky u v8ech pfipadd, které
mi pro$ly rukami menSi neZ 10 let. 10 let je vSak Cislo, které zajistuje,
Ze tyto materialy maji preziti zakladni zaruky, ktera se u nich pohybuje
od 2 do 5 let, coZ z hlediska celkového vysledku je vyhodné pro
vyrobce, ale ne pro ty, ktefi tento material maji na svych stfechach. Obr. ¢. 3 - Priklad destrukce vrchni UV stabilizované vrstvy félie mPVC

Mikroskopické snimky fezi

Obr. ¢. 4 — Detail pfedchoziho, kde je patrné, jak tenkd vrstva
odolnd proti UV Zéreni je totalné zdestruovand

Obr. ¢. 1 — Dokument mikroskopické analyzy

Obr. ¢. 5 — Povrch zdegradované folie s odhalenou vyztuZnou vioZkou

Obr. & 2 Srovnani struktury poskozené a neposkozend vrchni vrstvy Takto zdegradovand folie je jiz za hranici sve Zivotnosti a ve vétsing

piedmétné folie (nepoSkozend byla odebréna z piesahu, kde nebyla vystavena pfipqdﬁ r]enl' VoijtéS”é- ng(?zfejmé je ,nécflylr)é na jakékpliv me,(:ha—
naméhani UV zéfenim) nické poSkozeni, resp. na jakékoliv extrémngjSi klimatické podminky,
tedy prvni kroupy je dokonale perforuji. Na pfedchazejicich obrazcich
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jsem si dovolil dokumentovat stav hydroizolatnich mPVC folii, kde je
zakladni vada vnesena jiz do konstrukce vlastniho hydroizolacniho
materidlu, kdy je dimenzovana UV stabilizovand vrstva pouze na
velmi kratkou zivotnost. Zde méla UV stabilizovana vrstva Zivotnost
pouze 7 let. Pri odebirani vzorkd z tohoto typu hydroizolace, resp.
z hydroizolace, kterd je takto poSkozena je jeSté dalSi velmi vyznamny
problém — sondy Ize velmi téZko opravit, folie se musi ,podvarovat,
protoze na poSkozenou vnéjSi strukturu nejde prakticky nic navarit,
protoze tato zdegradovana struktura neni svafitelnd a jeSté navic
je povrch zanesen spadem, ktery funguje jako dokonald separace.
Je nutné si v8imnout, 7e v soutasné dobé vétSina vyrobnich firem
0 Zivotnosti svych materiéld docela mlZi, spide je viibec neuvadgji.

Moznd, Ze by tuto situaci napravila skuteCnost, ze budou muset zi-
votnosti nejen deklarovat, ale i dodrZet. Trochu problémem je, co
je mozné deklarovat jako Zivotnost, osobné si ji predstavuji tak, 7e
hydroizolaCni material je po celou dobu své Zivotnosti bezproblémové
opravitelny — jsou proveditelné zaplaty a tyto zaplaty se musi provadét
pouze tam, kde byl tento materidl mechanicky poSkozen v pribéhu
uzivani/zivotnosti. Zdroje:
1. Vlastni expertni a znalecka ¢innost mezi lety 1989 — 2023

2. Laboratorni zpravy - Ustav pro nanomaterialy, pokroilé techno-
logie a inovace TUL

Autor: Doc. Ing. Marek Novotny, Ph.D.

ZAUJIMAVOSTI

Odbornici na bridlicu zo Spanielska

VRO ETELT

Spolok Permon Marianka hostil dia 20. 1. 2023 v Marianke dvoch
Spanielskych odbornikov na bridlicu, Profesora z Univerzity v Oviede
Victoria Cardenesa Van den Eynde a riaditefa firmy Be Natural, ktora
tazi a spracovava bridlicu, Juliana Calvu. Spolok Permon Marianka
pripravil pre hosti zaujimavy program. Rano to bolo prijatie na Ustave
vied 0 Zemi SAV. Potom to bola v Borinke prehliadka miesta, kde sa
v minulosti realizovala tazba manganovej rudy v marianskych bridli-
ciach. Dalej pokraCovali do Marianky, kde ich privitala starostka obce
Zuzana Ivakova spolu s poslancom Mariom BubniCom. Nakolko je
pani starostka dcérou pokryvata bolo sa o om s hostami rozpravat.

foto 1

foto 2

ZAUJIMAVOSTI

Diskusia sa niesla vo velmi priatelskej atmosfére a bola zakontena
zapisom do obecnej kroniky. Nasledovala prehliadka zvySku byvalej
lomovej steny tzv. Sifrovej jamy, Kapinky sv. Barbory, informacného
panelu Slovenskej banskej cesty a banského vozika. Po kratkom
obede delegéciu prijal v Bazilike narodenia Panny Marie v Marian-
ke kaplan Marek Vadrna, ktory pritomnym ukéazal interiér baziliky
a v kratkosti porozpraval o jej historii. Na zaver si Spanielski hostia
pozreli Miniexpoziciu tazby a spracovania bridlice v Marianke. Obo-
znamili sa tu s historiu jej vybudovania, historiou tazby a spracovania
bridlice v Marianke a jednotlivymi tabufami a exponatmi. Vyskasali si

foto 3

foto 4



foto 5

a prehliadka bridlicoveho Flascharova dolu pri meste Odry. Ambiciou
Spanielskych hosti je vybudovat' v Spanielsku celosvetové mizeum
bridlice a marianska bridlica a Marianka v fiom budd mat’ urcite svoje
miesto. Texty k fotografiam:

1: Prijatie hosti starostkou obce Marianka Zuzanou Ivékovou
2: Profesor Van den Eynde na odkryve marianskej bridlice v stene

tzv. Sifrovej jamy

3: Utastnici navstevy pri Kaplnke sv. Barbory v Panskom lese v Ma-
rianke

4: Spanielski hostia Victorio Cardenes Van den Eynde a Julian Calvo

5: Ukdzka vyroby bridlicovych srdie€ok na pakovych nozniciach
v Miniexpozicii

Autor: RNDr. Roman Lehotsky, Predseda Spolku Permon Marianka

Foto: Ivan PaSka

aj vyrobu srdiecok z bridlice. Na druhy deri Spanielskych hosti ¢akali
kolegovia z partnerskej Krajiny bridlice na Morave, kde boli hlavnymi
bodmi programu navsteva Muzea bridlice v BudiSove nad BudiSovkou

B Il d I ICa. NajrozSirenejSia hornina

na Zemi, ktorej pouZitie vedeli ocenit’ uz stari
Rimania ako stavebny material na strechy.
Osvedcila sa po starocia, Coho dokladom je
mnozstvo realizacii po celom svete. UrCite
poznate reklamny slogan: Strecha z... -
strecha na cely zivot. V pripade bridlice by
som ho Stylizoval takto: ,Strecha z bridlice
- overend kvalita a dlhoroCna tradicia“. Jeden
a zasadny fakt: ktora sucasna streSna krytina
akéhokol'vek typu a druhu je overend histori-
ou jej pouZitia viac, ako bridlica? Odpoved je
velmi jednoduché: ziadna. UrEite kazdy obdi-
vuje krasnu bridlicovu strechu, fasadu alebo
obklady, ale aka je cesta bridlice od loZiska
k spotrebiteflovi, pokusim sa podat Citatefovi
v tomto Clanku.

TAZBA A SPRACOVANIE BRIDLICE
V SUEASNOSTI: ,
SLOVENSKA REPUBLIKA A CESKA
REPUBLIKA.

Od ukongenia tazby a spracovania bridlice
v Marianke zaCiatkom 20. storo€ia sa v su-
Casnosti netazi bridlica na Ziadnej lokalite na
Slovensku. V Ceskej republike je v si¢asnos-
ti niekolko lokalit, na ktorych bola po urgity
¢as, resp. je v stcasnosti vykonavana aktivna
tazba bridlice a jej zakladné spracovanie
hlavne na produkty zahradnej architektdry.

LOZISKA BRIDLICE V EUROPE.

NajvyznamnejSie lokality na tazbu bridlice
v Eurdpe sa nachadzaju v Spanielsku, ktoré
je v stcasnosti hlavnym svetovym producen-
tom pokryvatskych bridlic. V si¢asnosti sa
tam tazi a spracovava bridlica v niekolkych

Tazba, spracovanie a pouzitie

pokryvacskej bridlice v stiicasnosti

desiatkach povrchovych lomov a hlbinnych bani ststredenych hlavne v oblasti Galicie na
severozapade krajiny, provincie Orense a Lugo. VécSina produkcie, v sucasnosti az 95 %,
smeruje prevazne na trhy vo Franclzsku, Spojenom kréafovstve, Nemecku, Belgicku a Ho-
zo Spanielskych loZisk patria vyznamné nemeckeé firmy, ktoré spracovavaju Spanielsku bridlicu
vo svojich zavodoch na findlne vyrobky, ktoré nasledne dodavaju odberatefom. Na Gvod treba
uviest mozno malo znamy fakt, Ze az 90 % vytazenej bridlice tvori odpad. Preto pri pohladoch
na povrchové lomy vidite velké mnozstva odpadu a rovnako je tomu aj v spracovatelskych
zavodoch. Pre skladovanie odpadu sa ¢oraz CastejSie vyuzivaju podzemné vydobyté komory.

Tazba a spracovanie pokryvaéskej bridlice.

Obr. 1. Proces vyrohy pokryvacskej bridlice
zdroje fotografii so suhlasom: benatural.es, cupapizarras.com, rathscheck.de
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Vo vSeobecnosti je proces vyroby pomerne
jednoduchy.

Tazba blokov bridlice z povrchového loZiska

sa vykonava vyrezavanim lanovymi pilami

(Obr. 1 A). Reznym nastrojom je ocelové

lano vécSinou priemeru 5 mm, spletené z nie-

korkych drétikov. Na lane su upevnené rezné

prvky — krazky priemeru 10 mm v pocte cca

25 kusov na jeden bm - pokované pri elek-

trolyze zrnkami priemyselnych diamantov. Ako

prebieha priprava a rezanie lanovou pilou? Najskor sa v masive vedu horizontalne vyvrty
s priemerom 90 mm, potom vertikaine s priemerom 40 — 50 mm. V priebehu vrtania vertikal-
nych vrtov sa pomocou elektromagnetickych vin (vysielag vin je umiestneny v horizontalnom
vyvrte, prijimac vo vertikalnom) sleduje, Ci vyvrty st vrtané tak, aby sa prisluSne horizontalne
a vertikalne vyvrty stretli. V pripade, Ze sa to nepodari musi sa hlbit novy vertikalny vyvrt.
Potom sa prepojenymi horizontdlnymi a vertikalnymi vrtmi prevlecie lano, ktorého pomocou
sa vrtmi pretiahne diamantové lano. To sa pripevni k lanovej pile a zacne sa s rezanim hor-
ninového masivu. Lanové pily st umiestnené na kolajniciach, ktoré umozriuju ich pohyb od
masivu, ¢im sa udrZuje poZadované napinanie ocelového lana tak, aby bolo zaistené efektivne
rezanie blokov. Chladenie vodou sa zaistuje v osi vykonavaného rezu. Takto je masiv roz-
pojeny len vertikalne. K rozpojovaniu v horizontalnej rovine sa pouzivaju buracie kladiva na
hydraulickom nosnom rame umiestnenom na kolesovom podvozku.

Obr. 2 Priemyselné diamanty na krizku rezného lana-detail, Spanielsko
Makrofoto: Lubo$ Hrdlovic, zdroj: sukromnd zbierka

ZAUJIMAVOSTI

Obr. 3 Priemyselné diamanty na krazku

rezného lana, Spanielsko
Foto: Lubo$ Hrdlovic, zdroj: sukromnd zbierka

Blok bridlice rozpojeny po reze lanovou
pilou je oddeleny pomocou tazkej techniky
a tazkotonaznymi vozidlami je odvezeny
do spracovatelského zavodu (Obr. 1 B).
Bloky sU vyloZené na valtekovy dopravnik
a premiestnené ku koticom pily, pripadne
sa ulozia do nadrzi s vodou, aby nestratili
svoju vihkost. Rezaci kotd¢ je neustale oc-
hladzovany vodou. Pily st pevne uchyteng,
premiestiuju sa len bloky pomocou valCe-
kovych dopravnikov alebo dopravnych gu-
movych pasov. Presun blokov medzi pilami
sa vykondva Zeriavmi, kladkostrojom alebo
dopravnikom z valCekov. Nasleduje proces
Stiepania narezanych blokov na dosky po-
trebnej hrabky. Stiepanie sa uskutocriuje
pozdlZ ploch odlu¢nosti na pracovnom stole
pomocou dlata a narazmi kladiva na dlato.
Samotny blok sa najskér rozStiepi na malé
bloky hrabky 30-35 mm, potom sa tieto
rozStiepnu na jednotlivé dosky pozadovanej
hrubky, ktord je dand zvyklostami trhu. Na
svete existuje niekorko liniek, kde Stiepanie
je zautomatizovane, ale fudska ruka a jej cit
je stale nenahraditelny. (Obr. 1 D a E). Dalgj
automatickymi rezacimi strojmi st jednotlivé
dosky orezané na pozadovany zakladny
format. Pritom su hrany dosiek zoSikmené
z dbvodu lepSieho odvadzania dazdovej
vody a zabraneniu vacSiemu vzlinaniu vody.
K tomu sa pouZivaju noznice, pedalové alebo
pneumatické razidla a automatické rezacie
stroje. Nasledujucou operaciou sa vytvoria
otvory pre klince v stanovenych miestach
dosiek alebo podfa Specidlnych poZiadaviek
konkrétnej objednavky. Otvory sa realizujd
vitanim alebo strojovo narazom ocefového
hrotu (Obr. 1 F).Na konci vyrobného pro-
cesu sa bridlicové dosky triedia podfa pa-
rametrov kvality do niekofkych tried, potom
nasleduje ich klasifikicia podfa rozmerov
a prevedenia. Pri procese balenia st dosky
umiestnené do drevenych prepravnych paliet
opatrenych Stitkom, ktorym vyrobca garan-
tuje zhodu vyrobku s normou EN 12326-1
a 12326-2. Prepravné palety su uskladnené
a pripravené k expedicii cestnou alebo lod-
nou dopravou (Obr. 1 G a H) k spotrebite-
fom (Obr. 1 CH).
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Obr. 4 Niekolko formatov a sposobov krytia streSnej krytiny:
horny rad zlava: nemecké Supinové krytie pravidelné, moravské Supina netriedend, nemecké krytie - Stvorec s oblu-
kom, spodny rad zlava: moravské krytie Stvorcom, divoké krytie - nemecky typ, divoké krytie - Spanielsky typ
Zdroj: www.topstein.com

EUROPSKA LEGISLATIVA V OBLASTI POKRYVACSKYCH BRIDLIC.

Pred prijatim jednotnej europskej legislativy bol sposob vykonavania skuSok pokryvacskych bridlic
upraveny rozdielne v kazdom ¢lenskom State EU. Konkrétne eurdpska norma EN 12326-2 Slate and
stone products for discontinuous roofing and cladding — Part 2: Methods of test vstupila do platnosti
vo februari 2000, jej Ceska verzia CSN EN 12326-2 Vyrobky z bridlice a prirodného kamena pre
skladanu streSn krytinu a vonkajSie obklady — Cast 2: SkaSobné metddy potom v juli 2001. Prva Cast
europskej normy EN 12326-1 Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding — Part
1: Product specification je platna od jula 2004, Ceska verzia CSN EN 12326-1 Vyrobky z bridlice
a prirodného kamena pre skladand streSna krytinu a vonkajSie obklady — Cast’ 1: Specifikacia vyrobku
potom od marca 2005. Eurépska norma vo svojej prvej Casti definuje bridlicu ako ,horninu, ktora
je Tahko delitelna na tenké platne pozdiz ploch foliacie, ktora vznikla pri velmi nizkom alebo nizkom
stupni metamorfozy vyvolanej tektonickym stlacenim®. Robi tak rozdiel od sedimentarnych bridlic,
ktoré sa ,Stiepaju pozdlz vrstevnatosti alebo pozdlz ploch sedimentécie®. Pod pojmom pokryvatska
bridlica norma prezentuje ,horninu, ktord sa pouziva ako streSna krytina a pre vonkajSie obklady,

delitelnost bridlice*.

ZAUJIMAVOSTI

SU{:ASNOST POUZITIA POKRY-
VACSKEJ BRIDLICE NA SLO-
VENSKU A V ZAHRANICI.

V' stcasnosti je mozné najst na
Slovensku a v zahrani¢i mnoZstvo
prikladov  pouZitia  pokryvacskej
bridlice. Jej Specifické vlastnosti
podnietili fudska vynaliezavost' a dali
vznik a vyvoj bohatému sortimentu
vyrobkov. Bridlica sa pouZiva pre-
dovSetkym ako obklad alebo dlazba,
¢asto v kombinacii s dalSimi mate-
rialmi. Hlavne v stavebnictve mo-
Zeme sledovat' pouZivanie neustale
novych materialov a technologickych
postupov, ale tiez trend navratu
k prirodnym stavebnym materialom
a hlavne tym, ktoré spliaju najpris-
nejSie ekologické normy. Preto sme
v poslednych rokoch svedkami rene-
sancie zaujmu o pokryvacsku bridli-
cu a to nielen v savislosti s opravami
a rekonstrukciami historickych alebo
cirkevnych budov a pamiatok, ale
aj pri stavbach rodinnych domov.
Kladenie pokryvacskej bridlice patri
medzi vrcholy pokryvaCského ume-
nia. Bridlica nielen na strechéch, ale
aj v ostatnych oblastiach pouZitia, je
uSlachtily a hlavne velmi nad¢asovy
material. Oblubu jej zaistuje predo-
v3etkym dlhodoba stalost a odolnost
voCi klimatickym vplyvom i jej masiv-
na, rustikalna podoba, ktora stavbam
poskytuje nielen diha  Zivotnost,
ale prepoziciava im osobity vzhlad
a charakter. Dokladom uvedeného je
krasna strecha Hali¢ského zamku (t.
¢. Zamocky hotel**** Galicia Nueva)
alebo v sucasnosti realizovand pok-
ladka streSnej krytiny z bridlice na
streche zamku Kunerad a dalSie.

Pouzita literatura:

Kral'J., Lehotsky R., Madaras J. akol.:
Velkaknihaomarianskejbridlici, 2019,
ISBN 978-80-972307-1-5

Clanok zostavil: Jozef Kral,
Spolok Permon Marianka

spm@marianka.eu

www.marianka.eu
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Priisvitna strecha uz neni nesplnitelnym snem

Architekt Pfemysl Koke$ se pfed léty snazil
vyfeSit problém. Klient mél zamér vyuzit
podkrovi a dostat do ngj svétlo, jenZe odbor
pamatkové péce chtél ochranit stfeSni krajinu
v historické zastavbé. Pravé tato situace byla
impulsem pro vznik unikatniho systému, ktery
ma nazev Nebesys. Pan architekt ale musel
nejprve zménit dosavadni uvazovani a pak
mohl vyvinout feSeni, které ukazuje nebe.
Princip je jednoduchy. Na krov je za pomoci
specialnich patentovanych profild osazeno
sklo, podobné jako na zimni zahradé nebo
na sklenéném mrakodrapu. Nad sklem jsou
ukotveny laté, které vynaSeji taSky z perfo-
rovaného plechu, tvarovaného a barveného
podle skutecnych keramickych nebo jinych
stfeSnich krytin. Zvenci je systém skutetné
k nerozeznani od bézné skladané krytiny,
zato zevnitf nabizi zvIastni vyhled. Nejlépe jej
|ze pfirovnat k pohledu na svét zpod zévoje.
Bezkonkurencni je ale prostup svétla. Vyuziva
tzv. oblohovy jas, kdy i v pfipadé, Ze slunce
sviti kolmo na stiechu, tak dovnitf pronika
jen 25 % pfimého slunecniho svitu. Osvétleni
mistnosti je diky tomu velmi rovnomérné. Cely
systém je navic vyznamné ekologicky, proto-
Ze kdyZ v Iété slunce sviti zplna, tak systém
stini a chladi. Naopak v zimé, kdy je potfeba
omezit tepelné ztraty, izoluje. Diky stinéni
mlize byt prlsvitna plocha velkd, bez hrozby
salavého tepla. Nebesys stini 75 az 100 %
pfimého slunecéniho svitu, a to podle pozice
slunce na obloze a podle orientace a sklonu
stfechy. Prosty prlichod tepla pfes sklenénou
konstrukci ale zdistava. S chlazenim je to tak,
Ze systém zachycuje deStovou vodu, kterou
se poléva sklenéna konstrukce. Strecha se
diky tomu ochlazuje odparem. Podle KokeSe
pini podobnou funkci jako strom nebo les.
,Diky unikatnim taSkam stinime podobnou
mérou, jako to vymyslela pfiroda. A diky latim
chladime a odpafujeme vlhkost podobné, jako
je to dano stromdm®, lii architekt, podle kte-
rého systém zadrzuje vodu v krajing, jen jde
0 krajinu méstskou. Prvni systém na svété,
ktery je z vnéjSku b&Znou stiechou a zevnitr je
priihledny, pfinasi i dal$i moZnosti. Napfiklad
pfeménu stavajicich pid v pamatkovych z6-
nach na obytné prostory. Tim se snizi potieba
stavét nové domy na predméstich a zpomali se
zastavovani volné krajiny. Jak systém Nebesys
funguje? Transparentni taSka, Sablona, nebo
falcované plechy Nebesys utvafeji vzhled
stfech. Jsou k nerozeznéni od bé&Znych kry-
tin a presto propousti svétlo. Propousti také
vodu a funguji pouze jako stinéni s redukci
pfimého slunecniho zafeni. TaSky jsou tvofeny
perforovanym hlinikovym lakovanym nebo
ocelovym smaltovanym plechem a mohou mit
vSechny tvary a barvy. SouCasnou zakladni
nabidku tvofi tasky Steinbriick, Bobrovka,

Systém Nebesys v instalaci na hotelu Duo v Mikulové - pohled zevniti

Brnénka a Prejz, falcované plechy a Sablony.
Odolnost systému Nebesys proti vodnim sraz-
kam a priniku tepla zajiStuje aZ druha, skryta
vrstva. V prlhlednych ¢astech ji tvofi izolagni
trojsklo, ulozené jako sklenéna strukturalni
fasada do hlinikovych systémovych profil,
montovanych na stavajici dievéné krokve.
Spoje sklenénych desek jsou zcela tésné
a plné odolavaji srazkam. V neprlhlednych
¢astech stfechy je pouzita tepelna izolace (bud
PUR panel v tloustce skla nebo nadkrokevni
izolace PUR 100 - 200 mm). Hydroizolacni
vrstva je tvofena v transparentni ¢asti stiechy
systémové utésnénym trojsklem. Mimo trans-
parentni ¢asti je hydroizolatni vrstvou plecho-
va falcovand krytina, popf. PVC foliova krytina.
Pro jeSté intenzivnéjSi kontakt s exteriérem je
mozno pod transparentni a piné prlvzdusnou
krytinu pouzit stfeSni okna. Soucasné stavby
jsou narocné na technologicka zafizeni. Ta Ize
skryt pod perforovanou krytinu Nebesys, kte-
ra jim zajisti dostatecny pfivod vzduchu. Pro
jakou instalaci je mozné Nebesys pouZit? Sys-
tém je urCen pro nadkrokevni instalaci s vys-
kou cca 200 — 240 mm nad dfevénou krokev.
Doporuceny sklon stfechy je 25° a vice. Nizsi
sklony jsou mozné, ale vyZaduji konzultaci
pro kazdy samostatny pfipad uziti. Hmotnost
celého systému nepfekroci hmotnost nahrazo-
vané plvodni krytiny bez zatepleni. Pohybuje
v rozmezi 50 — 70 kg/m2. Systém Nebesys se
navrhuje kazdému objektu na miru. ProtoZe
krovy byvaji kfivé, zkroucené Ci prohnuté, za-
méfuji se 3D skenerem a z namérenych dat se
vyhotovuje podrobna dokumentace. Nasledna
specialni montaz zachova viditelny krov, nad
nimZ jsou nainstalovany profily a skla. Systém

ZAUJIMAVOSTI

Systém Nebesys v instalaci na hotelu Duo
v Mikulové - pohled zevniti

Systém Nebesys v instalaci na hotelu Duo
v Mikulové - pohled z ulice



Systém Nebesys pri pohledu zevniti (instalace na veletrhu Stfechy Praha 2023)

Systém Nebesys pii pohledu zvenci (instalace na veletrhu Strechy Praha 2023)

Systém Nebesys v prvni instalaci z roku 2011
v Litomysli - pohled z ulice

Vrstvy systému Nebesys

Systém Nebesys v prvni instalaci z roku 2011 v Litomysli - pohled zevnitr

Systém Nebesys v prvni instalaci z roku 2011 v Litomysli - pohled zevnitr

Ocenéni Nebesys na veletrhu Stfechy Praha

se ale dd instalovat také bez skla. Potom skrze
krytinu prSi a pronikd vzduch, coz je idedlni
pro terasu nebo stfedni zahradu. Systém Ne-
besys je z vice nez 90 % recyklovatelny. Jaka
je realita s Nebesysem? Nebesys je v redlinych
podminkach testovan jiz 11 let a stale funguje
bez potizi. Sikmé stfecha jako kompaktni
priihledna plocha s panoramatickym vyhledem
do exteriéru byla poprvé pouzita v Litomysli
v roce 2011, tedy deset let pfed planovanym
uvedenim systému na trh. Po celou dobu bylo
chovani systému sledovéano a byly vyhodnoco-
vany jeho schopnosti odolavat rliznym zatézim
v b&zném provozu. Za 10 let systém nevykéazal
jakekoliv negativni viastnosti & zmény. Do sys-
tému nezatékd, odolavé silnym vétrim drovné

ZAUJIMAVOSTI

orkan, nevibruje, odolava snéhu, nekondenzu-
je, nepropousti chlad, nevytvari tepelné mosty
atd. TotéZ plati pro 3 roky starou stfechu se
systémem Nebesys na hotelu Duo v Mikulove.
Obé nainstalované stfechy potvrdily, Ze systém
neni nutné omyvat jelikoZ skrze jemnou perfo-
raci neprojdou hrubé necistoty a jemny prach
se omyje deStovou vodou. Presto firma vyviji
a testuje systém oplachu skel zabudovany
v hlinikovych latich nesoucich stfesni tasky.
Systém Nebesys je patentovanym feSenim,
které nema v Evropé ani jinde na svété obdoby.
Je prvnim systémem svého druhu na Svété.

(ge)
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Francouzska renesance, zamky na Loire a jejich strechy

Trendy ve vystavnictvi jsou velmi zajimavé pro stavare tehdy, kdyz
ukazuji néco, co dfive bylo velmi tézko dostupné, coz stfechy a archi-
tektonické prvky strech jistojisté jsou. U francouzskych zamki na Lo-
ife, které predstavuji vrchol francouzské renesance se stalo dobrym
trendem, Ze sejmuté ¢asti stfech neumistuji do nepfistupnych lapida-
rif, ale doplriuji o tyto prvky vystavni trasy zamkil, které na mnohych

mistech vedou i stfechami — vyhlidkami nebo kolem plvodnich krov(.
Je nutné konstatovat, Ze naSe technika doby renesance a francouzska
se velmi liSi a proto je pfijemné se podivat na to, jak to délala davna
konkurence. Nejvyznamnéjsi lapidarium je na zamku Chambord, ktery
se dokonce v roce 2022 rekonstruoval, resp. na zamku v Blois. CoZ
jsou asi jedny z nejvyznamngjSich zamki na Loire.

0br. ¢. 1 - Celkovy pohled na zamek Chambord, véetné opravovanych veZi

Obr. ¢ 2 — Celkovy pohled na centralni oblast zamku, Obr. ¢ 3 — Rozsahlé casti architektonickych prvki sejmutych ze stfechy zamku

ve stiedovém rondelu je umisténo schodisté, kieré
Je zakonceno vyhlidkovou terasou, vSe vyvedené
v, Slehackové" francouzské renesanci
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Obr. ¢. 4 — Praceli zamku v Blois

Obr. ¢ 5 — Chrlice a dalsi architektonické prvky, které sem byly preneseny z fasddy zamku

Na zamku v Blois, kromé mnohych dalSich architektonickych prvki je
shirka chrli¢d, myslim, Ze je to jedina shirka chrli¢i na svété.

Azay-le-Rideau, je samostatnou kapitolou, tento zamek byl pravé
opraven a prohlidkova trasa vede i skrz krov, kde jsou exponaty
ukazujici rekonstrukci stfeSnich plastd véetné plvodnich prvka. Obr. ¢. 6 — Detaily chrlici

0Obr. ¢. 7 — Celkovy pohled
pres voau obklopujict
tento zamek
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Obr. ¢. 8 — Pohled do pivodniho krovu

Obr. ¢ 9 - a, b - Pivodni klempir'ské feSeni hiebenu strechy, které se stalo soucasti zamecké expozice,

U technického feSeni a provedeni stfesnich plasti je nutné respek-
tovat, Ze klimatické podminky zamkd na Loife jsou pfiznivéjsi nez
naSe. Nicméné i souCasna rekonstrukce respektuje historii, ovSem
s technickym FeSenim, které zvySuje spolehlivost stfeSnich plasti
se skladanou krytinou — bfidlici. Oproti pivodnim stfecham, je re-
konstrukci vice dbano na klempirské detaily, které jsou masivnéjsi,

¢, d — Nové provedené klempifské prvky na streSe zamku

nez u plivodnich feseni, kde se s klempifinou velmi Setfi. Trend, ktery
jsem zde zaznamenal, t.j. ukazovani i historickych stavebnich prvki,
vCetné stfech mi pfipada velmi zajimavy a poucny. Je zde mozné
z blizka srovnavat to, co zndme od nas a co bylo zvykem ve Francii.

Autor: Doc. Ing. Marek Novotny, Ph.D.

»,Kominova vyzva“ pre strecharov

Vazeni ¢itatelia ¢asopisu STRECHAR,
vazeni €lenovia cechu. Cely svoj Zivot
som sa profesijne venoval strecham, ktoré sa
stali neoddelitelnou sucastou mojho Zivota.
Co ma v8ak v ramci strechy nekonecne
celé roky fascinovalo, je: komin. Pri kazdom
mojom pohfade na strechu som sa dihotr-
vajlcim takmer meravym pohfadom sustredil
na komin. Je to pre mria prvok strechy, ktory
po streche hral u mria vzdy ,prvé husle®. Pri
tychto mojich spomienkach impulzivne skrsla
vo mne myslienka vyzvat Vas, Clenov cechu,
no rovnako aj verejnost mimo cechu, ktord si
so0 zaujmom precita nas strecharsky Casopis,
aby ste sa s nami podelili 0 VaSe skusenosti

s kominmi. Privitame rozne zaujimavé foto-
grafie nevSednych kominov, pripadne videa
alebo aj pisomné zazitky, ktoré sa tykaju
kominov. Verim, Ze Vas moja vyzva zaujala
a U7 teraz sa teSim, ako sa ja sam a zarovefi
my v3etci vzajomne obohatime o dalSie sku-

senosti a mozno aj atrakcie z oblasti kominov.

Fotografie, videa, skusenosti zasielajte
emailom do kancelarie cechu:
cechstrecharov@cechstrecharov.sk

Pripadne ma kontaktujte telefonicky a velmi
rad sa s Vami porozpravam na tito kominovl
tému (nie komindrsku, to je ind oblast...)
0903844522.

ZAUJIMAVOSTI

Pri tejto prilezitosti Vam tiez odpordtam
k nahliadnutiu  webovli stranku  Komory
kominarov Slovenska, s ktorou mé& cech
strecharov velmi korektné vztahy a dobri
spolupracu. Na ich stranke sa dozviete mi-
moriadne zaujimavé informacie, najma z his-
torie a vyvoja kominarstva www.skk-sr.sk
UZ vopred Vam vSetkym dakujem za zdiela-
nie.

Ing. Jan Rideg, Cestny ¢len CSS,
Cestny predseda Redakcnej rady Casopisu
STRECHAR


mailto:cechstrecharov@cechstrecharov.sk
http://www.skk-sr.sk

-~ BALEX

BUDUJEME SPOLU

ODKVAPOVY SYSTEM

PRVA LIGA
MEDZI ZLABMI

Zenit je prémiovy odkvapovy systém, ktorého
najdolezitejSou vlastnostou je mimoriadna
odolnost. Tt zabezpecuje Specialny obojstran-
ny polyuretanovy nater HDS35.

Odkvapy Zenit boli navrhnuté pokryvaémi.
Preto do seba komponenty systému dokonale
zapadaju a pri montazi nie je potrebné Ziadne
dodatocné tesnenie.

Tento Zlab sa vyznacuje hlbokym profilom,
ktory poskytuje vaésiu kapacitu, a tak cely sys-
tém odvadza az o 30 % viac vody zo strechy.

Odkvapovy systém je k dispozicii v Sirokej QR detaily pre:
Skale farieb: od ciernej, grafitovej, cokolado-

vo hnedej, tehlovo cervenej, Ceresnovej az po

bielu alebo striebornt metalizu. Vdaka takejto

rozmanitej palete mozno odkvapy dokonale

zladit s farbami stresnej krytiny.



https://balex.eu/sk/produkty/odkvapy/zenit-odkvapovy-system
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Podpora vyuchy remesiel
na slovenskych skolach

PrezentaCny stanok cechu poCas vystavy
v Nitre v diioch 26. — 30. 4. 2023 bol mies-
tom réznych a zaujimavych stretnuti. Od
zaujemcov 0 bezplatné poradenstvo z radov
navStevnikov, cez sympatizantov cechu,
¢lenov cechu a ¢lenov vykonného predsta-
venstva a7 po zastupcov zo Slovenského
Zivnostenského zvdzu. Moznost stretnutia
vyuzili zéstupcovia SZZ na pracovné stret-
nutie s clenmi vykonneho predstavenstva
cechu. Zo zvdzu sme privitali Prezidenta S/Z
Stanislava Cizmarika a Generalnu sekretarku
SZZ Ing. Miriam BelluSovu. Informovali nas
0 Cinnosti zvdzu a najmd o aktivitach na
podporu odborného Skolstva na slovenskych
Skolach. Hlavnou témou v tejto oblasti bola
koordingcia a priprava workshopu s riadi-
tefmi 8kol, ktoré su zdruzené v cechu. Po

vzajomnych  rozho-
voroch  bolo  prijaté
rozhodnutie o priprave
pisomnych odbornych
dokumentov, ktoré
budi predlozené na
rokovanie s vedeniami
§kol zo strany zvazu.
Dokumenty budu zaro-
veri podkladom na dis-
kusiu a v zavere po ich
doplneni a Upravach
70 strany riaditefov $kdl, budu aj podkladom
na spracovanie vyslednej tlaCovej spravy
z workshopu. Tlatovl spravu  Stanislav
Gizmarik predloZi vSetkym vzdelavacim insti-
taciam, s ktorymi SZZ spolupracuje a hlavne
zastupcom ministerstva Skolstva a dopravy.

Pod’akovanie za podporu

pre odborne skolstvo

Jednou z foriem, ktorou sa Cech strecharov Slovenska snazi podporit
odborné Skolstvo v rozvijajicom sa stavebnom ruchu na Slovensku
a zviditelnit zaujimavé strecharske profesie vzhfadom na nedostatok
pracovnych sil na naSom trhu prace, je poskytnat' odbornym Skoldm
zdruzenym v cechu materialy na odborny vycvik. Za darovanie stres-
nej krytiny réznych druhov na vyuku mladych strecharov na Stredne;
odbornej Skole stavebnej, Nitrianska cesta 61, Nové Zamky, dakujeme

Bohumilovi Pok3teflovi ml.

Autor: Ing. Tibor David,

Clen Predstavenstva CSS, Krajsky cechmajster CSS za Bratislavsky kraj

Workshop sa bude konat' dna 27. 6. 2023
v Bratislave na tému ,Podpora remesiel“.

Autor: Stanislav Cizmarik,
Podpredseda CSS, Prezident SZZ

Ospravedinenie

Redakéna rada casopisu STRECHAR sa ospravediiiuje Sirokej
odbornej i laickej verejnosti za uverejnenie neprofesionalnej foto-
grafie v predoslom vydani ¢asopisu STRECHAR, 3/2022, december
2022. 1de o nevhodne zvolend a uverejnend fotografiu na strane
57, vpravo hore. Fotografia bola na upozornenie od ¢lenov cechu
a verejnosti vCas z Casopisu odstranend. V elektronickej verzii
STRECHAR-a fotografia uz nefiguruje, nachadza sa Zial uz iba v tla-

Cenej verzii Casopisu. Dakujeme za pochopenie.
Ing. Eduard Jamrich, Predseda CSS,

Predseda RedakCnej rady

Potrebujete v zamestnani maturitu?

Stredna odborna $kola technolégii a remesiel, lvanska cesta 21, Bratislava
od septembra 2023 otvéra 3-rotné DIALKOVE maturitné Stadium 2023/2024.

Stadium je bez poplatkov. Odbory, ktoré mozete Studovat:

+ strojarstvo

+ podnikanie v remeslach a sluzbach

SOSTaR garantuje zo strany pedagogov kolegidlny a priatelsky pristup, nakolko ide spravidla

0 pracujuce osoby.
Kontakt:

Ing. Peter Pavlik, M: 0908 532463

email; pavlik@sostar.sk

www.sostar.sk

SKOLSTVO
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Memorial Antonina Fajkose 2022

Dne 9. 2. 2023 byly v ramci konferen-
ce lzolace 2023 vyhlaSeny vysledky
studentské soutéze na téma stiechy
»Memoridl Antonina FajkoSe”. Jiz 12.
rocnik soutéze pfinesl tentokrét jedno
nevitané prekvapeni, a to pouhé dva
soutézici z Ceskych vysokych Skol.
V8ech zbylych 14 bylo ze Slovenska.
Skladba soutéZicich nutné vyvolava
otazku, jak vlastné vypada vyuka
tématu stfech na Ceskych vysokych
Skolach? PrihlaSené soutéZni prace
svou kvalitou déavaji nadgji, Ze odbor-
nici budou, alespori na Slovensku.
Nicméné jejich poCet by mél byt
mnohem vyS§i. Po klempifich, pokry-
vacich a tesafich trh vola uz dlouho,
brzy by k nim mohli pfibyt i technicti
specialisté na stfechy. Ve 12. rocniku
Memorialu Antonina FajkoSe se sou-
téZilo v tradicnich kategoriich:
Graficka prace - Sikmé stfechy,
Graficka prace - Ploché strechy,
Textova prace na téma stfechy,
a Junior Star pro studenty nizSich rocnikd.

Préce nasledné posuzovala odborné porota ve sloZeni: Prof. Ing. Jozef
0l&h, PhD., Ing. Tomé$ Petficek, Ph.D., Ing. Jan Plachy, Ph.D., Ing.
Josef Remes, Ph.D., Ing. Peter Juras, PhD., Josef Krupka, Ing. Gab-
riela FajkoSova a Ing. Alena Georgiadisova. V kategoriich zavérecnych
praci se porotci shodli na vzriistajici urovni zpracovani jednotlivych
zadani. Kromé samotného navrhu stfechy se v projektech mnohdy
FesSily i dalSi souvislosti, napfiklad plsobeni vétru, tepelné technic-
ké posouzeni a pod. Projevil se i trend vegetacnich stiech, které
se objevily v nékolika soutéZnich pracich. Vysoce hodnoceno bylo
také rucni zpracovani detailli v nékterych pracich, které vypovidalo
0 porozuméni problematice a také o schopnosti FeSit tyto zélezitosti
pfimo v terénu, bez pfistupu k pocitaci. Po peClivém posouzeni vSech
prihlaSenych dél se porota rozhodla kvili podetnimu zastoupeni
v jednotlivych kategoriich stanovit vysledky takto - pouze vitéze
v kategoriich Sikmé stfechy, Ploche stfechy a Junior Star. Obéma
pfihlaSenym textovym pracim pak udglila ,,Cestné uznani.
Vysledky 12. roéniku Memorialu Antonina Fajko3e:

Vitéz kategorie Grafické prace - Ploché stiechy:

Ing. Rudolf Cerveny

Téma prace: Multifunkéna budova
Vysoka $kola: Zilinska univerzita v Ziline
Odborny garant: Ing. Peter Juras, PhD.

Vitéz kategorie Grafické prace - Sikmé stfechy:
Ing. Veronika Stroncekové
Téma prace: Komunitné centrum
Vysoka Skola: Zilinska univerzita v Ziline
Odborny garant: Ing. Peter Juras, PhD.
Vitéz kategorie Junior Star:

David Ondred$
Tema prace: Konstrukcie budov 3 - Sikme a ploche strechy
Vysoka Skola: Zilinska univerzita v Ziline
Odborny garant: Ing. Daniela Michéalkova, PhD.
Cestné uznani v kategorii Textova prace:

Ing. Timotea Krajriakova

Téma préce: Obnova historickej budovy

Vysoka Skola: technickd univerzita v KoSiciach

Odborny garant: Doc. Ing. Marian Vertal, PhD.

Cestné uznani v kategorii Textova prace:

Ing. Cyntia Sedové

Téma prace: Vplyv druhu vegetaCnej strechy na vnatorné pro-

stredie podstreSnych priestorov domova mladeze

Vysoka $kola: Zilinska univerzita v Ziline

Odborny garant: Ing. Peter Juras, PhD.
Vsechny ceny letos putovaly na Slovensko. Vitézové v hlavnich
kategoriich si odvezli traditni upominkovy sklenény krystal, vSichni
pak diplomy a vouchery na nakup zboZi v fetézci Alza. Nechybéla ani
symbolicka pFipominka sepjeti se stfechami v podobé izolatérského
hacku. Zvlastni cena spolecnosti Pro-Doma: novinkou 12. rocniku
bylo udéleni zvIastni ceny spolecnosti Pro-Doma, hlavniho sponzora
soutéze. Ze vSech soutéZnich praci vybrali jeji specialisté ze svého
praktického pohledu jako nejzajimavejSi plochou stfechu Ing. Ru-
dolfa Cerveného (Zilinska univerzita v Ziline). Cenu vitézi predaval
Ing. Jifi DolniCek, Reditel divize Stfechy ve spole¢nosti Pro-Doma.
Podékovani na tomto misté patfi i vSem ostatni partnerdm, bez jgjichz
pfispéni by nebylo mozno Memorial Antonina FajkoSe organizovat.
Podporovateli letos byly firmy a spole¢nosti: AW.A.L., BMI Bramac,
Dorken, lzomex, Prefa Aluminiumprodukte, Satjam, Stav-Invest
a Wienerberger.
Ocenénym gratulujeme! S vyhlaSenim vysledkd loriského ro&niku
zaCina pfisti, uz 13. rotnik MAF 2023. Pofadatelem je opét neziskova
spoletnost Sdruzeni Memoridlu Antonina FajkoSe. Apelujeme timto
na vysoké Skoly, aby vyzvaly své studenty k uCasti v soutézi a spo-
le€né se nam tak podafilo zvratit klesajici trend poctu odbornikd ve
strechach.

Sdruzeni Memorialu Antonina FajkoSe, z.s.
www.memorial-af.cz

(ge)
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Konference lzolace 2023 byla uspésna

Po dvou rozpacitych covidovych letech
probéhla letoSni konference Izolace
2023 opét v pIném lesku. Uz tradicné
byla soucasti veletrhu Stfechy Praha
2023 a taky poradana jako Cesko-slo-
venska. Prednasejici i navstévnici byli
z obou republik. Zcela zaplnény pred-
naskovy sal byl dokladem pritazlivého
a vysoce aktualniho tématu, kterym byla
Sobéstaénost diky stfecham. Odbor-
nost obsahu za predsednickym stolem
garantovali Doc. Ing. Sarka Silarova,
CSc., z GVUT Praha, Ing. Lubomir Keim,
CSc., jako predseda TNK 65 - Izolace
staveb, Ing. Jan Plachy, Ph.D., z VSTE
Ceské Budgjovice a Ing. Ivan Misar,
Ph.D. a Ing. Marcel Pelech za poré-
dajici Expertni a projektovou kancelar
AW.A.L, s.ro., Praha. Dopoledni blok
byl vénovan vegetaCnim stfecham, které
Z hlediska projednavaného tématu po-
mahaji mimo jiné zadrzovat vodu nebo
snizovat okolni teplotu, coZ znamena
mensi naroky na chlazeni. Posluchace
do této problematiky uved! Ing. Lubomir
Keim, CSc., se svym pfispévkem na
téma souvisejici legislativy. Konkrétnéji
pak navazala Ing. Jitka Dostalova a vy-
svétlila pfitomnym, jak mohou zelené
stiechy prispét k sobéstacnosti. DalSi
prispévek byl predzvésti odpoledniho

Ing. Peter Jurds, PhD., UNIZA
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bloku prednasek, vénovanych fotovol-
taice na stfechach. Ing. Pavel Dostal se
v ném veénoval synergii zelené stiechy
a fotovoltaiky. Statistiku pfinost vege-
tacnich prednesl Ing. Peter Juras, PhD.
a vychazel pritom z experimentélnich
méreni. Na rozdil od néj se Ing. Ro-
man Vomlel vénoval ryze praktickym
zalezitostem, a to provadéni dilataci ve
vegetacnich stfechach. Nechybély ani
informace o spolehlivosti hydroizolace
ve vegetacnich strechach ve vystoupeni
Ing. Petra Kapicky. Dopoledni blok uza-
virala prednaska o unikatnich deskach
Stered, s jejichz pomoci Ize vybudovat
energeticky aktivni  zelenou strechu
s fotovoltaikou. Posluchate s ni se-
znamil Ing. Pavel Schudich. Po poledni
prestavce bylo na programu se zajmem
oCekavané téma fotovoltaiky na stre-
chach. Tento fenomén proZiva obrovsky
boom a v nastalé hysterii investori
i realizaCni firmy malo vnimaji naroky
stieSnich  konstrukci, kam jsou FVE
instalovany. Na tento problém a jeho
feSeni se obsah konference zaméfil.
Uvod do problematiky patfil Blerandu
Osmanimu, na kterého navézal Petr Ma-
touSek, aby pohovofil o fotovoltaice na
pamatkovych objektech. Naproti tomu
se Ing. Jan Vychytil vénoval bezpec-
nemu a stabilnimu podkladu pod FVE
systémy. Jak FVE kotvit na povlakové
hydroizolace zase pritomnym objasnil
Josef Frodl. Ucelenost problematiky
doplnil Ing. Luka$ Smolik, kdyz pfipo-
menul dlleZitost spravného rozmisténi
zachytnych systémil na stfeSe s FVE.
DalSi dvé vystoupeni zastupcl segmen-
tu tepelnych izolaci (Rockwool a Puren),
pfipomenuly  podminku nehorlavosti
strech s instalovanou FVE. Poslednim
pfispévkem k tématu fotovoltaiky byla

pfednaska Ing. arch. AleSe Vobejdy
na téma bezpecného kotveni systé-
mid k subtilnim plechovym krytinam.
Zpestienim odborného programu bylo
zavéretné vystoupeni cechmistra Ivana
Dvoraka, ktery predstavil novou vlajku
Cechu KPT CR a pribéh jejiho vzniku.
V pribéhu dne nechybél ani tradicni
prostor pro ceremonialy, pri kterych byl
pfedan Rad zlatého horaku Ing. Alené
Georgiadisové a vyhlaSeny vysledky
mezinarodni studentské soutéze na téma
stfechy - Memorialu Antonina FajkoSe.
Zavérem patfi velké podékovani firmam,
které poradani konference podporily
a bez jejichz prispéni by organizace po-
dobné akce nebyla mozna. Byly to firmy
AXTER CZ, s.r.o., FRODL GROUP, s.r.0.,
MDM Slovakia, s.r.o., ROCKWOOL, a.s.,
TOPWET, s.r.0., LINDAB Sales CZ, s.r.0.,
PITTSBURGH CORNING CR, s.ro.,
PREFA Aluminiumproduke, s.r.0. a PU-
REN, s.ro. Cech strecharov Slovenska
je kazdoro¢nim partnerem konference
IZOLACE. Soucasti konference je elek-
tronicky sbornik prednasek, pristupny
na webu lzolace.cz (pro neucastniky
konference na vyzadani).

(ge)
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Dan z pridanej hodnoty

Slovensky Zivnostensky zvdz rokoval na
Ministerstve financii o zvySeni limitu pre
povinnu registraciu za platitefa DPH a zniZeni
sadzieb DPH na vybrané sluzby v sivislosti
s obnovou budov a socidlnou politikou vy-
stavby ngjomnych bytov. Diia 15. 2. 2023 sa
konalo online pracovné stretnutie zastupcov
Slovenského Zivnostenského zvézu (SZZ),
Ministerstva financii SR (MF SR) a Minister-
stva hospodarstva SR (MH SR). Stretnutie
bolo iniciované nadvdzne na hlavné zamery
¢innosti SZZ prijaté delegatmi Snemu SZZ
v juni 2022. Rokovanie sa tykalo navrhov
SZZ na zmenu zékona €. 222/2004 Z. z.
0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Prvy podnet, ktory predioZili
zastupcovia SZZ suvisel so zvySenim limitu
pre povinnu registraciu za platitela DPH,
a to nadvazne na transpoziciu smernicu
Rady EU 2022/542 z 5. 4. 2022 (dalej len
»~smernica SMES®), ktorou sa menia smer-
nice 2006/112/ES a (EU) 2020/285, pokial
ide o sadzby dane z pridanej hodnoty. Druhy
podnet sa tykal poziadavky znizit sadzbu
DPH pre vybrané sluzby z Prilohy IIl smer-
nice 2006/112/ES o spoloénom systéme
dane z pridanej hodnoty konkrétne body 10.,
10a., a 10c.). V ramci prvého podnetu SZZ
navrhuje zvySit vySku obratu pre povinnl
registraciu za platitefa DPH s ciefom umoz-
nit' efektivne fungovanie malych podnikov
v kontexte zvySovania cien, po zohfadneni
vplyvov na $tatny rozpoCet. SZZ uviedol, Ze
inflacia za poslednych 12 rokov je vo vySke
33,4 %, ¢o je v prepodte na limit povinnej
registracie na DPH priblizne 66 tisic EUR.
SZZ podotkol, Ze v Ceskej republike sa zvysil
obrat pre povinni registraciu za platitefa
DPH z 1 miliona na 2 miliony CK, t. j. na
priblizne 81 tisic EUR. V tomto kontexte SZZ
dodava, Ze navrh zvySenia obratu pre povin-
nu registraciu nemusi nevyhnutne dosiahnut
aZz vySku 85 tisic EUR. MF SR uviedlo, 7e
dnesny limit je vysledkom negociacného
procesu, ktory predchadzal vstupu SR do EU.
SR 3j iné Clenskeé Staty su viazané smernicou
0 DPH. S tymto limitom sme nemohli hybat
svojvolne, ale len osobitnym postupom — Zia-
dostou o vynimku na drovni Rady, kde sme
potrebovali jednomyselny suhlas v3etkych
Clenskych Statov. Doteraz sme nepristupovali
k tejto procedure z roznych dovodov. V su-
¢asnosti Clenské Staty uplatiuju rozne limity,
aj vySSie, aj prisnejSie, kde platitefom DPH
je kazdy subjekt (3 Clenske Staty). Uvidime,
ako sa budd vyvijat' avahy Statov pri trans-
pozicii smernice 0 SMES, ako aj konkrétne
skusenosti v CR. Musime vSak prihliadnut na
naSe makroekonomické ukazovatele, nie len
na iné Clenské Staty a ich limity. MF SR dalej

uviedlo, Ze limit pre oslobodenie podla smer-
nice 0 SMES nereaguje na rast cien tovarov
alebo sluzieb, ale podstatou je odbremenenie
malych podnikov od administrativnej zataze
(nepodavanie DP a KV). KedZe DPH zata-
Zuje konetného spotrebitefa, tak argument
inflacie nevidime z technického hladiska ako
relevantny. Saasné nastavenie povinnej
registracie za platitefa DPH reflektuje znenie
smernice 0 DPH. Z analyzy Finanéného
riaditelstva (FR SR) vyplyva, Ze viac ako 50
% platitelov sa registrovalo dobrovolne, teda
nie z dévodu prekroCenia obratu, ale preto,
Ze ich ekonomicka Cinnost' a ich obchodné
vztahy si registraciu vyZadovali. MF SR mé
za to, Ze zdanitefné osoby maju tendenciu sa
dobrovolne registrovat. ZvySenie limitu pre
povinnu registraciu moze znamenat' okam-
Zity vypadok prijmov na DPH aZz do vySky
42 miliénov EUR a bude sa tykat' priblizne
19 tisic subjektov, ktorych obchody su vo
vySke 1205 miliona EUR a DPH predstavuje
127 miliéna EUR. Teda asi 33 % z tejto sumy
DPH ide do finalnej spotreby, a s tymto vy-
padkom by sme museli pocitat. Pri rastdcich
cenach dodavanych tovarov a sluzieb tento
vypadok bude stipat aj v inych dafovych
prijmoch. Zastupca SZZ uviedol, Ze prioritne
im ide o subjekty, ktoré nemaju velké obraty.
Ide o menSie spolocnosti, SZCO a menSie
mikropodniky, ktoré nemaji materidlové
vstupy, ale poskytuju prevazne sluzby,
formou vlastnej prace napr. administrativne
prace alebo kozmetické sluzby a pod., ktoré
len z dovodu vySSich prijmov sa dostanu do
rezimu povinného platenia DPH. Nasledne
v8ak musia navysit ceny 0 20 %, to ma vplyv
na rozhodovanie kone€ného spotrebitela
a posilfiuje to dalsi nérast cenovej hladiny
ainflaéna $piralu. Myslia si, Ze sucasny obrat
pre povinnu registraciu uz nereflektuje stav
na trhu. Je potrebné pozriet sa na to, ¢o
nas Cakd, pricom inflacia bude dihodobo na
dvojcifernych Cislach. ZvySenie obratu pre
povinnu registraciu na 65 az 70 tisic EUR
by napomohol velkému poCtu podnikov, ¢o
by mohlo predstavovat zvySenie prijmov
Statneho rozpottu na dani z prijmu. MF SR
nedisponuje informaciu, kofko SZCO resp.
mikropodnikov by negativne ovplyvnilo po-
nechanie hranice pre registraciu za platitela
na terajSej Urovni. Pokial ide o argument zvy-
Senia ceny 0 20 % po registracii, tak taktiez
MF SR neeviduje Ziadnu analyzu stavu, aky
je rozdiel medzi platitefmi a neplatitefmi

v konec€nych cenach. Ak sa zdanitefna osoba
stane platitefom — jej vstupy su uz bez DPH,
teda to neznamend, 7e musi ihned zvysit
cenu o sumu vo vySke DPH. Analyza FR SR
nie je komplexna analyza, a tak globalnejSimi
vplyvmi a dopadmi, aj makroekonomickymi
sa bude zaoberat’ Institat financnej politiky
(IFP) tak, aby Urovef obratu pre registraciu
bola znesitefnd pre Statny rozpocCet, ale aj
vyhodna pre podnikatefov. K problematike je
potrebné dalej uviest, Ze jednotlivé subjekty
obchadzaju povinnd registraciu zakladanim
dalSich a dalSich subjektov, ¢im sa nedos-
tavaju do systému DPH a krivi sa vyber
DPH aj vyber dane z prijmov. Optimalizatné
snahy subjektov v tomto smere su Uspe$né
a maju dopad na rozpoCet. ZvySenie obratu
pre registraciu vyzaduje hranicu, ktora je
obojstranne znesitena. K druhému podnetu,
ktory SZZ adresoval MF SR vo veci konzulta-
cii k navrhu novely zakona €. 222/2004 Z.z.
sa odvoldva na rozSirené znenie Prilohy Il
k smernici 2006/112/ES, ktora umoziuje
okrem iného zaviest' znizent sadzbu SPH na:

10. dodanie a vystavbu bytovych domov ako
sucast’ socialnej politiky, v zmysle vymedze-
nia ¢lenskymi Statmi; renovacia a prestavba,
vratane demolacie a rekonStrukcie a opravu
byvania a sukromnych obydli; prendjom
nehnutefného majetku na Ucely byvania;
10a. vystavbu a renovéciu verejnych a inych
budov pouzivanych na €innosti vo verejnom
zaujme; 10c. dodanie a inStalciu solarnych
panelov na stkromnych obydliach, bytovych
domoch a verejnych a inych budovach po-
uzivanych na €innosti vo verejnom zaujme
a v ich blizkosti.

Zéstupca SZZ uviedol, Ze pri uplatiiovani
sadzby DPH je potrebné prihliadat' na plnenie
zelenych ciefov — znizovanie emisii, plan
obnovy budov, zvySovanie energetickej
hospodarnosti budov. Do akej miery moze
zZnizovanie sadzieb napomdct tymto veciam.

K tomuto podnetu MF SR uviedlo, Ze poli-
tika zniZenia sadzieb pre vybrané oblasti je
vysostne politickym rozhodnutim. SR si so-
cidlnu politiku definovala v kontexte zakona
o Statnej podpore najomného byvania. Vac-
Sina poloziek, ktoré SZZ oznatil v Statistickej
evidencii ¢innosti v stavebnictve (zatriedo-
vanie CPA) je v sulade s ciemi smernice
amozu byt predmetom znizenej sadzby DPH,
ale je potrebné reagovat' na znizovanie sadz-
by DPH velmi opatrne, pretoZe na konci diia
ide o okamzity vypadok Statnych prijmov.
V kontexte poziadaviek SZZ ide o takmer cely
stavebny sektor a je preto potrebné kvantifi-
kovat' dopady. O vySke sadzby a o tom, na
aké dodavky bude zniZend sadzba uplatiio-
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vana rozhodne vedenie rezortu na zaklade
predlozenych relevantnych informacii. MF SR
ma za to, 7e aj v tomto kontexte je potrebné
vyhodnotit, ako by znizenie DPH spolup6so-
bilo na naplnenie environmentainych ciefov.
Analyza IFP by mala ponaknut odpoved aj na
tieto otazky. Zastupca SZZ uviedol, 7e rov-
naky socialny rozmer ma aj zakon o SFRB,
aj zakon o podpore najomného byvania, ale
iba na zakon o Statnej podpore najomného
byvania sa vztahuje znizend sadzba DPH

5 % zo zékladu dane. SFRB ma dokonca
prisnejSiu reguldciu ako zakon o podpore
najomného byvania. Najomné byty sa na
Slovensku nestavaju a rozbeh vystavby bude
prijmom do Statneho rozpoCtu. Zastupca
SZZ dalej uviedlo, Ze v tejto veci bude mat
stretnutie na Ministerstve dopravy SR a bude
Ziadat' znizenie DPH aj pre SFRB projekty.
MF SR doplnilo, Ze aj vystavby najomnych
bytov prostrednictvom SFRB, ktory spociva
v poZiadavke SZZ na zniZenie sadzby DPH,

Souboru veletrhi Strechy Praha

dominovala fotovoltaika

vyzaduje analyzu IFP, ktora bude podkladom
pre dalSi postup. MF SR si za (celom posu-
denia znizenia DPH v zmysle Prilohy Il smer-
nice o sadzbach vyZiadalo od SZZ presnejsi
zoznam, akych sluzieb by sa znizenie DPH
malo tykat, priCom nésledne po vzajomnych
konzultaciach bude tento podklad postupeny
IFP na vystupnu analyzu.

www.szz.sk

PIné vystavni haly vystavovatelll a nav-
Stévnikd, spousta horkych novinek,
inspirativni prednasky a oblezend pora-
denska centra. Takovy byl unorovy
soubor veletrhi Stfechy Praha, Solar
Praha a Remeslo Praha. Veletrh prilakal
do Prahy na letnanské vystavisté pres
24 tisic navstévnikl z celé republiky i ze
zahraniCi. Sv& novinky jim predstavilo
na 150 vyrobcd a dodavateld z 9 zemi.
Veletrh tak opét potvrdil pozici nejvyz-
namnéjSi udalosti v oboru strech. Leto-
Sni jiz 24. roCnik veletrhu Stiechy Praha
reagoval na vyvoj ve spolecnosti, kdy
kvali nebyvalému rlstu cen energi
a soucasné diky dotacnim pobidkam
vznikla obrovska poptavka po fotovoltai-
ce a feSenich, kterd pomahaji zmiriovat
dopady energetické krize na domacnos-
ti i firmy. Hlavnim tématem veletrhu
proto bylo pojeti stfechy jako zdroje
energie. Doprovodny program lakal:
téma fotovoltaiky se prolinalo i bohatym
programem  prednaSek, praktickych
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ukazek a poradenstvi. Ctvrtecni konfe-
rence s tématem ,Sobéstacnost diky
stfecham®, kterou tradicné poradala
spolecnost AW.A.L., byla zcela zaplné-
na. TotéZ platilo o patecnim ,Foru Foto-
voltaika® aneb ,Strecha jako zdroj ener-
gie®, jehoZ organizatorem byla CKAIT.
Forum se zaméfilo na povolovani FVE
optikou stavebniho zakona, na soucas-
né moznosti vyuziti FVE na strechach
budov, ale i na ochranu pred bleskem,
prepétim a pozarem. Zavér Fora patfil
problematice aktualnich dotacnich tituld.
Velky zajem byl i 0 dalSi témata, ktera se
vénovala napriklad zelenym stfecham,
digitalizaci v Femeslech, vyuziti droni
v podnikani, detekci zatékani do strech
nebo chytrym energetickym feSenim
pro domy. Dulezité informace zaznély
v prednaskovem bloku ,Jak udrzet pod-
nikani v roce 2023“ Sobotni zajimave
prednasky pripravil Cech klempird, po-
kryvacl a tesafli CR, dlouholety vy-
znamny partner veletrhu. Jiz po Ctvrté
byl souCasti veletrhu Festival dreva
a naradi. Prezentovali se zde vyrobci
i prodejci naradi svétovych znacek, dale
vyrobci  profesionalnich - klempifskych
a tesarskych strojli, dodavatelé drevé-
nych konstrukci, ale i stfedni odborné
Skoly. V této zoné také mohli navstévni-
ci soutézit o hodnotné ceny pri pokladce
krytiny. Hlavni cenou byla sponkovacka
od firmy Prebena i s kuffikem plnym
spon ve tfech rlznych délkach. Déti
hojné vyuzivaly odpocinkovou zénu pl-
nou drevénych her. RodiCe zase mohli
posedét na stylovych drevénych Zzidlich
a sledovat inspirativni videa. Udélena
ocenéni: nedilnou soucasti veletrhu
Strechy Praha je nékolik soutézi a také

pomysind sin slavy, skryta pod nazvem
,0sobnost stiechafského oboru®. Nic
z toho nechybélo ani letos. Ocenéni
,0sobnost  stiechafského  oboru,
udélované od roku 2014, ziskal Ing. Ja-
kub NepraS. Tato neprehlédnutelna po-
stava strecharskeho oboru stoji za vy-
raznym nastupem spolecnosti Bramac
po sametové revoluci, ktera formovala
trh strech. Ing. Jakub Nepra$ téz inici-
oval vznik Cechu klempifii, pokryvaci
a tesarli CR, kde pak po odchodu do
diichodu pisobil jako ¢len predstaven-
stva. Jeho druha, neméné Uspésna
profesni etapa, se poji se znackou Prefa
Aluminiumprodukte a s kultivaci klem-
pifskeho rfemesla. Veliké charisma,
ochota pomahat, skromnost a férovost.
To jsou vlastnosti, které Ing. Jakuba
NepraSe jednoznacné vystihuji. Navic
rozdava dobrou néladu vSude tam, kam
pfijde. SoutéZ ,Zlata taSka“ o nejlepsi
exponaty veletrhu to letos méla slozité.
VSechny prihlaSené exponaty byly vyji-
mecné, takze odborna porota udelila
hned 2 ,Zlaté taSky“ a 4 ,Cestna uzna-
ni. Prvni ,Zlatou taSku“ si odnesl vyro-
bek Nebesys - unikatni transparentni
stiesni systém, ktery je z vnéjSku k ne-
rozeznani od bézné strechy, zevnitr vy-
tvari kompaktni préhlednou plochu.
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Druha ,Zlata taSka“ nalezi folii Wiener-
berger Leadax Roov. Tento vyrobek pro
ploché a mirné Sikmé strechy porotu
presvédcil svym ekologickym pfistu-
pem, je totiz vyrabén z PVB odpadu pri
piném zachovani fyzikalnich vlastnosti.
,Cestna uznani“ za své vyrobky ziskaly
firmy: Satjam za unikatni drzék pro so-
[arni systémy, se kterym se bezpecné
kotvi pouze do plechu krytiny; Regra
Plast za kazetovy prvek, se kterym Ize
bezpeCné vybudovat Sikmou zelenou
strechu, staci kazetu zavésit na stresni
[até, podobné jako stresni tasku; Topwet
za univerzalni stresni vpust, kterou Ize
spolehlivé a snadno instalovat i v tézko
pristupnych mistech jako jsou kouty;
spolecnost Stiechy 92 Zlin byla ocené-
na za rekonstrukce plochych strech pa-
nelovych domi systémem, ktery umoz-
nuje instalaci FVE. Novinky 2023: kromé
ocenénych vyrobkd byla na ploSe k vi-
deéni spousta dalSich inovaci, novinek Ci
prototypd. Firma Wienerberger/Tondach
kromé ocenéné folie pfedstavila i novou
extra Cernou engobu ,grafen”, fotovol-
taicky systém v krytiné Wevolt X-Tile
a zménu nazvoslovi vSech vyrabénych
stfeSnich taSek. Prefa Aluminiumpro-
dukte se zase pysnila inovaci u stresni-
ho odvodnovaciho systému, ktery je
nyni v mnoha barvach a v kvalité P10 se
zarukou 40 let. To v Satjamu vsadili na
zménu tvaru a prekvapili hranatym oka-
povym systémem Niagara Kwadra.
Kromé toho byly na tomto stanku jako

novinky jeSté velkoformatova krytina
Taurus Maxx, streSni Sablona Rombo
Metalic a sendviCové sténové panely
s vypIni mineralni vatou. Spousta novi-
nek souvisela s fotovoltaikou a firmy se
predhangly v prezentacich drzak solar-
nich systémd i fotovoltaickych moduld
integrovanych do krytiny (napf. Ton-
dach, Gerard, Lindab, Hybrid House
a pod.). Pfimo celou stfechu jako foto-
voltaickou plochu pojala firma Volteco
na nabizenych modernich pristrescich
pro auta. Z novych krytin to byl jiz zmi-
flovany SATJAM Taurus Maxx a SAT-
JAM Rombo Metalic. Novou plechovou
stfeSni krytinu Como, kterd na stieSe
vytvari moderni nizkou hladkou plochu,
pfedstavila firma Budmat. DalSi novinka
byla také z plechu, jednalo se o Sablonu
Evromodul od firmy Evromat. Od star-
Sich variant se odliSuje predevsim jinymi
nanosy laku, které ji poskytuji delSi zi-
Nové byla také polykarbonatova deska
Marlon Clickloc firmy Lanit Plast s uni-
katni vnitfni strukturou, kterd rozptyluje
dopadajici svétlo, takze nedochazi
k prehrivani prostoru pod ni. Vyhodou
je jeji jednoduchy naklapavaci systém
s instalaci na laté a montaz od 5° sklonu
stfechy. Nova stresni folie Koster TPO
Pro firmy Bauprotect pfekvapila svou
vyrobou z recyklatd a vlastni 100 % re-
cyklovatelnosti. Z novych povlakovych
materiall predstavila firma Juta folii
Monolitic Profi, ktera ma vnitini mikro-
porézni film nahrazeny filmem polyure-
tanovym. Zajistuje ji to hodnotu neho-
flavosti B, schopnost 5-tydenniho do-
Casneho zakryti stavby, odolnost proti
splachu chemické impregnace z lati
a trvalou odolnost 100 °C, takze nema
problém ani pfi prehfivani podstresi
v |été. Pro tolik zédanou fotovoltaiku zde
Juta nabizela specialni folii HTR 2AP,
ktera vydrzi i prehfivani od FVE moduld
a je také dostatecné UV odolna, nebot
nekteré FVE systémy mohou mit trvale
prisvitnd mista, kterymi dochézi ke
stalému pdsobeni UV zafeni na folii. Pro
poviakové krytiny predstavovala firma
Steinel v prototypu akumulatorovou
horkovzduSnou pistoli  Steinel MH7
s vydrzi 15 minut. Tato skvéla nahrada
klasické pistole je idealni na rychlé
opravy detaill. Akumulatorové naradi se
prosazuje Cim dal vice a pravé pro néj

Wienerberger_Zlatd taska

Wienerberger_Zlatd taska

pfedvedla firma Dewalt novy akumulator
18V Powestack 5,0 Ah, ktery jako prvni
na sveté pouziva technologii plochych
¢lankd. Diky tomu poskytuje az 0 50 %
vice vykonu a dvakrat delSi Zivotnost.
Maffel se na veletrhu zase pochlubil
ploSnou frézou PF 80 se zabérem 8 cm,
kterd snadno opravi vSechny kazy ve
dfeve v kvalité finalni povrchoveé Upravy.
K novinkam patfilo i lepidlo Kempertec
MA-SF, vhodné na jakykoliv plechovy
podklad. Pfedstavila jej firma Sti'echy 92
Zlin. Firma Topwet, kromé vpusti oce-
néné v soutézi ,Zlata taSka“, prezentova-
la na stanku i prototyp kominku ze 3D
tiskarny. Nema zakladnu k trubce pevné
pripevnénu, ale Ize ji vySkové libovolné
nastavit. Diky tomuto reSeni nevychdzi
u stfech s tepelnou izolaci spoj v tepel-
né izolaci. Usnadnuje i dodatecnou ins-
talaci kominku na jiz vyvedené potrubi.
Na trhu by se mél kominek objevit
pristi rok. Spousta novinek uspokojila
navstévniky a velké mnozstvi navstévni-
ki zase vystavovatele. Z jejich Ust byla
slySet jen slova chvaly. Veletrh Stfechy
Praha 2023 byl uspésny...
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-~ BALEX

BUDUJEME SPOLU

STRESNE A STENOVE

SKRATENIE CASU VYSTAVBY,
ZNIZENIE NAKLADOV

A VYTVORENIE VIZUALNE
ZAUJIMAVYCH OBJEKTOV

Vdaka svojim revolu¢nym a univerzalnym vlast-
nostiam su sendvicové panely uz niekolko rokov
jednym z najpouzivanejsich rieseni v stavebnic-
tve. Ponuka spoloc¢nosti Balex Metal zahfna sen-
dvicové panely na steny aj strechy pre vystavbu
roznych typov budov, od verejnych, obchod-
nych, kancelarskych a polnohospodarskych az
po velké logistické objekty.

Sendvicové panely Balex Metal s samonosnym
materidlom, ktory ma dve hlavné funkcie: stena
a tepelny izolant. K dispozicii su dva hlavné typy
sendvi¢ovych panelov, stenové a stresné.

Stresné sendvicové panely sa pouzivaju na za-
streSenie, ako aj na izolaciu polhohospodar-
skych, priemyselnych a servisnych budov. Na
druhej strane, stenové sendvi¢ové panely sa
moézu pouzit na vonkajsie a vnutorné steny a
protipoziarne deliace steny. Velmi dolezité su
aj sendvi¢ové panely na konstrukciu chladia-
renskych a mraziarenskych skladov. Spolo¢nost
Balex Metal dnes ponuka 16 typov sendvicovych QR detaily pre:
panelov z r6znych materidlov, z ktorych niektoré
su vhodné na pokryvanie striech, iné na stavbu
stien a niektoré su pouzitelné na oboje.

Sendvicové panely Balex Metal su dostupné v
dvoch variantoch materialu jadra: panely s jadrom
zmineralnej viny a s jadrom z polyuretanu (PIR).


https://balex.eu/sk/produkty/sendvicove-panely
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