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PREDSLOV 

Streġn® konġtrukcie sa veŎmi vĨraznou mierou spolupodieŎaj¼ na tvorbe prostredia budov, v 
ktorom kaģdĨ z n§s tr§vi vªļġinu svojho ģivota a maj¼ teda priamy vplyv na kvalitu n§ġho 
ģivota. Ak§koŎvek strata funkļnosti tĨchto konġtrukci² vedie sk¹r ļi nesk¹r k 
bezprostredn®mu ohrozeniu prev§dzky a vyuģitia vn¼tornĨch priestorov takto postihnutĨch 
objektov . 

S postupuj¼cim materi§lno-technickĨm a technologickĨm rozvojom vznik§ st§le vªļġia 
poģiadavka d¹kladne poznaŠ technick® parametre a spr§vanie jednotlivĨch prvkov streġnĨch 
pl§ġŠov, komponentov konġtrukci² striech i vġetkĨch materi§lov pouģitĨch v stavebnom diele. 
V s¼ļasnosti, tak ako nikdy doposiaŎ, vznik§ potreba technickĨch predpisov a odpor¼ļan², 
ktor® pom¹ģu zorientovaŠ sa vo veŎmi ġirokej ġk§le novĨch materi§lov a technol·gi² 
predovġetkĨm z hŎadiska ich aplik§cie a z§roveŔ poskytn¼ moģnosti pln®ho vyuģitia ich 
technick®ho potenci§lu v prospech dlhodobej spoŎahlivosti. 

ĂPravidl§ pre navrhovanie a realiz§ciu striech", ktor¼ vydal ĐstrednĨ zvªz nemeckĨch 
pokrĨvaļov, vznikla so z§merom vytvoriŠ komplexnejġ² prehŎad v zloģitej a ġirokej 
problematike technickĨch predpisov a odpor¼ļan² pre oblasŠ streġnĨch konġtrukci² v 
Nemecku. Prvotn§ myġlienka adaptovaŠ existuj¼ce nemeck® pravidl§ vznikla v Ļech§ch, kde 
kolekt²v autorov Cechu klemp²ŚŢ, pokrĨvaļŢ a tesaŚŢ a z§stupcov vĨrobcov vydal v r. 2000 
ĂPravidla pro navrhov§n² a prov§d®n² stŚech". VzhŎadom na rozsah predpisov, ktor® 
sledovan§ problematika striech obsahuje, je z§mer vydaŠ tieto pravidl§ v niekoŎkĨch ļastiach 
(zvªzkoch). DoposiaŎ vġak bola vydan§ iba jedna ļasŠ obsahuj¼ca "z§kladn² pravidla pro 
pokrĨv§n² stŚech, prov§dŊn² hydroizolac² a obkl§d§n² venkovn²ch st®n, n§vod pro navrhov§n² a 
prov§d®n² pojistnĨch hydroizolaļn²ch vrstev stŚech, pokyny pro pouģ²v§n² vĨrobku ze dŚeva a 
materi§lŢ na b§zi dŚeva, n§vod pro navrhov§n² a prov§dŊn² tepeln® izolace stŚech, pravidla pro 
pokrĨv§n² stŚech p§lenou a betonovou krytinou". 

Po vz§jomnej dohode Cechu strech§rov Slovenska a Cechu klemp²ŚŢ, pokrĨvaļŢ a tesaŚŢ 
Ļeskej republiky boli uveden® ļesk® pravidl§ prevzat® a adaptovan® na podmienky u n§s 
platnĨch noriem. ĂPravidl§ pre navrhovanie a zhotovovanie striech. ĻasŠ prv§" teda 
vych§dzaj¼ z ļeskej verzie prevzatĨch nemeckĨch predpisov. KeŅģe v naġich stavebnĨch 
technickĨch norm§ch (v ktorĨch citeŎne absentuje aktualiz§cia a adapt§cia na nov® 
materi§lovo-technick® a technologick® trendy v stavebn²ctve) chĨbaj¼ predpisy pre mnoh® 
okruhy probl®mov streġnĨch konġtrukci², boli tieto ļiastoļne prevzat® z uvedenĨch podkladov a 
prisp¹soben® ostatnĨm u n§s platnĨm technickĨm norm§m. Tieto pravidl§ v naġich 
podmienkach teda dopŌŔaj¼ uģ existuj¼ce s¼ļasne platn® technick® normy a vġeobecne 
platn® vykon§vacie predpisy. VzhŎadom ku skutoļnosti, ģe zatiaŎ neboli vydan® Ņalġie ļasti 
pravidiel, s¼ aj predpisy uveden® v tejto prvej ļasti ne¼pln®, nakoŎko obsahuj¼ odvol§vky na 
niektor® predpisy obsiahnut® v Ņalġ²ch ļastiach (zvªzkoch) pravidiel. 

ĂPravidl§ pre navrhovanie a zhotovovanie striech" s¼ vhodnou pom¹ckou predovġetkĨm pre 
odborn²kov pracuj¼cich v oblasti realiz§cie striech, ich projektantov, pre uģ²vateŎov objektov, 
ako i ostatnĨch ktor² sa zaoberaj¼ uvedenou problematikou . 

Predkladan® pravidl§ maj¼ napom¹cŠ k detailnejġiemu rieġeniu rozsiahlej problematiky striech 
v kontexte ich dlhodobej spoŎahlivosti. Mnoh®  uveden® pr²klady s¼ odliġn® od postupov 
zauģ²vanĨch u n§s, ale ich rieġenie je plne v zhode so z§sadami ich materi§lovo- konġtrukļnej 
tvorby a je len ot§zkou ļasu, kedy sa zaļn¼ v ġirġej miere pouģ²vaŠ aj u n§s. 

Ver²me, ģe t§to publik§cia napom¹ģe pri rieġen² probl®mov v tak zloģitej a zodpovednej 
problematike, akou oblasŠ streġnĨch konġtrukci² nepochybne je. 
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1. Vġeobecne 

 
(1) Pravidl§ pozost§vaj¼ zo z§kladnĨch pravidiel a Ņalġ²ch ļiastkovĨch pravidiel pre projektovanie 

a vykon§vanie pr§c v oblasti techniky pokrĨvania striech, obkladania vonkajġ²ch stien a 
utesŔovania konġtrukci². 

(2) Đlohou tejto techniky je hlavne chr§niŠ stavby pred poveternostnĨmi vplyvmi a jednotliv® stavebn® 
konġtrukcie hlavne pred vlhkosŠou. Avġak popri vlastnej ochrane pred vlhkosŠou musia byŠ 
zohŎadnen® aj Ņalġie ¼lohy vyplĨvaj¼ce z funkcie stavebnĨch konġtrukci², ako s¼ napr²klad tepeln§ 
ochrana, ochrana proti hluku, proti poģiaru a stabilita. Tieto veŎmi rozmanit® poģiadavky, ako aj 
spolup¹sobenie vġetkĨch funkļnĨch vrstiev vr§tane nosnĨch konġtrukci², musia byŠ zohŎadnen® pri 
projektovan². Ak nie s¼ rieġen® zvl§ġtnym projektom, potom ich mus² maŠ na zreteli osoba 
zodpovedn§ za realiz§ciu. 

(3) PodŎa doterajġ²ch poznatkov, ak sa pravidl§ dodrģia, zabezpeļuj¼ za norm§lnych okolnost² 
bezchybn¼ technick¼ funkciu. Pri mimoriadnych zaŠaģeniach m¹ģu sa vyģadovaŠ doplnkov®, alebo 
obmedzuj¼ce opatrenia. Mimoriadny vĨznam m§ tieģ sp¹sobilosŠ predch§dzaj¼cich vĨkonov inĨch 
¼ļastn²kov vĨstavby, pouģitel'nosŠ materi§lu a bliģġia ġpecifik§cia vĨrobcov. 

(4) Pravidl§ cechu strech§rov a v nich obsiahnut® odborn® pravidl§ dosahuj¼ status vġeobecne 
uznanĨch technickĨch pravidiel. Ak ned¹jde v danom pr²pade k inak znej¼cej dohode, s¼ tieto 
pravidl§ podkladom pre realiz§ciu. Đdaje v reklamnĨch prospektoch tento status nemaj¼. Predpisy 
vĨrobcov (n§vody na pokrĨvanie, projektov® podklady, n§vody na pouģ²vanie atŅ.) obsahuj¼ 
¼pravy, ktor® vych§dzaj¼ zo ġpecifickĨch vlastnost² danĨch materi§lov. Preto m¹ģu, rovnako ako 
normy, pravidl§ a praktick® sk¼senosti trval®ho charakteru, dosiahnuŠ status vġeobecne 
uzn§vanĨch technickĨch pravidiel. Vġetci odborn² pracovn²ci, ktor² sa z¼ļastŔuj¼ vĨstavby, maj¼ 
povinnosŠ sa trvale informovaŠ o priebeģnom vĨvoji vġeobecne uzn§van®ho stavu techniky. 

(5) Đļastn²ci vĨstavby si musia byŠ v tejto s¼vislosti vedom² toho, ģe odchĨlka od poģiadaviek danĨch 
odbornĨmi pravidlami vyģaduje zvĨġen¼ starostlivosŠ poļas cel®ho priebehu vĨstavby vr§tane 
ohl§senia moģnĨch riz²k (inform§cie investorovi a stavebn®mu ¼radu, ģe ide o rieġenie so 
zmenġenĨm alebo menej overenĨm stupŔom istoty). Je to preto, ģe realiz§tor mus² preuk§zaŠ, ģe 
vykonal vĨkon rovnocennĨ s vĨkonom obvyklĨm a ģe ned¹jde k ġkod§m. 

(6) Pravidl§ neobsahuj¼ ģiadne zvl§ġtne pr²pady a nezbavuj¼ zodpovednosti za vlastn® konanie. 
Obzvl§ġŠ musia byŠ zohŎadnen® pr²padn® s¼visiace normy, povolenia, bezpeļnostn® predpisy, ako 
aj miestne podmienky a ich p¹sobenie v stavebnej konġtrukcii. 

(7) Obr§zky alebo detaily nach§dzaj¼ce sa v pravidl§ch s¼ schematick® vyobrazenia, ktorĨmi je 
doplnen§ textov§ ļasŠ. S¼ pr²kladom moģn®ho sp¹sobu realiz§cie urļit®ho detailu, ale 
nezachyt§vaj¼ celkov® stavebn® rieġenie. Nie s¼ zobrazen® v mierke. 
 

2. Pravidl§ 

 

2.1 Z§kladn® pravidl§ 

 

Z§kladn® pravidl§ s¼ z§kladŔou komplexnĨch pravidiel cechu strech§rov a teda aj pre vġetky 

nadvªzuj¼ce ļasti pravidiel, ktor® urļuj¼ z§sady pre projektovanie a realiz§ciu. 

 

2.2 Odborn® pravidl§ 

 
Odborn® pravidl§ obsahuj¼ postupy pre projektovanie a realiz§ciu, ktor® sa teoreticky a prakticky 
osvedļili. Vytv§raj¼ predpoklady pre dosiahnutie obvyklej kvality, a tĨm sl¼ģia z§ujmom spotrebiteŎa. 

 

2.3 Pokyny 

 
Pokyny obsahuj¼  praktick® s¼hrny  uzn§vanĨch  postupov a sl¼ģia ako pom¹cka  pri projektovan² 
a realiz§cii. Z§kladom tĨchto pokynov s¼ pouģ²van® stavebn® normy, rozhodnutia a in® pravidl§. 
Pokyny maj¼ stavebne pr§vny vĨznam a musia byŠ odpovedaj¼cim sp¹sobom reġpektovan®. 

 

2.4 N§vody 

 
N§vody obsahuj¼ tematick® dodatky k odbornĨm pravidl§m, ako aj n§vody k navrhovaniu a realiz§cii. 
Pouģ²vaj¼ sa ¼merne k svojmu vĨznamu a zodpovedaj¼ stavu techniky, noriem a inĨch pravidiel. 
Vyd§vaj¼ sa vtedy, keŅ sa zist² ich potreba. 
 

2.5 Technick® listy o vĨrobku 

 
Technick® listy o vĨrobku obsahuj¼ inform§cie a poģiadavky na materi§ly a vĨrobky, ktor® s¼ obvykl® 
v oblasti konġtrukcie striech. V r§mci poģiadaviek m¹ģu  obsahovaŠ voļi norm§m pr²padne tieģ 
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dodatoļn® ustanovenia. 
 

2.6 PrehŎady 
 

PrehŎady obsahuj¼ zoznamy inform§ci², ktor® maj¼ vĨznam pre pouģ²vanie pravidiel, ako napr. 
zoznam vġetkĨch s¼ļast² pravidiel, inform§cie o norm§ch alebo predpisoch. 

 
3. Pojmy 

 

3.1 Vġeobecn® pokyny 

 
Vymedzenie pojmov bolo uveden® do zoznamu podŎa odbornĨch vĨznamov pre urļit¼ tematiku a 
tomuto vymedzeniu boli priraden® Ņalġie s¼visiace normy. Pritom boli vybran® pojmy, ktor® s¼ 
poģadovan® pre vġeobecn¼ zrozumiteŎnosŠ, hlavne vo vzŠahu k z§kladnĨm pravidl§m. ńalġie 
vymedzenie pojmov, hlavne tĨch, ktor® sa tĨkaj¼ ġpeci§lnych tematickĨch oblast², materi§lov a pod., 
s¼ uveden® v pr²sluġnom diele pravidiel. 

 

3.2 Sp¹sobov® sloves§ 

 

Pomocn® sp¹sobov® sloves§ maj¼ svojou vypovedacou schopnosŠou veŎkĨ vĨznam pre jednoznaļn® 

pochopenie tĨchto Pravidiel. S¼ zoraden® podŎa stupŔa z§vaģnosti v tabuŎke 1. 

 
TabuŎka 1: Pomocn® sp¹sobov® sloves§ 
 

Pomocn® sp¹sobov® 
sloveso 

VĨznam 
 

 

D¹vody vĨberu pomocn®ho slovesa 
(pr²klady) 

 
mus² 

 

pr²kaz 
 
 
poģaduje sa 
bezpodmiene
ļne 

vonkajġ² tlak - pr§vny predpis 
bezpeļnostn§  poģiadavka, zmluva 
alebo 
vn¼tornĨ tlak - poģiadavka na 
jednotnosŠ, spr§vne poradie 
a postupnosŠ n§sledkov 

 

nesmie 
 

z§kaz 

 
m§ 

 
 

pravidlo 

 

poģaduje 
sa 
podmiene
ļne 

dohodou alebo dojednan²m 
dobrovoŎne prevzatĨ z§vªzok, 
od ktor®ho je moģno sa odchĨliŠ 
len v od¹vodnenĨch pr²padoch  

nem§ 
 

m¹ģe 
 
 

povolenie 

 
 

voŎnĨ vĨber 

v urļitĨch pr²padoch m¹ģe byŠ 
k pr²kazom, z§kazom alebo 
pravidl§m dan®mu rieġeniu zvolen® 
rieġenie odliġn®, avġak plne 
rovnocenn® 

 

nemus² 

 
 

malo by 

 
 
 

odporuļenie
, smernica 

 
 
 

n§vod k 
vĨberu, rada, 
odporuļenie 

z viac moģnost² je ako ¼ļeln® rieġenie 
odporuļen® jedno, bez toho aby boli 
ostatn® spomenut® alebo vyl¼ļen® 

 

urļitĨ stav je ģiaduci, avġak nie je 
nevyhnutne  predp²sanĨ 

 
urļit® rieġenie je pri vĨbere potlaļen®, 
ale nie zak§zan® 

 
 

nemalo by 

m¹ģe  

nez§vªznosŠ 
 upozornenie na moģnosŠ, schopnosŠ 

(ruka m¹ģe vyvin¼Š urļit¼ silu, nosn²k 
m¹ģe pren§ġaŠ urļit® zaŠaģenie...) 

nem¹ģe 
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3.3 Vymedzenie  pojmov 
 
3.3.1 Hydroizol§cia 
 
(1) Hydroizol§cia striech alebo stavebnĨch prvkov konġtrukci² sa vykon§va pomocou vz§jomne 

spojiteŎnĨch f·li² alebo doskovĨch materi§lov alebo ako celoploġne nanesen® vrstvy. 
VzhŎadom na r¹zne poģiadavky sa rozliġuj¼ streġn® hydroizol§cie a hydroizol§cie stavebn®ho 
diela. 

(2) Hydroizol§cie striech s¼ hornĨm ukonļen²m budov na plochĨch alebo ġikmĨch streġnĨch 
konġtrukci§ch. Hydroizol§cie striech m¹ģu maŠ ochrann® a ¼ģitkov® vrstvy. 

(3) Hydroizol§cie stavebn®ho diela s¼ ukonļen²m stavebnĨch konġtrukci², ktor® sl¼ģi ako ochrana 
diela proti vlhkosti alebo vode. Rozliġujeme opatrenia proti: 
- zemnej vlhkosti 
- netlakovej vode 
- tlakovej vode vonkajġej 
- tlakovej vode vn¼tornej 

 
3.3.2 Napojenia a ukonļenia 
 
(1) Napojenia s¼ ġpeci§lne miesta pokrĨvania strechy , hydroizol§cie alebo obloģenia vonkajġ²ch 

stien na ohraniļuj¼cej alebo prenikaj¼cej stavebnej konġtrukcii. Pri pokrĨvan² striech sa 
rozliġuje hlavne medzi napojen²m boļnĨm, k hrebeŔu a k odkvapu (viŅ. obr. 1). 

 
 
 
 
 
Napojenie: 
 
H = k hrebeŔu  
B = boļn® 
O = k odkvapu 
 
 
 
 
 
 

Obr§zok 1: Napojenia 
 
 
(2) Ukonļenia s¼ ġpeci§lne vyhotoven® miesta pri pokrĨvan² striech, kladen² hydroizol§ci² alebo 

obloģenia vonkajġ²ch stien na okrajoch streġnĨch pl¹ch. Obvykl® vĨrazy pre okrajov® 
ukonļenia s¼ napr. hrebeŔ, ġt²t, odkvap (viŅ. obr. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr§zok 2: Ukonļenia 
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3.3.3 Obloģenie vonkajġ²ch stien 
 
Obloģenie vonkajġ²ch stien sa vykon§va na nosnĨch zvislĨch konġtrukci§ch z vhodnĨch plochĨch alebo 
profilovanĨch prvkov. 

 
3.3.4 Doļasn® zakrytie alebo hydroizol§cia 
 
Pod doļasnĨm zakryt²m alebo hydroizol§ciou rozumieme ļasovo obmedzen¼ ochranu konġtrukcie pred 
vlhkosŠou, a ktor§ pr²padne umoģŔuje aj pokraļovanie pr§ce vo vn¼tri stavby. Pouģit® materi§ly a 
sp¹sob vyhotovenia musia byŠ vhodn® pre tieto ¼ļely. Pri zabezpeļen² proti sac²m ¼ļinkom vetra m¹ģe 
pre tieto ¼ļely dobre posl¼ģiŠ aj poistn§ hydroizol§cia . PodŎa druhu materi§lu a vyhotovenia m¹ģu sa 
ako doļasn® zakrytie pouģiŠ aj paroz§brany alebo prv® vrstvy viacvrstvovĨch hydroizol§ci². 

 
3.3.5 Konġtrukcia strechy a m¼rov 
 
Tieto konġtrukcie sa skladaj¼ z viacero jednotlivĨch vrstiev, ktor® navz§jom funkļne spolup¹sobia. 
PodŎa usporiadania jednotlivĨch vrstiev sa rozliġuj¼: 

- jednopl§ġŠov®, nevetran® konġtrukcie 
- viacpl§ġŠov®, vetran® konġtrukcie 
 
3.3.6 Streġn® krytiny 
 
Streġn® krytiny tvoria vrchn® ukonļenie ġikmĨch streġnĨch konġtrukci² budov. Tieto krytiny s¼ zvyļajne 
vytv§ran® ġupinovito prekrytĨmi plochĨmi alebo profilovanĨmi materi§lmi. 

 
3.3.7 Sklon strechy 
 
(1) Sklon strechy je sklon streġnej konġtrukcie (krovu) voļi vodorovnej rovine. VeŎkosŠ sklonu strechy 

je vyjadren§ uhlom medzi vodorovnou rovinou a streġnou plochou v stupŔoch (Á) alebo ako 
st¼panie streġnej plochy od vodorovnej roviny v percent§ch (%). 

(2) BezpeļnĨ sklon strechy je  najmenġia  hranica sklonu strechy, ktor§ sa v praxi povaģuje za 
bezpeļn¼ proti prenikaniu stekaj¼cej daģŅovej vody krytinou. 

(3) Najniģġ² sklon strechy je ten, ktorĨ nesmie byŠ Ņalej zn²ģenĨ. 
(4) Sklon kryt²n je v d¹sledku techniky pokrĨvania vģdy o nieļo menġ² ako je sklon vlastnej streġnej 

konġtrukcie. 
 
3.3.8 Sp§d 
 
Sp§d je sklon stavebnej konġtrukcie voļi vodorovnej rovine, napr. odkvapovĨch ģŎabov a pod. 

 
3.3.9 Nosn® konġtrukcie a krytiny 
 
Nosn® konġtrukcie pre krytinu sl¼ģia na poloģenie krytiny alebo hydroizol§cie a musia zodpovedaŠ 
pouģitĨm materi§lom, napr. laty, debnenie, profilovanĨ plech atŅ. 

 
3.3.10 Streġn® prieniky 
Streġn® prieniky s¼ netypizovan® konġtrukcie resp. konġtrukļn® diely, ktor® prech§dzaj¼ streġnou 
plochou ako napr. ant®nne priechody, vĨstupy na strechu atŅ. 

 
3.3.11 Zabudovan® diely a doplnkov® prvky 
 
S¼ to konġtrukcie alebo konġtrukļn® diely, ktor® s¼ zabudovan® do krytiny alebo hydroizol§cie, napr. 
streġn® okn§, svetl²ky, bezpeļnostn® h§ky, lapaļe snehu, vetracie hlavice atŅ. 

 
3.3.12 Lemovanie 
 
Lemovania s¼ stavebn® konġtrukcie alebo diely, ktorĨmi sa zabezpeļuje tesn® napojenie krytiny na 
prieniky pl§ġŠom a ukonļenia streġnĨch pl¹ch. Ich tvar a vyhotovenie mus² odpovedaŠ pouģit®mu 
materi§lu krytiny. 
 

3.3.13 N§roģie 
 
N§roģie je vonkajġia ġikm§ prieseļnica dvoch streġnĨch pl¹ch. 

 
3.3.14 ĐģŎabie 
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ĐģŎabie je vn¼torn§ ġikm§ prieseļnica dvoch streġnĨch pl¹ch. 

 
3.3.15 HrebeŔ 
 
HrebeŔ je vrcholov§ prieseļnica dvoch streġnĨch pl¹ch. 

 
3.3.16 Odkvapov§ hrana 
 
Odkvapov§ hrana je spodnĨ okraj strechy. 

 
3.3.17 Ġt²tov§ hrana 
 
Ġt²tov§ hrana je boļnĨ okraj streġnej plochy. 

 
3.3.18 Pultov§ hrana 
 
Pultov§ hrana je hornĨ okraj strechy  

 
3.3.19 Vetranie 
 
Vetranie vznik§ napojen²m vzduchovej medzery na vn¼torn® alebo vonkajġie ovzduġie. Vonkajġie 
vzduchov® vrstvy sa m¹ģu nach§dzaŠ priamo nad tepelnou izol§ciou alebo pod krytinou (viŅ. ĂN§vod 
pre navrhovanie a zhotovovanie tepelnej izol§cie ġikmĨch striech"). 

 
3.3.20 N¼dzov® zakrytie alebo n¼dzov§ hydroizol§cia 
 
Za n¼dzov® zakrytie alebo hydroizol§ciu sa povaģuj¼ ļasovo ohraniļen® opatrenia prevent²vne 
chr§niace pred ġkodami. Nie s¼ to ģiadne trval® rieġenia a nemoģno ich hodnotiŠ beģnĨmi krit®riami pre 
norm§lne pokrĨvanie alebo hydroizol§ciu, rovnako ich ani nenahradzuje. 

 
3.3.21 Uģ²vanie stavby 
 
Uģ²van²m stavby sa ch§pe aktu§lne alebo projektovan® uģ²vanie, napr. pre bĨvanie, skladovanie, pr§cu 
atŅ. 

 
3.3.22 Syst®mov® diely 
 
Syst®mov® diely s¼ stavebn®  konġtrukcie alebo diely, ktor® sa obvykle zhoduj¼ tvarom, farbou a 
vlastnosŠami s hlavnĨmi znakmi materi§lu (krytiny). Syst®mov® diely s¼ podstatn® urļuj¼ce diely, u 
ktorĨch zmena jedn®ho stavebn®ho dielu m§ vplyv na z§ruku za stavebn¼ ļasŠ alebo i celok (napr. 
vetracie ġkridle, okrajov® ġkridle a pod.). 

 
3.3.23 Separaļn§ vrstva 
 
Separaļn® vrstva je ploġn® oddelenie materi§lu. Pomocou nej sa zabraŔuje vz§jomn®mu p¹sobeniu 
medzi dvoma vrstvami. 

 
3.3.24 Poistn§ hydroizol§cia 
 
Poistn§ hydroizolaļn§ vrstva (Ņalej poistn§ hydroizol§cia) je doplnkov® opatrenie. Uklad§ sa pod 
vlastnou streġnou krytinou na ochranu pred prienikom vlhkosti, lietaj¼ceho snehu a prachu. Poistn§ 
hydroizol§cia m¹ģe byŠ vzhŎadom na poģadovan¼ funkciu, pouģitĨ materi§l a spolup¹sobenie 
s¼visiacich vrstiev vyhotoven§ podŎa N§vodu na navrhovanie a realiz§ciu poistnĨch hydroizol§ci² 
striech. 
 

3.3.25 Nosn§ konġtrukcia 
 
Nosn§ konġtrukcia sa sklad§ z krovu s nosnou konġtrukciou pre krytinu (laty, debnenie) 

 
4. Vplyvy a nam§hania 
 
4.1 Vġeobecne 
 
Od vonkajġ²ch pl¹ch ohraniļuj¼cich stavby sa oļak§vaj¼ ochrann® funkcie, ktor® sa maj¼ dosiahnuŠ 



Pravidl§ pre navrhovanie a zhotovovanie striech 15 

streġnĨmi povlakovĨmi alebo skladanĨmi krytinami, hydroizol§ciami, obkladmi vonkajġ²ch stien alebo 
inĨmi opatreniami. Z§kladom vġetkĨch opatren² je vecn® a odborn® navrhovanie danej stavby s 
jednoznaļnĨm urļen²m sp¹sobu realiz§cie a vĨberu materi§lu. Z oļak§vanĨch vplyvov vyplĨvaj¼ 
rozdielne nam§hania. 

 
4.2 Nam§hanie vlhkosŠou 
 
(1) VlhkosŠ p¹sob² na vlastnosti a funkciu stavebnĨch konġtrukci², stavebnĨch materi§lov a vrstiev, na 

konġtrukļn® pomery, uģ²vanie stavby, hygienu a zdravie obyvateŎov a uģ²vateŎov. Nam§hanie 
vplyvom vlhkosti pozost§va z poveternostnĨch zr§ģok, konġtrukļnej vlhkosti a vlhkosti z uģ²vania 
stavby. 

(2) Zr§ģkov§ voda je d§ģŅ, sneh, kr¼py a Ŏad (n§mraza a pod.). Pri budov§ch situovanĨch v 
extr®mnych podmienkach alebo v mimoriadnych klimatickĨch podmienkach sa m¹ģu tieto zr§ģky 
prejavovaŠ ako vetrom hnanĨ d§ģŅ, lietaj¼ci sneh, ako aj tvorbou snehovĨch a ŎadovĨch valov. 

(3) Zabudovan§ vlhkosŠ sa vyskytuje ako vlastn§ vlhkosŠ pouģitĨch materi§lov a/alebo vlhkosŠ z 
technologickĨch procesov. 

(4) VlhkosŠ z uģ²vania stavby je vzduġn§ vlhkosŠ, ktor§ sa nach§dza v priestore stavby. Ja z§visl§ na 
vĨmene vzduchu a na vetran² uģ²vateŎom. 

 
4.3 Nam§hanie ģivotnĨm prostred²m 
 
(1) Starnutie materi§lu a stavebnĨch konġtrukci² m§ za n§sledok zmeny ich farby a zmeny ich 

fyzik§lno-chemickĨch, pr²padne mechanickĨch vlastnost². 
(2) Poveternostn® vplyvy, emisie, vlhkosŠ, usadzovanie prachu a neļist¹t, atmosf®rick® zr§ģky a 

zmeny tepl¹t m¹ģu sp¹sobiŠ zmeny farby a urĨchliŠ starnutie. 
(3) Zmeny materi§lu vyvol§va p¹sobenie UV ģiarenia, kysel²n a oz·nu v ovzduġ² a fotochemickĨch 

procesov . 
(4) Agres²vne zr§ģky vznikaj¼ z chemickĨch l§tok pr²tomnĨch v atmosf®re a maj¼ za n§sledok napr. 

kysl® daģde. 
(5) UsadenĨ prach a neļistoty s¼ dobrou ģivnou p¹dou pre rastliny, liġajn²ky, machy, riasy a bakt®rie. 
(6) Vplyvy ģivotn®ho prostredia m¹ģu viesŠ k miernemu aģ vysok®mu nam§haniu materi§lov a 

stavebnĨch konġtrukci². 
(7) K miernemu nam§haniu ģivotnĨm prostred²m doch§dza vtedy, keŅ s¼ materi§ly a vrstvy 

stavebnĨch konġtrukci² trvale chr§nen® inĨmi materi§lmi alebo vrstvami pred priamymi vplyvmi 
zr§ģkovej vlhkosti, slneļn®ho svitu a usadzovan²m prachu. 

(8) K vysok®mu nam§haniu ģivotnĨm prostred²m doch§dza vtedy, keŅ s¼ tieto materi§ly a vrstvy 
stavebnĨch konġtrukci² trvale a nechr§nene vystaven® p¹sobeniu tĨchto vplyvov. 

 
4.4 Tepeln®  nam§hanie 
 
(1) Tepeln® nam§hanie vyplĨva z rozdielov a zmien tepl¹t. 
(2) Teploty hornĨch pl¹ch konġtrukci² resp. teploty vzduchu sa menia vplyvom slneļn®ho ģiarenia, 

prehriatia alebo vyģarovania, veden²m tepla, pr¼den²m vzduchu alebo odparovan²m vlhkosti. 
(3) Teplotn® rozdiely s¼ dan® najvyġġ²mi a najniģġ²mi teplotami hornĨch a spodnĨch pl¹ch materi§lu, 

vonkajġieho a vn¼torn®ho prostredia alebo pri viacvrstvovĨch stavebnĨch konġtrukci§ch medzi 
jednotlivĨmi vrstvami. 

(4) Ku zmene tepl¹t doch§dza napr. pri zmene roļnĨch obdob² (leto - zima), v priebehu dŔa (deŔ - 
noc), pr²padne kr§tkodob® (prudk® zmeny poļasia ako je letn® krupobitie) alebo tieģ v ploch§ch, 
napr. pri prechode medzi slnkom osvietenou a zatienenou plochou alebo medzi suchou a vlhkou, 
pr²p. namrznutou ļasŠou konġtrukcie. 

(5) Teplotn® vplyvy m¹ģu vyvol§vaŠ mierne alebo vysok® tepeln® nam§hanie pl¹ch stavebnĨch 
konġtrukci². 

(6) Mierne tepeln® nam§hanie nast§va, keŅ nedoch§dza k vyġġiemu prehriatiu materi§lu a k rĨchlym 
tepelnĨm zmen§m napr. vplyvom ochrany hornĨch pl¹ch tĨchto materi§lov a konġtrukci². 

(7) Vysok® tepeln® nam§hanie nast§va, keŅ plochy stavebnĨch konġtrukci² nie s¼ chr§nen® pred 
p¹soben²m tepla a chladu. 

 
4.5 Mechanick® nam§hanie 
 
(1) Mechanick® nam§hanie je dan® konġtrukciou stavby, pohybmi stavebnej konġtrukcie, vetran²m, 

vplyvmi poļas vĨstavby a uģ²van²m. 
(2) Mechanick® nam§hanie konġtrukcie stavby vznik§ v d¹sledku jej sadania a/alebo otrasmi, napªt²m 

nosnej konġtrukcie, ako aj pr²davnĨm napªt²m pri procesoch tuhnutia a vysychania. 
(3) Nam§hanie pohybmi jednotlivĨch vrstiev stavebnej konġtrukcie nast§va napr. vplyvom vibr§ci², 

posuvnĨch s²l a zmien tvarov v d¹sledku teplotnĨch zmien. 
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(4) Nam§hanie vetrom sa prejavuje tlakom vetra alebo sac²mi ¼ļinkami vetra. 
(5) Nam§hanie vplyvmi poļas vĨstavby vyplĨva napr. z ļinnosti inĨch remesiel. 
(6) Nam§hanie uģ²van²m stavebnĨch konġtrukci² nast§va pri ch¹dzi alebo pri pohybe vozidiel po 

teras§ch viacpodlaģnĨch gar§ģ² a pod. 
(7) Z hŎadiska stavebnej praxe m¹ģe doch§dzaŠ k miernemu a vysok®mu mechanick®mu nam§haniu. 
(8) K miernemu mechanick®mu nam§haniu doch§dza, ak s¼ materi§ly alebo vrstvy stavebnej 

konġtrukcie uloģen® na tuhom podklade, a nie s¼ vystaven® ģiadnym mimoriadnym pohybom, 
zaŠaģeniam, sil§m alebo napªtiam. 

(9) K vysok®mu mechanick®mu nam§haniu doch§dza , ak s¼ materi§ly alebo vrstvy stavebnej 
konġtrukcie uloģen® na pruģnom a/alebo mªkkom podklade, alebo s¼ vystaven® zaŠaģeniam od 
vetra, napªtiam, vibr§ci§m , pohybom, posuvnĨm pr²padne ġmykovĨm sil§m, vysok®mu 
bodov®mu zaŠaģeniu a pod. 

(10) S ohŎadom na poģiadavky ochrany streġnej krytiny, niģġie poloģenĨch konġtrukci² a priŎahlĨch 
komunik§ci² pred zosuvom  snehu sa odpor¼ļa vykonaŠ vhodn® opatrenia (ġkridle na zachyt§vanie 
snehu, snehov® h§ky, zachyt§vaļe a pod.) podŎa pokynov vĨrobcov. ĻinnosŠou tĨchto opatren² 
m¹ģu byŠ vyvolan® tieģ mechanick® nam§hania, ktor® je treba zohŎadniŠ pri navrhovan². 

 
4.6 Nam§hania vplyvom konġtrukļn®ho rieġenia 
 
Zvl§ġtne nam§hania m¹ģu vyplyn¼Š z konġtrukļn®ho rieġenia, napr. pri: 
- ¼ģŎabiach, zatoļenĨch alebo vypuklĨch ploch§ch, 
- veŎmi ļlenitĨch ploch§ch alebo ploch§ch s prednĨm alebo zadnĨm previsom, 
- ploch§ch s premenlivĨm sp§dom alebo r¹znym sklonom, 
- rozsiahlych ploch§ch konġtrukci², 
- v prechodovĨch oblastiach medzi rozdielnymi stavebnĨmi konġtrukciami. 
 
5. Poģiadavky 
 
5.1 Vġeobecne 
 
(1) Pri stavebnĨch pr§cach sa musia zohŎadniŠ ustanovenia stavebn®ho dozoru, ako aj dodatoļn® 

podmienky, ktor® vyplĨvaj¼ z poģiadaviek na ochranu ģivotn®ho prostredia, ochranu zdravia a 
bezpeļnosŠ pri pr§ci. Okrajov® podmienky musia byŠ urļen® uģ v r§mci navrhovania  pred 
vlastnou realiz§ciou. 
Obzvl§ġŠ je treba reġpektovaŠ: 
- stavebnĨ z§kon, 
- miestne nariadenia alebo ustanovenia, 
- pr²padn® predpisy pre vykon§vanie stavebn®ho dozoru, 
- obecn® technick® poģiadavky na vĨstavbu, 
- predpisy bezpeļnosti pr§ce, 
- z§ujmy ochrany pamiatok 

(2) Stavebn® pr§ce obvykle pozost§vaj¼ z veŎk®ho poļtu remesiel. Ako zmluvn§ poģiadavka je 
povinnosŠ presvedļiŠ sa na vlastn® oļi o sp¹sobilosti predch§dzaj¼cich vĨkonov inĨch remesiel 
alebo preveriŠ stav na mieste. Pokraļovanie pr§c je moģn® len po technickom prevzat² 
predch§dzaj¼cich vĨkonov. 

 
5.2 Tepeln§ ochrana 
 
(1) Poģiadavky na tepeln¼ ochranu musia odpovedaŠ technicky nevyhnutnej tepelnej ochrane podŎa 

STN 73 0540 Tepelnotechnick® vlastnosti stavebnĨch konġtrukci² a budov. DosiahnuŠ sa mus² 
napr.: 
- celoroļne konġtantn§ priazniv§ vn¼torn§ kl²ma pre uģ²vateŎov stavieb, 
- zn²ģenie energie na vykurovan ie, 
- zn²ģenie emisi² ġkodliv²n, 
- obmedzenie vz§jomnĨch pohybov dielov stavebnej konġtrukcie, 
- obmedzenie tepelnĨch str§t poļas vykurovacieho obdobia , 
- zabr§nenie zvĨġenej vlhkosti stavebnĨch konġtrukci², ktor® napr. vedie k tvorbe plesn² atŅ. 

(2) Vrstvy uzatv§raj¼ce vn¼tornĨ priestor musia byŠ vyhotoven® ako vzduchotesn® tak, aby sa 
zabr§nilo pr¼deniu vzduchu. Pr¼denie vzduchu z teplej strany na chladn¼ stranu stavebnej 
konġtrukcie vedie k tepelnĨm strat§m a ku ġkodlivej kondenz§cii vodnĨch p§r. 

 
5.3 Ochrana proti poģiaru 
 
(1) Poģiadavky ochrany proti poģiaru sl¼ģia k ochrane os¹b a vec² s cieŎom zabr§niŠ vzniku poģiaru, 

pr²padne obmedziŠ ġ²renie poģiaru. Prevent²vna ochrana proti poģiaru na urļenie stavebnĨch 
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opatren² vych§dza z horŎavosti stavebnĨch materi§lov, ktor® sa delia na horŎav® a nehorŎav®. 
(2) PodŎa svojej horŎavosti s¼ stavebn® materi§ly zoraden® v tab. 2. 

 
TabuŎka 2: S¼ļasne platn§ klasifik§cia 
 

Trieda stavebn®ho  materi§lu Oznaļenie 
A nehorŎav® materi§ly 
B neŎahko horŎav® materi§ly 
C horŎav® materi§ly 

C1 Šaģko horŎav® 
C2 stredne horŎav® 
C3 Ŏahko horŎav® 

 
 
(3) Z§sadne moģno pouģiŠ len tie stavebn® materi§ly, ktor® s¼ zatrieden® najmenej ako Ăstredne 

horŎav®". Pouģitie ,,Ŏahko horŎavĨch" materi§lov je dovolen® iba ak  s¼  stanoven®  urļit® 
podmienky. 

(4) Na stavebn® konġtrukcie m¹ģu byŠ kladen® poģiadavky z hŎadiska odporu proti ohŔu (poģiarne 
zaŠaģenie zvn¼tra) a/alebo z hŎadiska ochrany proti ohŔu (vonkajġie poģiarne zaŠaģenie). 

(5) Triedy odolnosti proti poģiaru s¼ z§visl® hlavne na druhu tepelnej izol§cie a vn¼tornom obloģen². 
Toto sa mus² preuk§zaŠ buŅ podŎa stavebnĨch  z§sad alebo sk¼ġobnĨm atestom (viŅ. STN 73 
0802 a STN 73 0804 pr²p. Ņalġie). 

(6) Ochrana striech pred ohŔom sa del² na: 
- odolnosŠ proti prelietav®mu ohŔu a tepeln®mu s§laniu (tvrd® krytiny) 
- strechy bez preuk§zateŎnej odolnosti (mªkk® krytiny). 

NevyhnutnosŠ preuk§zania vyplĨva pre jednotliv® typy kryt²n alebo hydroizol§ci² z STN 73 0821 . 
 

5.4 Ochrana proti hluku 
 
(1) Đlohou opatren² na ochranu proti hluku je zabr§niŠ ġ²reniu hluku v zdraviu ġkodlivom rozsahu do 

obytnĨch a ¼ģitkovĨch stavieb alebo ġ²reniu hluku z budov do okolia. Taktieģ  vn¼tri  budov sa 
mus² zabr§niŠ alebo obmedziŠ ġ²renie hluku. 

Rozliġujeme: 
- hluk krokov, ktorĨ sa ġ²ri stavebnou konġtrukciou alebo materi§lom, 
- vzduġnĨ hluk, ktorĨ sa ġ²ri kmitan²m vzduchovĨch vrstiev. 
(2) Poģiadavka na ochranu proti hluku sa mus² zabezpeļiŠ stavebnĨmi alebo konġtrukļnĨmi 

opatreniami. Spravidla maj¼ streġn®  krytiny minim§lny vplyv na hodnotu ¼tlmu hluku konġtrukcie. 
VĨrazne vªļġ² vplyv na Ŕu maj¼ dole poloģen® konġtrukļn® vrstvy, ako je ģelezobet·n alebo 
zabudovan® vrstvy tlmiace hluk. Poģadovan§ miera ¼tlmu hluku sa stanovuje projektom a v popise 
s¼ pripojen® potrebn® vrstvy. 

(3) Ochranu proti hluku rieġi norma STN 73 0532 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolaļnĨch vlastnost² 
budov a stavebnĨch konġtrukci². 

 
5.5 Zabezpeļenie stability 
 
(1) Stavba ako celok a jej jednotliv® diely musia maŠ zabezpeļen¼ polohov¼ stabilitu. Preto je 

nevyhnutn® preuk§zaŠ polohov¼ stabilitu projektom v r§mci statick®ho posudku z§roveŔ s urļen²m 
rozmerov nosnĨch prvkov. V zaŠaģen² nosnej konġtrukcie mus² byŠ zohŎadnen§ tieģ vlastn§ 
hmotnosŠ stavebnĨch materi§lov, zaŠaģenie vetrom, snehom a Ŏadom a pohybliv® zaŠaģenia. 
Predpokladom pre pr§ce na nosnej konġtrukcii je, ģe t§to konġtrukcia je dostatoļne dimenzovan§ 
a je v s¼lade so statickĨm posudkom. 

(2) Poģiadavky na polohov¼ stabilitu sa tĨkaj¼ aj dielov a pl¹ch stavebnĨch konġtrukci² so streġnĨmi 
krytinami, hydroizol§ciami alebo obloģen²m vonkajġ²ch stien. Vyģaduje sa tak® vyhotovenie, ktor® 
odpoved§ obecne uzn§vanĨm pravidl§m techniky alebo je nevyhnutn® rieġenie doloģiŠ vĨpoļtom. 
Miestne platn® nariadenia stavebnĨch ¼radov stanovuj¼, kedy je treba urobiŠ overenie polohovej 
stability vĨpoļtom. 

(3) NakoŎko niektor® ļasti nosnej konġtrukcie, napr. z§vesn® laty, vn¼torn® roġty streġnĨch a 
stenovĨch panelovĨch dielcov alebo ich spoje a z§vesy, nie s¼ posudzovan® na konkr®tne 
zaŠaģenie vetrom, je potrebn® pre pos¼denie polohovej stability stanoviŠ zaŠaģenie vetrom 
pren§ġan® zo streġnej krytiny, streġn®ho a obvodov®ho pl§ġŠa a v z§vislosti na ļasti objektu ho 
upraviŠ bezpeļnostnĨmi koeficientmi. Toto zaŠaģenie vetrom je potom treba preniesŠ buŅ 
pomocou spojov alebo cez jednotliv® vrstvy do spodnĨch konġtrukci². 

(4) ZohŎadnenie zaŠaģenia snehom a Ŏadom prich§dza do ¼vahy hlavne pri tĨch nosnĨch 
konġtrukci§ch, ktor® musia byŠ staticky pos¼den®. Pri syst®moch zateplenia nad krokvami mus² 
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byŠ zaŠaģenie od snehu a Ŏadu spoŎahlivo prenesen® do nosnej konġtrukcie s ohŎadom na posuvn® 
sily, ktor® z§visia od sklonu strechy. PodŎa miestnych stavebnĨch predpisov m¹ģe sa poģadovaŠ 
nevyhnutn® zabezpeļenie proti zosuvu snehu. 

 
5.6 Ochrana pred bleskom 
 
(1) Ochrana pred bleskom sl¼ģi na ochranu os¹b a vec² pred n§sledkami ¼deru blesku do budovy a 

je tvoren§ syst®mami vn¼tornej a vonkajġej ochrany. NutnosŠ inġtal§cie bleskozvodov na urļit® 
budovy je stanoven§ zvyļajne miestnymi stavebnĨmi predpismi. Zriadenie bleskozvodu je 
podkladom pre uzatvorenie zmluvy s poisŠovŔou. 

(2) Vn¼torn§ ochrana proti ¼deru blesku spoļ²va vo vyrovnan² potenci§lu, ochrane pred zvĨġenĨm 
napªt²m a dostatoļnej vzdialenosti (odstupe) bleskozvodu od vn¼tornĨch elektroinġtal§cii. Tieto 
opatrenia ¼zko s¼visia s vyhotoven²m elektroinġtal§cie. 

(3) Vonkajġia ochrana proti ¼deru blesku ¼zko s¼vis² s vyhotoven²m strechy. Z d¹vodu inġtal§cie 
bleskozvodu nesmie byŠ poruļen§ vodotesnosŠ resp. odolnosŠ strechy proti stekaj¼cej daģŅovej 
vode. 

(4) Aby bolo zaruļen® bezchybn® vyhotovenie vġetkĨch detailov vġetkĨmi remeslami, mus² byŠ 
ochrana pred bleskom uroben§ v ¼zkej spolupr§ci medzi projektantom a jednotlivĨmi remeslami 
(hlavne s firmami, ktor® sa ġpecializuj¼ na inġtal§cie bleskozvodov). 

(5) Hromozvody je treba inġtalovaŠ a udrģiavaŠ v s¼lade s platnĨmi normami. Zabezpeļenie funkļnosti 
podlieha pravidelnĨm sk¼ġkam . 

 
5.7 Poģiadavky na materi§ly 

 
Streġn® krytiny vr§tane vġetkĨch s¼visiacich vrstiev musia byŠ vhodn® pre dan® pouģitia a musia si 
navz§jom odpovedaŠ. Musia byŠ mrazuvzdorn® a nesm¼ sa, okrem obvykl®ho starnutia, rĨchle meniŠ. 
Musia byŠ bezpeļne spracovateŎn® z hŎadiska beģnĨch stavebnĨch podmienok bez neobvykl®ho rizika 
alebo Šaģkost². 

 
5.8 Poģiadavky na krytiny 
 

(1) Streġn® krytiny musia byŠ tesn® voļi stekaj¼cej zr§ģkovej vode. Toto sa dosiahne, ak sa dodrģia 
bezpeļn® sklony striech a dŌģkov® prekrytie prvkov kryt²n podŎa ¼dajov v Pravidl§ch pre 
pokrĨvanie striech pre jednotliv® typy kryt²n. Ak sa bezpeļnĨ sklon strechy nedodrģ², musia sa 
navrhn¼Š a urobiŠ vhodn® doplnkov® opatrenia - poistn§ hydroizol§cia podŎa technickĨch 
podkladov vĨrobcov . 

(2) V d¹sledku extr®mnych poveternostnĨch vplyvov, ako je napr. vetrom hnanĨ d§ģŅ, lietaj¼ci sneh, 
n§mraza a usadzovanie snehu, miestnych podmienok, klimatickĨch pomerov, konġtrukļnĨch 
zvl§ġtnost² ako s¼ napr. strm® alebo ploch® strechy, dlh® krokvy, streġn® prestupy atŅ., m¹ģe 
kr§tkodobo, pr²padne prechodne prenikn¼Š zr§ģkov§ voda streġnou krytinou, ļo m§ za n§sledok 
prevlhnutie niģġie poloģenĨch vrstiev. Pop²san® vplyvy je moģn® eliminovaŠ n§vrhom a 
vyhotoven²m vhodnĨch doplnkovĨch opatren² - poistnej hydroizol§cie. 

 
5.9 Poģiadavky na hydroizol§cie 
 
(1) Hydroizol§cie musia byŠ vodotesn®. Na z§klade rozdielnych poģiadaviek rozliġujeme hydroizol§cie 

strechy a stavebn®ho diela. 
(2) Hydroizol§cia strechy mus² byŠ vodotesn§ aģ k hornej hrane napojenia a ukonļenia. Toto si 

vyģaduje tieģ vodotesn® napojenie na streġn® prieniky, ako aj dodrģanie urļitĨch vĨġok pri 
napojeniach. 

(3) Hydroizol§cia stavebn®ho diela sa zvyļajne rob² ako opatrenie medzi dvoma tuhĨmi vrstvami a 
teda nie s¼ neskorġie voŎne pr²stupn®. Za norm§lnych okolnost² bĨvaj¼ tepeln® zaŠaģenia len 
nepatrn®, mechanick® nam§hania sa obmedzuj¼ ochrannĨmi opatreniami. Tieto ustanovenia 
platia tieģ pre vodotesn® vyhotovenie napojen² a ukonļen² ako aj pre prieniky. 

 
5.10 Poģiadavky na obloģenie vonkajġ²ch stien 

 
Obloģenie vonkajġ²ch stien mus² chr§niŠ vonkajġie stavebn® konġtrukcie pred poveternostnĨmi 
¼ļinkami a obmedziŠ prevlhnutie vn¼tornĨch vrstiev stavebnej konġtrukcie. 

 
5.11 Poģiadavky na podkrovn® nadstavby 
 
(1) Pri vĨstavbe podkrovia vznikn¼ ¼ģitkov® priestory, ktor® s¼ urļen® na rovnak® uģ²vanie ako 

priestory v norm§lnych podlaģiach, a teda podliehaj¼ rovnakĨm poģiadavk§m. Obzvl§ġŠ musia byŠ 
zohŎadnen® rovnakĨm sp¹sobom poģiadavky s¼visiacich predpisov, ako je napr. tepeln§ ochrana, 
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ochrana proti poģiaru, ochrana proti hluku, proti ¼deru blesku, polohov§ stabilita atŅ. 
(2) V d¹sledku zvĨġenĨch poģiadaviek z hŎadiska uģ²vania nesmie prenikn¼Š ģiadna vlhkosŠ (vetrom 

hnanĨ d§ģŅ, lietaj¼ci sneh, n§mraza, usadzovanie snehu) a teda mus² byŠ navrhnut§ a vyhotoven§ 
poistn§ hydroizol§cia. TesnosŠ resp. vodotesnosŠ streġnej s¼stavy vrstiev (s¼vrstvia) sa m¹ģe 
dosiahnuŠ navrhnut²m a vyhotoven²m odpovedaj¼ceho stupŔa poistnej hydroizol§cie (viŅ. N§vod 
na navrhovanie a zhotovovanie poistnĨch hydroizolaļnĨch vrstiev striech). 

(3) Z hŎadiska plnohodnotn®ho uģ²vania podkrov² je nutn® dodrģaŠ aj sveteln¼ pohodu, optim§lny 
vĨhŎad i Ŏahk¼ manipul§ciu osaden²m streġn®ho okna v spr§vnej vĨġke. 
PodŎa normy STN 73 4301 "Budovy na bĨvanie" by mali byŠ splnen® dve poģiadavky:  
1.) Odpor¼ļan§ svetl§ vĨġka v mieste skosenia m§ byŠ 1100 mm od podlahy 
2.) Spodn§ hrana zasklenia streġn®ho okna m§ byŠ maxim§lne 1200 mm od podlahy 
Pre splnenie tĨchto protichodnĨch poģiadaviek existuje optim§lne rieġenie s preruġenou 
pom¼rnicou a odsadenĨm parapetom (viŅ. obr. 3). 
Poģiadavku o maxim§lnej vĨġke spodnej hrany zasklenia okna (1200 mm) spln²me tieģ 
alternat²vnym rieġen²m bez odsaden®ho parapetu (viŅ. obr. 4) . 
Poz²cia streġnĨch l§t je pre obidve varianty urļen§ polohou streġn®ho okna. Streġn§ lata pod 
oknom je vzdialen§ 100 mm od spodnej ļasti r§mu okna. 
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Obr§zok 3: 
Nadmurovka sa sklad§ z 3 radov teh§l 
vĨġky 250 mm a stuģuj¼ceho venca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr§zok 4: 
Nadmurovka sa sklad§ z 2 radov teh§l 
vĨġky 250 mm a stuģuj¼ceho venca, 
na ktorom je pom¼rnica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Opravy a ¼drģba 
(1) Streġn® krytiny sa musia v urļitĨch intervaloch kontrolovaŠ. Aby boli zabezpeļen® pravideln® 

kontroly a ¼drģba stavebnej konġtrukcie, odpor¼ļa sa uzatvorenie zmluvy o inġpekcii a ¼drģbe. 
Vļasn§ starostlivosŠ m¹ģe predĉģiŠ ģivotnosŠ stavebnej konġtrukcie a ochr§niŠ ju pred veŎkĨmi 
ġkodami. 

(2) Ģiaduce s¼ pravideln® kontroly pl¹ch stavebnej konġtrukcie, lebo len takto je moģn® vļas zistiŠ 
pr²padn® zmeny, poġkodenia, ļi ġkody. Ļ²m skorej s¼ tieto zmeny alebo poġkodenia zn§me, tĨm 
menġie s¼ n§klady na odstr§nenie por¼ch a n§sledn® ġkody s¼ tieģ menġie. 

(3) Đlohou inġpekcie je vecn§ a odborn§ kontrola zmluvne urļenĨch stavebnĨch konġtrukci² so 
zisten²m skutoļn®ho stavu veci, hlavne s ohŎadom  na ich funkļn® schopnosti. Kontrola sa 
vzŠahuje aj na voŎne zabudovan® materi§ly a na  viditeŎn® zmeny v d¹sledku p¹sobenia 
vonkajġ²ch vplyvov. 

(4) Đdrģba zahrŔuje zachovanie funkļnĨch schopnost² syst®movĨch dielov, zabudovanĨch 
konġtrukci² a beģnĨch stavebnĨch prvkov ako s¼ napr. streġn® odvodŔovacie syst®my, 
oplechovania, utesnenia atŅ. Đdrģba zahrŔuje tieģ odstraŔovanie n§nosu neļist¹t, ktor® m¹ģu 
ovplyvŔovaŠ funkļnosŠ tĨchto prvkov. 

(5) Dodatoļn® kontroly sl¼ģia na presk¼ġanie funkļnĨch schopnost² urļitĨch ļasti v stanovenom 
rozsahu. 
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1. Vġeobecne 
 
1.1 Rozsah platnosti 
 
(1) Pravidl§ sa tĨkaj¼ nosnĨch streġnĨch konġtrukci² z dreva a materi§lov na b§ze dreva, ktor® 

pouģ²va Cech strech§rov pre krytiny ġikmĨch striech a obklady vonkajġ²ch stien vyhotoven® 
pomocou streġnĨch kryt²n. 

(2) Podkladom pre Pravidl§ s¼ v s¼ļasnosti platn® stavebn® normy a pr²sluġn® prehl§senia o zhode 
podŎa platnĨch z§konov a Ņalġie praktick® ustanovenia . 

(3) Ustanovenia uveden® v technickĨch norm§ch maj¼ prednostnĨ charakter. 
(4) Poģiadavky na poģiarnu ochranu s¼ stanoven® v STN 73 0802 Poģiarna bezpeļnosŠ stavieb. 

NevĨrobn® objekty, resp. STN 73 0804 Poģiarna bezpeļnosŠ stavieb. VĨrobn® objekty , STN 73 
0821 Poģiarna odolnosŠ stavebnĨch konġtrukci² a neurļuj¼ ich tieto pravidl§. 

 
1.2 Pojmy 
 
(1) Latovanie je vonkajġia s¼ļasŠ streġnej konġtrukcie, na ktor¼ sa pripevŔuje alebo uklad§ streġn§ 

krytina alebo obklady vonkajġ²ch stien. 
(2) Kontralaty poloģen® s¼beģne na krokvy s¼ s¼ļasŠou streġnej konġtrukcie, ich ¼lohou o.i. je 

pren§ġaŠ zaŠaģenie z latovania na nosn¼ ļasŠ strechy. 
(3) Debnenie (vrchnĨ z§klop) je ploġnĨ streġnĨ prvok, na ktorĨ sa pripevŔuje krytina alebo poistn§ 

hydroizol§cia (ġpeci§lna dif¼zna f·lia). 
(4) Streġn§ konġtrukcia z hranolov, hranolļekov, foġn², dosiek alebo l§t sa del² z hŎadiska prenosu 

zaŠaģenia a posudzovania stability na: 
- nosn® konġtrukļn® prvky, 
- nenosn® konġtrukļn® prvky, 
- nosn® konġtrukļn® prvky bez nutnosti pos¼denia vĨpoļtom. 

(5) MenovitĨ rozmer je rozmer pri vlhkosti reziva 20% (stanovenĨ nez§visle na presnosti rezania), 
ktorĨ sl¼ģi na oznaļenie tvaru, veŎkosti a polohy konġtrukļn®ho prvku alebo stavebnej konġtrukcie 
a je uvedenĨ vo vĨkresoch. 

(6) SkutoļnĨ rozmer je rozmer, ktorĨ sa zist² meran²m. Pozri obr. 1. 
(7) Skutoļn§ odchĨlka je rozdiel medzi skutoļnĨm a menovitĨm rozmerom. 
(8) Najvªļġ² rozmer je najvªļġ² dovolenĨ rozmer. 
(9) Najmenġ² rozmer je najmenġ² dovolenĨ rozmer. 
(10) Medzn§ odchĨlka je rozdiel medzi najvªļġ²m a menovitĨm rozmerom alebo najmenġ²m a 

menovitĨm rozmerom 
(11) Rozmerov§ tolerancia je rozdiel medzi najvªļġ²m a najmenġ²m rozmerom (alebo s¼ļet hornej a 

dolnej medznej odchĨlky v absol¼tnych hodnot§ch). 
(12) Nosn® konġtrukļn® prvky s¼ tak® prvky, ktor® okrem vlastnej tiaģe pren§ġaj¼ Ņalġie zaŠaģenie do 

ostatnĨch nosnĨch ļast² stavebnej konġtrukcie a s¼ nam§han® vn¼tornĨmi silami (momentom , 
prieļnou silou, norm§lovou silou) . Pri dimenzovan² tĨchto prvkov (n§vrh, pos¼denie) je nutn® 
statickĨm vĨpoļtom preuk§zaŠ, ģe prvok je dostatoļne spoŎahlivĨ. Pri dimenzovan² postupujeme 
podŎa STN 73 1701 Navrhovanie drevenĨch stavebnĨch konġtrukci² alebo STN P ENV 1995-1-1 
ļasŠ 1-1 Navrhovanie drevenĨch konġtrukci². Vġeobecn® pravidl§ a pravidl§ pre pozemn® stavby. 

 
Najmenġie rozmery prierezov sa stanovia statickĨm vĨpoļtom pri zohŎadnen² druhu spojov. 
Najmenġ² menovitĨ rozmer oslaben®ho prierezu dreven®ho nosn®ho prvku m§ byŠ aspoŔ 24 mm, 
plocha prierezu potom nem§ byŠ menġia ako 1800 mm2. Pre latovanie je najmenġia plocha 
prierezu 1100 mm2. 

 
Pr²klad: 
- kontralaty zateplovac²ch syst®mov uloģen® na krokv§ch, 
- kontralaty obkladov vonkajġ²ch stien, 
- laty, debnenie, krokvy a vªznice pri vzdialenostiach krokiev > 1,0 m, 
- vĨmeny krokiev, 
- debnenie pre stuģenie krokiev (tr§mov) alebo vªzn²kov . 

 
(13) Nosn® konġtrukļn® prvky bez nutnosti posudzovania statickĨm vĨpoļtom s¼ tak® prvky, ktor® 

pren§ġanĨm zaŠaģen²m, prierezom a polohou v stavebnej konġtrukcii odpovedaj¼ beģnĨm, v praxi 
overenĨm remeselnĨm zvyklostiam. VzhŎadom na spojovacie prostriedky sa odpor¼ļa taktieģ 
najmenġ² menovitĨ rozmer (hr¼bka) 24 mm. 

 
Pr²klad: 
- kontralaty okrem pr²padov uvedenĨch v ods. (12), 
- laty a debnenia pri vzdialenosti krokiev Ò 1,0 m, 
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- debnenie ako podklad pre poistn¼ hydroizol§ciu . 
 

2. Klasifik§cia dreva a materi§lov na b§ze dreva 
 

2.1 Mas²vne drevo 
 
(1) Pod pojmom mas²vne drevo v zmysle tĨchto Pravidiel sa rozumie odk¹rnen§ guŎatina a stavebn® 

rezivo (doskov® a hranen®) z ihliļnatĨch alebo listnatĨch drev²n. 
(2) Na dreven® stavebn® konġtrukcie je dovolen® pouģ²vaŠ drevo ihliļnatĨch a listnatĨch drev²n 

vhodnĨch fyzik§lnych a mechanickĨch vlastnost². VzhŎadom  na technol·giu  a pouģitie, ktor® je 
pre Cech strech§rov typick®, je Šaģiskom tĨchto Pravidiel rezivo z ihliļnatĨch drev²n (hlavne 
smreku, jedle a borovice). 

 
2.1.1 Rozdelenie ihliļnat®ho reziva 
 

(1) S¼bor drevenĨch vĨrobkov s minim§lnou hr¼bkou 13 mm, ktor® s¼ vyroben® z guŎatiny pozdŌģnym 
rezan²m (rez vedenĨ rovnobeģne so smerom vl§kien dreva) p²lovĨm n§strojom sa oznaļuje ako 
rezivo. 

(2) PodŎa tvaru prieļneho prierezu, z hŎadiska pomeru hr¼bky reziva k jeho ġ²rke, sa v s¼lade s STN 
49 1010 Neopracovan® rezivo, Z§kladn® ustanovenia - pouģ²va nasledovn® oznaļenie pre 
doskov® rezivo: 

 

dosky hr¼bka (t) od 15 mm do 38 mm ġ²rka (b) Ó 2 x hr¼bka 

 ġ²rka (b) od 80 mm do 300 mm  

foġne hr¼bka (t) od 40 mm do 100 mm ġ²rka (b) Ó 2 x hr¼bka 

 ġ²rka (b) od 100 mm do 300 mm  

liġty hr¼bka (t) od 13 mm    plocha prieļneho rezu (S) 

 ġ²rka (b) od 15 mm    S Ò 10 cm2 

laty hr¼bka (t) do 40 mm    plocha prieļneho rezu (S) 

 ġ²rka (b) do 63 mm    10 cm2 < (S) < 25 cm2 

hranolļeky hr¼bka (t) od 45 mm do 100 mm hr¼bka (t) Ò 100 mm 

 ġ²rka (b) od 40 mm do 100 mm 25 cm2 Ò (S) Ò 100 cm2 

hranoly hr¼bka (t) od 100 mm do 180 mm hr¼bka (t) > 100 mm 

 ġ²rka (b) od 120 mm do 250 mm S Ò 100 cm2 

 
Rozmery reziva s¼ zn§zornen® na obr. 2. 
 
TabuŎka 1: Pr²klady rozmerov ġtandardn®ho reziva 
 

 

Druh reziva 
 

MenovitĨ rozmer t/b [ mm ] 

 

liġty 
 

15/15, 15/18, 18/24, 18/32, 24/32, 24/38, 24/40 

 

laty 
 

24/45, 30/50, 35/50, 40/60 

 

dosky 
 

15/80, 18/120, 22/140, 24/160 , 28/200, 30/140, 32/160 

 

foġne 40/120, 45/140, 50/140, 60/180 , 60/200 , 60/220 , 80/160 

 

hranolļeky 
 

45/60, 50/50, 60/60, 75/100 , 100/100 

 

hranoly 
 

100/120, 100/140, 120/120, 120/160, 140/140, 160/180 

 
2.1.2 Triedenie ihliļnat®ho reziva 
 

(1) Na dreven® konġtrukcie alebo nosn® prvky sa pouz1va drevo zvl§ġŠ vybran® pre tento ¼ļel. Rezivo 
sa triedi podŎa pevnosti vizu§lne alebo strojovo. Beģne sa triedi vizu§lne podŎa STN 49 1531 Drevo 
na stavebn® konġtrukcie - ĻasŠ 1: Vizu§lne triedenie  podŎa pevnosti. SpoŎahlivejġia je met·da 
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strojov®ho triedenia podŎa STN EN 519 
D¹leģit® triediace znaky s¼: 
- hrļe (rozhoduje veŎkosŠ, poļet a rozmiestnenie hrļ², zhnit® hrļe nie s¼ dovolen®), 
- odklon vl§kien (kontroluje sa na ploche a na bokoch reziva), 
- trhliny (kontroluj¼ sa na ļel§ch a na povrchu reziva, obmedzuj¼ sa ich dĉģkou), 
- obliny (spravidla sa dovoŎuj¼ po celej dĉģke prvku s medznĨm polomerom K), 
- zakrivenie (kontroluje sa pozdĉģne,toļiv® a prieļne zakrivenie}, 
- zafarbenie dreva (rozliġujeme zafarbenie nehubov®, hubami alebo plesŔami}, 
- hniloba dreva (nie je dovolen§), 
- poġkodenie hmyzom (akt²vne poġkodenie dreva hmyzom nie je dovolen®). 

(2) Pri vizu§lnom trieden² sa spravidla  len vizu§lne kontroluj¼ povrchov® alebo prierezov® vlastnosti 
alebo vady (triediace znaky) a prvok dreva je zatriedenĨ tak, aby mu mohli byŠ spoŎahlivo priraden® 
hodnoty pevnosti a tuhosti. ReferenļnĨm bodom pre vġetky merania vykon§van® pri vizu§lnom 
trieden² je absol¼tna vlhkosŠ dreva 20%. Pri strojovom trieden² sa rezivo triedi priamo do tried 
pevnosti podŎa STN EN 338 (49 1532). 

(3) KaģdĨ triedenĨ prvok mus² byŠ oznaļenĨ . Oznaļenie mus² podŎa STN EN 518 Drevo na stavebn® 
nosn® konġtrukcie - Triedenie - Poģiadavky na normy pre vizu§lne triedenie do tried pevnosti a na 
triediace stroje, obsahovaŠ najmenej tieto ¼daje: 

- Triedu pevnosti podŎa STN 49 1531, 
- drevinu alebo kombin§ciu drev²n, 
- normu podŎa ktorej sa triedilo, 
- oznaļenie vĨrobcu umoģŔuj¼ce identifik§ciu osoby zodpovednej za triedenie.  
Pr²klad znaļenia: 
Hranol (hranen® rezivo) triedy S 1 zo smrekov®ho dreva sa oznaļ²: H - S 1 - SM - STN 49 1531 
+ oznaļenie vĨrobcu. 

(4) Rezivo na konġtrukļn® prvky bez nutnosti pos¼denia statickĨm vĨpoļtom mus² taktieģ spĉŔaŠ 
poģiadavky na zatriedenie podŎa STN 49 1531. 

 
TabuŎka 2 : Triedy pevnosti pre doskov® a hranen® rezivo 
 

vizu§lne triedenie strojov® triedenie klasifik§cia reziva  

trieda pevnosti S 0 trieda pevnosti C 27 rezivo s vysokou pevnosŠou 

trieda pevnosti S I trieda pevnosti C 22 rezivo s norm§lnou pevnosŠou 

trieda pevnosti S II trieda pevnosti C 16 rezivo s n²zkou pevnosŠou 

 
TabuŎka 3:  Priradenie tried pevnosti podŎa obl²n 
 

Ġ²rka obl²n 

sa meria kolmo 
Zatriedenie Meranie 

obl²n S 0, S 27 I S 1, C 22 I S II, C 16 
 
 

 
K=k1/b 
obliny na boku 

 
K=v1/h 

obliny na ploche 

 
z K vyplĨva 

priradenie triedy 

pevnosti 

 

spravidla sa dovoŎuj¼ po celej dĉģke prvku do 

 
K=1/8 K=1/4 K=1/3 

hr¼bky alebo ġ²rky 

 
v kaģdom priereze mus² byŠ najmenej 1/3 

kaģdej strany prierezu bez obl²n 

 

 
 
2.2 Poģiadavky na mas²vne drevo 

 
2.2.1 VlhkosŠ dreva 

 
(1) Pre dreven® konġtrukcie krovov sa mus² pouģ²vaŠ such®, zdrav® rezivo, ktor® odpoved§ 

poģadovan®mu  zatriedeniu. 
(2) PodŎa STN 49 1011 sa za such® rezivo povaģuje tak®, ktor® vykazuje vlhkosŠ do 22%, za vlhk® 

rezivo s vlhkosŠou vªļġou ako 22%. 
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(3) PodŎa STN 73 2810 Dreven® stavebn® konġtrukcie - Zhotovovanie, sa m§ pred vyhotoven²m 
konġtrukcie drevo vysuġiŠ na vlhkosŠ ļo moģno najbliģġie k absol¼tnej vlhkosti odpovedaj¼cej 
klimatickĨm podmienkam pri prev§dzke konġtrukcie. Ak nie je potrebn® zohŎadniŠ ¼ļinky 
zosychania alebo ak bude zabezpeļen§ vĨmena ļast² s nedovolenĨm poġkoden²m, m¹ģe maŠ 
drevo pri mont§ģi konġtrukcie vyġġiu vlhkosŠ za predpokladu, ģe je zabezpeļen§ moģnosŠ jeho 
vysychania na poģadovan¼ vlhkosŠ . 

(4) Najvyġġia dovolen§ vlhkosŠ dreva na stavebn® konġtrukcie je stanoven§ v z§vislosti na druhu 
konġtrukļnĨch prvkov v STN 49 1531 (viŅ. Tab. 4). Najvªļġia dovolen§ vlhkosŠ pri vĨrobe spojov 
je 20%. Pri hr¼bke reziva vªļġej ako 40 mm m¹ģe byŠ vo vn¼tornej z·ne vlhkosŠ dreva najviac 
25%. 

 
TabuŎka 4: Dovolen§ vlhkosŠ dreva na stavebn® konġtrukcie 
 

VlhkosŠ dreva 
v % 1) 

Pouģitie dreva 

najviac 10%  2) spojovacie s¼ļasti (pr²chytky (hmoģdinky), kol²ky, kliny a pod.) a prvky vystaven® 
dlhodobĨm zyĨġenĨm teplot§m nie vvġġ²m ako 55ÁC 

najviac 15% 3) lepen® prvky 

najviac 20% 2) konġtrukļn® prvky sp§jan® klincami 4), svorn²kmi, kovovĨmi hmoģdinkami a pod. 

najviac 25% 2) prvky vystaven® nechr§nenej expoz²cii (trieda vlhkosti 3 podŎa STN P ENV 1995-1- 
1), kde vysychanie dreva nie je nedostatkom 

bez obmedzenia prvky, ktor® bud¼ trvale vo vlhkom alebo mokrom prostred² 

1) Uveden® vlhkosti platia pre spracovanie dreva (vĨroba konġtrukļnĨch prvkov) 

2) Nepovaģuje sa za chybu, keŅ drevo vykazuje (max. 10% spracovan®ho mnoģstva) vlhkosŠ vyġġiu 
najviac o 2%. 
3) ViŅ. STN EN 386 

4) Konġtrukcie sp§jan® klincami sa odpor¼ļa vyrobiŠ z dreva vysuġen®ho na vlhkosŠ max. 18% 

 
 
(5) Na trhu s¼ k dispoz²cii prierezy (skladov®ho) ihliļnat®ho reziva podŎa Tab. 3. Rezivo vyroben® z 

vĨrezov, ktor®ho absol¼tna vlhkosŠ je vªļġia ako 20%, mus² maŠ hr¼bky a ġ²rky zvªļġen® tak, aby 
mali menovit® rozmery pri absol¼tnej vlhkosti 20%. 

 
2.2.2 Rozmerov§ st§losŠ 
 
(1) OdchĨlky od menovitĨch rozmerov s¼ moģn® a s¼ dan® materi§lom. OdchĨlky s¼ odvoden® od 

kol²sania vlhkosti reziva. Za horn¼ hranicu vlhkosti dreva, kde prest§vaj¼ p¹sobiŠ zmeny 
menovitĨch rozmerov reziva vplyvom vlhkosti, je urļen§ hodnota 30% . Mieru zoschnutia alebo 
nap¼ļania moģno urļiŠ podŎa TabuŎky 5. 

 
TabuŎka 5: VĨpoļtov§ hodnota zosychania a napuļania 
 

  Druh dreviny 

 
  Miera zosychania a napuļania reziva pri zmene vlhkosti o 1% 
 

Tangenci§lny 

smer 
Radi§lny smer PozdŌģny smer Objemov® 

zmeny 
smrek SM 0,27 0,13 0,01 0,40-0,42 
jedŎa biela JB 0,25 0,13 0,01 0,39 
borovica BO 0,27 0,13 0,01 0,40-0 ,42 

 
 
Pr²klad: Rezivo SM 
menovitĨ prierez pri 20% vlhkosti reziva:    rad/tan: 30/50 mm 
dovolen® zoschnutie pri 15% vlhkosti reziva v tangenci§l. smere: 5% X 0,27 = 1,35% = 0,0135 
dovolen® zoschnutie pri 15% vlhkosti reziva v radi§lnom smere: 5% X 0,13 = 0,65% = 0,0065 
dovolen§ odchĨlka :      ġ²rka = 0,0135 x 50 = 0,675 mm 
         hr¼bka = 0,0065 x 30 = 0,195 mm 
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(2) Pr²razy urļen® na stavebn® ¼ļely, vyroben® z reziva, ktor®ho absol¼tna vlhkosŠ je vyġġia ako 20%, 
musia maŠ hr¼bku a ġ²rku zvªļġen¼ tak, aby mali menovit® rozmery pri absol¼tnej vlhkosti 20%. 
Pr²davky na zosychanie reziva ihliļnatĨch drev²n sa urļuj¼ podŎa STN 49 1109. 

 
Pr²davky na zosychanie ihliļnat®ho dreva pre menovit® rozmery s vlhkosŠou 20%, vyr§ban® z 

piliarskych vĨrezov s vlhkosŠou 30%, odpovedaj¼ce rozmerovej rade podŎa STN 49 1111. 
 
TabuŎka 6: 
 

MenovitĨ rozmer 

reziva [ mm ) 
Hodnota pr²davku 

na zosychanie ( mm ) 

18 0,5 
22 0,6 
24 0,7 
32 0,9 
38 1,0 
45 1,2 
50 1,3 
60 1,6 
75 2,0 
80 2,1 
100 2,6 
120 3,2 
140 3,7 
150 3,9 
160 4,2 
180 4,7 
200 5,2 
220 5,8 
250 6,5 
300 7,8 

 
Pozn§mka: 
Pr²davky pre rezivo, ktor®ho menovit® rozmery s¼ stanoven® pri vlhkosti 20% a neodpovedaj¼ 
rozmerov®mu radu podŎa STN 49 1111, alebo ktorĨch menovit® rozmery s¼ stanoven® pri vlhkosti v 
rozsahu od 5% do 30% sa stanovia podŎa STN 49 1111. obr. 1, 2, 3. 
 
TabuŎka 7: Povolen® odchĨlky od menovit®ho rozmeru vplyvom vlhkosti dreva 
 

MenovitĨ rozmer reziva pri 

vlhkosti 20% v [mm] 
MedznĨ rozmer reziva pri 

vlhkosti 15% v [mm] 
MedznĨ rozmer reziva pri 

vlhkosti 30%v [mm] 

24/48  23,7/47,4 24,6/49,2 
30/50  29,6/49,4 30,8/51,3 
40/60  39,4/59,3 41,0/61,5 
   18  17,8 18,5 

 
(3) Pre stavebn® ihliļnat® rezivo s nosnou funkciou s¼ dovolen® tolerancie stanoven® v STN EN 336 

Drevo na stavebn® nosn® konġtrukcie - Ihliļnat® a topoŎov® - Rozmery, dovolen® odchĨlky (49 
1534). Priemern® skutoļn® hr¼bky omietan®ho dreva obdŌģnikov®ho prierezu nesm¼ byŠ menġie 
ako menovit® rozmery, pri zohŎadnen² zmien rozmerov vplyvom vlhkosti. 

 
TabuŎka 8: Dovolen® odchĨlky prierezov 
 

Trieda tolerancie rozmerov 1  
 

 

Trieda tolerancie rozmerov 2 

pre hr¼bky a ġ²rky s100 mm (+3) mm 

( -1) mm 
pre hr¼bky a ġ²rky s100 mm (+1) mm 

( -1) mm 
pre hr¼bky a ġ²rky >100 mm (+4) mm 

( -2) mm 
pre hr¼bky a ġ²rky >100 mm (+1,5) mm 

( -1,5) mm 
 
Pozn§mka: Pre dŌģky nie s¼ z§porn® odchĨlky dovolen® 
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2.2.3 Laty 

 
Nosn® laty s funkciou  kontral§t bez nutnosti pos¼denia statickĨm vĨpoļtom  maj¼ vyhovovaŠ  STN 49 

1503, trieda S I. 
 
2.2.4 Debnenia 
 
(1) Debnenia s¼ v zmysle STN 73 1701 a STN P ENV 1995-1-1 ploġn® konġtrukļn® prvky z dosiek 

alebo foġn², ktor® bezprostredne pren§ġaj¼ zaŠaģenie od streġnej krytiny a Ņalġie zaŠaģenia. 
Dreven® debnenia sa vyr§baj¼ ako: 

- doskov® pr²rezy (dosky, foġne) podŎa STN 49 1503, trieda S I, 
- pr²rezy sp§jan® na pero a dr§ģku (palubovky) podŎa STN 49 2100, trieda S I. 
(2) Debnenia bez pos¼denia statickĨm vĨpoļtom sa robia z pr²rezov s min. menovitou hr¼bkou 24 

mm. Hr¼bka debnenia sa mus² odpovedaj¼cim sp¹sobom upraviŠ s ohŎadom na skutoļn® 
prev§dzkov® zaŠaģenie a vzdialenosŠ  podpier (viŅ. kap. 4.1). 

(3) Debnenie, ktor® sl¼ģi ako podkladov§ vrstva pre doplnkov® opatrenia (napr. ako podklad pre 
poistn¼ hydroizol§ciu) alebo r¹zne pohŎadov® vĨplne (napr. vonkajġia stena profilov®ho nosn²ka 
1) s¼ z hŎadiska STN 73 1701 podruģn® nosn® prvky alebo nenosn® prvky. M¹ģu byŠ vyroben® 
podŎa STN 49 1503 z nehobŎovanĨch omietanĨch dosiek triedy S II s menovitou hr¼bkou 18 mm. 

 
2.3 Lepen® lamelov® drevo 
 
(1) Lepen® lamelov® drevo je konġtrukļnĨ prvok vytvorenĨ zlepen²m drevenĨch lamiel s 

prevl§daj¼cim podielom rovnobeģnĨch vl§kien. Lamelov® drevo sa sklad§ najmenej z troch 
zlepenĨch lamiel (pr²rezov) rovnakej ġ²rky, spravidla z ihliļnat®ho dreva (smrek, jedŎa, borovica, 
douglaska). 

(2) Problematiku rozmerov lepen®ho lamelov®ho dreva vo vzŠahu k vlhkosti dreva rieġi STN EN 390 
Lepen® lamelov® drevo - Rozmery - Medzn® odchĨlky (49 2629) v kap. 5, kde s¼ uveden® medzn® 
odchĨlky od predp²san®ho rozmeru. 

(3) Pri doprave, skladovan² a mont§ģi prvkov a konġtrukci² z lepen®ho lamelov®ho dreva je ich 
potrebn® zaistiŠ vhodnĨmi opatreniami tak, aby sa ich vlhkosŠ predp²san§ projektom v d¹sledku 
dlhġie p¹sobiacich vplyvov (zemn§ vlhkosŠ, zr§ģkov§ voda ako aj vysychanie) nemohla 
nepriaznivo zmeniŠ. 

 
2.4 Materi§ly na b§ze dreva 

 
2.4.1 Vġeobecne 

 
(1) Materi§ly na b§ze dreva v zmysle tĨchto Pravidiel s¼ ploġn® konġtrukļn® diely vyroben® z malĨch 

drevenĨch ļast²c dreva (z²skanĨch trieskovĨch - napr. rezan²m, ġtiepan²m, rozvl§knen²m alebo 
beztrieskovĨm ï napr. l¼pan²m, sp¹sobom obr§bania dreva) lisovan²m alebo zlepen²m do 
stanoven®ho tvaru a hr¼bky. PodŎa sp¹sobu vĨroby del²me doskov® materi§ly na b§ze dreva na: 
- preglejkov® dosky, 
- trieskov® dosky, 
- dosky z orientovanĨch plochĨch triesok (OSB), 
- vl§knit® dosky, 
- cementovotrieskov® dosky. 

(2) NakoŎko tieto materi§ly na b§ze dreva maj¼ rozdielny sp¹sob vĨroby a ġtrukt¼ru odliġn¼ od 
mas²vneho dreva, s¼ aj rizik§ napadnutia v danom prostred² vplyvom vlhkosti a biotickĨch 
ļiniteŎov odliġn®. Z hŎadiska aplik§cie jednotlivĨch typov doskovĨch materi§lov na b§ze dreva 
Cechom strech§rov rozliġujeme podŎa STN EN 335-3 (49 0660) nasledovn® triedy ohrozenia pre 
riziko biologick®ho napadnutia: 
- Trieda ohrozenia 1 
V tomto prostred² nemaj¼ dosky vªļġiu vlhkosŠ ako je t§, ktor§ sa ust§li p¹soben²m teploty 20Ác 
a relat²vnej vlhkosti vzduchu 65% po cel¼ dobu uģ²vania. Tak®to dosky moģno povaģovaŠ za 
such®, preto je nebezpeļie napadnutia plesŔami a drevo sfarbuj¼cimi hubami alebo hubami 
poġkodzuj¼cim drevo nevĨznamn®. 
- Trieda ohrozenia 2 
V tomto prostred² m¹ģe pr²leģitostne vlhkosŠ dosiek, buŅ  celkove alebo  ļiastoļne  dosiahnuŠ 
alebo prekroļiŠ hodnotu, ktor§ sa ust§li p¹soben²m teploty 20ÁC a relat²vnej  vlhkosti vzduchu 
90%. VlhkosŠ m¹ģe pr²leģitostne dosiahnuŠ hodn¹t, ktor® umoģŔuj¼ rast  h¼b poġkodzuj¼cim 
drevo . 
- Trieda ohrozenia 3 
V tomto prostred² m¹ģe vlhkosŠ dosiek ļasto dosahovaŠ viac ako 20% a tĨm sa zvyġuje moģnosŠ 
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napadnutia hubami poġkodzuj¼cimi drevo. 
- Trieda ohrozenia 4 
V tomto  prostred² maj¼ dosky trvalo vlhkosŠ  viac ako 20% a tĨm s¼ ļasto vystaven® moģnosti 
napadnutiu hubami poġkodzuj¼cimi drevo. 

 
2.4.2 Preglejkov® dosky pre stavebn²ctvo 

 
PodŎa STN EN 636 (49 2409) Preglejkov® dosky - Ġpecifik§cie, rozliġuj¼ sa podŎa rizika napadnutia 
nasledovn® typy preglejkovĨch dosiek: 

 
- preglejkov® dosky pouģ²van® v suchom prostred² 1), t.j.na vn¼torn® pouģitie bez nebezpeļia 

navlhnutia, podŎa defin²cii triedy ohrozenia 1. 
- preglejkov® dosky pouģ²van® vo vlhkom prostred² 2), t.j. dosky na pouģitie v chr§nenom vonkajġom 

prostred², podŎa defin²cie triedy ohrozenia 2, napr. za vonkajġ²m obkladom alebo pod streġnou 
krytinou. 

- preglejkov® dosky pouģ²van® vo vonkajġom prostred² 3), t.j. dosky na pouģitie v nechr§nenom 
vonkajġom prostred², podŎa defin²cie triedy ohrozenia 3. Tieto dosky odol§vaj¼ priamym 
poveternostnĨm vplyvom a p¹sobeniu teļ¼cej vody alebo vodnej pare voŎne na vzduchu. 

 
Pozn§mka: 
1) Such® prostredie je definovan® v norme STN P ENV 1995-1-1 ako trieda vlhkost² 1. T§ je 
charakterizovan§ vlhkosŠou materi§lu, ktor§ odpoved§ teplote 20ÁC a relat²vnej vlhkosti okolit®ho 
vzduchu presahuj¼cej 65% iba niekoŎko tĨģdŔov v roku. Dosky tohto typu s¼ vhodn® na pouģitie do 
triedy ohrozenia 1 podŎa STN EN 335-3 (49 0660). 
2) Vlhk® prostredie je definovan® v norme STN P ENV 1995-1-1 ako trieda vlhkosti 2. T§ je 
charakterizovan§ vlhkosŠou materi§lu, ktor§ odpoved§ teplote 20ÁC a relat²vnej vlhkost² okolit®ho 
vzduchu presahuj¼cej 85% iba niekoŎko tĨģdŔov v roku. Dosky tohto typu s¼ vhodn® na pouģitie do 
triedy ohrozenia 1 a 2 podŎa STN EN 335-3. 
3) Vonkajġie prostredie je definovan® v norme STN P ENV 1995-1-1 ako trieda vlhkosti 3, kde klimatick® 
podmienky ved¼ k obsahu vªļġej vlhkosti ako pri triede 2. Dosky tohto typu s¼ vhodn® na pouģitie do 
tried ohrozenia 1, 2, 3 a 4 podŎa STN EN 335-3. 
 
2.4.3 Trieskov® dosky pre stavebn²ctvo 

 
PodŎa STN EN 312 (49 2614) Ġpecifik§cia, rozliġuj¼ sa nasledovn® typy trieskovĨch dosiek: 
- P4 Nosn® dosky pouģ²van® v suchom prostred², 
- P5 Nosn® dosky pouģ²van® vo vlhkom prostred², 
- P6 Zvl§ġŠ zaŠaģiteŎn® nosn® dosky pouģ²van® v suchom prostred², 
- P7 Zvl§ġŠ zaŠaģiteŎn® nosn® dosky pouģ²van® vo vlhkom prostred², 

 
2.4.4 Dosky z orientovanĨch triesok (OSB) 

 
PodŎa STN EN 300 (49 261S) Dosky z orientovanĨch plochĨch triesok (OSB) Defin²cie, triedenie a 
poģiadavky, rozliġuj¼ sa nasledovn® typy OSB dosiek: 
- OSB/1 Dosky na vġeobecn® pouģitie a na vn¼torn® zariadenia (vr§tane n§bytku) pouģ²van® v 

suchom prostred², 
- OSB/2 Nosn® dosky pouģ²van® v suchom prostred², 
- OSB/3 Nosn® dosky pouģ²van® vo vlhkom prostred², 
- OSB/4 Nosn® dosky s vysokou zaŠaģiteŎnosŠou na pouģitie vo vlhkom prostred². 
 
2.4.5 Vl§knit® dosky 

 
PodŎa STN EN 622-1 (49 2650) Vl§knit® dosky - Ġpecifik§cia, rozliġuj¼ sa nasledovn® typy dosiek: 
- Tvrd® vl§knit® dosky (HB), 
- polotvrd® vl§knit® dosky (MBL a MBH), 
- mªkk® dosky (SB), 
- vl§knit® dosky vyroben® suchĨm procesom (MDF), 
- nosn® dosky pouģ²van® v suchom prostred² (typ MDF LA), 
- nosn® dosky pouģ²van® vo vlhkom prostred² (typ MDF HLS). 
 
2.4.6 Cementovotrieskov® dosky 
 
Jedn§ sa o trieskov® dosky, kde ako spojivo je pouģitĨ portlandskĨ cement. Pouģ²vaŠ ich moģno v 
suchom, vlhkom a vonkajġom prostred². Poģiadavky na tieto dosky s¼ uveden® v STN EN 634-2 (49 
2670). 
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2.5 Poģiadavky na materi§ly na b§ze dreva 
 

(1) Debnenia z dosiek na b§ze dreva s¼ v zmysle STN 73 1701 a STN P EN 1995-1-1 ploġn® 
konġtrukļn® prvky, ktor® bezprostredne pren§ġaj¼ zaŠaģenie od streġnej krytiny a ostatn® Ņalġie 
zaŠaģenia . Ako vrchn® opl§ġtenia striech s funkciou nosn®ho alebo stuģuj¼ceho (zavetrovacieho) 
debnenia sa pouģ²vaj¼: 

 
TabuŎka 9: 
 

OblasŠ pouģitia: Vrchn® opl§ġtenie striech, 
nosn® alebo stuģuj¼ce debnenie 

typ dosiek 
trieda 
vlhkosti   

Priama vªzba opl§ġtenia alebo debnenia na vn¼torn® prostredie  
a) s vrstvou tepelnej izol§cie (napr. obytn® domy, vykurovan® haly) 11) 

b) bez tepelnej izol§cie (napr. ploch® strechy nad nevykurovanĨmi halami) 3 
  
Strecha pod debnen²m alebo opl§ġten²m je odvetran§ 2) (viŅ. obr. 3a)  
a) ġikm§ strecha so skladanou krytinou 23) 
b) ploch§ strecha s povlakovou krytinou 23) 

 
Strecha pod debnen²m alebo opl§ġten²m nie je odvetran§ (viŅ. obr. 3b)  
a) nad debnen²m, na povrchu ktor®ho je poistn§ hydroizol§cia je 

odvetr§vanĨ pr§zdny priestor 
3 

b) ģiadne paropriepustn® vrstvy (napr. parotesn§ f·lia pod debnen²m, 

tepeln§ izol§cia nad debnen²m) 

 
23) 

 
Pozn§mka 
1) VzhŎadom na pr²padnĨ vĨskyt vlhkosti v ļase vĨstavby, odpor¼ļa sa pouģitie dosiek do vlhk®ho 

prostredia (tr. vlhkosti 2). 
2) Pr§zdny priestor mus² byŠ dostatoļn® vetranĨ. KeŅģe naġe platn® normy neurļuj¼ veŎkosŠ pr²vodnĨch 
a vĨfukovĨch otvorov odpor¼ļa sa pridŘģaŠ pr²sluġnĨch ustanoven² ļeskej normy ĻSN 73 1901 
Navrhov§n² stŚech - Z§kladn² ustanoven². 

3) VzhŎadom na pr²padnĨ vĨskyt vlhkosti v ļase vĨstavby, odpor¼ļa sa pouģiŠ dosky do vonkajġieho 
prostredia (tr. vlhkosti 3). 

 
(2) Nosn® a konġtrukļn® diely, ktor® sl¼ģia na upevnenie, napojenie alebo ukonļenie krytiny alebo 

obecne maj¼ nosn¼ funkciu, sa spravidla navrhuj¼ z lisovanĨch dosiek s min. hr¼bkou 19 mm 
alebo z preglejkovĨch dosiek s min. hr¼bkou 15 mm. Hr¼bku pouģitĨch dosiek je potrebn® 
primerane upraviŠ podŎa skutoļn®ho prev§dzkov®ho zaŠaģenia a vzdialenosti podpier (viŅ. kap. 
4.1). 

(3) Debnenie a obklady z dosiek, ktor® nepren§ġaj¼ bezprostredne ģiadne zaŠaģenia a sl¼ģia ako 
podkladov® vrstvy pre doplnkov® opatrenia alebo r¹zne pohŎadov® vĨplne, sa podŎa n§vrhovĨch 
noriem STN 73 1701 a STN P ENV 1995-1-1 nepovaģuj¼ za konġtrukļn® prvky. Spravidla s¼ z 
lisovanĨch dosiek s min. hr¼bkou 13 mm alebo z preglejkovĨch dosiek s min. hr¼bkou 10 mm. 

(4) Obsah formaldehydu v doskovĨch materi§loch, ktor® sa pouģ²vaj¼ na obklady alebo debnenie 
pl¹ch v obytnĨch priestoroch mus² vyhovovaŠ emisnej triede E 1 podŎa Smernice o klasifik§cii a 
kontrole dosiek z materi§lov na b§ze dreva (DIBT 100 z j¼na 1994). 

 
Emisn§ trieda E 1 oznaļuje neopl§ġten® a opl§ġten® dosky z materi§lov na b§ze dreva, ktor® s¼ 
schopn® udrģaŠ pri sk¼ġke v sk¼ġobnom priestore rovnov§ģnu koncentr§ciu formaldehydu 
maxim§lne O, 1 ml/ m3 (ppm). 

 
(5) Oznaļovanie dosiek z materi§lov na b§ze dreva mus² odpovedaŠ pr²sluġnej norme vĨrobku. Kaģd¼ 

dosku alebo  kaģdĨ zvªzok mus² vĨrobca oznaļiŠ zreteŎne trvanlivou potlaļou alebo n§lepkou, na 
ktorej s¼ minim§lne nasledovn® ¼daje v takomto porad²: 

- N§zov vĨrobcu, obchodn§ zn§mka alebo znaļka, 
- ļ²slo pr²sluġnej normy vĨrobku, 
- typ dosky, vĨrobn§ znaļka, 
- menovit§ hr¼bka v mm, 
- trieda ¼niku formaldehydu, 
- ļ²slo d§vky alebo tĨģdeŔ a rok vĨroby , pr²padne znaļka akosti alebo certifikaļn® miesto. 
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3. Spoje drevenĨch konġtrukci² 
 

3.1 Druhy spojov 
 

(1) PodŎa usporiadania sp§janĨch prvkov del²me spoje na: 
- Sp§janie v pozdĉģnom smere (nadstavovanie) , 
- sp§janie v prieļnom smere (zdruģovanie), 
- styļn²kov® spoje v rovine alebo priestore. 

(2) PodŎa druhu a sp¹sobu p¹sobenia del²me spoje na: 
- tes§rske, 
- spoje s mechanickĨmi spojovac²mi prostriedkami (klince, skrutky do dreva, sponky , 

styļn²kov® dosky s prelisovanĨmi tŘŔmi, svorn²ky , kol²ky dreven® a oceŎov®, z§chytky 
dreven® a oceŎov®) , 

- spoje lepen®. 
(3) Tes§rske spoje a spoje s mechanickĨmi prostriedkami povaģujeme za spoje poddajn® , lepen® 

spoje povaģujeme za spoje nepoddajn® . 
(4) Ak sa pouģije viac spojovac²ch prostriedkov rovnak®ho druhu v jednom spoji, predpoklad§ sa 

rovnomern® rozdelenie zaŠaģenia na jednotliv® spojovacie prostriedky, ak s¼ tieto usporiadan® 
s¼merne vzhŎadom k Šaģiskovej osi sp§jan®ho prvku. Spolup¹sobenie r¹znych druhov 
spojovac²ch prostriedkov v jednom spoji je moģn® braŠ do ¼vahy len ak maj¼ rovnak¼ poddajnosŠ. 
Spolup¹sobenie lepenĨch spojov s inĨmi spojovac²mi prostriedkami sa neberie do ¼vahy. 

 
3.2 Spojovacie prostriedky 

 
Pri pokrĨvan² striech sa na sp§janie dreva a doskovĨch materi§lov na  b§ze dreva pouģ²vaj¼ 
nasledovn® spojovacie prostriedky 
- stavebn® klince podŎa STN 02 2825 (r¹zne tvary hlaviļiek, ktor® s¼ odliġn® od STN s¼ povolen®, 
ak je plocha hlaviļky najmenej 2,5 dn2 )), 

- skrutky do dreva podŎa STN 02 1810, STN 02 1812, STN 02 1814, STN 02 1815, STN 02 1824, 
- sponky z kruhov®ho, ġtvorcov®ho, obdĉģnikov®ho alebo ov§lneho dr¹tu so zahrotenĨmi driekmi 
(m¹ģu sa pouģ²vaŠ len sponky, ktorĨch vhodnosŠ pre tento druh spoja je preuk§zan§ osvedļen²m), 

- ġpeci§lne klince, tj. klince s profilovanĨm driekom - skrutkovĨ klinec, konvexnĨ klinec (m¹ģu sa 
pouģ²vaŠ len klince, ktorĨch vhodnosŠ pre tento druh spoja je preuk§zan§ osvedļen²m). 

Pri obkladan² vonkajġ²ch stien sa pouģ²vaj¼ prostriedky s povrchovou ¼pravou odolnou proti kor·zii. Pri 
zhotovovan² obkladov vonkajġ²ch stien je potrebn® dbaŠ na pravidl§ vetrania obkladov vonkajġ²ch stien, 
ktor® s¼ obdobou pravidiel pokrĨvania vetranĨch stien. 

 
3.3 Ochrana proti kor·zii 

 
(1) PodŎa kor·zneho zaŠaģenia musia maŠ spojovacie prostriedky vhodn¼ ochranu proti kor·zii. 
(2) Kor·zne zaŠaģenie spojovac²ch prostriedkov je dan® aj chemickĨm p¹soben²m okolit®ho ovzduġia 

a pr²padne aj impregn§ciou dreva. 
(3) Uveden® poģiadavky na ochranu proti kor·zii m¹ģu byŠ doplnen® v jednotlivĨch odbornĨch 

pravidl§ch. Napr. pri obkladan² vonkajġ²ch stien je potrebn® dodrģiavaŠ ĂPokyny na vykon§vanie 
vetranĨch obloģen² vonkajġ²ch stien". 

(4) Ochrana proti kor·zii je uveden§ pre jednotliv®  oblasti v tabuŎke 10. Vyġġie poģiadavky na ochranu 
proti kor·zii je nutn® individu§lne stanoviŠ vo vykon§vacom projekte. 

 
TabuŎka 10: Minim§lne n§roky na ochranu proti kor·zii pre nosn® konġtrukcie s oceŎovĨmi 
spojovac²mi prostriedkami 
 
OblasŠ 
p p ppouģitia
 
Klince 

Klince Sponky Styļn²kov® plechy 
 pouģitia Skrutky do dreva < 3 mm 3 -5 m m 

priestory s relat²vnou 
vlhkosŠou okolit®ho 
vzduchu 70%, vonkajġie 
ovzduġie mal® kor·zne 
zaŠaģenie 

nevyģaduje sa 50g/m2 
pozinkovanie 

275g/m2 

pozinkovanie 
100g/m2 

pozinkovanie 

vonkajġie ovzduġie 
stredn® kor·zne zaŠaģenie 
(mestsk® ovzduġie) 

nevyģaduje sa nehrdzavej¼ce 
ocele 

275g/m2 alebo 

350g/m2
Ŀ 

chrom§tovan® 

400g/m2 

pozinkovanie 
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priestory s relat²vnou 
vlhkosŠou okolit®ho 
vzduchu >70%, vonkajġie 
ovzduġie siln® kor·zne 
zaŠaģenie  (priemyseln® 
ovzduġie) 

400g/ml2 

pozinkovanie 
nehrdzavej¼ce 
ocele 

nehrdzavej¼ce 
ocele 
alebo ochrana 
podŎa 

STN 03 8240 

nehrdzavej¼ce 
ocele 
alebo ochrana 
podŎa 
STN 03 8240 

 
Pozn§mka: 
Vo vġetkĨch oblastiach sa predpoklad§ trvalĨ pr²stup vonkajġieho vzduchu k stavebnĨm konġtrukci§m. 

 
3.4 Klincov® spoje 

 
3.4.1 Vġeobecne 

 
(1) Klincov® spoje v nosnĨch stavebnĨch konġtrukci§ch sa navrhuj¼ a vyhotovuj¼ podŎa STN 73 1701, 

STN P ENV 1995-1-1 a STN 73 2810 . 
(2) VĨpoļtov® charakteristiky hladkĨch stavebnĨch klincov podŎa STN 02 2825 pre sp§janie 

ihliļnat®ho dreva s¼ uveden® v STN 73 1701. V norme STN P ENV 1995-1-1 je spracovanĨ 
pomerne obsiahly oddiel pre stanovenie n§vrhovĨch nosnost² pre klince bez predvŘtanĨch otvorov 
a s predvŘtanĨmi otvormi a pre r¹zne typy spojov (drevo - drevo, doska - drevo, oceŎ - drevo). 
Ġpeci§lne klince s profilovanĨm driekom sa delia podŎa ¼nosnosti v ihliļnatom dreve v smere ich 
osi (na vytiahnutie) na triedy ¼nosnosti I, II, III. D¹kaz vhodnosti, zatriedenie a kontroly vĨrobcov 
ġpeci§lnych klincov sa preukazuj¼ osvedļen²m podŎa STN EN 10204 (42 0009). 

(3) Pri pokrĨvan² striech sa pri beģnĨch nosnĨch konġtrukci§ch bez nutnosti statick®ho posudku 
odpor¼ļa dodrģaŠ z§sady realiz§cie klincovĨch spojov obsiahnut® hlavne v STN 73 2810. 

 
3.4.2 HŌbka zatlļenia 

 
(1) Ak nie je urļen® inak, klince sa zatŌkaj¼ kolmo k povrchu priklincovan®ho prvku do takej hŌbky, aby 

povrch klinca bol v jednej ¼rovni s povrchom dreva. HŌbka zatlļenia klinca je d¹leģit§ pre urļenie 
dovolen®ho nam§hania klinca a dŌģky klinca. 

(2) Nosn® klincov® spoje sa delia na jednostriģn®, dvojstriģn®, resp. viacstriģn® spoje. Pri 
pokrĨvaļskĨch pr§cach sa pouģ²vaj¼ len jednostriģn® spoje. 

(3) Na obr§zkoch 4 a 5 s¼ zn§zornen® pr²klady urļenia hŌbky zatlļenia pri nam§han² klinca na strih 
(prieļne nam§hanie) a na vytiahnutie. 

 
3.4.3 Nam§hanie na strih (prieļne) 

 
(1) Klincov® spoje m¹ģu byŠ trvale vystaven® nam§haniu na strih (sila p¹sob² kolmo na os klinca). 
(2) VĨpoļtov® ¼nosnosti prieļne nam§hanĨch klincov sa stanovuj¼ podŎa STN 73 1701 v z§vislosti 

od priemeru klinca a hŌbky zatlļenia. PrehŎadne s¼ uveden® vĨpoļtov® ¼nosnosti beģne 
pouģ²vanĨch klincov v tabuŎke 11. 

 
TabuŎka 11: Hr¼bky spojovan®ho reziva, minim§lne hŌbky zatlļenia a vĨpoļtov® ¼nosnosti prieļne 
nam§hanĨch klincov podŎa STN 73 1701 pre vġetky triedy reziva bez predvŘtanĨch otvorov 
 

Rozmery klincov [mm] Hr¼bka sp§jan®ho 

reziva [mm] 
Najmenġia hŌbka 

zatlļenia s [mm] 
VĨpoļtov§ nosnosŠ jedn®ho strihu 

 [N] 
priemer d dŌģka l min. hŌbka 

zatlļenia 6d 

6d 

norm. hŌbka 

zatlļenia 12d 
2,5 50 

56 
19 - 22 15 155 310 

2,8 63 

63 

19 - 22 17 185 370 

3,15 70 

80 

19 -25 19 240 480 

 
3,55 

70 

80 
90 

 
22 - 30 

 
21 

 
290 

 
580 

 
4,0 

90 

100 
120 

 
24- 35 

 
24 

 
360 

 
720 
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4,5 130 

140 

30-50 27 440 880 

5,0 140 

150 

35- 55 30 500 1000 

 
Pozn§mka: 
hodnoty vĨpoļtovej nosnosti prieļne nam§hanĨch klincov sa vyn§sobia s¼ļinitel'om:  
0,65 pre klince zatlļen® rovnobeģne s vl§knami dreva 
0,70 pre klince, ktor® pripevŔuj¼ rezivo na guŎatinu 
0,90 v ŠahovĨch spojoch s viac ako 10 klincami za sebou v jednom rade  
1,25 pre klince s predvŘtanĨmi otvormi 0,85d 
1,50 pre sp§janie tvrd®ho listnat®ho dreva (dub, buk) s predvŘtanĨmi otvormi. 

 
(3) Pri plnom vyuģit² vĨpoļtovej nosnosti klinca mus² byŠ minim§lna hŌbka zatlļenia konca klinca l, 

minim§lne 12d, kde d je priemer klinca. Ak je hŌbka zatlļenia klinca l1 < 12d (najmenej vġak 6d), 
redukuje sa vĨpoļtov§ nosnosŠ prieļne nam§han®ho klinca pomerom l1/12 d. 

 
Pr²klad: 
klinec 4,0 x 90 mm 
skutoļn§ hĉbka zatlļenia l1 = 40 mm  
potrebn§ hŌbka zatlļenia l1= 48 mm 
vĨpoļtov§ nosnosŠ jedn®ho strihu T1d = 720 N 
dovolen® nam§hanie jedn®ho strihu  T1d = 720 . 40/48 = 600 

 
(4) DŌģka jednostriģn®ho klinca m§ byŠ podŎa moģnosti najmenej 2,5t1, kde t1 je hr¼bka pripojovan®ho 

dreven®ho prvku. 
(5) Prieļne nam§han® klincov® spoje s predvŘtanĨmi otvormi m¹ģu pren§ġaŠ vªļġie nam§hanie ak s¼ 

pre zatlļen® klince predvŘtan® otvory s priemerom asi 0,85d do hŌbky odpovedaj¼cej vĨpoļtovej 
dŌģke klinca. Klince s priemerom d Ó 5,6 mm musia maŠ predvŘtan® otvory vģdy. Rovnako tieģ 
spoje reziva z listnatĨch drev²n (dub, buk). 

 
3.4.4 Nam§hanie na vytiahnutie 

 
(1) Pri nam§han² na vytiahnutie mus²me rozliġovaŠ medzi kr§tkodobĨm a trvalĨm nam§han²m. 

Stavebn® klince, stroj§rske klince a ġpeci§lne klince v 1. triede nosnosti m¹ģu byŠ nam§han® na 
vytiahnutie len kr§tkodobo (napr. vplyvom ¼ļinku vetra). Nosn® klince nam§han® na vytiahnutie 
nesm¼ maŠ predvŘtan® otvory a nem¹ģu byŠ zarazen® rovnobeģne s vl§knami dreva. 

(2) Đļinn§ dŌģka klinca l1 pri nam§han² na vytiahnutie m§ byŠ najmenej dvojn§sobok hr¼bky prip§janej 
ļasti, avġak najmenej 10d (l1 sa meria od ġk§ry medzi sp§janĨmi prvkami bez ġpiļky klinca dŌģky 
1,5d). Đļinn§ hŌbka zarazenia je maxim§lne 20d. Ġpeci§lne klince triedy nosnosti II a III m¹ģu byŠ 
nam§han® trvale p¹sobiacim zaŠaģen²m, ak ich hŌbka zarazenia je najmenej 8d. Đļinn§ hŌbka 
zarazenia l1 ġpeci§lnych klincov je maxim§lne rovn§ dŌģke profilovanej ļasti drieku. 

(3) HŌbka zatlļenia pri nam§han² na vytiahnutie sa m¹ģe urļiŠ aj ako s¼ļet hr¼bok niekoŎkĨch 
prip§janĨch drevenĨch dielov, ak sa prip§jaj¼ postupne ako je to zn§zornen® na obr. 5. 

(4) VĨpoļtov® nosnosti klincov nam§hanĨch na vytiahnutie sa stanovia podŎa STN 73 1701 v 
z§vislosti od priemeru klinca a hŌbky zatlļenia. Vªļġie hŌbky zatlļenia umoģŔuj¼ vªļġie 
nam§hanie. 
 
Pr²klad: 
klinec 3,15 x 80 mm na pripevnenie l§t 50/30 mm 
¼ļinn§ hŌbka zatlļenia l1 = 80 - 30 - 1,5.3,15 = 45 ,3 mm > 10d = 31,5  
vĨpoļtov§ nosnosŠ jedn®ho klinca T1d = 3,5 Nmm-1 . 
dovolen® nam§hanie jedn®ho klinca T1d = 3,5 . 45 , 3 = 158,6 N 
 

(5) VĨpoļtov® nosnosti najbeģnejġie pouģ²vanĨch hladkĨch dr¹tenĨch klincov s¼ v tabuŎke 12 a 
ġpeci§lnych klincov 1. triedy nosnosti s¼ v tabuŎke 13. 
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TabuŎka 12: VĨpoļtov® nosnosti klincov nam§hanĨch na Šah podŎa STN 73 1701 pre vġetky triedy 
reziva 
 

Priemer klincov 

d [ mm] 
VĨpoļtov§ nosnosŠ jedn®ho klinca nam§han®ho na vytiahnutie T1d [ N] 

such® drevo polosuch® alebo ļerstv® drevo 

l1  = min 10 d l1  = max 20 d l1  = min 10 d l1 = max 20 d 

2,5 62,5 125,0 41 ,6 83,3 

2,8 84,0 168,0 56,0 112,0 

3,15 110,0 220 ,0 73,3 146,7 

3,55 142,0 284,0 94,7 189,3 

4,0 180,0 360 ,0 120,0 240,0 

4,5 225,0 450 ,0 150,0 300,0 

5,0 275,0 550,0 183,3 366,7 

 
 
TabuŎka 13: VĨpoļtov® nosnosti ġpeci§lnych klincov triedy nosnost² I nam§hanĨch na Šah podŎa DIN 
1052, ļasŠ 2, odsek 6 
 

Priemer klincov 
d [ mm] 

VĨpoļtov§ nosnosŠ jedn®ho klinca nam§han®ho na vytiahnutie N2 [ N] 

such® drevo polosuch® alebo ļerstv® drevo 

sw = min 12 d sw = max 20 d sw = min 12 d sw = max 20 d 

2,5 136,0 - 90,6 - 

2,8 167,0 278,0 111,3 185,3 

3,1 208,0 346,0 138,6 230,6 

3,4 249 ,0 415,0 166,0 276 ,6 

3,8 311,0 518,0 207,3 345,3 

4,2 381,0 635,0 254,0 423 ,3 

4,6 457,0 761,0 304,6 507,3 

 
Pozn§mka: 
Pre vĨpoļet drevenĨch  stavebnĨch konġtrukci² sp§janĨch klincami plat² STN 73 1701/ 1983 + zmena 
a/ 1990 + zmena 2/ 1994 a STN 73 2810/ 1993. VzhŎadom na to, ģe v tĨchto norm§ch nie je pop²san® 
pouģitie a vĨpoļet najnovġ²ch spojovac²ch prostriedkov ako s¼ ġpeci§lne klince a sponky, uv§dzame 
tu ¼daje uveden® v ļasti normy DIN 1052, ļasŠ 2 Dreven® stavebn® konġtrukcie, mechanick® spoje, 
oddiel 6. 
Relat²vne rozsiahly oddiel normy STN P ENV 1995-1- 1 t¼to problematiku rieġi zaveden²m presnejġ²ch 
vĨpoļtov na z§klade experiment§lneho vĨskumu a teoretickej analĨzy, ļo sa premietlo do zloģitejġ²ch 
vĨpoļtovĨch vzŠahov. 

 
(6) Ak sa stavebn® klince a strojn²cke klince zatŌkaj¼ do polosuch®ho alebo ļerstv®ho dreva, je 

potrebn® zn²ģiŠ veŎkosŠ dovolenĨch vĨpoļtovĨch hodn¹t na vytiahnutie o 1/3, a to aj v pr²pade, ģe 
drevo m¹ģe dodatoļne vyschn¼Š. Tento pr²pad sa spravidla vyskytuje pri novostavb§ch, ktor® 
maj¼ nosn® konġtrukcie z polosuch®ho alebo ļerstv®ho dreva. Pri budov§ch, kde nosn® 
konġtrukcie vysychali niekoŎko rokov, povaģujeme drevo konġtrukci² za such®. 

(7) Ak sa ġpeci§lne  klince zatŌkaj¼ do ļerstv®ho dreva a vlhkosŠ dreva v stave pouģitia ost§va v 
rozsahu nenasĨtenosti vl§kien, je potrebn® zn²ģiŠ veŎkosŠ dovolenĨch vĨpoļtovĨch hodn¹t na 
vytiahnutie o 1/3. Toto neplat², keŅ drevo v stave pouģitia m¹ģe dodatoļne vyschn¼Š. Potom sa 
vlhkosŠ dreva nezohŎadŔuje. 

(8) Nam§hanie klinca na vytiahnutie nast§va napr²klad: 
pri zabezpeļovan² skladanej krytiny proti ¼ļinkom vetra (nas§vanie vetrom), ktor§ je pripevŔovan§ 
k streġnĨm lat§m, 
pri pripevŔovan² kryt²n ako napr. bridlica, eternitov® ġabl·ny a asfaltov® ġindle na debnenie a in®, 
v pr²pade zdruģenĨch vªzn²c v d¹sledku mal®ho sklonu strechy, spravidla do 30Á. 
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3.4.5 Osov® vzdialenosti klincov 
 

(1) Pri voŎbe osovĨch vzdialenost² klincov sa z konġtrukļn®ho hŎadiska rozliġuj¼ nosn® klincov® spoje 
vyģaduj¼ce statickĨ posudok a nosn® spoje  bez nutnosti statick®ho posudku. Pri pokrĨvan² striech 
sa spravidla pouģ²vaj¼ klincov® spoje , ktor® statick® pos¼denie nevyģaduj¼, viŅ tieģ kap. 1.2.(12) 
a (13). 

(2) Nosn® klincov® spoje musia maŠ pri sp§jan² ihliļnat®ho dreva dodrģan® osov® vzdialenosti medzi 
klincami navz§jom a s¼ļasne tieģ od okrajov nam§hanĨch aj nenam§hanĨch. Len pri dodrģan² 
tĨchto predp²sanĨch osovĨch vzdialenost² je moģn® ¼plne vyuģiŠ hore uveden® vĨpoļtov® nosnosti 
klincov. Pr²klady rozmiestnenia klincov s¼ uveden® v n§vrhovĨch norm§ch STN 73 1701 a STN P 
ENV 1995-1-1 a v norme STN 73 2810 Dreven® stavebn® konġtrukcie Realiz§cia. 

(3) Styky streġnĨch l§t s¼ spravidla kolm® voļi smeru p¹sobiaceho nam§hania. VzdialenosŠ klincov 
od styku (ļela) laty mus² byŠ 5d (bez predvŘtania), resp. 3d (v pr²pade predvŘtan®ho otvoru pre 
klinec) viŅ. obr§zky 6, 7. 

(4) Pri prib²jan² l§t pozn§me zaŠaģenĨ a nezaŠaģenĨ okraj. VzdialenosŠ klincov od nezaŠaģen®ho 
okraja sa odpor¼ļa najmenej 5d a od zaŠaģen®ho okraja mus² byŠ najmenej 7d (viŅ. obr§zky 6, 
7). Zjednoduġene sa pri pokrĨvan² striech zatŌkaj¼ klince vo vzdialenosti 1/3 ġ²rky laty od jej 
spodn®ho okraja. 

(5) Ak sa robia klincov® spoje pomocou styļn²kovĨch dosiek, s¼ poģadovan® minim§lne osov® 
vzdialenosti dan® dierovan²m dosiek. 

(6) Pre beģn® nosn® konġtrukcie bez nutnosti statick®ho pos¼denia sa pri pokrĨvan² striech odpor¼ļa 
dodrģaŠ osov® vzdialenosti klincov do tej miery, do akej to umoģŔuj¼ prierezy konġtrukļnĨch 
prvkov. 

 
3.5 Spoje pomocou skrutiek do dreva 

 
3.5.1 Vġeobecne 

 
(1) Spoje v stavebnĨch nosnĨch konġtrukci§ch zhotoven® skrutkami do dreva sa navrhuj¼ a realizuj¼ 

podŎa STN 73 1701, STN P ENV 1995-1-1 a STN 73 2810. 
(2) Ustanovenia platia pre skrutky do dreva podŎa STN 02 1810, STN 02 1812, STN 02 1814, STN 02 

1815 a STN 02 1824, spravidla s min. priemerom d = 4 mm. V nosnom spoji zo skrutiek do dreva 
musia byŠ pouģit® najmenej 4 skrutky do dreva s priemerom d < 10 mm, pr²padne dve skrutky do 
dreva s priemerom d > 10 mm. Toto neplat² pre pripevŔovanie jednotlivĨch konġtrukļnĨch prvkov, 
ako s¼ laty, dosky alebo s¼ļasti kladenĨch kryt²n, ako s¼ hreben§ļe, okrajov® ġkridly a pod. 
VĨpoļtov® charakteristiky skrutiek do dreva pre spoje z ihliļnat®ho a listnat®ho dreva sa urļuj¼ 
podŎa STN 73 1701 a STN P ENV 1995-1-1. Pre realiz§ciu plat² STN 73 2810. 

(3) Pre beģn® nosn® spoje bez nutnosti statick®ho pos¼denia sa pri pokrĨvan² striech  odpor¼ļa 
dodrģaŠ z§sady pre nosn® spoje pomocou skrutiek do dreva. 

 
3.5.2 HŌbka zavŘtania skrutky do dreva 

 
(1) Prieļne nam§han® skrutky do dreva sa pouģ²vaj¼ spravidla len pre jednostriģn® spoje. Pri plnom 

vyuģit² vĨpoļtovej nosnosti skrutky mus² byŠ minim§lna hŌbka zavŘtania konca skrutky 11 
minim§lne 8d (meran® od ġk§ry medzi sp§janĨmi prvkami), kde d je priemer skrutky do dreva. Ak 
je hŌbka zavŘtania skrutky do dreva l1 < 8 (avġak najmenej 4d), redukuje sa vĨpoļtov§ nosnosŠ 
prieļne nam§hanej skrutky do dreva pomerom l1/ 8d. HŌbka zavŘtania menġia ako 4d nie je 
dovolen§. 

(2) Đļinn§ dŌģka z§vitovej ļasti skrutky do dreva l2 mus² byŠ pri nosnĨch spojoch so skrutkami 
nam§hanĨmi na vytiahnutie l2 Ó4d, najļastejġie sa vġak pouģ²va dŌģka l2=7d. 

(3) Sp§jan® prvky sa prevŘtavaj¼ nasledovne: 
- otvor pre driek ako priemer dan®ho drieku skrutky do dreva do hŌbky danej dŌģkou hladkej 

ļasti skrutky, 
- otvor pre z§vitov¼ ļasŠ skrutky s priemerom asi 0,6d drieku. 

(4) DŌģka skrutky do dreva vyplĨva z potrebnej ¼ļinnej dŌģky (hŌbky zavŘtania) podŎa zaŠaģenia a 
hr¼bky dreven®ho prvku, ktorĨ sa pripevŔuje. (ViŅ. obr§zok 8) 

(5) Pre nosn® spoje bez nutnost² statick®ho pos¼denia sa odpor¼ļa dodrģiavaŠ potrebn® hŌbky 
zavŘtania skrutky do dreva. 
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TabuŎka 14: VĨpoļtov® nosnosti prieļne nam§hanĨch skrutiek do dreva podŎa STN 73 1701 
 

Hr¼bka dreva t1 

a hĉbka zavŘtania l 1  
VĨpoļtov§ nosnosŠ skrutky do dreva T1d v z§vislosti od 
priemeru skrutky d [ mm] 

[ mm] Ï 4,0 Ï 4,5 Ï 5,0 Ï 6,0 

24 264 296 330 360 

30 330 371 412 495 

40 352 445 550 660 

 
3.5.3 Skrutky do dreva nam§han® prieļne (na strih) 

 
(1) Skrutky do dreva m¹ģu byŠ trvale vystaven® prieļnemu nam§haniu (na strih), t.j. kolmo na os 

skrutky. Ak sa pouģij¼ oceŎov® pr²loģky a ak sila p¹sob² v smere vl§kien dreva je moģn® zvĨġiŠ 
vĨpoļtov¼ nosnosŠ skrutiek do dreva (voļi uvedenej v tab. 14) o 25%. 

(2) VĨpoļtov® nosnosti skrutiek do dreva sa stanovuj¼ podŎa STN 73 1701 v z§vislosti od priemeru 
skrutky d a hŌbky zavŘtania l1. Vªļġie zavŘtania umoģŔuj¼ vªļġie nam§hania. Presnejġie vzŠahy 
pre vĨpoļet spojov pomocou skrutiek do dreva s¼ uveden® v STN P ENV 1995-1-1. VĨpoļtov® 
nosnosti najbeģnejġ²ch skrutiek do dreva s¼ prehŎadne uveden® v tabuŎke 14. 

 
3.5.4 Skrutky do dreva nam§han® na vytiahnutie 

 
(1) Skrutky do dreva m¹ģu byŠ trvale nam§han® na Šah, t.j. rovnobeģne s osou skrutky. Nosn® skrutky 

nam§han® na Šah nem¹ģu byŠ zaskrutkovan® do dreva rovnobeģne s vl§knami dreva. 
(2) VĨpoļtov® nosnosti skrutiek do dreva sa urļuj¼ podŎa STN 73 1701 v z§vislosti od priemeru 

skrutky do dreva d a ¼ļinnej hŌbky zavŘtania l2. Vªļġie zavŘtanie umoģŔuje vªļġie nam§hanie. 
Presnejġie vzŠahy pre vĨpoļet spojov pomocou skrutiek do dreva s¼ uveden® v STN P ENV 1995-
1-1. VĨpoļtov® nosnosti najbeģnejġie pouģ²vanĨch skrutiek do dreva s¼ prehŎadne uveden® v 
tabuŎke 15. 

 
TabuŎka 15: VĨpoļtov® nosnosti skrutiek do dreva nam§hanĨch na vytiahnutie podŎa STN 73 1701 
 

Hr¼bka dreva t1 

a hĉbka zavŘtania 12 
VĨpoļtov§ nosnosŠ skrutky do dreva T1d v z§vislosti od priemeru 
skrutky d [ mm ], 1skrutka do dreva [ N] 

[ mm] Ï 4,0 Ï 4,5 Ï 5,0 Ï 6,0 

24 384 432 480 576 

30 448 540 600 720 

40 448 567 700 960 

 
 
 
3.6 Sponkov® spoje 

 
3.6.1 Vġeobecne 

 
(1) NakoŎko v norm§ch STN 73 1701 a STN 73 281O nie je rieġen§ problematika sponkovĨch spojov, 

je moģn® za urļitĨch podmienok pouģiŠ normu DIN 1052, ļasŠ 2 Dreven® stavebn® konġtrukcie, 
mechanick® spoje, oddiel 7. 
V norme STN P ENV 1995-1-1 je t§to problematika rieġen§ v oddiele 6.4. na z§klade presnejġ²ch 
vĨpoļtovĨch vzŠahov. 

(2) Ustanovenia pre sponkov® spoje na drevenĨch stavebnĨch dielcoch z ihliļnat®ho dreva a nosn® 
spoje dosiek na b§ze dreva s ihliļnatĨm rezivom platia pre sponky z oceŎov®ho dr¹tu zar§ģan® 
vhodnĨmi zar§ģac²mi pr²strojmi. Pouģ²vaŠ sa m¹ģu len tak® sponky, ktorĨch vhodnosŠ je 
preuk§zan§ pre danĨ druh spoja a ktorĨch vlastnosti s¼ priebeģne kontrolovan® . D¹kaz vhodnosti, 
zatriedenie a kontroly vĨrobcu sponiek sa preukazuje osvedļen²m vydanĨm autorizovanou  
sk¼ġobŔou. 

(3) Pri beģnĨch nosnĨch konġtrukļnĨch spojoch bez nutnosti statick®ho posudku sa odpor¼ļa 
dodrģiavaŠ nasledovn® z§sady pre zhotovovanie sponkovĨch spojov. 
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3.6.2 HŌbka zarazenia 
 

(1) Chrbty sponiek nesm¼ byŠ zapusten® hlbġie ako 2 mm do dreva, musia vġak najmenej leģaŠ v 
jednej rovine s povrchom. Poloha chrbta sponky v ¼rovni hornej plochy dreva alebo dosky na b§ze 
dreva sa nepoklad§ za zapusten¼ . 

(2) HŌbka zarazenia sponky je d¹leģit§ pre stanovenie pr²pustn®ho nam§hania sponky . 
 

3.6.3 Sponky nam§han® prieļne (na strih) 
 
(1) Sponkov® spoje sm¼ byŠ trvale vystaven® prieļnemu nam§haniu (sila p¹sob² kolmo na sponku). 
(2) HŌbka prieļne nam§hanej sponky mus² byŠ najmenej 12 dn ,kde dn je priemer dr¹tu sponky. Prieļne 

vĨpoļtov® nam§hanie sa povaģuje za ekvivalentn® nam§hanie dvoch klincov s priemerom sponky 
za predpokladu, ģe uhol medzi hlavou sponky a smerom vl§kien dreva pod chrbtom sponky je 
vªļġ² ako 30Á. Ak je uhol medzi chrbtom sponky a smerom vl§kien pod chrbtom rovnĨ 30Á alebo 
je menġ² ako 30Á, potom sa vĨpoļtov§ nosnosŠ zn²ģi o 1/3 (pren§sob² sa s¼ļiniteŎom 0,7). 

 
3.6.4 Sponky nam§han® na vytiahnutie 

 
(1) Sponkov® spoje m¹ģu byŠ nam§han® na vytiahnutie len kr§tkodobo (napr. nam§hanie vyvolan® 

¼ļinkom vetra). Sponky, ktor® bud¼ nam§han® na vytiahnutie dlhodobo alebo trvale, vyģaduj¼ 
osvedļenie o pouģiteŎnosti, napr. vo forme vġeobecn®ho rozhodnutia o povolen². 

(2) Pri nam§han² na vytiahnutie mus² byŠ ¼ļinn§ hŌbka zarazenia najmenej 20 mm, pr²padne 12 dn. 
Do vĨpoļtu sa zar§ta len ļasŠ pokryt§ ģivicou (vytvrden§ dŌģka ramena), avġak najviac 20 dn. 
Obr§zok 9 - nosn® sponky. 

 
3.6.5 Osov® vzdialenosti sponiek 

 
Najvªļġie vzdialenosti sponiek v dosk§ch na b§ze dreva a ihliļnatom dreve v smere vl§kien je 80 dn. a 
pre ihliļnat® drevo kolmo na smer vl§ken 40 dn. 

 
3.7 Pouģitie styļn²kovĨch dosiek 

 
(1) Spojovacie prostriedky z oceŎovĨch plechov ako s¼ r¹zne spojovacie plechy s predvŘtanĨmi 

otvormi, uholn²ky a strmene alebo styļn²kov® dosky s prelisovanĨm² tŘŔmi sa pouģ²vaj¼ podŎa 
¼dajov vĨrobcu na z§klade osvedļenia o vhodnosti vĨrobku vydan®ho autorizovanou sk¼ġobŔou. 

(2) Vġetky pr²rezy jedn®ho prvku (napr. vªzn²ka), ak s¼ sp§jan® doskami s prelisovanĨmi tŘŔmi musia 
maŠ rovnak¼ hr¼bku. Rozdiely hr¼bky sp§janĨch pr²rezov v oblasti styļn²kovĨch dosiek nesm¼ byŠ 
vªļġie ako 1,0 mm. TŘne styļn²kovĨch dosiek sa zatlaļia do dreva vhodnĨm lisovac²m zariaden²m 
v s¼lade so smernicami vĨrobcu dosiek tak, aby medzi doskou a povrchom dreva nebola medzera. 

(3) PodŎa sp¹sobu nam§hania musia maŠ styļn²kov® dosky vhodn¼ ochranu proti kor·zi². Ak sa jedn§ 
o nosn® stavebn® konġtrukcie je potrebn® dodrģiavaŠ odpor¼ļania podŎa tabuŎky 10. 

 
3.8 Ostatn® spojovacie prostriedky 

 
(1) Okrem vyġġie uvedenĨch spojovac²ch prostriedkov s¼ na trhu eġte Ņalġie spojovacie materi§ly. 

Len vĨnimoļne s¼ vġak vhodn® na sp§janie drevenĨch konġtrukci². 
(2) VhodnosŠ na spoje drevenĨch nosnĨch konġtrukci² je potrebn® vģdy potvrdiŠ dokladom a ich 

pouģiteŎnosti, ļi uģ sa jedn§ o spoje vyģaduj¼ce statickĨ posudok alebo nie. 
(3) Ak sa pouģ²vaj¼ spojovacie prostriedky bez dokladu o ich pouģiteŎnosti, v pr²pade pochybnost² je 

pre danĨ pr²pad realiz§tor stavby povinnĨ takĨto doklad predloģiŠ . Pr²padn® zanedbanie tohto 
m¹ģe maŠ negat²vny vplyv na vlastn¼ realiz§ciu stavby, resp. na priebeh z§ruļnej doby. 

 
4. Realiz§cia 

 
4.1 Debnenie pod streġnou krytinou 

 
(1) Dreven® debnenie ako nosn§ konġtrukcia pod streġnou krytinou sa pripevŔuje najmenej dvoma 

dr¹tenĨmi klincami, alebo rovnocennĨmi spojovac²mi prostriedkami, a to kaģd§ doska ku kaģdej 
krokve. Dosky ġirok® viac ako 200 mm sa pripevŔuj¼ vģdy najmenej dvoma klincami v kaģdom 
spoji. 

(2) Dĉģka spojovac²ch prostriedkov sa vol² podŎa zaŠaģenia. Zjednoduġene plat², ģe dĉģka klincov m§ 
byŠ 2,5 n§sobok hr¼bky pripevŔovanej dosky alebo podŎa tabuŎky 16. 1. pr²pad pre hr¼bku 
debnenia odpovedaj¼cu tu uvedenej hr¼bke kontralaty. 

(3) Statick® ¼ļinky zloģky zaŠaģenia vetrom podŎa STN 73 0035 sa nemusia posudzovaŠ v pr²pade 
obytnĨch budov najviac dvojpodlaģnĨch (jednoposchodovĨch) a u inĨch budov, ak s¼ s¼ļasne 
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splnen® nasledovn® podmienky: 
Dreven® budovy: 
- nosn¼ konġtrukciu tvoria zvisl® steny, 
- vzdialenosŠ medzi prieļnymi stenami nie je vªļġia ako 6,0 m, 
- vĨġka podlaģ² nie je vªļġia ako 4,0 m. 
 
Murovan® budovy s nosnĨmi stenami s najmenġou hr¼bkou 375 mm: 
- vĨġka budovy hv Ò 3b 

(hv je vĨġka od ¼rovne ter®nu po hrebeŔ strechy, b je priemern§ ġ²rka budovy) 
- konġtrukļn§ vĨġka jednotlivĨch podlaģ² nie je vªļġia ako 5,0 m.' 
 
Pre stanovenie zaŠaģenia vlastnou hmotnosŠou, zaŠaģenia snehom a vetrom plat² STN 73 0035. 

 
(4) Pri pomere svetlej vzdialenosti krokiev ls k hr¼bke nosn®ho debnenia t vªļġom ako 30, odpor¼ļa 

sa dosky spojiŠ na pero a dr§ģku alebo inĨm podobnĨm rovnocennĨm sp¹sobom, pr²padne zvªļġiŠ 
hr¼bku debnenia. Ŀ 

 
Pr²klad 1: 
svetl§ vzdialenosŠ krokiev   ls = 600 mm  
hr¼bka debnenia  t = 24 mm 

Is/t  = 600/24 = 25 < 30 
Nie je potrebn® sp§jaŠ dosky debnenia na pero a dr§ģku a nie je potrebn§ vªļġia hr¼bka debnenia. 
 
Pr²klad 2: 
svetl§ vzdialenosŠ krokiev ls = 820 mm  
hr¼bka debnenia  t = 24 mm 

Is/t = 820/24 = 34 > 30 
Je potrebn® sp§jaŠ dosky debnenia na pero a dr§ģku alebo je potrebn§ vªļġia hr¼bka debnenia. 
 
  
VĨpoļet hr¼bky debnenia: 
      t = 820/30 = 27,3 => 28 mm 

  
(5) Ak sa zhotovuje debnenie z doskovĨch materi§lov na b§ze dreva je potrebn® dbaŠ na predpisy 

vĨrobcu a pr²sluġn® materi§lov® normy. V pr²pade, ģe debnenie m§ z§roveŔ statick¼ funkciu, je 
potrebn® vziaŠ do ¼vahy ustanovenia n§vrhovĨch noriem STN 73 1701 a STN P ENV 1995-1-1. 

(6) Statick® pos¼denie pripevnenia debnenia z doskovĨch materi§lov na b§ze dreva na ¼ļinky vetra 
podŎa STN 73 0035 sa nemus² robiŠ ak s¼ splnen® podmienky podŎa odseku (3). Pre pripevnenie 
doskovĨch materi§lov platia ustanovenia predp²san® vĨrobcom. Ak tomu tak nie je, odpor¼ļa sa 
nasledovnĨ sp¹sob pripevnenia: 
- poļet klincov v streġnej ploche  Ó 6 ks/m2 
- poļet klincov na okraji plochy    Ó 12 ks/m2 
- poļet klincov v rohoch plochy    Ó 18 ks/m2 

(7) Spoje rovnobeģn® s dielmi podkladovej konġtrukcie maj¼ byŠ uroben® len na nosnĨch dieloch 
stavebnej konġtrukcie (napr. krokvy, vªznice atŅ.). Ġ²rka podloģenia spoja mus² byŠ najmenej 20 
mm. 

(8) Dilat§cia z dosiek na b§ze dreva m¹ģe byŠ aģ 2 mm / 1 m. Preto je nutn® ponechaŠ medzi doskami 
ġk§ry, ktor® s¼ spravidla 2 mm I m x dŌģka dosky pre lisovan® nosn® dosky a 1 mm / m x dŌģka 
dosky pre preglejkov® dosky. Odpor¼ļa sa pouģ²vaŠ pre debnenie dosky s dŌģkou max. 2050 mm, 
priļom je vģdy potrebn® dodrģiavaŠ pokyny vĨrobcu. 

(9) Debnenie, ktor® nie je nosnou konġtrukciou pre vlastn¼ streġn¼ krytinu, ale je len podkladovou 
vrstvou poistnej hydroizol§cie, sa pripevŔuje rovnakĨm sp¹sobom, aby sa vyl¼ļili prek§ģky pre 
bezprobl®movĨ odvod vody. Ak s¼ spoje dielov debnenia na pero a dr§ģku, s¼ tieto spoje moģn® 
v celej ploche strechy, priļom poch¹dzne s¼ len v miestach podoprenia na krokv§ch alebo 
vªzniciach. 

 
4.2 Debnenie pod povlakovou izol§ciou 

 
(1) Ustanovenia v kap. 4.1 sa dopŌŔaj¼ takto: 

Spoje debnenia, ktor® id¼ kolmo na diely nosnej spodnej konġtrukcie sa sp§jaj¼ na pero a 
dr§ģku alebo inĨm rovnocennĨm sp¹sobom. 
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TabuŎka 16: DŌģka a priemer dr¹tenĨch klincov na pripevŔovanie kontral§t (bez statick®ho pos¼denia) 
 

1) kontralaty na krokv§ch 2) kontralaty na debnen² s hr. 18 mm 

 
 

klinec hŌbka zatlļenia hr. kontralaty klinec hŌbka zatlļenia hr. kontralaty 
 [ mm] [mm]  [mm ] [mm] 
3,1 X 65 l1 > 38 24 3,1 X   80 l1  > 38 24 
3,1 X 70 l1 > 38 30 3,1 X   90 l1  > 42 30 
3,1 x 80 l1 > 38 40 3,1 X 110 l1  > 48 40 

 

3) kontralaty na debnen² z DTD hr. 24 mm 4) kontralaty na nosnom drevenom debnen²  

hr. 24 mm 

mm 

 

  

klinec hŌbka zatlļenia hr. kontralaty klinec  hŌbka zatlļenia hr. kontralaty 
 [mm ] [mm]  [mm] [mm] 
3, 1 X 90 l1  > 42 24 3 1 1 X 70 l1  > 38 24 
3,1 x 110 l1 > 48 30 3,1 X 80 l1 > 42 30 
3,1 X 120 l1 > 54 40 3,1 X 90 l1  > 48 40 

 
(2) Sklon streġnej roviny m§ byŠ najmenej 2Á. Menġie sklony moģno zhotoviŠ len pri splnen² tĨchto 

podmienok: 
- povlakov§ izol§cia mus² byŠ tesn§ aj voļi prechodne stojatej vode, 
- pri dimenzovan² debnenia a nosnej spodnej konġtrukcie je zohŎadnen® priŠaģenie prechodne 

stojatou vodou. 
(3) Pre  povlakov®  izol§cie  pod streġnou  krytinou  podŎa  ĂN§vodu  na  navrhovanie  a zhotovovanie 

poistnĨch hydroizolaļnĨch vrstiev striech" uveden® doplnkov® opatrenia neplatia. 
 

4.3 Kontralaty 
 

(1) Ak s¼ kontralaty pripevnen® najmenej troma dr¹tenĨmi klincami na 1 m, potom nie je potrebn® 
statick® pos¼denie. Statick® pos¼denie je potrebn® hlavne pri menġom poļte klincov pri: 
- zaŠaģen² snehom nad  1,00 kN/m2 a vlastnej tiaģi 0,75 kN/m2 (stanovenie zaŠaģenia snehom 

a vlastnou tiaģou viŅ. STN 73 0035) a osovej vzdialenosti krokiev 0,75m, 
- nepr²tomnosti nosnĨch streġnĨch l§t v konġtrukcii. 
Poļet klincov sa zvyġuje v s¼lade so statickĨm pos¼den²m. 

(2) Je potrebn® dodrģaŠ potrebn® dŌģky klincov, ktor® moģno pre zjednoduġenie odvodiŠ z tabuŎky 16. 
(3) Ak s¼ kontralaty medzi krokvami pripevnen® na debnenie, ktor® tak pln² v zmysle STN 73 1701 

nosn¼ funkciu, je potrebn® sp¹sob pripevnenia kontral§t staticky pos¼diŠ . 
(4) Na debnenie moģno pouģiŠ len tak hrub® dosky alebo doskov® materi§ly, aby sa dosiahla 

poģadovan§ hŌbka zatlļenia klincov, t.j. minim§lna hr¼bka dosiek m§ byŠ 24 mm a doskovĨch 
materi§lov 22 mm (viŅ. tabuŎka 16). 
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(5) PripevŔovanie nosnĨch kontral§t pri zateplovac²ch syst®moch nad krokvami sa rob² podŎa n§vodu 
vĨrobcu a podŎa typov®ho statick®ho posudku pomocou vhodnĨch spojovac²ch prostriedkov. 

(6) V z§vislosti na sklone streġnej roviny, dŌģke krokiev, polohe stavby a druhu streġnej krytiny sa 
zvyġuje hr¼bka kontral§t tak, aby bolo zaruļen® dostatoļn® vetranie priestoru pod krytinou (viŅ. 
N§vod na navrhovanie a zhotovovanie tepelnĨch izol§ci² striech). 

 
4.4 Laty 

 
(1) Maj¼ sa pouģ²vaŠ len tak® laty, ktor® cel® leģia dvoma hranami na krokv§ch alebo kontralat§ch. 

Laty m¹ģu maŠ ļiastoļne na hornej hrane smerom k odkvapu obliny. 
(2) Prierezy l§t vyplĨvaj¼ zo statick®ho posudku. Aģ do osovej  vzdialenosti krokiev 1,0 m nie je 

statick® pos¼denie potrebn® pre prierezy l§t, ktor® sa osvedļili v praxi. 
(3) Pri pokrĨvan² striech sa osvedļili prierezy l§t podŎa tabuŎky 17, v z§vislosti na osovĨch 

vzdialenostiach krokiev a na zaŠaģen² pri vlastnom pokrĨvan² striech (hmotnosŠ ļloveka). In® 
prierezy l§t je potrebn® potvrdiŠ statickĨm posudkom. 

 
TabuŎka 17: Osvedļen® menovit® prierezy streġnĨch l§t 
 

MenovitĨ prierez laty t/b [mm] osov§ vzdialenosŠ krokiev Io [m] 
24/48 do 0,70 
30/50 do 0,80 
40/60 do 1,00 

 
(4) Kaģd§ lata sa v mieste kr²ģenia s krokvou alebo kontralatou pripevn² vhodnĨm spojovac²m 

prostriedkom. PripevŔuje sa podŎa n§vrhovej met·dy stanovenej v STN 73 1701, resp. STN P 
ENV 1995-1-1. Nosn® laty bez nutnosti statick®ho pos¼denia sa m¹ģu zjednoduġene pripevniŠ 
pomocou klincov podŎa tabuŎky 18 alebo vªļġ²mi. Hodnoty v tabuŎke 18 platia aj pre priame 
pripevŔovanie l§t na krokvy bez kontral§t. Pre nosn® laty, ktor® si vyģaduj¼ statick® pos¼denie , 
statik urļ² v projektovej dokument§cii aj potrebnĨ spojovac² materi§l. 

 
TabuŎka 18: PripevŔovanie l§t pomocou dr¹tenĨch klincov (bez statick®ho pos¼denia) 
 

 
(5) Pre styky l§t a osov® vzdialenosti klincov plat² ods. 3.4.5. Laty m¹ģu byŠ pripevnen® priamo na 

krokv§ch alebo na dvoch s¼beģnĨch kontralat§ch . Na zn§zornenie sl¼ģi obr§zok 7. 
 

4.5 Foġne 
 

(1) Foġne sa pripevŔuj¼ podŎa ich funkcie v konġtrukcii. Rozliġuj¼ sa r¹zne n§roky na pripevŔovanie 
foġn². Je potrebn® dodrģiavaŠ ĂPokyny stanovenia zaŠaģen²". 

(2) Pri skladanĨch streġnĨch krytin§ch s¼ upevŔovacie prostriedky foġn² nam§han® prieļne (na strih), 
pri povlakovĨch krytin§ch s¼ spravidla nam§han® kombinovane (na strih a na  vytiahnutie) . 
Pouģit® spojovacie prostriedky musia byŠ vhodn® pre tieto sp¹soby nam§hania, je potrebn® 
dodrģiavaŠ ¼daje vĨrobcu spojovac²ch prostriedkov, resp. ¼daje podŎa ods. 3 - Spojovacie 
prostriedky. 

(3) Pri jednoduchom prieļnom nam§han² spoja na strih je vyhovuj¼ce pripevnenie foġne dr¹tenĨmi 
klincami v kaģdom mieste kr²ģenia sa so spodnou nosnou konġtrukciou. Je potrebn® dodrģaŠ 
dostatoļn¼ hŌbku zatlļenia klincov. 

(4) Foġne sa m¹ģu jednotlivo pripevŔovaŠ na r¹zne podkladov® konġtrukcie alebo viacn§sobne jedna 
na druh¼. Pri pouģit² viac foġn² na sebe ja potrebn® riadne pripevniŠ kaģd¼ foġŔu. 

(5) Pri kombinovanom nam§han² spoja na strih a na vytiahnutie sa v praxi osvedļili pr²klady 
vyhotovenia podŎa tabuŎky 19. OdchĨlky od tabuŎkovĨch hodn¹t maj¼ byŠ overen® posudkom . In® 
druhy spojov musia zodpovedaŠ pr²kladom v tabuŎke 19 a maj¼ byŠ stanoven® v projekte. Budovy 
vyġġie ako 40 m (zaŠaģenie vetrom m§ rozhoduj¼ci vĨznam) musia maŠ statickĨ posudok. 

 
 
 

 

Hr¼bka kontral§t 

t [mm] 

VeŎkosŠ klinca Ï x l [mm] pre prierezy l§t t/b [mm] 

klinca 

0 X 

f 

f mm lpre 

prierezy 

l§t t/b f mm 1 

HŌbka 

zatlļenia 

[mm] 

24/48 30/50 40/50 

24 3,1 X 65 

65 
3,1 X 70 

70 

3,1 X 80 

80 
>12x3,1 => 38 

38 30 3,1 X 65 

65 

3,1 X 70 

70 

3,1 X 80 

80 

>12x3,1 => 38 

38 40 3,1 X 65 

65 

3,1 X 70 

70 

3,1 X 80 

80 
>12x3,1 => 38 
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TabuŎka 19: Spojovacie prostriedky na ukotvenie foġn² pri kombinovanom nam§han² 

 
(6) KeŅ sa maj¼ foġne pripevŔovaŠ k nosnej konġtrukcii cez tepeln¼ izol§ciu, vznik§ pr²davn® 

nam§hanie spoja na ohyb. Toto je moģn® zohŎadniŠ voŎbou najbliģġej menġej osovej vzdialenosti 
podŎa tabuŎky 19 alebo pouģit²m vªļġieho spojovacieho prostriedku. 

(7) Foġne leģiace na tepelnej izol§cii nad krokvami sa pripevŔuj¼ podŎa typov®ho statick®ho rieġenia 
s osvedļen²m. 

 
4.6 Tr§my 

 
(1) Tr§my sa pripevŔuj¼ s ohŎadom na ich funkciu v konġtrukcii. Rozliġujeme r¹zne n§roky na 

upevnenie. Je potrebn® dodrģaŠ ĂPokyny na stanovenie zaŠaģenia". 
(2) Pri jednoduchom prieļnom nam§han² spoja na strih je vyhovuj¼ce pripevniŠ tr§m v kaģdom mieste 

kr²ģenia dr¹tenĨmi klincami. Je potrebn® dbaŠ na dostatoļn¼ hŌbku zatlļenia, resp. zaskrutkovania 
pouģit®ho spojovacieho prostriedku . 

(3) Pri kombinovanom nam§han² spoja na strih a na vytiahnutie sa v praxi osvedļili pr²klady 
vyhotovenia podŎa tabuŎky 19. OdchĨlky od tabuŎkovĨch hodn¹t by mali byŠ overen® posudkom. 
In® druhy spojov musia odpovedaŠ pr²kladom v tabuŎke 19 a mali by byŠ urļen® v projekte. Budovy 
vyġġie ako 40 m (zaŠaģenie vetrom m§ rozhoduj¼ci vĨznam) musia maŠ statickĨ posudok. 

(4) Tr§my leģiace na tepelnej izol§cii nad krokvami sa pripevŔuj¼ podŎa typov®ho statick®ho rieġenia 
s osvedļen²m . 

(5) Ak s¼ tr§my zabudovan® do novej streġnej konġtrukcie , pouģ²vaj¼ sa pre vz§jomn® spoje 
spojovacie prostriedky ako napr. styļn²kov® plechy, uholn²ky, spojky, strmene , kotevn® pªtky, 
kotvy a pod. Tieto spojovacie prostriedky musia maŠ bezpodmieneļne osvedļenie. (ViŅ. obr. 10). 

 
4.7 VĨmeny krokiev 

 
(1) Vyhotovenie prieniku do nosnej streġnej konġtrukcie vyplĨva napr. zo zabudovania streġnĨch 

okien alebo svetl²kov.  
(2) Ak sa musia v d¹sledku tak®hoto prvku prerezaŠ alebo odstr§niŠ krokvy, musia sa vyhotoviŠ in® 
nosn® konġtrukcie, ktor® ¼plne nahradia p¹vodnĨ nosnĨ syst®m. V pr²pade pochĨb je potrebn® urobiŠ 

statickĨ posudok. 
(3) z konġtrukļnĨch d¹vodov sa zabuduj¼ nov® vĨmeny alebo vĨstuhy, ktor® zodpovedaj¼ svojimi 
rozmermi p¹vodnĨm tr§mom. Ako nosn® konġtrukļn® diely sa zodpovedaj¼cim sp¹sobom chr§nia proti 

plesni a hmyzu poġkodzuj¼cemu drevo (viŅ. kap. 5 Ochrana dreva). 
(4) VĨmena krokiev na ġikmĨch strech§ch s krovmi vªznicovej s¼stavy  s osovou vzdialenosŠou 

krokiev cca do 0,8 m a s obvyklou vzdialenosŠou podpier do 4,0 m, sa m¹ģe robiŠ bez zosilnenia 
priebeģnĨch krokiev a bez statick®ho pos¼denia. Pr²klad beģnĨch typov krovov - viŅ. obr. 11. 

(5) Ak je potrebn® v d¹sledku zabudovania rozmernejġej streġnej nadstavby vybraŠ viac krokiev alebo 
v d¹sledku zabudovania niekoŎkĨch streġnĨch okien tesne nad sebou vybraŠ dlhġ² diel krokvy, je 
statick® pos¼denie nevyhnutn®.(ViŅ. obr. 12) 

(6) VĨmena krokiev mus² byŠ umiestnen§ v takej vzdialenosti od okenn®ho r§mu, aby bolo moģn® 
zhotoviŠ ostenie nad streġnĨm oknom horizont§lne a pod oknom vertik§lne. 

(7) Krokva resp. tes§rska vĨmena by mala byŠ od r§mu osaden®ho streġn®ho okna vzdialen§ 20-30 
mm. PokiaŎ je t§to vzdialenosŠ menġia ako 20 mm, nie je dostatoļnĨ priestor na zabudovanie 
tepelnej izol§cie okolo okna, ļo m¹ģe viesŠ k premŘzaniu konġtrukcie aģ na r§m okna v zimnĨch 
mesiacoch. 

 
 

Sp¹sob 
pripevnenia 

Spojovac² 
prostriedok 

Osov® vzdialenosti pri upevŔovan² pre vĨġky budov [m] 
ġky budov [ m l do 8 8 aģ 20 20 aģ 40 

drevo na bet·n 

(ÓB25) 
pozinkovan® 

skrutky M8 s 
pr²chytkami 

 

1,00 m 
 

0,66 m 
 

0,50 m 

drevo na 
p·robet·n 

pozinkovan® 
skrutky M8 so 
ġpec. pr²chytkami 

 

0,90 m 
 

0,50 m 
 

0,30 m 

drevo na 
profilovanĨ plech 
(trap®zovĨ) 

pozinkovan® 
skrutky do plechu 
Ï 5 mm 

 

0,50 m 
 

0,33 m 
 

0,25 m 

drevo na drevo pozinkovan® vruty 
do dreva 
Ï 6 mm 

 

  0,80 m 
 

0,50 m 
 

 0,33 m 
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5. Ochrana dreva 
 
5.1 Vġeobecne 

 
(1) Pre svoje fyzik§lne vlastnosti, Ŏahk¼ dostupnosŠ a spracovateŎnosŠ sa dnes drevo rad² medzi 

vyhŎad§van® a pre stavebn²ctvo nenahraditeŎn® materi§ly. Z§kladnĨm predpokladom efekt²vneho 
vyuģitia dreva je zn²ģenie vplyvu jeho nepriaznivĨch vlastnost². Medzi ne patr² hlavne mal§ 
odolnosŠ proti p¹sobeniu biotickĨch ġkodcov a jeho Ŏahk§ horŎavosŠ. Aby sme v ļo najvªļġej miere 
eliminovali tieto negat²vne vlastnosti dreva a zabezpeļili jeho trvanlivosŠ, rob²me ¼ļinn¼ ochranu 
s pouģit²m chemickĨch prostriedkov a konġtrukļn¼ ochranu s ohŎadom na vhodn® zabudovanie 
do stavebn®ho objektu. 

(2) Pri vĨstavbe novĨch objektov sa poģaduje ochrana drevenĨch nosnĨch konġtrukci² (viŅ. tieģ kap. 
1.2 ĂPojmy"). Z§sady konġtrukļnej ochrany dreva a odpor¼ļan§ chemick§ ochrana dreva a 
vĨrobkov z dreva by mali byŠ neoddeliteŎnou s¼ļasŠou projektovej dokument§cie stavieb. Đļinn§ 
ochrana dreva proti biotickĨm ġkodcom sa tĨka celĨch stavebnĨch dielov. 

(3) Na existuj¼cich objektoch sa ģiada ochrana drevenĨch nosnĨch konġtrukci² pri rekonġtrukci§ch a 
moderniz§ci§ch . Đļinn§ ochrana dreva proti biotickĨm ġkodcom vyģaduje vģdy komplexn® 
rieġenie, preto sa tĨka celĨch stavebnĨch dielov a potrebn® je uģ v projekte. 

(4) Sp¹sob ochrany dreva z§vis² na expoz²cii, ktorej je drevo vystaven®, to znamen§, ģe vģdy mus²me 
vziaŠ do ¼vahy podmienky expoz²cie ako napr. prienik vody skladanou krytinou, moģnosŠ 
kondenz§cie vodnĨch p§r na povrchu alebo vn¼tri konġtrukcie, pr²padne r¹zne nevhodn® rieġenia 
detailov stavebnĨch konġtrukci² a sp¹sob vyuģitia (prev§dzka) objektov . Ochrana dreva nosnĨch 
konġtrukci² sa rob² s ohŎadom na triedu ohrozenia. Pri navrhovan² sa vych§dza z STN EN 335-1 a 
STN EN 335-2, ktor® rozdeŎuj¼ riziko ohrozenia dreva biotickĨmi ġkodcami takto: 
-Trieda ohrozenia 1 
Drevo v interi®ri stavieb ¼plne chr§nen® pred poveternosŠou , bez rizika vyl¼hovania vodou, bez 
kontaktu so zemou alebo neizolovanĨm murivom. VlhkosŠ dreva nikdy neprevĨġi 20%. 
Predpoklad§ sa moģn® napadnutie hmyzom nap§daj¼cim drevo, napadnutie hubami a plesŔami 
je zanedbateŎn®. 
- Trieda ohrozenia 2 
Drevo v interi®ri stavieb ¼plne chr§nen® pred ¼ļinkami poveternosti a vyl¼hovan²m vodou, vlhkosŠ 
prostredia m¹ģe viesŠ k obļasn®mu zvĨġeniu vlhkosti dreva nad 20%. Predpoklad§ sa moģn® 
napadnutie hmyzom poġkodzuj¼cim drevo, ġkodlivĨmi hubami a plesŔami. 
- Trieda ohrozenia 3 
Drevo v exteri®ri alebo interi®ri stavieb nechr§nen® pred p¹soben²m poveternosti a vyl¼hovan²m 
vodou. Nie je v st§lom styku so zemou alebo sladkou vodou. VlhkosŠ dreva je opakovane a ļasto 
vyġġia ako 20%. D§ sa predpokladaŠ moģnosŠ napadnutia dreva hubami, plesŔami a hmyzom. 
- Trieda ohrozenia 4 
Drevo v trvalom styku s vodou alebo zemou. VlhkosŠ trvale vyġġia ako 20%. D§ sa predpokladaŠ 
napadnutie dreva hubami, plesŔami a hmyzom poġkodzuj¼cim drevo. 

(5) Obecne plat² pre chemick¼ ochranu dreva STN 49 0600, ļasŠ 1 a 4 Ochrana dreva a STN 49 
0001, Ochrana dreva - N§zvy a defin²cie. Pre povrchov¼ ochranu drevenĨch konġtrukci² proti ohŔu 
plat² STN 49 0630. Pri impregn§cii dreva a vĨrobkov z dreva s cieŎom zachovania jeho kvality a 
ochrany proti p¹sobeniu znehodnocuj¼cich biotickĨch ļiniteŎov na dosiahnutie predŌģenia ich 
trvanlivosti, vych§dzame z STN 49 0615 Ochrana dreva - Technologick® postupy impregn§cie 
proti biotickĨm ġkodcom. 

 
TabuŎka 20: Triedy podŎa STN EN 335-1 a STN EN 335-2 
 

Trieda 

ohrozeni 

a 

Poģiadavka na ochranu Poģadovan® 

symboly 

¼ļinnosti podŎa 

STN 49 0600-1/87 

Pr²klady ohrozenĨch 

stavebnĨch konġtrukci² 

 
1 

odporuļen§ ochrana 

proti ġkodliv®mu hmyzu 
 
lp, v (n) 

streġn® laty, kontralaty, 

debnenie bez stat. 

posudku, vetran® strechy 
 

2 
odporuļen§ ochrana 

proti ġkodliv®mu hmyzu, 

hub§m a plesniam 

 
F8, P, lp, v (n) 

nevetran® strechy s 

malĨm sklonom 

 
3 

nutn§ ochrana proti 

ġkodliv®mu hmyzu, 

hub§m a plesniam (pr²p. 

nevyluhovateŎnej H20) 

 
Fs. B, P, lp. n 

konġtrukcie krovov, 
podlahy nad pivniļnĨmi 
priestormi 



Pravidl§ pre navrhovanie a zhotovovanie striech 45 

 

4 
povinn§ ochrana proti 

ġkodliv®mu hmyzu, 

hub§m a plesniam (pr²p. 

nevyluhovateŎnej H20) 

 
FA, Fs, P, lp. n 

z§kladov® r§my montovanĨch 

objektov, zastreġenia ĻOV, 

l§vky cez vodn® toky 

 
Pozn§mka: 
Symboly ¼ļinnosti proti druhom poġkodenia s¼ vysvetlen® v kapitole 5.3 Prevent²vna chemick§ 

ochrana dreva, ļasŠ (3). 
 

5.2 Prevent²vne stavebn® opatrenia 
 
5.2.1 Vġeobecne 

 
(1) Prevent²vne stavebn® opatrenia s¼ vġetky konġtrukļn® a stavebn® fyzik§lne opatrenia, ktor® maj¼ 

zabr§niŠ pri zakrytĨch konġtrukci§ch neģiaducej zmene obsahu vlhkosti drevenĨch dielov alebo 
pr²stupu ġkodliv®ho hmyzu (hmyz, ktorĨ nap§da such® drevo). 

(2) K neģiaducej zmene obsahu vlhkosti doch§dza, keŅ napr. vplyvom kondenz§cie vzduġnej vodnej 
pary vo vn¼tri nevetranĨch konġtrukci² vznikaj¼ podmienky pre rast ġkodlivĨch h¼b a plesn² alebo 
vplyvom nadmern®ho zosychania alebo nap¼ļania m¹ģe byŠ ohrozen§ stabilita konġtrukcie. 

 
5.2.2 Zvl§ġtne opatrenia na nosnĨch stavebnĨch konġtrukci§ch 

 
(1) Pri doprave a skladovan² je potrebn® drevo a vĨrobky na b§ze dreva chr§niŠ pred vplyvmi 

poveternosti a pred zemnou vlhkosŠou. 
(2) Drevo bez chemickej ochrany s obsahom vlhkosti viac ako 20%, mus² vhodnĨmi opatreniami v 

priebehu 6 mesiacov dosiahnuŠ vlhkosŠ menġiu ako 20%, bez toho aby bola ovplyvnen§ 
konġtrukcia ako celok. 

(3) Pri nevetranĨch zateplenĨch streġnĨch a zvislĨch konġtrukci§ch s vrstvou zvonku poloģenej 
skladanej alebo povlakovej krytiny s veŎkĨm dif¼znym odporom je nevyhnutn® zhotovovaŠ tieto 
konġtrukcie z vysuġen®ho dreva, nakoŎko zabudovan§ vlhkosŠ m¹ģe dlhodobo ġkodlivo p¹sobiŠ 
(ned§ sa vetraŠ). 

(4) V priebehu mont§ģe a po nej je nevyhnutn® okamģite chr§niŠ materi§ly na b§ze dreva pred 
p¹soben²m poveternosti (d§ģŅ, sneh). 

(5) Zvyġky k¹ry a lyka je potrebn® doļista odstr§niŠ. 
(6) In® stavebn® a izolaļn® materi§ly vo vn¼tri drevenej stavebnej konġtrukcie je potrebn® zabudovaŠ 

tak, aby neboli ohrozen® dreven® diely tejto konġtrukcie. 
(7) Medzi drevenĨmi konġtrukciami a konġtrukciami z bet·nu alebo muriva je potrebn® vloģiŠ 

separaļn¼ vrstvu (izol§cia proti vlhkosti, vzduġn§ medzera, atŅ.). 
(8) Pri neģiaducom zvĨġen² vlhkosti drevenĨch konġtrukci² v d¹sledku mokrĨch procesov v priebehu 

vĨstavby je potrebn® intenz²vne vetraŠ dovtedy, pokĨm je vn¼tri stavby zvĨġen§ vlhkosŠ. 
 

5.2.3 Zvl§ġtne opatrenia pri nosnĨch stavebnĨch konġtrukci§ch bez statick®ho pos¼denia 
 

(1) Pri doprave a skladovan² je potrebn® drevo a vĨrobky na b§ze dreva chr§niŠ pred vplyvmi 
poveternosti a pred zemnou vlhkosŠou. 

(2) V priebehu mont§ģe a po nej je nevyhnutn® okamģite chr§niŠ materi§ly na b§ze dreva pred 
p¹soben²m poveternosti (d§ģŅ, sneh). 

(3) Zvyġky k¹ry a lyka sa musia dokonale odstr§niŠ. 
(4) Odpor¼ļaj¼ sa Ņalġie opatrenia podŎa ods. 5.2.2. 

 
5.2.4 Konġtrukļn® opatrenia nosnĨch stavebnĨch konġtrukci² bez chemickej ochrany dreva 

 
5.2.4.1 Dvojpl§ġŠov® ġikm® strechy 

 
(1) Dvojpl§ġŠov® konġtrukcie z dreva podŎa obr§zku 13 sa m¹ģu zaradiŠ do triedy ohrozenia 1, ak 

okrem in®ho s¼ krokvy zhora zakryt® tak, ģe je zabr§nen® prieniku ġkodliv®ho hmyzu a z§roveŔ 
s¼ splnen® nasledovn® podmienky: 
- krokvy s¼ zakryt® poistnou hydroizol§ciou s ekvivalentnou dif¼znou hr¼bkou sd Ò 0,2 m. 
- krokvy s¼ zakryt® poistnou hydroizol§ciou s sd Ò 0,2 m. Krytina nad vetranou vzduchovou 

medzerou, debnenie so separaļnou vrstvou a plechov§, resp. bridlicov§ alebo 
cementovl§knit§ krytina. 

(2) Za konġtrukcie zabraŔuj¼ce prenikaniu ġkodliv®ho hmyzu v ploche a s¼ļasne na okrajoch celej 
strechy sa povaģuj¼: 
- zlepen§ poistn§ hydroizol§cia, 
- celoploġn® debnenie z doskovĨch materi§lov, spojen® na pero a dr§ģku. 
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(3) Dosky alebo f·lie, ktor® sa len prekrĨvaj¼, sa nepovaģuj¼ za konġtrukcie br§niace prenikaniu 
ġkodliv®ho hmyzu. 

(4) PodhŎadov® dosky v oblasti odkvapu a streġn® debnenie moģno zaradiŠ do triedy ohrozenia 1. 
Predpokladom pre to vġak je, ģe spodn§ vrstva streġnej konġtrukcie je dostatoļne vzduchotesn§. 
Toto plat² tieģ pre oblasti prienikov a napojen². Je potrebn® dodrģiavaŠ ĂN§vod na navrhovanie a 
realiz§ciu tepelnĨch izol§ci² ġikmĨch striech". 

 
5.2.4.2 Nevyuģ²van® streġn® konġtrukcie (p¹jdy) 

 
Nevyuģ²van® streġn® konġtrukcie moģno zaradiŠ do triedy ohrozenia 1, keŅ s¼ tieto konġtrukcie 
pr²stupn®, je moģn§ ich prehliadka a kontrola. Streġn® laty a kontralaty m¹ģu byŠ taktieģ zaraden® do 
triedy ohrozenia 1. 

 
5.2.4.3 Dvojpl§ġŠov® ploch® strechy 

 
Dvojpl§ġŠov® ploch® strechy moģno zaradiŠ do triedy ohrozenia 1, keŅ zodpovedaj¼ svojim 
konġtrukļnĨm rieġen²m sch®me na obr§zku 14. Na vn¼tornej strane s¼ dovolen® dodatoļn® obloģenia 
alebo z§vesn® podhŎady, ak sa vykon§ spoŎahliv§ ochrana proti kondenz§cii vn¼tri konġtrukcie. 

 
5.3 Prevent²vna chemick§ ochrana dreva 

 
(1) Chemick§ ochrana dreva sa pouģ²va vģdy, keŅ sa nepredpoklad§ dostatoļn§ ¼ļinnosŠ fyzik§lnej 

a stavebnej (konġtrukļnej) ochrany dreva. Vġetky prostriedky na ochranu dreva musia byŠ 
schv§len® podŎa Ä 20 z§kona ļ. 30/68 Zb. o Ġt§tnom sk¼ġobn²ctve (v znen² neskorġ²ch predpisov). 

(2) Chemick§ ochrana sa vykon§va podŎa STN 49 0600, ļasŠ 1 a 4. 
(3) Chemick® prostriedky na ochranu dreva sa oznaļuj¼ podŎa ¼ļinnosti proti jednotlivĨm druhom 

poġkodenia nasledovnĨmi symbolmi (STN 49 0600): 
- FA ¼ļinnosŠ proti hub§m triedy Ascomycetes (mªkk§ hniloba) 
- FB ¼ļinnosŠ proti hub§m triedy Basidiomycetes (napr. drevomorka dom§ca, tr§movkyĂ) 
- B ¼ļinnosŠ proti hub§m sfarbuj¼cim drevo 
- P ¼ļinnosŠ proti plesniam 
- lP ¼ļinnosŠ proti ġkodliv®mu hmyzu prevent²vna 
- Il ¼ļinnosŠ proti ġkodliv®mu hmyzu intenz²vna (likvidaļn§) 
- O ¼ļinnosŠ proti ohŔu a s§lav®mu teplu 
- K ¼ļinnosŠ proti chemickej kor·zii 
- Z ¼ļinnosŠ proti fyziologickĨm zmen§m (zaparenie) 
- D ¼ļinnosŠ proti poveternostnĨm vplyvom 
- v l§tka z dreva vyluhovateŎn§ vodou 
- n l§tka z dreva nevyluhovateŎn§ vodou 

 
V typovom oznaļen² ochrann®ho prostriedku je trieda zdravotnej a ekologickej ġkodlivosti oznaļen§ 
takto: 

-1 chr§nen® drevo je neġkodn® (nesmie pr²sŠ do priameho styku s potravinami a pitnou vodou) 
-2 je moģnĨ pravidelnĨ styk ļloveka s chr§nenĨm drevom (obytn® priestory) 
-3 je moģnĨ obļasnĨ styk ļloveka s chr§nenĨm drevom (stavebn® konġtrukcie mimo chr§nenĨch 

priestorov) 
-4 je moģnĨ vĨnimoļnĨ  styk ļloveka s chr§nenĨm drevom  (krytiny, vonkajġie stavebn® konġtrukcie) 
-5 styk ļloveka s chr§nenĨm drevom je zak§zanĨ (podvaly) 
Prostriedok oznaļenĨ niģġ²m ļ²slom moģno z hŎadiska zdravotnohygienickej a ekologickej ġkodlivosti 
pouģiŠ v skupine oznaļenej vyġġ²m ļ²slom. 

 
(4) Pouģ²vanie prostriedkov urļenĨch na chemick¼ ochranu dreva si vyģaduje dostatoļn® znalosti o 

dreve, do urļitej miery aj znalosŠ bion·mie h¼b a hmyzu poġkodzuj¼ceho drevo, samozrejmosŠou 
je znalosŠ pouģ²vanĨch chemickĨch pr²pravkov vr§tane ich p¹sobenia a aplik§cie. Vġeobecn® 
plat², ģe pred vlastnou aplik§ciou chemick®ho prostriedku je potrebn® drevo upraviŠ tak, aby sa 
dosiahol ¼plnĨ styk ochrann®ho prostriedku s povrchom dreva (oļistiŠ, odstr§niŠ k¹ru, neļistoty, 
mastn® ġkvrny a predoġl® ochrann® vrstvy, keŅ sa tieto nezn§ġaj¼ a aplikovanĨm prostriedkom). 

(5) Drevo sa povaģuje za chr§nen® proti znehodnocuj¼cim ļiniteŎom vtedy, keŅ vykazuje minim§lnu 
predp²san¼ hŌbku prieniku, predp²san® rozloģenie a pr²jem ochrannej chemickej l§tky. 

 
5.4 Likvid§cia ġkodcov dreva 

 
(1) Z§kladnĨm predpokladom ¼speġnej likvid§cie ġkodcov dreva je komplexn® rieġenie, ktor® v prvom 

rade vych§dza z kvalitne vykonan®ho prieskumu, kde z§kladnou met·dou je makroskopick® 
hodnotenie jednotlivĨch prvkov, kde sa vyuģ²vaj¼ zmyslov® met·dy s pouģit²m jednoduchĨch 
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pom¹cok (dl§to, vŘtaļka, skrutkovĨ vrt§k, bodec atŅ.). 
(2) Pri oboch skupin§ch ġkodcov je d¹leģit® zistiŠ, ļi sa jedn§ o napadnutie akt²vne (ģivĨ organizmus) 

alebo napadnutie, kde uģ organizmus odumrel. Pri napadnut² hmyzom je potrebn® zabr§niŠ jeho 
rozġ²reniu, ak je napadnutie akt²vne. Napadnut® diely konġtrukcie je nutn® chemicky oġetriŠ, veŎmi 
deġtruovan® diely vymeniŠ. Pri napadnut² drevo poġkodzuj¼cimi hubami je nutn® v prvom rade 
urļiŠ pr²ļinu napadnutia a t¼to okamģite odstr§niŠ. PodŎa rozsahu napadnutia sa drevo chemicky 
oġetr², pri z§vaģnom napadnut² hlavne hubami triedy Basidiomycetes sa z konġtrukcie odstr§ni, a 
to v dostatoļnej vzdialenosti od hranice evidentn®ho poġkodenia. 

 
6. Pr²loha 

 
Schematick® detaily 
Nasleduj¼ce schematick® detaily nie s¼ zobrazen® v mierke a sl¼ģia na n§zorn® dokreslenie textu. 

 
S¼pis obr§zkov : 
Obr. 1: Oznaļenie rozmerov reziva  
Obr. 2: Rozmery reziva 
Obr. 3a: Skladba streġnej konġtrukcie s debnen²m so spodnou odvetr§vacou medzerou  
Obr. 3b: Skladba streġnej konġtrukcie s debnen²m bez spodnej odvetr§vacej medzery  
Obr. 4: HŌbka zatlļenia klinca pri prieļnom nam§han² jednostriģn®ho  spoja 
Obr. 5: HŌbka zatlļenia klinca pri nam§han² na vytiahnutie 
Obr. 6: VzdialenosŠ klincov pre spoj nosnĨch l§t prib²janĨch na krokvy alebo kontralaty  
Obr. 7: Styk streġnĨch l§t na dvoch s¼beģnĨch kontralat§ch 
Obr. 8: Hr¼bka dreva a hŌbka zavŘtania skrutky, ¼ļinn§ dŌģka 
Obr. 9: Nosn® sponky 
Obr. 10: Pr²klad beģne pouģ²vanĨch spojovac²ch prostriedkov pre spoje tr§mov  
Obr. 11: Pr²klad beģnĨch typov krovov 
Obr. 12: VĨmena cez niekoŎko krokiev podŎa statick®ho vĨpoļtu  
Obr. 13: Pr²klad dvojpl§ġŠovej ġikmej strechy 
Obr. 14: Pr²klad dvojpl§ġŠovej plochej strechy 
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Obr. 1:  Oznaļenie rozmerov reziva 

 

 
 

 
Obr. 2:  Rozmery reziva 
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1 Odvetran§ medzera 
2 Debnenie z dosiek na b§ze dreva 
3 Streġn§ krytina, pr²padne s dodatoļnou tepelnou izol§ciou 
5 Vzduchotesn§ alebo parotesn§ vrstva 
 
 
 
Obr. 3a: Skladba streġnej konġtrukcie s debnen²m so spodnou odvetr§vacou medzerou 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
2 Debnenie z dosiek na b§ze dreva 
3 Streġn§ krytina, pr²padne s dodatoļnou tepelnou izol§ciou 
4 Neodvetran§ vzduchov§ medzera 
5 Vzduchotesn§ alebo parotesn§ vrstva 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3b: Skladba streġnej konġtrukcie s debnen²m bez spodnej odvetr§vacej medzery 
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Obr. 4: HŌbka zatlļenia klinca pri prieļnom nam§han² jednostriģn®ho  spoja 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Obr. 5:  HŌbka zatlļenia klinca pri nam§han² na vytiahnutie 
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Obr. 6:  VzdialenosŠ klincov pre spoj nosnĨch l§t prib²janĨch na krokvy alebo kontralaty 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Obr. 7:   Styk streġnĨch l§t na dvoch s¼beģnĨch kontralat§ch 

 
 
 



Pravidl§ pre navrhovanie a zhotovovanie striech 52 

 
 

 
 
Obr. 8:  Hr¼bka dreva a hŌbka zavŘtania skrutky, ¼ļinn§ dŌģka 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 9:  Nosn® sponky 
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Obr. 10: Pr²klad beģne pouģ²vanĨch spojovac²ch prostriedkov pre spoje tr§mov 
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Obr. 11: Pr²klad beģnĨch typov krovov 

 
 
 

 
 
 
Obr. 12: VĨmena cez niekoŎko krokiev podŎa statick®ho vĨpoļtu 
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Obr. 13: Pr²klad dvojpl§ġŠovej ġikmej strechy 
 
 
 
 

  
 
Obr. 14: Pr²klad dvojpl§ġŠovej plochej strechy 
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1. Vġeobecne 
 

1.1 Rozsah platnosti 
 

(1) Tento n§vrh obsahuje poģiadavky na poistn® hydroizolaļn® vrstvy (doplnkov® opatrenia) a plat² 
pre projektovanie a zhotovovanie striech. Rad² doplnkov® opatrenia do jednotlivĨch stupŔov a 
popisuje ich funkcie. 

(2) Tento n§vod vysvetŎuje obecn® z§sady pouģitia. Zvl§ġtne podmienky a hranice pouģitia tento 
n§vod neobsahuje. Tie s¼ uveden® v N§vode na navrhovanie a zhotovovanie tepelnĨch izol§ci² 
striech. 

(3) Poistn® hydroizolaļn® vrstvy sa inġtaluj¼ pod krytinu. 
 

1.2 Vġeobecn® poģiadavky 
 

(1) Na priradenie konkr®tnej hydroizolaļnej vrstvy (Ņalej len PHI) sa pouģije tabuŎka 1 ĂStupne 
tesnosti poistnĨch hydroizolaļnĨch vrstiev". 

(2) V ĂPravidl§ch pre pokrĨvanie striech" a v ĂN§vode na navrhovanie a zhotovovanie tepelnĨch 
izol§ci² ġikmĨch striech" s¼ stanoven® minim§lne stupne tesnosti PHI. Ak r¹zne predpisy vyģaduj¼ 
rozdielne minim§lne stupne tesnosti, zvol² sa vģdy vyġġ² stupeŔ. 

(3) N§roļnejġie klimatick® podmienky , nechr§nen§ poloha stavby, veŎk§ vzdialenosŠ medzi 
hrebeŔom a odkvapom, ¼ģŎabia, vikiere a zvl§ġtne n§roky m¹ģu viesŠ k voŎbe vyġġieho stupŔa 
tesnosti PHI. 

(4) Pre voŎbu niģġieho stupŔa tesnost², ako je stanovenĨ na z§klade hore uvedenĨch popisov, je 
potrebn§ dohoda medz² investorom, pr²padne projektantom a stavebnou firmou. 

 
TabuŎka 1: Stupne tesnosti poistnĨch hydroizolaļnĨch vrstiev 
 

 Druh Materi§l Priebeh na 
kontralat§ch 

Spoje 

1 PHI 1. stupŔa 
- nad vzduchovou 
vrstvou 

- Poistn® f·lie Pod kontralatami Presah voŎnĨ 
, bez 
utesnenia 

2 PHI 2. stupŔa 
- na podkladovej 
vrstve 

   

2.1 PHI 2. stupŔa 
Trieda A 

- Poistn® f·lie 
- Poistn® dosky 

Pod kontralatami Presah voŎnĨ bez 
utesnenia alebo 
do dr§ģky 

2.2 PHI 2. stupŔa 
Trieda B 

- Asfaltovan® p§sy typu R, S - 
z oxidovan®ho asfaltu 
- Asfaltovan® p§sy - 
z modifikovan®ho asfaltu 

Pod kontralatami Presah pribitĨ 
bez utesnenia 

2.3 PHI 2. stupŔa 
Trieda C 

- Poistn® f·lie 
- Poistn® dosky 

Pod kontralatami Presah 
zvarenĨ alebo 
zlepenĨ 3 PHI 3. stupŔa 

- na debnen² 
   

3.1 PHI 3. stupŔa 
Trieda A 

- Poistn® f·lie 
- Plastomerick® p§sy 
- Elastomerick® p§sy 
- Asfaltovan® p§sy typu R, S - 

z oxidovan®ho asfaltu 
- Asfaltovan® p§sy - 

z modifikovan®ho asfaltu 

Pod kontralatami Presah 
zvarenĨ alebo 
zlepenĨ 

3.2 PHI 3. stupŔa 
Trieda B 

Ako 3.1 Cez kontralaty Presah 
zvarenĨ alebo 
zlepenĨ 

 
 
 
(5) Stavebn® syst®my (napr. tepelne izolaļn®) , ktor® nie s¼ pop²san® v tabuŎke 1, ale plnia z§roveŔ 

aj funkciu poistnej hydroizolaļnej vrstvy, musia byŠ zaraden® do jedn®ho zo stupŔov tesnosti. 
Odpor¼ļa sa vyģiadaŠ si na z§klade konkr®tnych podmienok projektu ļi stavby potvrdenie stupŔa 
tesnosti od vĨrobcu stavebn®ho syst®mu. 
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(6) Krytina kladen§ a upevŔovan§ priamo na debnenie s podkladovĨm p§som (ako napr. bridlica, 
vl§knito cementov§ krytina, bit¼menov® ġindle a plechy), ktor§ je v s¼lade s odbornĨmi pravidlami 
tesn§ proti zr§ģkovej vode, spŌŔa - podŎa tabuŎky 1 - poģiadavky PHI 2. stupŔa, triedy B. 

(7) Nad poistnou hydroizol§ciou je potrebn® pouģiŠ kontralaty, diġtanļn® kol²ky alebo in® diġtanļn® 
drģiaky s minim§lnou vĨġkou 24 mm. Takto vytvoren§ vzduchov§ medzera medzi PHI a krytinou 
sl¼ģi 
- na bezpeļn® odv§dzanie vlhkosti, ktor§ prenik§ krytinou 
- na bezpeļn® odv§dzanie vody, ktor§ kondenzuje na spodnej strane krytiny 
- na spodn® vetranie streġn®ho pl§ġŠa 
- na zlepġenie tepelnej ochrany v lete. 
Okrem toho sa tĨmito prvkami zlepġuj¼ konġtrukļn® moģnosti napojenia, ako napr. na odkvape. 

(8) VzhŎadom na skutoļnosŠ, ģe plocha vetranej vzduchovej medzery medzi doplnkovĨm opatren²m 
a krytinou a plocha vetrac²ch otvorov pri odkvape, hrebeni a n§roģ² nie je uveden§ v ģiadnej zo 
s¼ļasne platnĨch slovenskĨch noriem, odpor¼ļaj¼ sa hodnoty podŎa ĻSN 73 1901, pr²loha D. 

 
2. Materi§ly a poģiadavky 

 
2.1 Asfaltovan®  p§sy 

 
(1) Pre potreby tohto n§vodu sa pod asfaltovanĨmi p§smi rozumie: 

- asfaltovan® p§sy typu A - z oxidovan®ho asfaltu 
- asfaltovan® p§sy typu R - z oxidovan®ho asfaltu 
- asfaltovan® p§sy typu S - z oxidovan®ho asfaltu 
- asfaltovan® p§sy typu S - z modifikovan®ho asfaltu 
- alebo p§sy rovnocennĨch vlastnost² 

(2) P§sy musia vyhovovaŠ pr²sluġnĨm ustanoveniam STN  
 
2.2 F·liov® p§sy 
 
(1) Pre potreby tohto n§vodu sa pod f·liovĨmi p§smi rozumie: 

- plastomerick® p§sy 
- elastomerick® p§sy 
- alebo p§sy rovnocennĨch vlastnost² 

(2) P§sy musia vyhovovaŠ pr²sluġnĨm ustanoveniam STN 
 

2.3 Poistn® dosky 
 
(1) Pre potreby tohto n§vodu sa pod poistnĨmi doskami rozumie: 

- drevovl§knit® dosky 
- drevotrieskov® dosky 
- drevo cementov® dosky 
- in® vhodn® dosky 

(2) Poistn® dosky musia vyhovovaŠ pr²sluġnĨm ustanoveniam STN 
 
2.4 Poistn® f·lie pre PHI 1., 2. a  3. stupŔa. 
 
(1) Pre potreby tohto n§vodu sa pod poistnĨmi f·liami rozumie: 

- r¼na impregnovan® ġpeci§lnym asfaltom 
- impregnovan® lepenky 
- f·lie alebo r¼na z 
- polyetyl®nu 
- polyvinylchloridu 
- polypropyl®nu 
- polyestru 
- polyakrylu 
- polyuret§nu 
- in® vhodn® f·lie. 
Poistn® f·lie m¹ģu kv¹li zosilneniu obsahovaŠ nosn¼ vloģku z plastu, sklen®ho vl§kna a pod. a 
m¹ģu byŠ tieģ kaġ²rovan®. 

(2) Poistn® f·lie pre vytvorenie PHI 2. stupŔa musia pri sk¼ġke priepustnosti vody spŌŔaŠ vyġġie 
poģiadavky ako poistn® f·lie pre PHI 1. stupŔa. 

(3) Poistn® f·lie pre PHI 1. a 2. stupŔa musia odpovedaŠ pr²sluġnĨm ustanoveniam STN 
 
2.5 Podkladov® vrstvy 
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2.5.1 Debnenie z dreva alebo materi§lu na b§ze dreva 
 
(1) Drevo a materi§ly na b§ze dreva musia vyhovovaŠ STN 73 1701 ĂNavrhovanie drevenĨch 

stavebnĨch konġtrukci²" alebo STN P ENV 1995 - 1-1 ļasŠ 1-1 Navrhovanie drevenĨch konġtrukci². 
Vġeobecn® pravidl§ a pravidl§ pre pozemn® stavby. 

(2) Hr¼bka debnenia je z§visl§ na zaŠaģen² tejto podkladovej vrstvy. Minim§lnu hr¼bku vyplĨvaj¼cu z 
nosnosti je potrebn® vhodne zvĨġiŠ, ak sa k upevŔovaniu PHI pouģij¼ klince, skrutky do dreva 
alebo spony, a ich hroty nemaj¼ prenikn¼Š na vn¼torn¼ stranu debnenia. 

 
2.5.2 Tepeln® izol§cie 
 
(1) Tepeln® izol§cie musia vyhovovaŠ STN 73 0540 a STN 73 1901. 
(2) Tepeln® izol§cie, ktor® sl¼ģia ako podklad pre PHI 2. a 3. stupŔa, musia byŠ tvarovo st§le. KeŅ sa 

kontralaty klad¼ priamo na tepeln¼ izol§ciu a kotvia sa bez pr²davnej nosnej konġtrukcie cez t¼to 
izol§ciu, je potrebn® zo statick®ho hŎadiska vziaŠ do ¼vahy tlakov® a ġmykov® nam§hania. 

(3) Tepeln§ izol§cia bez ochrannej vrstvy, situovan§ medzi krytinou a PHI 2. alebo 3. stupŔa m¹ģe 
byŠ vystaven§ zvĨġenej vlhkosti a mus² byŠ pre tak®to podmienky vhodn§. 

(4) Tepelnoizolaļn® syst®my, ktor® maj¼ okrem svojich tepelnoizolaļnĨch vlastnost² plniŠ aj funkciu 
PHI 1., 2. alebo 3. stupŔa, musia byŠ na to vhodn® (viŅ. 1.2.5). Ak sa na ġk§rach a/alebo okrajoch 
pouģij¼ lepiace p§sky, je treba dbaŠ na vz§jomn¼ zn§ġanlivosŠ materi§lov a ich spojov. 
VlhkosŠ a pohyby tepelne izolaļnĨch dosiek alebo spodnej konġtrukcie nesm¼ zniģovaŠ trvanlivosŠ 
spojov. 

(5) Mont§ģne peny m¹ģu sl¼ģiŠ ako pom¹cka pri kladen². Nemaj¼ vġak dostatoļn® tepelnoizolaļn® 
vlastnosti a pre zabezpeļenie vzduchotesnosti, tesnosti proti voŎne stekaj¼cej vode alebo 
vodotesnosti nie s¼ vhodn® . 

 
2.6 UpevŔovacie prostriedky 
 
(1) Na upevŔovanie p§sov a f·li² sa pouģ²vaj¼ klince so ġirokou hlaviļkou alebo sponky. UpevŔovacie 

prostriedky musia maŠ protikor·znu ¼pravu. 
(2) Ak sa upevŔuj¼ p§sy vo vz§jomnom presahu zhora viditeŎne, musia byŠ upevŔovacie prostriedky 

aspoŔ ģiarovo pozinkovan®. 
(3) Poistn® dosky sa pripevŔuj¼ klincami, skrutkami do dreva alebo vhodnĨmi svorkami. Potrebn§ 

protikor·zna ¼prava je z§visl§ od materi§lu dosky . 
(4) Ak sa pripevŔuj¼ poistn® dosky zhora viditeŎne, musia byŠ upevŔovacie klince minim§lne ģiarovo 

pozinkovan®. 
 
2.7 Prostriedky pre napojenia a ukonļenia 
 
(1) Na napojovanie a ukonļovania sa m¹ģe pouģ²vaŠ titan zinok, pozinkovan§ oceŎ, olovo, meŅ, hlin²k, 

oceŎ s plastovĨm povlakom, lepiace p§sky a/alebo samotn® p§sy alebo f·lie. 
(2) Ak sa pouģij¼ kovy mus² sa zohŎadniŠ ich vz§jomn® kor·zne p¹sobenie (umiestnenie v 

elektrochemickom rade). Toto plat² aj pre krytinu, bleskozvody a streġn® ģŎaby. 
 
3. Vyhotovenia 
 
3.1 PHI 1. StupŔa 
 
(1) CharakteristickĨm znakom pre PHI 1. stupŔa je vyhotovenie z voŎne prevesenĨch alebo napnutĨch 

f·li². PHI 1. stupŔa zvyġuje tesnosŠ strechy proti zr§ģkovej vode. 
(2) F·lie PHI 1. stupŔa sa klad¼ s vodorovnĨmi a zvislĨmi presahmi najmenej 1O cm. PripevŔuj¼ sa 

ku krokv§m sponkami alebo klincami so ġirokou hlaviļkou a/alebo kontralatami. 
(3) PHI je uloģen§ pod kontralatami. 
(4) PHI 1. stupŔa s¼ povolen® len na prevetr§van® konġtrukcie s dvoma prevetr§vanĨmi medzerami. 
(5) F·lie by mali byŠ ukonļen® zhruba 50 mm od vrcholov®ho prieseļn²ku krokiev v hrebeni. 
(6) Ak sa klad¼ f·lie PHI 1. stupŔa s prevesen²m , nem§ byŠ toto prevesenie v strede medzi krokvami 

vªļġie ako hr¼bka kontral§t. 
(7) Prenikanie vetrom hnan®ho daģŅa, snehu alebo vlhkosti nevyhnutnĨmi vetrac²mi otvormi sa ned§ 

pri PHI 1. stupŔa vyl¼ļiŠ. 
 
3.2 PHI 2. stupŔa - na podkladovej vrstve 3.2. 1 Vġeobecne 
(1) CharakteristickĨm znakom je vyhotovenie zo vz§jomne presadenĨch f·li², ktor® leģia na 

podkladovej vrstve alebo vyhotovenie zo vz§jomne presadenĨch dosiek. Vyhotovenie je tesn® 
proti zr§ģkovej vode. PHI je uloģen§ pod kontralatami. 

(2) Pri vetranĨch strech§ch s dvoma vzduchovĨmi medzerami nem§ byŠ PHI 2. stupŔa s debnen²m 
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ukonļen§ na hrebeni Ņalej ako 30 mm od vrcholov®ho prieseļn²ku krokiev. Vetracie otvory je treba 
zakryŠ. Pri s¼ļasnom p¹soben² viac faktorov , ako napr. silnĨ vietor s jemnĨm daģŅom nie je 
moģn® v oblasti tĨchto vetrac²ch otvorov zabezpeļiŠ vodotesnosŠ a ned§ sa vyl¼ļiŠ ani zaviatie 
lietaj¼ceho snehu, pr²padne daģŅa, cez tieto otvory. 

(3) PHI je uloģen§ pod kontralatami. Tie s¼ ku krokv§m upevnen® cez t¼to vrstvu. Ku zn²ģeniu ¼ļinku 
tejto perfor§cie je moģn® pouģiŠ tvarov® tesnenie , tesniace p§sy alebo tesniace hmoty. 

(4) Tesniace a lepiace p§sky v miestach vodorovnĨch a zvislĨch presahov musia byŠ uloģen® pod 
kontralatami. 

 
3.2.2 PHI 2. stupŔa, triedy A - so spojmi s presahom alebo spojmi do dr§ģky  
 
3.2.2.1 Vyhotovenie z poistnĨch f·li² 
 
(1) Pre vyhotovenie PHI 2. stupŔa, triedy A , podŎa tabuŎky 1, so spojmi s presahom sa pouģ²vaj¼ 

dostatoļne vodotesn® poistn® f·lie, ktor® sa vo vodorovnĨch a zvislĨch presahoch neutesŔuj¼. 
(2) VeŎkosŠ vodorovnĨch a zvislĨch presahov je najmenej 10 cm. ZvislĨ presah poistnĨch f·li² na 

krokv§ch mus² leģaŠ v oblasti kontral§t. 
(3) F·lie sa pripevŔuj¼ k podkladu klincami so ġirokou hlavou, sponkami a/alebo kontralatami. K 

debneniu a in®mu podkladu, ktorĨ umoģŔuje prib²janie klincami, sa m¹ģe spodn§ prekrĨvan§ f·lia 
pribiŠ v hornej tretine bud¼ceho presahu k debneniu radom klincov so ġirokou hlavou alebo sponiek 
vo vzdialenosti pribliģne po 10 cm. Tento rad klincov sa potom zakryje prekrĨvaj¼cou f·liou. 

(4) Poistn® f·lie musia po celej ploche leģaŠ na podkladovej vrstve. Poistn® f·lie je moģn® poļas 
vĨstavby napnut® ukotviŠ ku krokv§m a neskorġie odspodu doplniŠ vhodnou tepelnou izol§ciou. 
Tepeln§ izol§cia nesmie PHI vytl§ļaŠ smerom zospodu von, ļim by sa pr²padn§ vlhkosŠ odv§dzala 
do bl²zkosti kontral§t. 

(5) Ak s¼ poistn® f·lie poloģen® priamo na tepeln¼ izol§ciu alebo na debnenie bez spodnej vetracej 
medzery mus² dif¼zny odpor PHI odpovedaŠ poģiadavk§m na skladbu vġetkĨch vrstiev ako celku 
(viŅ. N§vod pre navrhovanie a realiz§ciu tepelnej izol§cie striech)  

 
3.2.2 .2 Vyhotovenie z poistnĨch dosiek 
 
(1) Na vyhotovenie PHI 2. stupŔa, triedy A, podŎa tabuŎky 1, so spojmi s presahom alebo spojmi do 

dr§ģky sa pouģij¼ dostatoļne vodotesn® dosky , ktor® sa vo vodorovnĨch a zvislĨch presahoch 
neutesŔuj¼. 

(2) Poistn® dosky s hr¼bkou menġou ako 8 mm sa klad¼ s vodorovnĨm presahom najmenej 10 cm a 
zvislĨm presahom najmenej 8 cm. ZvislĨ presah je moģn® na krokv§ch nahradiŠ zlepenĨm spojom 
(viŅ. odsek 3.2.4.2). 

(3) Poistn® dosky s hr¼bkou vªļġou ako 8 mm sa pouģ²vaj¼ s dr§ģkou alebo profilovan²m, ktor® je 
vyveden® na vonkajġ² povrch dosky. 

(4) Kr²ģov® styky nie s¼ povolen® . 
(5) Dosky, ktor® sa neukladaj¼ so vz§jomnĨm presahom musia maŠ vhodn® dr§ģky. Dosky sa ku 

krokv§m pripevŔuj¼ pomocou ġpeci§lnych klincov a/alebo kontralatami. 
(6) Ak s¼ dosky uloģen® priamo na tepeln¼ izol§ciu mus² dif¼zny odpor PHI zodpovedaŠ poģiadavk§m 

na skladbu vġetkĨch vrstiev ako celku (viŅ. N§vod na navrhovanie a realiz§ciu tepelnej izol§cie 
striech) . 

(7) Poistn® dosky sa bez zvl§ġtneho osvedļenia povaģuj¼ za nepoch¹dznu stavebn¼ vrstvu. Preto je 
pren§ġanie bremien v poli medzi krokvami zak§zan®. V oblasti krokiev s¼ dosky poch¹dzne 
obvyklĨm sp¹sobom. 

(8) Aby sa vyl¼ļil veŎkĨ priehyb dosiek, m¹ģu sa dosky, ktor® celoploġne neleģia na tvarovo st§lej 
podkladovej vrstve , pouģ²vaŠ len do vĨrobcom ud§vanej maxim§lnej svetlej vzdialenosti krokiev. 

(9) Poistn® dosky sa zvyļajne klad¼ kolmo ku krokv§m. Dosky s dr§ģkovan²m po celom obvode m¹ģu 
maŠ spoje v poli medzi krokvami, ale v radoch nad sebou musia byŠ spoje vystriedan® najmenej o 
kaģd® druh® pole. 

 
3.2.3 PHI 2. stupŔa , triedy B z asfaltovĨch p§sov  s pribitĨmi presahmi 
 
Na zhotovenie PHI 2. stupŔa, triedy B, podŎa tabuŎky 1, s pribitĨmi presahmi sa pouģ²vaj¼ asfaltovan® 
p§sy, ukladan® na debnenie. VodorovnĨ a zvislĨ presah p§sov je najmenej 8 cm. Presah p§sov sa 
zhora ukotv² klincami so ġirokou hlaviļkou zhruba 2 cm od okraja. Osov§ vzdialenosŠ klincov m§ byŠ 
cca 10 cm. 
 
3.2.4 PHI  2. stupŔa, triedy C - so zvarenĨm alebo zlepenĨm presahom 

 
3.2.4.1 Vyhotovenie z poistnĨch f·lii 
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(1) Pre zv§ran® alebo zlepen® PHI 2. stupŔa, triedy C, podŎa tabuŎky 1, sa pouģ²vaj¼ dostatoļne 
vodotesn® poistn® f·lie, ktor® sa vo vz§jomnĨch presahoch vodotesne spoja. 

(2) Pre vodotesn® vyhotovenie presahov sa pouģij¼ vhodn® a vysk¼ġan® lepiace p§sky alebo in® 
osvedļen® prostriedky. 

(3) Ak sa pouģij¼ p§sky nevyhnutne vznikaj¼ spoje tvaru T. Kr²ģov® spoje sa musia vyl¼ļiŠ . Pri 
spojoch tvaru T sa mus² urobiŠ opatrenie, ktor® zabr§ni kapil§rnemu prenikaniu vody. 

(4) Poistn® f·lie sa klad¼ so vz§jomnĨm presahom. Do vhodnej podkladovej vrstvy alebo do krokiev 
sa v mieste presahu pripevŔuj¼ pomocou klincov a/alebo kontral§t. 

(5) Ak sa poistn® f·lie klad¼ priamo na tepeln¼ izol§ciu alebo na debnenie bez spodnej vetracej 
medzery mus² dif¼zny odpor PHI odpovedaŠ poģiadavk§m na skladbu vġetkĨch vrstiev ako celku 
(viŅ. N§vod na navrhovanie a realiz§ciu tepelnej izol§cie striech). 

(6) Ak sa presahy a zakonļenia poistnĨch f·li² zlepuj¼ lepidlom alebo odpovedaj¼cimi lepiacimi 
p§skami, je treba dbaŠ na vz§jomn¼ zn§ġanlivosŠ materi§lov a trvanlivosŠ ich spojov. VlhkosŠ a 
pohyby konġtrukcie pod PHI nesm¼ zniģovaŠ trvanlivosŠ spojov. 

(7) Poistn® f·lie moģno kl§sŠ na debnenie alebo na dostatoļne tvarovo st§le tepelne izolaļn® 
materi§ly. Voļi krokv§m m¹ģu byŠ ukladan® kolmo, rovnobeģne alebo tieģ ġikmo. 

(8) Poistn® f·lie je moģn® v priebehu vĨstavby napnut® ukotviŠ ku krokv§m a neskorġie zospodu 
doplniŠ vhodnou tepelnou izol§ciou. Tepeln§ izol§cia nesmie PHI vytlaļovaŠ smerom von, ļ²m by 
sa pr²padn§ vlhkosŠ odv§dzala do bl²zkosti kontral§t. 

 
3.2.4.2 Vyhotovenie z poistnĨch dosiek 
 
(1) Pre zv§ran® alebo lepen® PHI 2. stupŔa, triedy C, podŎa tabuŎky 1 sa pouģ²vaj¼ dostatoļne 

vodotesn® poistn® dosky, ktor® sa vo vz§jomnĨch presahoch vodotesne spoja. 
(2) Na vodotesn® spojenie presahov sa pouģij¼ vysk¼ġan® tesniace lepiace p§sky. Ġ²rka p§sok mus² 

byŠ najmenej 10 cm a stred p§sky m§ byŠ podŎa moģnosti nad ġk§rou. 
(3) Ak sa pouģij¼ p§sky ned§ sa zabr§niŠ vzniku spojov tvaru T. Treba zabr§niŠ vytv§raniu kr²ģovĨch 

spojov. V spojoch tvaru T je treba zabr§niŠ kapil§rnemu prieniku vody. 
(4) Dosky, ktor® sa neklad¼ so vz§jomnĨm presahom, musia maŠ vhodn® dr§ģky. Dosky sa ku 

krokv§m pripevŔuj¼ pomocou ġpeci§lnych klincov a/alebo kontralatami. 
(5) Ak sa dosky klad¼ priamo na tepeln¼ izol§ciu mus² dif¼zny odpor PHI odpovedaŠ poģiadavk§m na 

skladbu vġetkĨch vrstiev ako celku (viŅ. N§vod na navrhovanie a realiz§ciu tepelnej izol§cie 
striech) . 

(6) Ak sa na ġk§ry a/aleboĿokraje poistnĨch dosiek pouģ²va lepidlo alebo zodpovedaj¼ce lepiace 
p§sky je treba venovaŠ pozornosŠ vz§jomnej zn§ġanlivosti materi§lov a trvanlivosti ich spojov. 
VlhkosŠ a pohyby dosiek alebo vrstiev pod nimi nesm¼ zniģovaŠ trvanlivosŠ spojov. 

(7) Poistn® dosky sa bez zvl§ġtneho osvedļenia povaģuj¼ za nepoch¹dznu stavebn¼ vrstvu. Preto je 
pren§ġanie bremien v poli medzi krokvami zak§zan®. V oblasti krokiev s¼ dosky poch¹dzne 
obvyklĨm sp¹sobom . 

(8) Aby sa vyl¼ļil veŎkĨ priehyb dosiek , m¹ģu dosky , ktor® celoploġne neleģia na tvarovo st§lej 
podkladovej vrstve, pouģ²vaŠ len do vĨrobcom ud§vanej maxim§lnej svetlej vzdialenosti krokiev. 

(9) Poistn® dosky sa zvyļajne klad¼ kolmo ku krokv§m. Dosky s dr§ģkovan²m po celom obvode m¹ģu 
maŠ spoje v poli medzi krokvami, ale v radoch nad sebou musia byŠ spoje vystriedan® najmenej o 
kaģd® druh® pole. 

 
3.3 PHI 3. stupŔa , triedy A - na debnen² 
 
3.3.1 Vġeobecne 
 
(1) CharakteristickĨm znakom je vodotesnosŠ celej plochy pod krytinou, vr§tane presahov. Prieniky, 

lemovania a zabudovan® konġtrukcie musia byŠ tesn® proti zr§ģkovej vode. 
(2) P§sy musia byŠ vodotesn® . Ich vz§jomn® presahy musia byŠ vzhŎadom na pouģitĨ materi§l 

vhodnĨm sp¹sobom vodotesne zlepen® alebo zvaren®. 
(3) P§sy sa pripevŔuj¼ v hornej tretine ich bud¼ceho presahu. PrekrĨvaj¼ci p§s prekryje miesta 

pripevnenia. 
(4) Ak s¼ strechy vetran® dvoma vzduchovĨmi medzerami nem§ byŠ PHI 3. stupŔa, triedy A s 

debnen²m ukonļen§ Ņalej ako 30 mm od vrcholov®ho prieseļn²ka krokiev. Otvory je treba 
vhodnĨm sp¹sobom zakryŠ. Pri s¼ļasnom p¹soben² viac faktorov, ako napr. silnĨ vietor s jemnĨm 
daģŅom, nie je moģn® v oblasti tĨchto vetrac²ch otvorov zabezpeļiŠ vodotesnosŠ. Ani naviatie 
snehu, pr²padne daģŅa , tĨmito otvormi nie moģn® vyl¼ļiŠ . 

(5) Pri PHI 3. stupŔa, triedy A, s¼ kontralaty umiestnen® nad PHI a s¼ ku krokv§m upevnen® cez t¼to 
vrstvu . Na zn²ģenie ¼ļinku tejto perfor§cie PHI pod kontralatami je moģn® pouģiŠ tvarovan® 
tesnenie, tesniace p§sy alebo tesniace hmoty. 

(6) Tesniace a lepiace p§sky musia v miestach vz§jomnĨch presahov prebiehaŠ pod kontralatami. 
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3.3.2 Vyhotovenie z asfaltovanĨch p§sov 
 
(1) Vz§jomnĨ presah p§sov mus² byŠ najmenej 8 cm. 
(2) Aby sa zabr§nilo nechcen®mu prilepeniu k podkladu alebo pri nerovnĨch podkladoch je treba p§sy 

kl§sŠ na vhodn¼ separaļn¼ vrstvu. Ako separaļn§ vrstva je vhodnĨ aj posyp p§su hrubĨm 
pieskom, bridlicou alebo kaġ²rovanou PE f·liou. 

(3) Pri zv§ran² otvorenĨm plameŔom je treba medzi podkladov¼ vrstvu a p§s umiestniŠ vhodn¼ 
separaļn¼ vrstvu, ktorej vz§jomn® presahy s¼ uzatvoren® napr. pomocou klincov tak, aby sa 
zabr§nilo ġŎahaniu plameŔa do spodnĨch vrstiev . Inak sa p§sy maj¼ zv§raŠ hor¼cim vzduchom. 

(4) PHI 3. stupŔa, triedy A, z asfaltovanĨch p§sov typu S m¹ģu byŠ vyhotoven® ako jednovrstvov®. 
(5) Samolepiace asfaltovan® p§sy je vhodn® pouģiŠ iba ako horn¼ vrstvu na dostatoļne ukotven® 

spodn® asfaltovan® p§sy s neutesnenĨmi presahmi. Samolepiace p§sy je treba dostatoļne zaistiŠ 
proti zosunutiu. 

 
3.3.3 Vyhotovenie z f·liovĨch p§sov 
 
(1) PHI 3. stupŔa, triedy A, z f·liovĨch p§sov m¹ģe byŠ jednovrstvov§. Vz§jomnĨ presah p§sov mus² 

byŠ najmenej 4 cm. 
(2) Ġ²rka zvarenej z·ny ak s¼ p§sy zv§ran® hor¼cim vzduchom m§ byŠ najmenej 2 cm. Ġ²rka zvarenej 

z·ny ak s¼ p§sy zv§ran® za studena m§ byŠ 3 cm. Ġ²rka zlepenej z·ny elastomerickĨch p§sov, 
vodotesne zlepenĨch kontaktnĨm lepidlom , m§ byŠ najmenej 5 cm. Ġ²rka zlepenej z·ny 
plastomerickĨch p§sov, ktor® maj¼ z vĨroby lepiacu p§sku, alebo na ktor® sa lepiaca p§ska 
nalepuje na stavbe m§ byŠ najmenej 4 cm. 

 
3.4 PHI 3. stupŔa, triedy B - debnenie 
 
3.4.1 Vġeobecne 
 
(1) CharakteristickĨm znakom je vodotesnosŠ celej plochy pod krytinou vr§tane presahov. PHI 3. 

stupŔa, triedy B, podŎa tabuŎky 1. leģ² na debnen² a PHI je uloģen§ cez kontralaty. Konġtrukcia je 
bez spodn®ho vetrania . Prieniky, lemovania a zabudovan® konġtrukcie musia byŠ vodotesn®. 

(2) P§sy musia byŠ vodotesn®. Ich vz§jomn® presahy musia byŠ vzhŎadom na pouģitĨ materi§l 
vhodnĨm sp¹sobom vodotesne zlepen® alebo zvaren®. 

(3) P§sy sa pripevŔuj¼ k podkladu v hornej tretine ich bud¼ceho presahu. PrekrĨvaj¼ci p§s prekryje 
miesta pripevnenia. 

(4) V PHI 3. stupŔa, triedy B, nesm¼ byŠ ģiadne otvory. Vnikanie daģŅa a snehu otvormi vetrac²ch 
syst®mov nemoģno vyl¼ļiŠ. PHI 3. stupŔa s vetrac²m otvormi m¹ģu byŠ podŎa tabuŎky 1. zaraden® 
len ako PHI 3. stupŔa, triedy A. 

(5) PHI sa mus² viesŠ cez kontralaty, aby bola pre upevŔovan² l§t klincami alebo skrutkami do dreva, 
poruġen§ len v tejto vyvĨġenej z·ne. Ļ²m vªļġie je oļak§van® zaŠaģenie PHI 3. stupŔa, triedy B 
(napr. ak sklon strechy nie je bezpeļnĨ) , tĨm je potrebn® pouģiŠ vyġġie kontralaty. Odpor¼ļa sa 
pouģiŠ na hran§ch skosen® kontralaty alebo ku kontralat§m priloģiŠ z oboch str§n n§behov® kliny. 
Kontralaty by nemali byŠ zo vġetkĨch str§n obalen® dif¼zne nepriepustnĨm materi§lom, pretoģe 
sa tak znemoģn² vysychanie dreva. 

 
3.4.2 Vyhotovenie z asfaltovanĨch p§sov 
 
(1) Pre PHI 3. stupŔa, triedy B, podŎa tabuŎka 1, platia rovnak® z§sady ako o PHI 3. stupŔa, triedy A 

(viŅ. odsek 3.3.2). 
 
3.4.3 Vyhotovenie z p§sov na b§ze plastov 
 
(1) Pre PHI 3. stupŔa, triedy B, podŎa tabuŎka 1, platia rovnak® z§sady ako o PHI 3. stupŔa, triedy A 

(viŅ. odsek 3.3.3). 
 

4. Detaily 
 

4.1 1 Vġeobecne 
 
(1) Detaily musia svojim vyhotoven²m odpovedaŠ najmenej tomu stupŔu tesnosti podŎa tabuŎky 1, 

ktorĨ je uvaģovanĨ pre cel¼ plochu strechy. 
(2) Na vyhotovenie detailov z p§sov a f·li² sa m¹ģu pouģiŠ p§sy a f·lie alebo plechy, pr²padne tvarovky 

minim§lne rovnocennĨch vlastnost², priļom mus² byŠ zabezpeļen§ vz§jomn§ zn§ġanlivosŠ tĨchto 
materi§lov. 
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4.2 Odkvap 
 
(1) Pri zhotovovan² PHI 1., 2. alebo 3. stupŔa pri odkvape je treba zohŎadniŠ konġtrukciu odkvapu a 

vetrac²ch otvorov (v pr²pade ich potreby). ńalej je treba pri PHI 2. a 3. stupŔa zohŎadniŠ ¼roveŔ 
odvodu vody, pr²p. zaŠaģenie vodou. 

(2) PHI 2. a 3. stupŔa m¹ģe pri odkvape skonļiŠ vyveden²m na ģŎabovĨ alebo podģŎabovĨ odkvapovĨ 
plech. Pri PHI 1. stupŔa sa pouģitie odkvapov®ho plechu poģaduje. 

(3) Pri PHI 1. stupŔa, podŎa tabuŎky 1 s¼ f·lie vyveden® na odkvapovĨ plech. Pri f·li§ch s previsom je 
treba v miestach odkvapu vyl¼ļiŠ tvorbu vodnĨch k§ps. K tomu je nutn® pouģiŠ n§behovĨ klin alebo 
in® opatrenia. Pre zakonļenie platia ĂSmernice pre pouģitie kovovĨch materi§lov v pokrĨvaļskom 
remesle". 

(4) Pri PHI 2. stupŔa, triedy A z poistnĨch f·li² sa pouģitie odkvapov®ho plechu poģaduje. F·lie s¼ 
vyveden® na plech a zakonļenie sa vykon§ podŎa ĂSmernice pre pouģitie kovovĨch materi§lov v 
pokrĨvaļskom remesle". 

(5) Pri PHI 2. stupŔa, triedy A z poistnĨch dosiek podŎa tabuŎky 1 sa zakonļenie pri odkvape rob² na 
odkvapovĨ plech. Ak je vhodnou lepiacou alebo tesniacou p§skou vytvoren® vodotesn® 
zakonļenie, m¹ģe byŠ plech pripevnenĨ na poistn¼ dosku. V opaļnom pr²pade sa podŎa ĂSmernice 
pre pouģitie kovovĨch materi§lov v pokrĨvaļskom remesle" rob² prekrytie plechu doskou. Pri 
pouģit² vhodnĨch poistnĨch dosiek, dostatoļnej veŎkej r²mse a Ņalej ak sa m¹ģe zabezpeļiŠ, aby 
odtekaj¼ca voda neodkvapk§vala do konġtrukcie odkvapu, m¹ģe byŠ PHI 2. stupŔa, triedy A z 
poistnĨch dosiek vyhotoven§ bez odkvapov®ho plechu. 

(6) Pri PHI 2. stupŔa, triedy B z asfaltovanĨch p§sov s pribitĨmi presahmi podŎa tabuŎky 1 sa p§s 
vyvedie na odkvapovĨ plech. Pre prekrytie platia ĂSmernice pre pouģitie kovovĨch materi§lov v 
pokrĨvaļskom remesle". P§sy s¼ na odkvapovĨ plech pribit® v maxim§lnej vzdialenosti po 1O cm. 
Vhodn® je tieģ prilepenie na odkvapovĨ plech. P§sy, ktor® nie s¼ prikryt® krytinou, musia byŠ 
prilepen® a musia byŠ odoln® voļi UV ģiareniu alebo musia byŠ chr§nen®. 

(7) Pri PHI 2. stupŔa , triedy C z poistnĨch f·li² podŎa tabuŎky 1 sa odkvapov® plechy musia pouģ²vaŠ. 
Plechy s¼ umiestnen® pod f·liou. Zakonļenie f·lie na plech mus² byŠ uroben® vodotesne. Toto sa 
dosiahne buŅ zlepen²m podŎa ĂSmernice pre pouģitie kovovĨch materi§lov v pokrĨvaļskom 
remesle" alebo vodotesnĨm zakonļen²m rovnakĨm ako na ploche. 

(8) Pri PHI 2. stupŔa, triedy C z poistnĨch dosiek podŎa tabuŎky 1 sa odkvapovĨ plech na odkvape 
mus² pouģ²vaŠ. Plech m¹ģe byŠ umiestnenĨ pod alebo nad poistn¼ dosku. Zakonļenie dosky na 
odkvapovĨ plech mus² byŠ vodotesn®. Ak je plech umiestnenĨ na doske pouģij¼ sa vhodn® lepiace 
alebo tesniace p§sky. Ak je plech umiestnenĨ pod doskou, pouģije sa vhodn§ obojstranne lepiaca 
p§ska alebo vhodn® lepidlo. Pre zakonļenie platia ĂSmernice pre pouģitie kovovĨch materi§lov v 
pokrĨvaļskom remesle". 

(9) Pri PHI 3. stupŔa, podŎa tabuŎky 1 s¼ p§sy vyveden® na odkvapovĨ plech. Zakonļenie tejto PHI 
na odkvapovĨ plech sa rob² podŎa ĂSmernice pre pouģitie kovovĨch materi§lov v pokrĨvaļskom 
remesle". Namiesto na kovovĨ odkvapovĨ plech  m¹ģe byŠ p§s odpovedaj¼cim sp¹sobom 
povytiahnutĨ. V tomto pr²pade mus² byŠ odolnĨ voļi UV ģiareniu alebo mus² byŠ chr§nenĨ. 

(10) Ak m§ konġtrukcia spodn® vetranie, s¼ na zabezpeļenie spodn®ho vetrania nutn® vetracie otvory 
(viŅ. N§vod na navrhovanie a realiz§ciu tepelnej izol§cie striech). 

 
4.3 Ġt²tov§ hrana 
 
(1) Pod krytinami, ktor® vĨznamne preļnievaj¼ cez obvodov® murivo, pr²padne pri strech§ch s 

vonkajġ²mi krokvami m¹ģe byŠ PHI 1., 2., a 3. stupŔa vyveden§ aģ po posledn¼ kontralatu. Pri PHI 
1. stupŔa po posledn¼ kontralatu na poslednej vonkajġej krokve. V pr²pade, ģe je zabezpeļen§ 
dostatoļn§ nosnosŠ, m¹ģu debnenie a poistn® dosky PHI 2. stupŔa cez posledn¼ vonkajġiu krokvu 
nepatrne preļnievaŠ. Pri PHI 2. a 3. stupŔa na debnen² je moģn® urobiŠ ġt²tovĨ presah bez zakrytia 
zospodu. Hroty klincov m¹ģu byŠ zdola vidieŠ. Toto moģno vyl¼ļiŠ zvĨġen²m hr¼bky debnenia spolu 
s niģġie poloģenou vonkajġou krokvou. Inak je treba ġt²tovĨ presah obloģiŠ. 

(2) Pri strech§ch s malĨm ġt²tovĨm presahom s¼ PHI 1., 2., a 3. stupŔa vyveden® na dostatoļne 
¼nosnĨ podklad, ļo moģno najŅalej pred ġt²tov¼ hranu. Pri PHI 3. stupŔa triedy A podŎa tabuŎky 1 
a PHI 2. stupŔa z f·li² maj¼ byŠ p§sy v mieste ġt²tovej hrany vytiahnut® na posledn¼ kontralatu. Pri 
strech§ch bez dostatoļn®ho predsadenia krokvy pred sa odpor¼ļa zakonļenie ako pri stavebnej 
konġtrukcii prieniku (viŅ. odsek 4.6). 

(3) Ak je zabezpeļen® dostatoļn® predsadenie krokvy pred ġt²tov¼ stenu, konļ² PHI 3. stupŔa, triedy 
B podŎa tabuŎky 1 v miestach ġt²tovej hrany vodotesne na poslednej kontralate. Inak je zakonļenie 
PHI 3. stupŔa triedy B rovnak® ako pri prienikoch v stavebnĨch konġtrukci§ch (viŅ. odsek 4.6). 

 
4.4 HrebeŔ a n§roģie 
 
(1) Pri PHI 1., 2., a 3. stupŔa so spodnĨm vetran²m m§ byŠ v hrebeni a n§roģ² zabezpeļen® vetranie*). 

K zn²ģeniu nebezpeļia naviatia snehu alebo daģŅa m¹ģu byŠ vetracie otvory vhodne prekryt®. 
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VĨġka voŎn®ho vetracieho prierezu nem§ prekroļiŠ 2,5 cm. Đpravy poģadovan®ho vetracieho 
prierezu je moģno dosiahnuŠ pomocnĨm latovan²m (obr. 9). Presah prekrytia vetrac²ch otvorov v 
PHI m§ byŠ najmenej 150 mm. 

(2) Pri PHI 2. a 3. stupŔa bez spodn®ho vetrania nie s¼ hrebeŔ ani n§roģie odvetr§van®. PHI s¼ cez 
hrebeŔ a n§roģie pretiahnut® alebo s¼ tu napojen® rovnako ako na ploche. 

(3) Ak nie je moģn® vo vĨnimoļnĨch pr²padoch spodn¼ vzduchov¼ medzeru pod PHI 3. stupŔa alebo 
PHI 2. stupŔa na debnen² v hrebeni a v n§roģ² odvetraŠ, mus² byŠ zabezpeļen® vetranie strechy 
od odkvapu k odkvapu cez hrebeŔ. FunkļnosŠ takto vetran®ho syst®mu je potom zabezpeļen§ 
odpovedaj¼cim zvªļġen²m vĨġky spodnej vetracej medzery v ploche strechy a zvĨġen²m 
dif¼zneho odporu vrstiev na vn¼tornej strane tepelnej izol§cie. 

 
*) Mus² sa vyl¼ļiŠ vzduchotesn® uzatvorenie vetrac²ch otvorov, napr. v oblasti hrebeŔa a n§roģia, 

dif¼zne otvorenĨmi p§smi. (dif¼zia neumoģŔuje konvekciu) 
 
4.5 ĐģŎabie 
 
(1) Pri konġtrukci§ch so spodnĨm vetran²m mus² byŠ v oblasti ¼ģŎabia zabezpeļen® vetranie. 

VzhŎadom na veŎk® mnoģstvo vody v ¼ģŎab² a Ņalej v d¹sledku tvorby ŎadovĨch valov v ¼ģŎab², 
ned§ sa pri konġtrukci§ch so spodnĨm vetran²m vyl¼ļiŠ prienik vody. 

(2) Pri strech§ch s viacero ¼ģŎabiami alebo s dlhĨm ¼ģŎab²m sa odpor¼ļaj¼ PHI 2., a 3. stupŔa bez 
spodn®ho vetrania. 

(3) Pri strech§ch bez spodn®ho prevetr§vania s¼ PHI pretiahnut® cez ¼ģŎabie alebo sa v strede 
¼ģŎabia nap§jaj¼ rovnako ako v ploche. 

 
4.6 Lemovanie prienikov a/alebo ukonļuj¼cich stavebnĨch konġtrukci² 
 
(1) Pri PHI 1. stupŔa mus² byŠ na konġtrukcii prienikov na strane k hrebeŔu zabezpeļen®, aby 

pr²padn§ vlhkosŠ  stekaj¼ca k tejto konġtrukcii, bola odveden§ do vedŎajġieho krokvov®ho poŎa. 
(2) Lemovanie sa rob² z materi§lov pouģitĨch na ploche strechy, pri poistnĨch dosk§ch sa rob² z 

plechu alebo p§sov. Zakonļenie p§su alebo plechu na poistn¼ dosku sa rob² rovnako ako presahy 
na ploche, pr²padne s pouģit²m samolepiacich p§sov. Obzvl§ġŠ je treba dbaŠ na vz§jomn¼  
chemick¼ zn§ġanlivosŠ. 

(3) Lemovanie sa urob² tak, aby p¹sobenie zr§ģkovej vody nemohlo vyvolaŠ posuny. 
(4) V oblasti prenikaj¼cich stavebnĨch konġtrukci² je treba vytiahnuŠ lemovanie najmenej 5 cm nad 

krytinu a pripevniŠ. VĨġku lemovania konġtrukci² na strane k hrebeŔu je treba v z§vislosti od sklonu 
strechy zvĨġiŠ. 

 
4.7 Prieniky inġtal§ci², streġnĨch okien 
 
(1) PHI 2. a 3. stupŔa je treba pri prienikoch syst®movo spr§vne vytiahnuŠ, napojiŠ a dostatoļne 

prikotviŠ. 
(2) Prieniky PHI 2. a 3. stupŔa musia byŠ vodotesn® alebo ich lemovanie mus² byŠ vytiahnut® najmenej 

5 cm nad krytinu. 
(3) Pri PHI 1. stupŔa m¹ģe byŠ lemovanie uroben® ako pod (1) a (2) alebo mus² byŠ zabezpeļen®, ģe 

pr²padn§ vlhkosŠ, stekaj¼ca k prieniku, bude nad prienikom odveden§ do vedŎajġieho krokvov®ho 
poŎa. Vodorovn® a zvisl® presahy sa zachov§vaj¼, napojenia sa m¹ģu robiŠ len na spodnej 
konġtrukcii. 

(4) Pri preruġen² poistnej hydroizolaļnej vrstvy (napr. pri mont§ģi streġn®ho okna) mus² byŠ toto 
preruġenie ¼plne vodotesn®. Hlavne ak ide o otvor v streġnom pl§ġti v zateplenej ļasti streġnej 
konġtrukcie. Otvory v streġnom pl§ġti s¼ tak chr§nen® voļi naf¼kan®mu roztopen®mu snehu, 
vniknut®mu kondenzu a pod., ktor® by mohli sp¹sobiŠ probl®my s neģiad¼cim vlhnut²m v okol² 
tohto otvoru. Postup napojenia hydroizolaļnej poistnej f·lie na r§m streġn®ho okna, ktorĨm t¼to 
vodotesnosŠ dosiahneme viŅ. obr. 15,16. 

(5) Pri syst®moch so spodnou vetracou medzerou m¹ģu veŎk® prieniky preruġiŠ pr¼denie vzduchu. V 
takĨchto pr²padoch (napr. pri streġnĨch okn§ch) je potrebn® zabezpeļiŠ odvetranie tejto medzery 
pod prienikom a privetr§vanie do tejto medzery nad prienikom. 

(6) Diely zabudovan® do krytiny , ako napr. bezpeļnostn® h§ky, schody by nemali cez PHI 1Ă 2. a 3. 
stupŔa prenikaŠ. Tu je treba dodrģaŠ krit®ria platn® pre plochu strechy. 

 
5. Periodick® prehliadky, ¼drģba 
 
(1) Kaģd¼ krytinu je treba v pravidelnĨch intervaloch preverovaŠ. Na pravideln¼ kontrolu striech sa 

odpor¼ļa uzavrieŠ samostatn¼ zmluvu. Vļasn§ ¼drģba predlģuje ģivotnosŠ krytiny a zmenġuje 
riziko z§vaģn®ho poġkodenia strechy. 

(2) Pri kontrole krytiny sa v medziach moģnost² vykon§ tieģ kontrola PHI. 
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(3) PokrĨvaļ nem¹ģe byŠ zodpovednĨ za ġkody sp¹soben® okolnosŠami, na ktor® preuk§zateŎne 
nem§ vplyv, ako napr. dodatoļnĨ pohyb krovu, sadanie stavby, prev§dzka v budove a vyuģ²vanie 
podkrovnĨch priestorov. 

 
6. Pr²loha 

 
Schematick® detaily 

Nasleduj¼ce schematick® detaily vyhotovenia PHI s¼ pr²klady vykonania pr§c. Nie s¼ zobrazen® 
v mierke a sl¼ģia na zn§zornenie textu. 

 
S¼pis obr§zkov: 
Obr. 1 PHI 3. stupŔa, trieda B (tabuŎka 1, pol. 3.2). Pr²klad pouģitia asfaltovanĨch p§sov, p§sy s¼ 

poloģen® na kontralat§ch. Presahy s¼ zlepen®. Tepeln§ izol§cia medzi krokvami. 
 
Obr.2 PHI 3. stupŔa, trieda A (tabuŎka  1, pol. 3. 1). Pr²klad pouģitia f·liovĨch p§sov, p§sy  s¼ 

poloģen® pod kontralatami. Presahy s¼ zlepen®. Tepeln§ izol§cia medzi krokvami. 
 

Obr.3 PHI 2. stupŔa, trieda C (tabuŎka 1, pol. 2.3). Pr²klad pouģitia poistnĨch dosiek. Spoje prelepen®. 
Tepeln§ izol§cia medzi krokvami. 

 
Obr.4 PHI 2. stupŔa, trieda A (tabuŎka 1, pol. 2.1). Pr²klad pouģitia poistnĨch dosiek. Spoje na dr§ģky. 

Tepeln§ izol§cia medzi krokvami. 
 
Obr.5a PHI 2. stupŔa, trieda C (tabuŎka 1, pol. 2. 3). Pr²klad pouģitia poistnĨch f·li². Presahy zlepen®. 

Tepeln§ izol§cia medzi krokvami. 
 
Obr.5b PHI 2. stupŔa, trieda C (tabuŎka 1, pol. 2.3). Pr²klad pouģitia poistnĨch f·li². Presahy zlepen®. 

Tepeln§ izol§cia nad krokvami. 
 
Obr.6a PHI 2. stupŔa, trieda A (tabuŎka 1, pol. 2. 1). Pr²klad pouģitia poistnĨch f·li². Presahy voŎn®, 

bez utesnenia. Tepeln§ izol§cia medzi krokvami. 
 
Obr.6b PHI 2. stupŔa, trieda A (tabuŎka 1, pol. 2. 1). Pr²klad pouģitia poistnĨch f·li². Presahy voŎn®, 

bez utesnenia. Tepeln§ izol§cia nad krokvami. 
 
Obr. 7 PHI 2. stupŔa, trieda B (tabuŎka 1, pol. 2.2). Pr²klad pouģitia asfaltovanĨch p§sov. Presahy 

pribit®, bez utesnenia. Tepeln§ izol§cia medzi krokvami. 
 
Obr.8 PHI 1. stupŔa, trieda B (tabuŎka 1, pol. 1). Pr²klad pouģitia napnutej f·lie. Presahy voŎn®, bez 

utesnenia. Tepeln§ izol§cia medzi krokvami. 
 
Obr.9 Detail: hrebeŔ. PHI 3. stupŔa, trieda A (tabu/ka 1, pol. 3.1). 
 
Obr.10 Detail: boļn® napojenie. PHI 3. stupŔa, trieda B (tabuŎka 1, pol. 3.2). 
 
Obr. 11 Detail: ġt²tovĨ presah bez vonkajġej krokvy. PHI 3. stupŔa, trieda B (tabu/ka 1, pol. 3.2).  
 
Obr.12 Detail: ġt²tovĨ presah s vonkajġou krokvou. PHI 3. stupŔa, trieda B (tabuŎka 1, pol. 3.2).  
 
Obr.13 Detail: ġt²tovĨ presah s vonkajġou krokvou. PHI 3. stupŔa, trieda A (tabu/ka 1, pol. 3. 1).  
 
Obr. 14 Detail: ġt²tovĨ presah bez vonkajġej krokvy. PHI 1. stupŔa (tabuŎka 1, pol. 1). 
 
Obr. 15 Pr²klad napojenia poistnej hydroizolaļnej vrstvy s pouģit²m dif¼znej f·lie na r§m streġn®ho 

okna pri streġnej konġtrukcii s latami a kontralatami. 
 
Obr. 16 Pr²klad napojenia poistnej hydroizolaļnej  vrstvy na r§m streġn®ho okna pri streġnej 

konġtrukcii s plnĨm debnen²m. 
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Obr.1 PHI 3. stupŔa, trieda B (tabuŎka 1, pol. 3.2). Pr²klad pouģitia p§sov na b§ze asfaltov, p§sy s¼ 

poloģen® na kontralat§ch. Presahy s¼ zlepen®. Tepeln§ izol§cia medzi krokvami. 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
Obr.2 PHI 3. stupŔa, trieda A (tabuŎka 1, pol. 3.1). Pr²klad pouģitia p§sov na b§ze plastov, p§sy s¼ 

poloģen® pod kontralatami. Presahy s¼ zlepen®. Tepeln§ izol§cia medzi krokvami. 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
Obr.3 PHI 2. stupŔa, trieda C (tabuŎka 1, pol. 2.3). Pr²klad pouģitia poistnĨch dosiek. Spoje prelepen®. 

Tepeln§ izol§cia medzi krokvami. 
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Obr.4 PHI 2. stupŔa, trieda A (tabuŎka 1, pol. 2.1). Pr²klad pouģitia poistnĨch dosiek. Spoje na dr§ģky. 

Tepeln§ izol§cia medzi krokvami. 
 
 
 
  
 
 

 
 
Obr.5a PHI 2. stupŔa, trieda C (tabuŎka 1, pol. 2.3). Pr²klad pouģitia poistnĨch f·li². Presahy zlepen®. 
Tepeln§ izol§cia medzi krokvami. 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.5b PHI 2. stupŔa, trieda C (tabuŎka 1, pol. 2.3). Pr²klad pouģitia poistnĨch f·li². Presahy zlepen®. 
Tepeln§ izol§cia nad krokvami. 
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Obr.6a PHI 2. stupŔa, trieda A (tabu/ka 1, pol. 2. 1). Pr²klad pouģitia poistnĨch f·lii. Presahy voŎn®, 

bez utesnenia.  Tepeln§ izol§cia medz² krokvami. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
Obr.6b PHI 2. stupŔa, trieda A (tabu/ka 1, pol. 2.1). Pr²klad pouģitia poistnĨch f·li². Presahy voŎn®, 

bez utesnenia.  Tepeln§ izol§cia nad krokvami. 
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Obr.7 PHI 2. stupŔa, trieda B (tabuŎka 1, pol. 2.2). Pr²klad pouģitia p§sov na b§ze asfaltov. Presahy 

pribit®, bez utesnenia.  Tepeln§ izol§cia medzi krokvami. 
 
 
 
 
  
 

 
 
Obr.8 PHI 1. stupŔa, trieda B (tabuŎka 1, pol. 1). Pr²klad pouģitia napnutej f·lie. Presahy voŎn®, bez 

utesnenia. Tepeln§ izol§cia medzi krokvami. 
 
 
 
 
 

  
 
Obr.9 Detail: ġt²tovĨ presah bez vonkajġej krokvy. PHI 3. stupŔa, trieda B (tabuŎka 1, pol. 3.2). 
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Obr.10 Detail: ġt²tovĨ presah s vonkajġou krokvou. PHI 3. stupŔa, trieda B (tabuŎka 1, pol. 3.2). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr.11 Detail: ġt²tovĨ presah s vonkajġou krokvou. PHI 3. stupŔa, trieda A (tabuŎka 1, pol. 3.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr.12  Detail: ġt²tovĨ presah bez vonkajġej krokvy. PHI 1. stupŔa (tabuŎka 1, pol. 1). 
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Obr.13 Detail: hrebeŔ. PHI 3. stupŔa, trieda A (tabuŎka 1, pol. 3.1). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obr.14 Detail: boļn® napojenie. PHI 3. stupŔa, trieda B (tabuŎka 1, pol. 3.2). 
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Obr. 15 Pr²klad napojenia poistnej hydroizolaļnej  vrstvy s pouģit²m dif¼zne otvorenej f·lie na r§m 
streġn®ho okna pri streġnej konġtrukcii s latami a kontralatami. 
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Obr. 16 Pr²klad napojenia poistnej hydroizolaļnej vrstvy na r§m streġn®ho okna pri streġnej 

konġtrukci² s plnĨm debnen²m. 
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1. Vġeobecne 
 
1.1 Rozsah platnosti 
 
(1) Tento n§vod plat² pre navrhovanie a zhotovovanie tepelnej izol§cie striech so skladanĨmi krytinami 

a s povlakovĨmi hydroizol§ciami podŎa STN 73 0540-1 - 4. 
(2) Pre navrhovanie a zhotovenie tepelnej izol§cie ġikmĨch striech z hŎadiska ġ²renia tepla (najniģġej 

povrchovej teploty konġtrukcie, s¼ļiniteŎa prechodu tepla a tepeln®ho odporu konġtrukcie) platia 
poģiadavky a z§vªzn® normalizovan® hodnoty STN 73 0540-2, ļl. 3.1 a 3.2, pre navrhovanie a 
zhotovovanie tepelnej izol§cie ġikmĨch striech z hŎadiska ġ²renia vlhkosti platia poģiadavky a 
z§vªzn® normalizovan® hodnoty STN 73 0540-2, ļl. 4.1. 

(3) N§vrh ġikmej strechy podŎa tohto n§vodu nenahradzuje poģadovan® overenie konġtrukcie podŎa 
STN 73 0540 (obvykle overenie vĨpoļtovĨmi postupmi podŎa STN 73 0540-4 , STN EN ISO 6946, 
STN EN ISO 10211-1, STN EN ISO 14683. 

 
1.2 Pojmy 
 
(1) Vetran® strechy trojpl§ġŠov® obsahuj¼ dve vetran® vzduchov® vrstvy: 

- spodn¼ (medzi tepelnou izol§ciou a poistnou hydroizol§ciou}, 
- horn¼ (medzi poistnou hydroizol§ciou a skladanou krytinou). 
Obe vzduchov® vrstvy s¼ ¼ļinne napojen® na vonkajġie ovzduġie priv§dzac²mi a odv§dzac²mi 
otvormi. 
Pozn§mka ļ.1: Vetran® vzduchov® vrstvy zabezpeļuj¼ poģadovan® vlhkostn® pomery v skladbe 
strechy pr¼den²m vzduchu ako pod skladanou krytinou tak aj pod poistnou hydroizol§ciou. 
Pozn§mka ļ.2: V zmysle STN 73 0540 ide o strechy dvojpl§ġŠov®. 

(2) Vetran® strechy dvojpl§ġŠov® obsahuj¼ jednu vetran¼ vzduchov¼ vrstvu medzi poistnou 
hydroizol§ciou a skladanou krytinou. T§to vzduchov§ vrstva je ¼ļinne napojen§ na vonkajġie 
ovzduġie. Bezprostredne na tepelnej izol§cii s¼ uloģen® Ņalġie hmotn® vrstvy . 
Pozn§mka ļ. 1: Vetran§ vzduchov§ vrstva zabezpeļuje poģadovan® vlhkostn® pomery v skladbe 
strechy pr¼den²m vzduchu len pod skladanou krytinou. 
Pozn§mka ļ.2: V zmysle STN 73 0540 sa jedn§ o strechy jednopl§ġŠov® . 

(3) Poistn§ hydroizolaļn§ vrstva zabraŔuje prenikaniu atmosf®rickej vlhkosti do niģġie poloģenĨch 
vrstiev. Pri n§vrhu je d¹leģit§ jej primeran§ dif¼zna otvorenosŠ (odpovedaj¼ca celej skladbe). 
Pozn§mka: Poistn§ hydroizolaļn§ vrstva nesmie tvoriŠ paroz§branu, m¹ģe vġak ļiastoļne 
obmedziŠ dif¼ziu vodnej pary. So zvyġovan²m dif¼znej otvorenosti poistnej hydroizolaļnej vrstvy 
sa zvyġuje bezpeļnosŠ strechy. 

(4) Paroz§brana je parotesniaca vrstva, ktor§ podstatne obmedzuje ġ²renie vodnĨch p§r dif¼ziou z 
vn¼torn®ho prostredia cez tepelnoizolaļn¼ vrstvu a Ņalġie vrstvy strechy do vonkajġieho 
prostredia. Navrhuje sa na vn¼tornej strane tepelnej izol§cie, obvykle bezprostredne pod Ŕou. 

(5) Vrstva obmedzuj¼ca dif¼ziu vodnej pary je ļiastoļne parotesn§ vrstva, ktor§ obmedzuje ġ²renie 
vodnĨch p§r dif¼ziou z vn¼torn®ho prostredia do vonkajġieho prostredia bez podstatn®ho vplyvu 
na ich kondenz§ciu vo vn¼tri konġtrukcie. 

(6) Vzduchotesn§ vrstva zabraŔuje pr¼deniu vzduchu naprieļ konġtrukciou (a tĨm br§ni vĨrazn®mu 
ġ²reniu tepla i vlhkosti pr¼den²m skladanou konġtrukciou). M¹ģe ju tvoriŠ paroz§brana alebo in§ 
s¼visl§ vrstva bez netesnost², obvykle na vn¼tornej strane izol§cie. 

 
1.3 Pokyny pre navrhovanie 
 
(1) Tepeln§ izol§cia striech, obzvl§ġŠ skladba vrstiev a rozhoduj¼ce detaily spojov a napojen², musia 

byŠ stanoven® projektovou dokument§ciou. Projektov§ dokument§cie z§roveŔ stanovuje z§sadnĨ 
postup pri zhotovovan² jednotlivĨch vrstiev. Podrobnosti realiz§cie s¼ dan® technologickĨmi 
predpismi vĨrobcov jednotlivĨch materi§lov. Tepeln¼ izol§ciu striech ovplyvŔuje viac vrstiev s 
r¹znymi funkciami, preto mus² byŠ ich poradie, rieġenie detailov a vyhotovenie navrhnut® s; 
ohŎadom na rozdielne vlastnosti a vz§jomn® p¹sobenie jednotlivĨch vrstiev. 

(2) Pri novostavb§ch, streġnĨch nadstavb§ch a podkrovnĨch vstavanĨch priestoroch je potrebn® 
reġpektovaŠ stavebn® pr§vne predpisy (okrem tepelnej ochrany budov a ¼spory energie hlavne 
poģiarnu bezpeļnosŠ, ochranu proti hluku a Ņalġie z§kladn® poģiadavky EU, v SR obsiahnut® 
hlavne vo vyhl§ġke 532/2002 Zb. z. o obecnĨch technickĨch poģiadavk§ch na vĨstavbu) . 

(3) Pri zlepġovan² uģ existuj¼ceho zateplenia striech m¹ģu vznikn¼Š v d¹sledku uģ existuj¼cich 
konġtrukci² r¹zne obmedzenia alebo poģiadavky na vĨnimoļn® rieġenia. 

(4) Ġikm® strechy nad vykurovanĨmi priestormi musia byŠ tepelne izolovan®. Pri pouģit² skladanej 
krytiny je potrebn® chr§niŠ Ņalġie vrstvy strechy vhodnou poistnou hydroizolaļnou vrstvou. 

(5) Ġikm® strechy sa odpor¼ļa navrhovaŠ ako vetran®, ak to umoģŔuj¼ miestne podmienky. Vetran§ 
vzduchov§ vrstva sa navrhuje zvonka tepelnoizolaļnej vrstvy. 

 



Pravidl§ pre navrhovanie a zhotovovanie striech 81 

2. Materi§ly a poģiadavky 
 
2.1 Tepeln§ izol§cia 
 
(1) Tepelnoizolaļn® materi§ly musia odpovedaŠ s¼ļasne  platnĨm  norm§m  a podmienkam 

stavebn®ho povolenia. 
(2) Pre zateplenie pod krokvami sa pouģ²vaj¼ materi§ly, ktor® pri upevŔovan² nebud¼ prev²saŠ. Pri 

pravidelnom bodovom alebo celoploġnom pripevnen² sa musia  pouģ²vaŠ tak® materi§ly, ktor® 
maj¼ dostatoļn¼ pevnosŠ proti vytrhnutiu . 

(3) Na tepeln¼ izol§ciu do priestoru medzi krokvami sa pouģ²vaj¼ tepelnoizolaļn® materi§ly: 
- nezaŠaģiteŎn® tlakom, 
- voŎn®, ukladan® do dut²n v konġtrukcii (sypan®, f¼kan®). 

(4) Pre tepeln¼ izol§ciu nad krokvami sa pouģ²vaj¼ tepelnoizolaļn®  materi§ly: 
- nezaŠaģiteŎn® tlakom , s n§streġnĨm nosnĨm syst®mom , 
- zaŠaģiteŎn® tlakom, na debnenie alebo podobnĨch podkladoch, 
- zaŠaģiteŎn® vysokĨm tlakom, ako samonosn®  prvky. 

(5) Pre tepeln¼ izol§ciu nevetranĨch striech s hydroizol§ciou sa pouģ²vaj¼ tepelnoizolaļn® materi§ly: 
- nezaŠaģiteŎn® tlakom , s n§streġnĨm nosnĨm syst®mom, 
- zaŠaģiteŎn® tlakom, pri objektoch s neobĨvanĨm podkrov²m, 
- zaŠaģiteŎn® vysokĨm tlakom, pri objektoch s obĨvanĨm podkrov²m. 

(6) Tepelnoizolaļn® materi§ly, voŎn® alebo nezaŠaģiteŎn® tlakom sa m¹ģu pouģ²vaŠ pre tepeln¼ 
izol§ciu vetranĨch striech alebo nad poslednĨm podlaģ²m pod tuhou streġnou krytinou. 

(7) Tepelnoizolaļn® materi§ly musia byŠ uloģen® tesne, na doraz. Musia sa vyl¼ļiŠ ġk§ry, ktor® 
vznikn¼ povolenĨmi toleranciami rozmerov alebo tepelnou dilat§ciou. Tieto ġk§ry je vġak moģn® 
vhodnĨm technologickĨm postupom podstatne obmedziŠ (z hŎadiska ¼ļinku prakticky vyl¼ļiŠ). 

 
2.2 Paroz§brana 

 
(1) Paroz§brany musia byŠ v s¼lade so s¼ļasne platnĨmi normami a podmienkami stavebn®ho 

povolenia a technickĨmi listami o vĨrobku podŎa pravidiel Cechu strech§rov Slovenska. 
(2) Đdaje o faktore dif¼zneho odporu materi§lu Õ sa zistia podŎa STN 73 0540-3, pr²padne z ¼dajov 

vĨrobcu, z²skanĨch meran²m podŎa platnĨch STN. Pri n§vrhu a vĨpoļtovom overen² je potrebn® 
uvaģovaŠ faktor dif¼zneho odporu celej vrstvy a zohŎadniŠ dif¼znu priepustnosŠ ġk§r, napr. 
postupom podŎa ļl. 11.1 v STN 73 0540-4. 

(3) Ekvivalentn§ dif¼zna hr¼bky sd sa vypoļ²ta z faktoru dif¼zneho odporu Õ, vyn§soben²m hr¼bkou 
materi§lu d, v m: 
sd = Õ x d  
Pr²klad: 
Faktor dif¼zneho odporu vrstvy    Õ = 60 000 (modifikovanĨ asfaltovĨ p§s) 
Hr¼bka vrstvy je 3 mm    d = 0,003 m 
sd = 60 000 x 0,003 = 180 m 

(4) Tolerancia pri vĨrobe paroz§bran nesmie maŠ negat²vny ¼ļinok na udan¼ hodnotu sd. 
(5) Paroz§brany s vn¼tornou hlin²kovou vloģkou alebo z hlin²kovĨch f·li² s¼ v ploche prakticky 

parotesn®, ich dif¼zna priepustnosŠ je dan§ parotesnosŠou ġk§r. 
(6) Mus² byŠ zaruļen§ trvanlivosŠ spojenia jednotlivĨch p§sov paroz§brany v spojoch a ġvoch, pri 

prienikoch a napojeniach na nadvªzuj¼ce konġtrukcie.( P§sy lep²me medzi sebou.) 
 

2.3 Dif¼zne otvoren§ vrstva nad tepelnou izol§ciou 
 
(1) Za dif¼zne otvoren® materi§ly sa  povaģuj¼ stavebn®  materi§ly, ktor® maj¼ ekvivalentn¼ dif¼znu 

hr¼bku sd Ò: 0,30 m. 
(2) Dif¼zne otvoren® materi§ly sa m¹ģu kl§sŠ na debnenie  alebo  na tepelnoizolaļn®  vrstvy  alebo 

m¹ģu byŠ voŎne zavesen® medzi krokvy. Vģdy je potrebn® reġpektovaŠ ¼daje a pokyny vĨrobcov . 
(3) Pri dvojpl§ġŠovĨch strech§ch sa vģdy musia pouģ²vaŠ poistn® hydroizol§cie z dif¼zne otvorenĨch 

materi§lov vhodnĨch na poloģenie priamo na izol§ciu. 
(4) Pri trojpl§ġŠovĨch strech§ch zvyġuje dif¼zna otvorenosŠ poistnĨch hydroizol§ci² (vetranie nad a 

pod poistnou  hydroizol§ciou) bezpeļnosŠ (napr. pre pr²pad por¼ch vetrania strechy). 
Tepelnoizolaļn§ vrstva mus² byŠ vytvoren§ z tvarovo stabilnĨch materi§lov odolnĨch proti 
pref¼kavaniu medzerou pod dif¼znou poistnou hydroizol§ciou. 

 
2.4 Vzduchotesn® vrstvy 
 
(1) VzduchotesnosŠ zateplen®ho streġn®ho s¼vrstvia sa zabezpeļuje s¼vislou vzduchotesnou vrstvou 

z r¹znych materi§lov s r¹znymi hr¼bkami. Pouģ²vaj¼ sa napr.: 
- plastov® f·lie, 
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- ġpeci§lne lepenky, 
- sadrokart·nov®  dosky, 
- dosky na b§ze dreva, 
- veŎkorozmerov® vonkajġie ohraniļuj¼ce vrstvy, ako napr. monolitickĨ bet·n. 

(2) Vzduchotesn§ vrstva mus² maŠ trvanlivo zabezpeļen¼ vzduchotesnosŠ aj v stykoch a spojoch 
pouģitĨch materi§lov, v miestach prienikov, napojeniach a ukonļeniach vrstvy. 

 
3. Vyhotovenie 
 
3.1 Stavebn§ fyzika 
 
3.1.1 VzduchotesnosŠ 
 
(1) Pri tepelne izolovanĨch strech§ch sa vzduchotesn§ vrstva umiestŔuje na vn¼tornej strane tepelnej 

izol§cie. Vzduchotesn¼ vrstvu nie je potrebn® robiŠ, ak sa dostatoļn§ tesnosŠ konġtrukcie 
dosiahne inĨm sp¹sobom (monolitick® obvodov® konġtrukcie, stropy apod.). 

(2) Vhodn® vrstvy zabezpeļuj¼ce vzduchotesnosŠ z vn¼tornej strany s¼ napr. s¼visl® 
vzduchonepriepustn® f·lie s riadne zhotovenĨmi stykmi a spojmi alebo vzduchotesn®  dosky s 
trvanlivo utesnenĨmi ġk§rami alebo stykmi. 

(3) Vġetky ġk§ry a otvory v ploche vzduchotesnej vrstvy, ktorĨmi sa m¹ģe pren§ġaŠ teplo a vlhkosŠ, 
musia byŠ trvanlivo utesnen® a musia byŠ vzduchonepriepustn®. Na zabezpeļenie tejto 
poģiadavky je potrebn® pouģ²vaŠ lepiace hmoty a p§sky urļen® vĨrobcom vzduchotesn®ho 
materi§lu. Nevhodn® s¼ vĨplŔov® hmoty (napr. mont§ģna PUR pena) a obvykle aj ġk§rov® 
tesniace tmely (napr. silik·nov® tmely). 

(4) Ned§ sa zabr§niŠ vzniku otvorov a poruġen², ktor® vznikn¼ pri pripevŔovan² vn¼tornĨch obkladov 
alebo f·li² samotnĨch, a je ich potrebn® prelepiŠ, zatmeliŠ alebo zakryŠ. Tesne upevnen® kontralaty 
cez vzduchotesn¼ vrstvu sa pokladaj¼ za krytie. 

(5) V miestach prienikov a napojen² mus² byŠ vyhotovenie vzduchotesnej vrstvy v s¼lade s technickĨmi 
pravidlami. Uģ pri n§vrhu by sa vġak mal obmedziŠ poļet prienikov na nevyhnutn¼ mieru. 
Umiestnenie a tvar prienikov je potrebn® navrhovaŠ s ohŎadom na moģnosŠ vhodn®ho napojenia 
vzduchotesnej vrstvy, pr²p. paroz§brany. 

(6) Vn¼torn® obloģenie z maloform§tovĨch dosiek, kaziet, profilovanĨch plechov apod. nie je moģn® 
povaģovaŠ za vzduchotesn® bez dodatoļnĨch z§sahov. 

(7) Ak je treba vzduchotesnosŠ preuk§zaŠ, vykon§ sa sk¼ġka vzduchotesnosti podŎa technickĨch 
pravidiel, napr. podŎa EN ISO 9972 (ĂBlower DooŘ'). Touto sk¼ġkou sa zisŠuje poļet vĨmen 
vzduchu vo vn¼tornom prostred² pri stanovenom pretlaku vzduchu (vªļġinou 50 Pa). Za 
vyhovuj¼ce pri stavb§ch bez klimatiz§cie sa povaģuje menej ako trojn§sobn§ vĨmena vzduchu za 
hodinu. Pre stavby s klimatiz§ciou sa prip¼ġŠa jedna vĨmena vzduchu za hodinu. 

(8) Vzduchotesn§ vrstva m¹ģe podŎa svojho dif¼zneho odporu z§roveŔ sl¼ģiŠ ako paroz§brana alebo 
parobrzda alebo dif¼zne otvoren§ vrstva - podŎa potreby navrhovanej skladby strechy. 

(9) Materi§l tepelnoizolaļnej vrstvy trojpl§ġŠovĨch striech mus² na svojej vonkajġej strane odol§vaŠ 
n§poru vzduchu pr¼diaceho vo vetranej vzduchovej vrstve nad tepelnou izol§ciou. To sa 
zabezpeļuje buŅ odolnosŠou vonkajġej strany tepelnoizolaļnej vrstvy proti prenikaniu pr¼diaceho 
vzduchu (napr. uzatvorenou ġtrukt¼rou vonkajġieho povrchu tepelnej izol§cie), alebo ochranou 
vonkajġieho povrchu tepelnej izol§cie samostatnou vzduchonepriepustnou, dif¼zne otvorenou 
vrstvou. Vhodn® s¼ tvarovo stabiln® tepelnoizolaļn® materi§ly. 

 
3.1.2 Dif¼zia a kondenz§cia vodnĨch p§r 
 
(1) V tepelne izolovanĨch strech§ch nesmie doch§dzaŠ ku kondenz§cii vodnĨch p§r, ktor§ by mohla 

ohroziŠ poģadovan¼ funkciu streġnej konġtrukcie podŎa STN 73 0540-2. MoģnosŠ kondenz§cie sa 
dokladuje vĨpoļtom  podŎa STN 73 0540-4. 

(2) Za ohrozenie poģadovanej funkcie konġtrukcie sa povaģuje: 
- podstatn® skr§tenie predpokladanej ģivotnosti konġtrukcie, 
- ohrozenie stability nosnej konġtrukcie, 
- objemov® zmeny a vĨrazn® zvĨġenie hmotnosti konġtrukcie mimo r§mec rezerv statick®ho 

vĨpoļtu, 
- zvĨġenie hmotnostnej vlhkosti materi§lu na ¼roveŔ sp¹sobuj¼cu jeho degrad§ciu, 
- zn²ģenie vn¼tornej povrchovej teploty ved¼ce k vzniku plesn², 
- podstatn® zn²ģenie tepelnoizolaļnĨch vlastnost² konġtrukcie, 
- vytvorenie podmienok pre napadnutie konġtrukcie ġkodcami. 

(3) V pr²pade, ģe d¹sledkom kondenz§cie vodnĨch p§r vo vn¼tri streġn®ho pl§ġŠa nem¹ģe nastaŠ 
ohrozenie poģadovanej funkcie konġtrukcie, vĨpoļtom podŎa STN 73 0540-4 treba dok§zaŠ, ģe: 
- mnoģstvo skondenzovanej vlhkosti za rok je niģġie ako odparen§ vlhkosŠ (gk < gv). 
- mnoģstvo skondenzovanej vodnej pary gk za rok nepresahuje hodnotu 0,1 kg/m2 pri 
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jednopl§ġŠovĨch  strech§ch a hodnotu 0,5 kg/m2 za rok pri ostatnĨch konġtrukci§ch 
- vo vetranej  vzduchovej vrstve neprekroļ² relat²vna vlhkosŠ vzduchu stanoven¼ hodnotu (ű < 

100%) a teplota povrchov vzduchovej vrstvy spln² podmienku podŎa ļl. 4 .1.3 STN 73 0540-
2. 

(4) Pri zmene uģ²vania stavby a pri oprav§ch hydroizol§cie sa obvykle menia dif¼zne pomery v 
streġnej konġtrukcii. Preto v tĨchto pr²padoch je vģdy nutn® vyhotoviŠ vĨpoļtov® overenie novej 
skladby strechy pre nov® okrajov® podmienky z hŎadiska dif¼zie vodnej pary. 

(5) Kondenz§cia vodnĨch p§r v streġnom pl§ġti zvyļajne v¹bec nevznik§, ak je skladba konġtrukcie 
rieġen§ ako: 
- trojpl§ġŠov§ so vzduchotesnou vrstvou , 
- dvojpl§ġŠov§ s pomerom sdi / sde 2 14, 
- dvojpl§ġŠov§ s hodnotou sdi Ó 100 m a s pomerom sdi / sde Ó 6. 
Pozn§mka: Indexom i s¼ pri ekvivalentnej dif¼znej hr¼bke sd oznaļen® vrstvy pod tepelnou 
izol§ciou vr§tane, indexom e s¼ oznaļen® vrstvy nad tepelnou izol§ciou. Uvaģuj¼ sa vģdy kritick® 
hodnoty, t.j. najniģġia dosiahnuteŎn§ hodnota sdi (nedokonale tesnen® ġk§ry) a najvyġġie re§lna 
hodnota sde (dokonale utesnen® ġk§ry). 

(6) K prekroļeniu podmieneļne pr²pustnej kondenz§cii vodnĨch p§r v streġnom pl§ġti v zmysle 
odseku (3) spravidla nedoch§dza , ak je skladba konġtrukcie rieġen§ ako: 
- dvojpl§ġŠov§ s hodnotou sdi Ó 2 m a sde Ò 0,3 m, 
- dvojpl§ġŠov§ s pomerom sdi / sde Ó 6, 
- dvojpl§ġŠov§ s hodnotou sdi Ó 100 m. 

(7) Dvojpl§ġŠov® strechy s vonkajġ²mi vrstvami s sde Ó 100 m s¼ pr²pustn® len vĨnimoļne bez ohŎadu 
na potvrdenie funkcie konġtrukcie vĨpoļtovĨm overen²m, lebo zabudovan§, skondenzovan§ ļi 
zateļen§ vlhkosŠ z konġtrukcie buŅ zle vysych§ alebo nevysych§ v¹bec a hromad² sa. 

(8) Pri dvojpl§ġŠovĨch strech§ch s paroz§branou s sdi Ó 100 m a poistnou hydroizol§ciou s sde Ó 3 m 
je potrebn® pouģ²vaŠ materi§ly dostatoļne vysuġen® a tieto chr§niŠ pred navlhnut²m. Materi§ly 
obsahuj¼ce vyġġiu zabudovan¼ vlhkosŠ, hlavne dreven® prvky, v tĨchto strech§ch vysychaj¼ 
dlhodobo a s¼ vystaven® riziku napadnutia plesŔami a hubami. 

(9) Pos¼denie konġtrukcie z hŎadiska ġ²renia vlhkosti vģdy vych§dza z predpokladu, ģe aspoŔ jedna 
vrstva konġtrukcie je ako celok vzduchotesn§, vr§tane prienikov a napojen² na  susedn¼ 
konġtrukciu (inĨmi slovami - nedoch§dza k pr¼deniu vzduchu naprieļ konġtrukciou). Tento 
predpoklad mus² byŠ vģdy konġtrukļne zabezpeļenĨ. 

(10) Uveden® z§sady n§vrhu strechy z hŎadiska vzduchotesnosti a dif¼zie vodnĨch p§r  platia  pre 
beģne uģ²van® priestory budovy, kde je teplota do 22ÁC a relat²vna vlhkosŠ max. 65%. Pre strechy 
priestorov s vlhkĨmi prev§dzkami (napr. plav§rne, pr§ļovne), sa uveden® z§sady n§vrhu pred 
nutnĨm vĨpoļtovĨm overen²m vyuģij¼ primerane, nakoŎko pre vlhk® stavby rast¼ poģiadavky na 
dimenzovanie paroz§brany a na vetranie odpor¼ļanej trojpl§ġŠovej strechy . 

 
3.1.3 Tepeln§ izol§cia 
 
(1) Tepelnoizolaļn§ vrstva mus² zabezpeļiŠ vo vġetkĨch miestach streġnej konġtrukcie vn¼torn¼ 

povrchov¼ teplotu bezpeļne nad teplotou rosn®ho bodu (viŅ. ļl. 3.1 v STN 73 0540-2), rovnako aj 
tepelnĨ odpor streġnej konġtrukcie a s¼ļiniteŎ prestupu tepla najmenej nad poģadovan¼ 
normalizovan¼ hodnotu a optim§lne odporuļen¼ normalizovan¼ hodnotu podŎa ļl. 3.2 v STN 73 
0540-2. 

(2) Pri urļovan² poģadovanej normalizovanej hodnoty tepeln®ho odporu streġnej konġtrukcie a 
s¼ļiniteŎa prestupu tepla je potrebn® pre Ŏahk® strechy s ploġnou hmotnosŠou vn¼tornĨch vrstiev 
vr§tane tepelnoizolaļnej vrstvy do 100 kg/m2 zvĨġiŠ poģadovan® a odporuļen® normalizovan® 
hodnoty o 15%. TĨm sa ļiastoļne kompenzuje niģġia tepelnoakumulaļn§ schopnosŠ ŎahkĨch 
striech. 

(3) TepelnĨ odpor strechy a s¼ļiniteŎ prestupu tepla s¼ vlastnosti vyjadruj¼ce prestup tepla celou 
konġtrukciou, teda aj ich tepelnĨmi mostmi. Konġtrukļn® prvky prech§dzaj¼ce tepelnoizolaļnou 
vrstvou je potrebn® zohŎadniŠ vĨpoļtom pre nes¼rod¼ konġtrukciu, resp. konġtrukciu s tepelnĨmi 
mostami, podŎa STN 73 0540-4 , STN ISO 6946 a STN EN ISO 10211-1. 

(4) Dreven®, oceŎov® alebo bet·nov® prvky krovu, upevŔovacie prvky a pomocn® nosn® roġty, ktor® 
prech§dzaj¼ tepelnoizolaļnou vrstvou v nej tvoria tepeln® mosty s vplyvom na zn²ģenie vn¼tornej 
povrchovej teploty a na zn²ģenie tepeln®ho odporu strechy. 

 
3.1.4 Dodatoļn® vrstvy tepelnej izol§cie 
 
(1) Doplnenie dodatoļnou tepelnou izol§ciou je potrebn® konġtrukļne navrhn¼Š v s¼lade s existuj¼cim 

vyhotoven²m streġn®ho pl§ġŠa. 
(2) Pri doplŔovan² dodatoļnej tepelnej izol§cie je potrebn® dbaŠ nato, aby pod paroz§branou nebolo 

viac ako 40% celkov®ho tepeln®ho odporu pri minim§lnej hr¼bke 160 mm tepelnej izol§cie medzi 
krokvami. V pr²pade menġej hr¼bky tepelnej izol§cie medzi krokvami odpor¼ļame overiŠ 
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vĨpoļtom. (ViŅ. obr. 3.6) 
 

3.1.5 Kombinovanie r¹znych tepelno izolaļnĨch materi§lov 
 
(1) Pri vetranĨch strech§ch sa m¹ģu kombinovaŠ r¹zne tepelnoizolaļn® materi§ly . 
(2) Pri dvojpl§ġŠovĨch vetranĨch strech§ch s paroz§branou s ekvivalentnou dif¼znou hr¼bkou sd Ó 

100 m nie je poradie rozliļnĨch tepelnoizolaļnĨch materi§lov rozhoduj¼ce. V inĨch pr²padoch by 
vġak mali tepelnoizolaļn® materi§ly s vªļġ²m dif¼znym odporom leģaŠ vģdy bliģġie k vn¼torn®mu 
povrchu. 

(3) Pre vrstvu medzi vrstvami tepelnĨch izol§ci² plat² kapitola 3.1.4. 
(4) Stavebnofyzik§lne poģiadavky podl'a kapitoly 3.2 ĂVetran® strechy trojpl§ġŠov®", resp. 3.3 

ĂVetran® strechy dvojpl§ġŠov®" platia primerane. 
 

3.2 Vetran® strechy trojpl§ġŠov® 
 
3.2.1 Vġeobecn®  poģiadavky 
 
(1) Vetran® vzduchov® vrstvy trojpl§ġŠovĨch striech s¼ napojen® na pr¼denie vonkajġieho vzduchu. 

Musia maŠ po celej ploche strechy vetran¼ vzduchov¼ vrstvu s pr²vodnĨmi otvormi na strane jednej 
(najlepġie najniģġej ļasti strechy) a odvodnĨmi otvormi na strane druhej (najlepġie najvyġġej ļasti 
strechy). DostatoļnĨ prierez tĨchto otvorov a vĨġka vetranej vzduchovej vrstvy sa urļuj¼ v 
projektovej dokument§cii. VzhŎadom k skutoļnosti, ģe uveden® ¼daje sa nenach§dzaj¼ v ģiadnej 
zo s¼ļasne platnĨch slovenskĨch noriem, odpor¼ļaj¼ sa hodnoty podŎa ĻSN 73 1901 (viŅ. Pr²loha 
obr. 3.2, 3.3). 

(2) Pri navrhovan² a zhotovovan² striech je treba zohŎadniŠ predovġetkĨm: 
- hr¼bku tepelnoizolaļnej vrstvy a jej vlastnosti (tvarov¼ stabilitu , tepeln¼ vodivosŠ, tepeln® 

mosty a pod.), 
- vĨġkov® umiestnenie pr²vodnĨch a odvodnĨch otvorov, 
- dif¼zne odpory (ekvivalentn® dif¼zne hr¼bky) vrstiev pod a nad tepelnou izol§ciou, 
- vzduchotesnosŠ. 

(3) Pri n§vrhu a overen² je potrebn® vziaŠ do ¼vahy technologick® vplyvy , hlavne nepresnosti pri 
realiz§cii stavby, rozmerov® tolerancie a vloģen® odpory vo vetranej vzduchovej medzere 
(zuģovanie prierezov, vetracie mrieģky a i.). 

(4) V streġnĨch konġtrukci§ch s malĨm sklonom m¹ģe vznikaŠ pohyb vzduchu vo vetracej vzduchovej 
vrstve len p¹soben²m vetra, kedy vznikaj¼ tlakov® rozdiely na obrysovĨch hran§ch strechy (tlak 
vetra a nas§vanie vetrom), vztlak sp¹sobenĨ rozdielom tepl¹t medzi pr²vodnĨm a odvodnĨm 
otvorom nem§ v tomto pr²pade vĨznamnĨ vplyv. Pre pohyb vzduchu p¹soben²m vetra je 
nevyhnutnĨm predpokladom vystavenie vetrac²ch prvkov a hr§n strechy s vetrac²mi otvormi 
¼ļinkom vetra. Toto sa zvyļajne ned§ splniŠ v mieste, kde sa streġn§ plocha nach§dza v tesnej 
z§stavbe, alebo ak je na vġetkĨch stran§ch obklopen§ vyġġ²mi budovami. 

(5) Strechy so sklonom dovn¼tra sa z hŎadiska odvetr§vania posudzuj¼ rovnako ako strechy ploch®. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Obr§zok 3. 1: Pr²klad prevetr§vanej strechy so sklonom Ò 10Á resp. vn¼tornĨm sklonom Ó 10Á 
 
 

(6) Funkcia pr²vodnĨch a odvodnĨch vetrac²ch otvorov m¹ģe byŠ kr§tkodobo obmedzen§ snehom, pri 
n§vrhu je vġak treba vyl¼ļiŠ ich umiestnenie na miesta s rizikom ļastĨm z§vejov. 

(7) Funkcia v projektovej dokument§cii navrhnut®ho vetrania strechy m¹ģe byŠ zn²ģen§  alebo veŎmi 
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oslaben§ v d¹sledku: 
- nadstavieb, 
- ļlenitĨch streġnĨch pl¹ch, 
- ļasto preruġenĨch vetrac²ch priestorov, 
- nevhodnĨch tvarov striech, 
- nevhodne umiestnenej strechy vzhŎadom k vetru, viŅ odsek (4), atŅ. 
V takĨchto pr²padoch s¼ zo stavebnofyzik§lneho hŎadiska vhodnejġie a spoŎahlivejġie strechy 
dvojpl§ġŠov®. 

 
3.2.2 Vetracie prierezy 
 
(1) Minim§lne vetracie prierezy pre vetran® strechy s¼ dan® v ĻSN 73 1901 v pr²lohe D (vzhŎadom k 

skutoļnosti, ģe uveden® ¼daje sa nenach§dzaj¼ v ģiadnej zo s¼ļasne platnĨch slovenskĨch 
noriem, odpor¼ļaj¼ sa hodnoty podŎa ĻSN 73 1901) a s¼ spracovan® v tabuŎke 1. 

 
Tab. 1: Minim§lne odporuļen® rozmery vetranĨch vzduchovĨch vrstiev striech (spracovan® podŎa 

ĻSN 73 1901) 
 

Typ strechy Odporuļen® rozmery vetranej vzduchovej medzery 

Prierez 
v ploche 
strechy 

Pr²vodnĨ otvor 
na odkvape, na 
niģġej strane 
pultu 

OdvodnĨ otvor 
na hrebeni, na 
n§roģ² 

Dvojpl§ġŠov§, trojpl§ġŠov§ s poistnou 
hydroizol§ciou ¼ļinne priepustnou pre vodn¼ 
paru 

min. 200 cm2 
na 1 m ġ²rky 
strechy, 

h > 20 mm 

min 2 ă 
odpovedaj¼cej 
streġnej plochy 

min 1 ă 
odpovedaj¼cej 
streġnej plochy 
(z oboch str§n) 

Dvojpl§ġŠov§ 
s krytinou 
s vysokĨm 
dif¼znym 
odporom 

Vzduchov§ 
vrstva 

do 5Á h Ó 100 (250) 
mm 

min. 10,0 ă min. 11,0 ă 

5Á- 25Á h Ó 60 (150) 
mm 

min. 5,0 ă min. 5,5 ă 

25Á- 45Á h Ó 40 (100) 
mm 

min. 3,3 ă min. 3,6 ă 

nad 45Á h Ó 40 (50) mm min. 2,5 ă min. 2,8 ă 

 
Pozn§mky: 

1. Hr¼bka vetranej vzduchovej vrstvy h uveden§ v tabuŎke plat² pre jej dŌģku (t.j. dŌģku krokiev) do 10 
m, pre kaģdĨ 1 meter dŌģky nad 10 m sa h zvyġuje o 10%. 

2. VzdialenosŠ pr²vodnĨch a odvodnĨch otvorov nem§ presahovaŠ 18  m. 
3. Vetranie spodnej vzduchovej vrstvy trojpl§ġŠovĨch striech sa odpor¼ļa ¼ļinnejġie ako vetranie 

hornej vzduchovej vrstvy. 
4. V z§tvork§ch s¼ uveden® hr¼bky vetranej vzduchovej vrstvy, ktor§ m§ sl¼ģiŠ aj k odvodu 

technologickej a zr§ģkovej vody zabudovanej pri realiz§cii. 
5. Uveden® minim§lne hodnoty by sa mali podŎa moģnosti prekraļovaŠ. 

 
(2) Pr²vod a odvod vetracieho vzduchu mus² byŠ zaistenĨ aj v miestach prienikov strechou, v bl²zkosti 

streġnĨch okien, vikierov a pod. 
(3) Vetranie v oblast² ¼ģŎabia je moģn® zabezpeļiŠ len dodatoļnĨmi ¼pravami. 
(4) Rozdielne teploty streġnĨch pl¹ch m¹ģu sp¹sobovaŠ aj rozdielny obsah vlhkost² v pr²sluġnĨch 

vetranĨch vzduchovĨch vrstv§ch. V tĨchto pr²padoch je vhodn® vz§jomn® oddelenie vetranĨch 
vzduchovĨch vrstiev priŎahlĨch streġnĨch pl¹ch. 

 
3.2.3 Vyhotovenie 
 
(1) Pr²vodn® a odvodn® vetracie otvory nesm¼ byŠ uzatvoren® ani dif¼znou poistnou hydroizol§ciou. 
(2) Vrstvy poistnĨch hydroizol§ci² sa m¹ģu navrhovaŠ a zhotovovaŠ z vhodnĨch materi§lov bez ohŎadu 

na ich dif¼znu otvorenosŠ. 
(3) U netypickĨch streġnĨch konġtrukci² sa m¹ģe poģadovaŠ osadenie Ņalġ²ch vetrac²ch zariaden² 

(napr. veternĨch turb²n, ventilaļnĨch hlav²c a pod.), aby sa zabezpeļila dostatoļn§ funkcia 
vetranej vzduchovej vrstvy. 

 
3.3 Vetran® strechy dvojpl§ġŠov® 
 
3.3.1 Vġeobecn® poģiadavky 
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(1) Tepelne izolovan® strechy s paroz§branou s ekvivalentnou hr¼bkou sdi < 100 m nemusia maŠ 
medzi tepelnou izol§ciou a dif¼zne otvorenou vrstvou vetranie. 

(2) Dif¼zne otvorenou vrstvou m¹ģe byŠ: 
- dif¼zne otvoren§ podstreġn§ f·lia, 
- debnenie s dif¼zne otvorenou podstreġnou f·liou, 
- dif¼zne otvoren§ vrstva z podstreġnĨch dosiek . 

(3) Ak je na vonkajġej strane tepelnej izol§cie z§klop podŎa "N§vodu pre navrhovanie a zhotovovanie 
poistnĨch hydroizol§ci² ġikmĨch striech" s ekvivalentnou hr¼bkou sde Ó 16 m, je potrebn® na 
vn¼torn¼ stranu vloģiŠ paroz§branu s sdi Ó 100 m. 

 
3.3.2 Vyhotovenie 
 
(1) Dif¼zne otvoren§ poistn§ hydroizol§cia poloģen§ pod krytinou priamo na tepeln¼ izol§ciu, ktor§ 

vyplŔuje celĨ priestor medzi krokvami, mus² byŠ upevnen§ na krokv§ch bez previsu (viŅ. Pr²loha 
obr. 3.4). Pre tepeln¼ izol§ciu do celej vĨġky krokiev pod poistnou hydroizol§ciou s¼ vhodn® 
rozmerovo stabiln® tepelnoizolaļn® materi§ly. Kladenie a prekrĨvanie poistnĨch hydroizol§ci² je 
uveden® v ĂN§vode na navrhovanie a zhotovovanie poistnĨch hydroizol§ci² striech". 

(2) Pouģ²van® dif¼zne otvoren® poistn® hydroizol§cie sa v oblasti hrebeŔa, n§roģia a ¼ģŎabia klad¼ 
cez zlom streġnĨch rov²n. 

(3) Nezateplen® priestory medzi klieġtinami a hrebeŔom sa musia odvetr§vaŠ, napr. otvormi v 
konġtrukcii hrebeŔa alebo dostatoļnĨm prieļnym vetran²m. 

(4) Pre dif¼zne otvoren® poistn® hydroizol§cie poloģen® na z§klope plat² hore uveden® primerane. 
 
4. Tepeln§ izol§cia v konġtrukcii streġn®ho pl§ġŠa 
 
4.1 Tepeln§ izol§cia v priestore medzi krokvami 
 
(1) Tepeln§ izol§cia je v tomto pr²pade uloģen§ medzi krokvami alebo inĨmi nosnĨmi konġtrukciami v 

ġikmej streġnej ploche, kde hr¼bka tepelnej izol§cie je najviac do vĨġky krokiev alebo obdobnĨch 
nosnĨch konġtrukci². Pri tepelnĨch izol§ci§ch s vªļġou hr¼bkou treba dodrģiavaŠ aj ustanovenia 
pre kombin§ciu tepelnoizolaļnĨch materi§lov. 

(2) Tepeln§ izol§cia medzi krokvami sa m¹ģe pouģiŠ pri vetranĨch dvoj a trojpl§ġŠovĨch strech§ch. Je 
pritom potrebn® dodrģiavaŠ pokyny v kapitole 3.2, resp. 3.3. 

(3) Tepeln§ izol§cia medzi krokvami mus² tvoriŠ spolu s krokvami a Ņalġ²mi vrstvami nad nimi a pod 
nimi uzatvorenĨ celok bez dut²n (s vĨnimkou  navrhnutĨch vetranĨch vzduchovĨch vrstiev). V 
oblasti napojenia na prieniky a v oblastiach, ktor® s¼ vplyvom nosnej konġtrukcie Šaģko pr²stupn®, 
je vhodn® pouģiŠ mont§ģnu penu na vyplnenie pr²padnĨch dut²n a pr§zdnych miest v 
tepelnoizolaļnej vrstve z pevnĨch penovĨch dosiek. 

(4) Krokvy a podobn® nosn® prvky tvoria nezanedbateŎn® tepeln® mosty. Hodnota tepeln®ho odporu 
pre tepeln¼ izol§ciu medzi krokvami sa stanov² vĨpoļtovĨmi postupmi podŎa platnĨch STN, resp. 
STN EN ISO, so zahrnut²m vplyvu tepelnĨch mostov - viŅ. kapitola 3.1.3. 

(5) Poradie jednotlivĨch vrstiev pri kladen² tepelnej izol§cie medzi krokvy je zvyļajne (zvonka 
dovn¼tra): 
- streġn§ krytina na z§klope s dif¼zne otvorenou f·liou alebo streġn§ krytina na lat§ch s 

kontralatami a na poistnej hydroizol§cii, ktor§ je rieġen§ ako krytĨ z§klop alebo podstreġn§ 
f·lia, 

- pr²padn§ vetran§ vzduchov§ vrstva umoģŔuj¼ca pr¼denie vzduchu podŎa kapitoly 3.2, 
- tepeln§ izol§cia, 
- vzduchotesn§ vrstva a/alebo paroz§brana, 
- pr²padne inġtalaļn§ medzera pri obytnĨch priestoroch, 
- pr²padne latovanie s obloģen²m vn¼tornĨch pl¹ch miestnost². 

(6) Tepeln§ izol§cia medzi krokvami mus² byŠ uroben§ tak, aby bola trvale zabezpeļen§ jej stabiln§ 
poloha a funkcia, priļom je potrebn® uvaģovaŠ aj s moģnĨm mechanickĨm pretvoren²m, ako je 
ohnutie, skr¼tenie, priehyb, stlaļenie prev§dzkovĨm zaŠaģen²m atŅ. 

(7) Vo vetranej vzduchovej vrstve nad tepelnou izol§ciou so zn²ģenou funkciou vetrac²ch otvorov 
podŎa kapitoly 3.2 m¹ģe kondenz§t v zimnom obdob² na/v materi§lovom s¼vrstv² zvonka 
vzduchovej vrstvy namŘzaŠ a v dobe odmªku sp¹sobovaŠ zjavnĨ pohyb kvapalnej vlhkosti v 
streġnej konġtrukcii. To m¹ģe sp¹sobovaŠ zvĨġen¼ vlhkosŠ materi§lov strechy, kor·ziu nosnĨch 
prvkov a napadnutie ġkodcami, pr²padne aģ vytekanie kondenz§tu na vn¼tornĨ povrch (faloġn® 
zatekanie v s¼vislosti s odmªkom, bez vªzby na d§ģŅ). 

 
4.2 Tepeln§ izol§cia pod krokvami 
 
(1) Tepeln§ izol§cia v tomto pr²pade leģ² pod krokvami alebo inĨmi nosnĨmi prvkami. 
(2) Tepeln§ izol§cia pod krokvami sa m¹ģe pouģiŠ na vetranĨch strech§ch dvoj a trojpl§ġŠovĨch. Je 
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pritom potrebn® dodrģiavaŠ pokyny v kapitole 3.2, resp. 3.3. 
(3) Hodnota tepeln®ho odporu m¹ģe byŠ stanoven§ zjednoduġene z hr¼bky tepelnoizolaļn®ho 

materi§lu a ekvivalentn®ho s¼ļiniteŎa tepelnej vodivosti, ktorĨ zahŘŔa vplyv v tomto pr²pade 
nevĨraznĨch tepelnĨch mostov. 

(4) Poradie jednotlivĨch vrstiev pri tepelnej izol§cii pod krokvami je zvyļajne tak®to (zvonku smerom 
dovn¼tra): 
- streġn§  krytina  na  z§klope  s dif¼zne  otvorenou  f·liou  alebo  streġn§  krytina  na  lat§ch s 

kontralatami a na poistnej hydroizol§cii, ktor§ je rieġen§ ako krytĨ z§klop alebo podstreġn§ 
f·lia, 

- vetran§ vzduchov§ vrstva s otvormi podŎa kapitoly 3.2, 
- tepeln§ izol§cia, 
- vzduchotesn§ vrstva /alebo paroz§brana, 
- pr²padne inġtalaļn§ medzera pri obytnĨch priestoroch, 
- pr²padne latovanie. s obloģen²m vn¼tornĨch pl¹ch miestnost². 

(5) Pripevnenie tepelnej izol§cie pod krokvami mus² trvale zaruļovaŠ tesn® vyhotovenie  stykov. V 
poli medzi krokvami sa odpor¼ļa pouģiŠ styky dielcov tepelnej izol§cie s polodr§ģkou, pod 
krokvami moģno zhotovovaŠ tieto styky bez dr§ģok. 

(6) Vo vetranej vzduchovej vrstve nad tepelnou izol§ciou so zn²ģenou funkciou vetrac²ch otvorov 
podŎa kapitoly 3.2 m¹ģe kondenz§t v zimnom obdob² na/v materi§lovom s¼vrstv² zvonku 
vzduchovej vrstvy namŘzaŠ a v dobe odmªku sp¹sobovaŠ zreteŎnĨ pohyb kvapalnej vlhkosti v 
streġnej konġtrukcii. To m¹ģe viesŠ k zvyġovaniu vlhkosti materi§lov strechy, ku kor·zii nosnĨch 
prvkov a napadnutiu ġkodcami, pr²padne aģ k vytekaniu kondenz§tu na vn¼tornĨ povrch (faloġn® 
zatekanie v s¼vislosti s odmªkom, bez vªzby na d§ģŅ). 

 
4.3 Kombin§cia tepelnej izol§cie medzi krokvami a pod krokvami 
 
(1) Kombin§cia tepelnej izol§cie medzi krokvami a pod krokvami sa m¹ģe pouģiŠ na vetranĨch 

strech§ch dvoj- a trojpl§ġŠovĨch. Pri pouģit² r¹znych tepelnoizolaļnĨch materi§lov je potrebn® 
dodrģiavaŠ najmª ustanovenia v kapitole 3.1.5. 

(2) Kombin§cia tepelnej izol§cie medzi a pod krokvami sa zvyļajne pouģije tam, kde sa m§ doplniŠ uģ 
existuj¼ce zateplenie. Pr²kladom je existuj¼ca tepeln§ izol§cia z heraklitu, ktor§ sa m§ dodatoļne 
doplniŠ vrstvou vhodn®ho tepelnoizolaļn®ho materi§lu. 

 
4.4 Tepeln§ izol§cia nad krokvami 
 
(1) V tomto pr²pade je tepeln§ izol§cia poloģen§ na krokv§ch alebo inej nosnej konġtrukcii. Prvky, 

ktor® tvoria tepeln¼ izol§ciu, obvykle kladen® na streġn® laty, sa osadzuj¼ podŎa pokynov vĨrobcu. 
Pouģit® tepelnoizolaļn® materi§ly musia byŠ pre tieto ¼ļely vhodn®. 

(2) Tepeln§ izol§cia nad krokvami sa m¹ģe vyhotoviŠ ako kompletizovanĨ tepelnoizolaļnĨ syst®m 
alebo ako vrstva skladan§ z vhodnĨch tepelnoizolaļnĨch dosiek. Ak sa pouģije tepeln§ izol§cia 
nad krokvami, vznikaj¼ dodatoļn® posuvn® sily, ktor® je treba pos¼diŠ. 

(3) Ak dod§va vĨrobca tepeln¼ izol§ciu nad krokvami s pripevnenou lepenkou, doskou alebo f·liou, 
potom vrstva tepelnej izol§cie pln² funkciu neprieduġn®ho, dif¼zne menej priepustn®ho z§klopu. 
Tepeln§ izol§cia nad krokvami dod§van§ bez tĨchto povrchovĨch ¼prav vytv§ra prieduġn¼, dif¼zne 
priepustn¼ tepelnoizolaļn¼ vrstvu. Je potrebn® dodrģiavaŠ ĂN§vod na navrhovanie a zhotovovanie 
poistnĨch hydroizol§ci² striech". 

 
Pozn§mka: Ak m§ tepeln§ izol§cia povrchov¼ ¼pravu z oboch str§n, je potrebn® pri vĨpoļtovom 
overen² predpokladaŠ moģnosŠ dif¼zneho poruġenia vn¼tornej povrchovej ¼pravy tepelnej izol§cie, 
ku ktor®mu prich§dza hlavne pri skladovan², manipul§cii a mont§ģi. 

 
(4) Hodnota tepeln®ho odporu sa m¹ģe stanoviŠ zjednoduġene z hr¼bky tepelnoizolaļn®ho materi§lu 

a ekvivalentn®ho s¼ļiniteŎa tepelnej vodivosti, ktorĨ zahŘŔa vplyv tepelnĨch mostov (v tomto 
pr²pade nevĨraznĨch). 

(5) Tepelnoizolaļn® syst®my, ktor® z§roveŔ plnia funkciu vzduchotesnej vrstvy, paroz§brany a 
poistnej hydroizol§cie musia trvale spŌŔaŠ poģiadavky kladen® na tieto jednotliv® vrstvy. Pritom je 
potrebn® zohŎadniŠ nam§hanie, deform§cie a pr²padn® poruġenia sp¹soben® konġtrukciou a 
mont§ģou. Pr²sluġn® podklady mus² dodaŠ vĨrobca izolaļn®ho syst®mu. 

(6) Poradie jednotlivĨch vrstiev tepelnej izol§cie nad krokvami je zvyļajne nasledovn® (zvonku 
smerom dnu): 
- streġn§ krytina na z§klope s dif¼zne otvorenou f·liou, 
- alebo streġn§ krytina na lat§ch s kontralatami a na poistnej hydroizol§cii, ktor§ je rieġen§ ako 

krytĨ z§klop alebo podstreġn§ f·lia, 
- tepeln§ izol§cia, 
- vzduchotesn§ vrstva a/alebo paroz§brana, 
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- pr²padne debnenie, 
- nosn§ konġtrukcia krovu. 

(7) Kompletizuj¼ce (syst®mov®) prvky, ako napr. bezpeļnostn® streġn® h§ky, poch¹dzne roġty atŅ. a 
streġn® kotviace prvky, ktor® pren§ġaj¼ zaŠaģenie je nutn® pripevŔovaŠ podŎa  typovĨch 
konġtrukļnĨch z§sad alebo zvl§ġtneho vĨpoļtu a pr²sluġnĨch mont§ģnych predpisov. V d¹sledku 
pripevŔovania vznikaj¼ tepeln® mosty a dif¼zne otvoren® otvory. Na tieto vplyvy sa nesmie 
zab¼daŠ, avġak vhodnou konġtrukļnou ¼pravou je moģn® zn²ģiŠ ich p¹sobenie. 

 
4.5 Kombin§cia tepelnej izol§cie medzi krokvami a nad krokvami 
 
(1) Kombin§cia tepelnej izol§cie medzi krokvami a nad krokvami sa m¹ģe pouģiŠ na strechy dvoj a 

trojpl§ġŠov®. ZaraŅuj¼ sa podŎa kapitoly 4.4 , odsek (3). 
(2) Kombin§cie tepelnej izol§cie sa vyskytuj¼ na existuj¼com zateplen², ktor® m§ byŠ dodatoļne 

vylepġen®. ObvyklĨ je pr²pad so st§vaj¼cou tepelnou izol§ciou medzi krokvami, ktor§ m§ byŠ 
dodatoļne doplnen§ izol§ciou nad krokvami. 

(3) Medzi tepelnoizolaļnĨmi vrstvami nem§ byŠ ģiadna vrstva, ktor§ by br§nila prestupu vodnej pary. 
Ak sa t§to podmienka ned§ splniŠ, je potrebn® dodrģaŠ pokyny v kapitole 3.1.4. 

(4) Medzi tepelnoizolaļnĨmi vrstvami nesmie byŠ ģiadna vzduchov§ vrstva umoģŔuj¼ca pr¼denie 
vzduchu. 

(5) Paroz§brana v tomto pr²pade m¹ģe byŠ umiestnen§ medzi vrstvami tepelnej izol§cie podŎa z§sady 
viŅ. kapitola 3.1.4 odsek (2), obr. 3.6 

 
4.6 Nosn® tepelnoizolaļn® streġn® prvky 
 
(1) Nosn® tepelnoizolaļn® streġn® prvky s¼ dielce, ktor® s¼ samonosn® bez dodatoļnĨch spodnĨch 

konġtrukci² ako je z§klop a /alebo krokvy. 
(2) Je potrebn® preuk§zaŠ splnenie poģiadaviek stavebn®ho z§kona a nadvªzuj¼cich predpisov. 

Obzvl§ġŠ je treba dbaŠ na prenos zaŠaģenia, ustanovenia o ochrane pred poģiarom a hlukom, pr²p. 
Ņalġie poģiadavky podŎa vyhl§ġky 532/2002 Zb. z., o vġeobecnĨch technickĨch poģiadavk§ch na 
vĨstavbu. 

(3) Streġn® prvky, ktor® s¼ļasne plnia funkciu vzduchotesnej vrstvy, paroz§brany a poistnej 
hydroizol§cie, musia trvale spŌŔaŠ poģiadavky kladen® na tieto jednotliv® vrstvy. Pritom je treba 
zohŎadniŠ nam§hanie, deform§ciu a pr²padn® poruġenie a deform§cie sp¹soben® konġtrukciou a 
mont§ģou. Pr²sluġn® podklady mus² dodaŠ vĨrobca izolaļn®ho syst®mu. 

(4) Nosn® tepelnoizolaļn® streġn® prvky, ktor® maj¼ uģ od vĨrobcu zabudovan¼ lepenku, dosku alebo 
f·liu a plnia funkciu z§klopu, s¼ nevetran® diely tepelnej izol§cie. 

(5) Nosn®, tepelnoizolaļn® streġn® prvky bez lepenky ļi in®ho krytia s¼ prieduġn® tepelnoizolaļn® 
dielce. 

(6) Kompletizuj¼ce (syst®mov®) prvky, ako napr. bezpeļnostn® streġn® h§ky, poch¹dzne roġty atŅ. a 
streġn® kotviace prvky, ktor® pren§ġaj¼ zaŠaģenie je potrebn® pripevŔovaŠ podŎa typovĨch 
konġtrukļnĨch z§sad alebo zvl§ġtneho vĨpoļtu a pr²sluġnĨch mont§ģnych predpisov. V d¹sledku 
pripevŔovania vznikaj¼ tepeln® mosty a dif¼zne otvoren® miesta. Na tieto vplyvy sa nesmie 
zab¼daŠ, avġak vhodnou konġtrukļnou ¼pravou je moģn® zn²ģiŠ ich p¹sobenie. 

 
5. Tepeln§ izol§cia pri hydroizolaļnĨch vrstv§ch 
 
(1) Tieto tepeln® izol§cie s¼ charakteristick® pre ploch® strechy, obvykle so sklonom do 10Á, ktor® pri 
zloģitejġ²ch strech§ch m¹ģu doplŔovaŠ ġikm® strechy. 

 
5.1 Nevetran§ tepeln§ izol§cia 
 
(1) Tepeln§ izol§cia sa uklad§ priamo nad paroz§branu. Bezprostredne nad tepelnou izol§ciou je 

poloģen§ hydroizolaļn§ vrstva. (ViŅ. obr. 5.1) 
(2) Pri kombin§cii striech je vhodn® naviazaŠ dvojpl§ġŠov® ġikm® strechy. 
 
5.2 Vetran§ tepeln§ izol§cia 
 
(1) Zhotovuje sa s vetranou vzduchovou vrstvou medzi tepelnou izol§ciou a hydroizol§ciou. (ViŅ. obr. 

5.2) 
(2) Pri kombin§cii striech je vhodn® naviazaŠ trojpl§ġŠov® ġikm® strechy. 
(3) Pre projektovanie a zhotovovanie vetranĨch streġnĨch hydroizol§ci² plat² kapitola 3.2. 
(4) Minim§lne poģiadavky na dimenzovanie vetranej vzduchovej vrstvy v z§vislosti na sklone strechy 

- viŅ. tabuŎka 1. 
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5.2 Tepeln§ izol§cia nad hydroizolaļnou vrstvou 
 
(1) Pouģ²va sa hlavne pri obr§tenĨch strech§ch (viŅ. obr. 5.3), zelenĨch strech§ch a pri kombin§cii 

obr§tenej strechy s klasickou plochou strechou (pri dodatoļnom zateplen²). 
(2) Tepeln§ izol§cia nad hydroizolaļnou vrstvou je obvykle priamo vystaven§ p¹sobeniu 

atmosf®rickĨch zr§ģok. PouģitĨ tepelnoizolaļnĨ materi§l mus² tomu odol§vaŠ (vhodnĨ je napr. 
extrudovanĨ polystyr®n XPS). 

(3) Pri navrhovan² a overovan² tĨchto striech je potrebn® zohŎadniŠ zn²ģenie tepelnoizolaļnĨch 
vlastnost² vplyvom daģŅovej vody prenikaj¼cej  pod tepeln¼ izol§ciu. OpravnĨ koeficient pre 
stanovenie tepelnoizolaļnĨch vlastnost² obr§tenej strechy je uvedenĨ v pr²lohe D4 v STN EN ISO 
6946. V praxi to znamen§ zvªļġenie hr¼bky tepelnoizolaļnej vrstvy. 

(4) TepelnoizolaļnĨ materi§l sa kladie v jednej vrstve so spojmi so stupŔovitou dr§ģkou. 
(5) Nad tepelnoizolaļnou vrstvou sa poģaduje filtraļn§ vrstva z netkanej text²lie, aby sa vyl¼ļilo 

prenikanie cudz²ch telies pod dosky tepelnej izol§cie. Vrstvy leģiace nad tepelnou izol§ciou musia 
byŠ dif¼zne otvoren® (napr. f·lia z PE nie je vhodn§). 

(6) Tepelnoizolaļn§ vrstva nad hydroizol§ciou mus² odol§vaŠ nas§vaniu vetrom (rieġi sa obvykle 
zaŠaģen²m, menej ļast® je kotvenie do podkladu, ktor® mus² zaruļiŠ hydroizolaļn¼ bezpeļnosŠ). 

(7) Pri doplnen² p¹vodnej tepelnej izol§cie pod hydroizol§ciou novou tepelnoizolaļnou vrstvou nad 
hydroizol§ciou sa zn²ģi kondenz§cia vodnej pary v streġnej konġtrukcii. 

 
6. Tepeln§ izol§cia v okol² streġnĨch okien. 
 
6.1 Zateplenie a utesnenie okolia streġn®ho okna 
 
(1) Pri namontovan² streġn®ho okna do streġn®ho pl§ġŠa je nevyhnutn® priestor medzi osadenĨm 

prvkom a streġnou konġtrukciou n§sledne ļo moģno najdokonalejġie zatepliŠ a utesniŠ 
paronepriepustnou f·liou. Pred²deme tak prenikaniu vlhk®ho vzduchu do streġnej konġtrukcie a 
zn²ģeniu funkcie jednak tepelnej izol§cie, ako aj funkcie cel®ho krovu. PredŌģi sa teda ģivotnosŠ 
drevenĨch ļast² krovu, nehroz² vznik plesn², zmena objemovej hmotnosti tepelnej izol§cie a nie je 
ohrozen§ statika cel®ho krovu. Je teda veŎmi d¹leģit® venovaŠ zatepleniu a utesneniu znaļn¼ 
pozornosŠ. Pr²klady zateplenia a utesnenia okolia streġn®ho okna v beģnom pr²pade obr. 6.1 a s 
pouģit²m odsadenej parapetnej dosky obr. 6.2. 

 
6.2 Prevetr§vanie priestoru nad osadenĨm streġnĨm oknom 
 
(1) Đļinn® odvetranie priestoru nad tepelnou izol§ciou je d¹leģit® z d¹vodu, aby sme prediġli tvorbe 

kondenzu v streġnej konġtrukci². Pri osaden² streġn®ho okna je rovnako potrebn® prevetraŠ priestor 
medzi krokvami nad osadenĨm prvkom v streġnej konġtrukcii. 

(2) Uv§dzame dva sp¹soby prevetrania tohoto priestoru. Jeden je s pouģit²m prevetr§vac²ch 
kom²nļekov, druhĨ navŘtan²m dier do hornĨch ļast² krokiev. Prevetranie je moģn® realizovaŠ pri 
skladbe strechy s prevetr§vacou medzerou medzi tepelnou izol§ciou a dif¼znou f·liou. (Obr. 6.3) 

 
 

7. Pr²lohy 
 
Nasleduj¼ce schematick® detaily tepelnej izol§cie striech s¼ pr²klady pre vyhotovenie tepelnej izol§cie 
striech. Nie s¼ zobrazen® v mierke a sl¼ģia na n§zorn® dokreslenie textu. 

 
S¼pis obr§zkov: 

 
Kapitola 3.: Zhotovenie 

 
Obr. 
3.2 Streġn® plochy pr²sluġn® k jedn®mu  metru na hrebeni, n§roģ² a odkvape 
a vetracie prierezy pre ġikm® strechy s tepelnou izol§ciou podŎa ĻSN 73 1901 
3.3 TabuŎka na dimenzovanie vetracieho prierezu 
3.4 Ġikm§ strecha s dif¼zne otvorenou vrstvou nad tepelnou izol§ciou 
3.5 Ġikm§ strecha s tepelnou izol§ciou nad krokvami 
3.6 Poloha paroz§brany medz² vrstvami tepelnej izol§cie. 
 
Kapitola 5.: Tepeln§ izol§cia pri hydroizolaļnĨch vrstv§ch 
 
Obr. 
5. 1 Konġtrukļn§ sch®ma nevetranej plochej strechy s hydroizol§ciou 
5.2 Konġtrukļn§ sch®ma vetranej plochej strechy s hydroizol§ciou 
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5.3 Konġtrukļn§ sch®ma hydroizol§cie s podstreġnou konġtrukciou (obr§ten§ strecha) 
 
Kapitola 6.: Tepeln§ izol§cia v okol² streġnĨch okien. 
 
Obr. 
6.1 Zateplenie a utesnenie streġn®ho okna v beģnom pr²pade 
6.2 Zateplenie a utesnenie streġn®ho okna s pouģit²m odsadenej parapetnej dosky 
6.3 Prevetr§vanie priestoru nad osadenĨm streġnĨm oknom 
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Odkvapov§ hrana 
 
  
 

 
 
 
 
Lf najmenej 2 ă pr²sluġnej streġnej plochy, 

avġak min. 200 cm2/m odkvapovej hrany 
 
 

 
 
 
 
HrebeŔ a n§roģie 

 
 
 

 
 
 
 
 
Lf najmenej 1 ă pr²sluġnej streġnej plochy pri 

uvaģovan² plochy strechy priŎahlej k 
hrebeŔu ļi n§roģiu z oboch str§n 

 
 
 
 
 
 

 Plocha strechy 
 
 

 
 

Lf najmenej 200 cm2/m, avġak najmenej 2 cm svetl§ vĨġka 
 
 
Lf: voŎnĨ prierez vetracej medzery 
 
 
 
 
 
Obr§zok 3.2: Streġn® plochy pr²sluġn® k jedn®mu metru na hrebeni, n§roģ² a odkvape 
a vetracie prierezy pre ġikm® strechy s tepelnou izol§ciou podŎa ĻSN 73 1901 
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Dĉģka krokiev 

 
Minim§lny vetrac² prierez 

 

Odkvapov§ hrana a 
zakonļenie pultu 

 

HrebeŔ 
a 

n§roģie1) 

 

Streġn§ 
plocha 

 

prierez 
 

vĨġka 
vetracej 

medzery2) 

m cm2/m cm cm2/m cm2/m 

 

6 
 

200 
 

2,4  
 

60 
 

200 
7 200 2,4  70 200 
8 200 2,4  80 200 
9 200 2,4  90 200 
10 200 2,4  100 200 

 

11 
 

220 
 

2, 6 110  
 

200 
12 240 2, 9 120 200 
13 260 3,1  130 200 
14 280 3,3  140 200 
15 300 3, 6 150 200 

 

16 
 

320 
 

3,8  
 

160 
 

200 
17 340 4,0 170 200 
18 360 4,3  180 200 
19 380 4,5  190 200 
20 400 4,8  200 200 
21 420 5, 0 210 200 
22 440 5,2  220 200 

atŅ. 
 
 
1) ¼daje pre celkovĨ prierez 
2) zohŎadŔuje z¼ģenie prierezu vplyvom krokiev o asi 16% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr§zok 3.3: TabuŎka na dimenzovanie vetracieho prierezu 
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Obr§zok 3.4: Ġikm§ strecha s dif¼zne otvorenou vrstvou nad tepelnou izol§ciou 
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Obr§zok 3.5: Ġikm§ strecha s tepelnou izol§ciou nad krokvami 
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Paroz§brana medzi izol§ciou 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Paroz§brana pod izol§ciou a nad vzduchovou medzerou 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Paroz§brana medzi izol§ciou, izol§cia medzi nosnĨm roġtom sadrokart·nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr§zok 3.6: Poloha paroz§brany medzi vrstvami tepelnej izol§cie. 
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Obr§zok 5.1: Konġtrukļn§ sch®ma nevetranej plochej strechy s hydroizol§ciou 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Obr§zok 5.2: Konġtrukļn§ sch®ma vetranej plochej strechy s hydroizol§ciou 
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Obr§zok 5.3: Konġtrukļn§ sch®ma hydroizol§cie s podstreġnou konġtrukciou (obr§ten§ strecha) 
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Obr§zok 6. 1: Zateplen²e a utesnenie streġn®ho okna v beģnom pr²pade 
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Obr§zok 6.2:  Zateplenie a utesnenie streġn®ho okna s pouģit²m odsadenej parapetnej dosky 
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1. Zabezpeļte spojenie susednĨch pol² vyvŘtan²m dier do krokiev nad a pod streġnĨm oknom 
 
2. Inġtalujte ventilaļn® kom²nļeky do poistnej hydroizol§cie (podstreġnej f·lie) 
 
 
Obr§zok 6.3:  Prevetr§vanie priestoru nad osadenĨm streġnĨm oknom 
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Vġeobecn® pravidl§ 
 
1.1 Vġeobecne 
 
1.1.1 Rozsah platnosti 
 
(1) Tieto odborn® pravidl§ platia pre projektovanie a pokrĨvanie striech p§lenou a bet·novou krytinou. 
(2) Pri dodrģan² tĨchto pravidiel je strecha zabezpeļen§ proti prieniku daģŅovej vody. 
(3) Z§roveŔ je potrebn§ dodrģiavaŠ z§kladn® pravidl§ vr§tane pr²sluġnĨch n§vodov a pokynov cel®ho 

s¼boru "Pravidiel pre navrhovanie a zhotovovanie striech" vydanĨch Cechom strech§rov. 
(4) Taktieģ je potrebn® dodrģiavaŠ predpisy vĨrobcov kryt²n. 
 
1.1.2 VzhŎad a poģiadavky 
 
(1) VzhŎad strechy je urļenĨ: 

- typom strechy, 
- druhom krytiny. 

(2) P§len® a bet·nov® ġkridly sa vyr§baj¼ pre r¹zne sp¹soby ukladania v rozliļnĨch 
- tvaroch , 
- veŎkostiach, 
- farb§ch, 
- povrchovĨch  ¼prav§ch. 

(3) VoŎba druhu krytiny je urļen§ okrem vzhŎadovĨch hŎad²sk aj technickĨmi poģiadavkami. 
(4) V beģnĨch pr²padoch  s¼  poģiadavky  na  streġn¼  krytinu  dan®  klimatickĨmi,  mechanickĨmi a 

konġtrukļnĨmi n§rokmi, ako aj ¼ļelom stavby , a tĨm je urļen§ voŎba druhu krytiny a rozsah 
dodatoļnĨch  opatren². 

(5) Dodatoļn® opatrenia s¼ nevyhnutn® v pr²pade zvĨġenĨch poģiadaviek na krytinu. 
 
1.1.3 ZvĨġen® poģiadavky  
 
ZvĨġen® poģiadavky vyplĨvaj¼ z: 
- sklonu strechy, 
- konġtrukcie, 
- vyuģitia, 
- klimatickĨch pomerov, 
- miestnych podmienok a ustanoven². 

 
1.1.3.1 Sklon strechy 
 
(1) ZvĨġen® poģiadavky vznikaj¼ vtedy, ak sa nedosiahne bezpeļnĨ sklon strechy. 
(2) BezpeļnĨ sklon strechy je z§vislĨ na druhu p§lenej alebo bet·novej ġkridly a sp¹sobe ukladania 

a je uvedenĨ v tabuŎk§ch v kapitole 2.4 resp. 3.4. 
 
1.1.3.2 Konġtrukcia 
 
ZvĨġen® poģiadavky vznikaj¼ vplyvom konġtrukļnĨch zvl§ġtnost² ako napr.: 

- veŎmi ļlenit® streġn® plochy, 
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- zvl§ġtne tvary striech, 
- dlh® krokvy (dlh§ odvodŔovacia dr§ha) . 

 
1.1.3.3 Vyuģ²vanie 
 
ZvĨġen® poģiadavky na funkciu strechy z hŎadiska vyuģitia podkrovia vznikaj¼ vtedy, keŅ sa podkrovie 
vyuģ²va hlavne na obytn® ¼ļely. ZvĨġen¼ spoŎahlivosŠ moģno dosiahnuŠ vhodnĨmi dodatoļnĨmi 
opatreniami. Pritom je treba zohŎadniŠ fyzik§lne poģiadavky ako je tepeln§ ochrana, ochrana proti 
vlhkosti, hluku a poģiaru. 
 
1.1.3.4 Klimatick® podmienky 
 
ZvĨġen® poģiadavky z hŎadiska klimatickĨch podmienok m¹ģu vznikn¼Š v pr²padoch: 
- exponovan§ poloha, 
- extr®mne umiestnenie, 
- zvĨġen® zaŠaģenie snehom, 
- vyġġie ¼ļinky vetra, 
- zvl§ġtne poveternostn® pomery. 
 
1.1.3.5 Miestne podmienky a ustanovenia 
 
ZvĨġen® poģiadavky z hŎadiska miestnych ustanoven² m¹ģu vyplyn¼Š z: 
- miestnych stavebnĨch  predpisov, 
- pr²padnĨch predpisov stavebn®ho dozoru, 
- miestnych stavebnĨch  nariaden², 
- nariaden² a podmienok ochrany pamiatok. 
 
1.2 Materi§ly na pokrĨvanie striech 

 
1.2.1 Krytiny 
 
(1) Pre pokrĨvanie p§lenĨmi ġkridlami plat² kapitola 2. 
(2) Pre pokrĨvanie bet·novĨmi ġkridlami plat² kapitola 3. 
 
1.2.2 Nosn® konġtrukcie pre krytiny 
 
Pri pouģ²van² nosnĨch konġtrukci² z dreva alebo na b§ze drevenĨch materi§lov je treba reġpektovaŠ 
ĂPravidl§ pouģ²vania vĨrobkov z dreva a materi§lov na b§ze dreva". 
 
1.2.3 Malty 
 
(1) Ako malty sa pouģ²vaj¼ v§penno cementov® malty mieġan® v pomere 2 :1 : 8 = v§pno : cement : 

piesok. Pre lepġiu spracovateŎnosŠ m¹ģe byŠ zvĨġenĨ podiel v§pna alebo pouģit® in® pr²sady. 
Tieto pr²sady vġak nesm¼ zn²ģiŠ pevnosŠ a trvanlivosŠ malty. Toto plat² aj pre maltovanie, ktor® sa 
vyģaduje z d¹vodu podmienok pamiatkovej starostlivosti. Pouģitie hotovĨch zmes² je moģn®, ak 
vĨrobca garantuje toto pouģitie a je v s¼lade s pr²sluġnĨmi normami. 

(2) Maltovanie sa pri ukladan² krytiny rob² zvyļajne z vonkajġej strany strechy. Pritom rozliġujeme 
pozdŌģne a prieļne nar§ģanie ġk§r a podkladov® vymaz§vanie ļi zatretie maltou. 

(3) Vn¼torn® maltovanie sa rob² zvn¼tra po poloģen² krytiny. Rozliġujeme vymazanie pozdŌģnych a 
prieļnych ġk§r. 

(4) Na zabezpeļenie proti nas§vaniu vetrom nie je maltovanie, vymaz§vanie ļi zatretie maltou 
dostatoļn® bez dodatoļn®ho mechanick®ho upevnenia krytiny. Toto plat² aj pre ukladanie hrebeŔa 
ļi n§roģia do malty. 

 
1.2.4 Ġindle 
 
(1) Ģiviļn® a plastov® ġindle musia byŠ zaraden® do triedy horŎavosti C2. 
(2) VeŎkosŠ ģiviļnĨch a lisovanĨch plastovĨch ġindŎov m§ zodpovedaŠ pouģitej krytine. Je treba dbaŠ 

na vz§jomn¼ vhodnosŠ kombin§cie s kovovĨmi materi§lmi. 
(3) Pouģitie slamenĨch ġindŎov z§vis² od miestnych zvyklost² a podmienok (pamiatkov§ starostlivosŠ). 
 
1.2.5 UpevŔovacie prostriedky 
 
(1) Klince, skrutky, skrutky do dreva a pr²chytky na upevnenie streġnĨch ġkridiel a tvaroviek musia 

maŠ ochranu proti kor·zii. 
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(2) UpevŔovacie prostriedky, ktor® s¼ priamo vystaven® poveternostnĨm vplyvom, musia byŠ odoln® 
proti kor·zii. 

(3) Viazacie dr¹ty musia byŠ odoln® proti kor·zii. 
 
1.2.6 Pr²chytky proti ¼ļinkom vetra 
 
(1) Pr²chytky proti ¼ļinkom vetra musia byŠ vhodn® na tento ¼ļel a musia byŠ urļen® na pouģit¼ 

krytinu. 
(2) Pr²chytky z nehrdzavej¼cej ocele sa m¹ģu pouģiŠ bez zvl§ġtnych osvedļen² o odolnosti proti 

kor·zii. 
(3) Pozinkovan® pr²chytky do oblasti prekrytia sa m¹ģu pouģiŠ, keŅ s¼ vyroben® zo ģiarovo 

pozinkovanej ocele minim§lne 360 g/m2 , t.j. najmenej 50 Õm (ï ļoho? Pozn. jh.) 
(4) Pr²chytky s¼visiace s asfaltovou lepenkou musia byŠ odoln® proti kor·zii. 
(5) VĨrobca potvrdzuje mern® zaŠaģenie pr²chytiek a to aj s ohŎadom na vhodnosŠ pouģitia pre 

konkr®tny tvar streġnĨch ġkridiel. VzhŎadom k tomu, ģe doteraz neexistuje ģiadna eur·pska norma 
tĨkaj¼ca sa sp¹sobu sk¼ġania pr²chytiek, opiera sa tento doklad o holandsk¼ normu NEN 6708 
ĂUpevnenie streġnej krytiny". 

(6) Pr²chytky na upevnenie p§lenĨch alebo bet·novĨch ġkridiel by mali byŠ schopn® preniesŠ 
zaŠaģenie minim§lne 0,15 kN/ ks. 

 
1.2.7 Napojenie a ukonļenie 
 
(1) Napojenie a ukonļenie m¹ģe byŠ vyhotoven® z: 

- krytiny, 
- tvaroviek, 
- napojovac²ch a ukonļovac²ch prvkov z kor·zne odolnĨch kovov, plastov alebo inĨch 

vhodnĨch materi§lov, 
- maloform§tovĨch kryt²n ako je napr. bridlica alebo vl§knitocementov® dosky (eternit). 

(2) Napojenie a ukonļenie pomocou kovov ļi plastov sa riadi ĂPravidlami pre klampiarske pr§ce pri 
pokrĨvan² striech". Pre stavebn® klampiarske pr§ce plat² STN 73 3610. 
Pre vyhotovenie viazanĨch napojen² s podloģkami Ņalej plat² odsek 4.7.3. 

 
1.2.8 Streġn® doplnky, prieniky, syst®mov® diely 
 
(1) Streġn® doplnky a streġn® syst®mov® diely tvoria funkļn® rozġ²renie streġnej krytiny. 
(2) Napojenia prienikov m¹ģu byŠ vyhotoven® remeseln²ckym sp¹sobom alebo m¹ģu byŠ vyhotoven® 

z priemyselne vyrobenĨch dielov. 
(3) Streġn® doplnky, prieniky a syst®mov® diely m¹ģu byŠ vyroben® ako: 

- p§len® ļi bet·nov® tvarovky, 
- z kovov, plastov alebo inĨch vhodnĨch materi§lov chr§nenĨch pred kor·ziou. 

(4) Streġn® doplnky a syst®mov® diely, ktor® s¼ staticky nam§han® alebo maj¼ bezpeļnostnĨ vĨznam 
maj¼ byŠ zabudovan® a pripevnen® s ohŎadom na zabezpeļenie proti ¼razu podŎa stavebnĨch 
pr§vnych predpisov a predpisov vĨrobcu. 

 
1.3 Doplnkov® opatrenia proti prenikaniu zr§ģkovej vody 
 
1.3.1 Vġeobecne 
(1) Pri projektovan² a realiz§cii je treba urļiŠ doplnkov® opatrenia (poistn§ hydroizolaļn§ vrstva = PHI), 

ak s¼ na zastreġenie ukladan® zvĨġen® poģiadavky d¹sledkom: 
- nedodrģania bezpeļn®ho sklonu strechy, 
- konġtrukļnĨch zvl§ġtnost², 
- vyuģ²vania podkrovia hlavne na obytn® ¼ļely, 
- klimatickĨch  pomerov, 
- miestnych podmienok a ustanoven². 

(2) Aj pri dodrģan² bezpeļn®ho sklonu strechy s¼ vĨhodn® doplnkov® opatrenia, ak s¼ na zastreġenie 
kladen® zvĨġen® n§roky. 

(3) DoplnkovĨm opatren²m v z§vislosti od druhu krytiny a sp¹sobe pokrĨvania m¹ģe byŠ: 
- PHI 1. stupŔa 
- PHI 2. stupŔa 
- PHI 3. stupŔa 
- ġindle 
- vn¼torn® vymaz§vanie ġk§r (vĨnimoļne podŎa poģiadaviek pamiatkarov). 

(4) Pri vyhotoven² PHI plat² ĂN§vod na navrhovanie a zhotovovanie poistnĨch hydroizolaļnĨch vrstiev 
striech". 
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1.3.2 Urļenie doplnkovĨch opatren² 
 
(1) PHI 1. stupŔa sa poklad§ za minim§lne doplnkov® opatrenie pri: 

- prekroļen² bezpeļn®ho sklonu maxim§lne o 6Á v z§vislosti na zvĨġenĨch poģiadavk§ch, 
- pri dodrģan² bezpeļn®ho sklonu ak s¼ ukladan® zvĨġen® poģiadavky na tesnosŠ streġnej 

konġtrukcie. 
Pozn. PHI 1. stupŔa sa m¹ģe pouģiŠ ako dodatoļn§ ochrana proti n§razov®mu daģŅu, naviatemu 
snehu a prachu ako aj pri konġtrukci§ch s dodrģanĨm bezpeļnĨm sklonom, kde nie s¼ zvĨġen® 
poģiadavky. 

(2) PHI 1. stupŔa a PHI 2. stupŔa sa navrhuj¼ vģdy v tĨch pr²padoch, keŅ je bezpeļnĨ sklon 
prekroļenĨ maxim§lne o 6Á. V z§vislosti na zvĨġenĨch poģiadavk§ch je nutn® pouģiŠ PHI s 
presahom voŎnĨm alebo do dr§ģky, resp. zlepenĨm alebo zvarenĨm. 

(3) PHI 3. stupŔa, triedy A sa navrhuje vģdy v tĨch pr²padoch, keŅ je bezpeļnĨ sklon prekroļenĨ v 
rozsahu 6Á - 10Á. 

(4) PHI 3. stupŔa, triedy B sa navrhuje vģdy v tĨch pr²padoch, keŅ je bezpeļnĨ sklon prekroļenĨ o 
viac ako 10Á. 

(5) P§len¼ ani bet·nov¼ skladan¼ krytinu nie je moģn® pouģiŠ ani s doplnkovĨm opatren²m, ak je sklon 
strechy menġ² ako 10Á. 

(6) Ġindle sa nemaj¼ pouģ²vaŠ na strech§ch so sklonom menġ²m ako 25Á. Ġindle sa m¹ģu pouģiŠ na 
konġtrukci§ch s prekroļenĨm bezpeļnĨm sklonom o maxim§lne 6Á, ak nie s¼ na krytinu kladen® 
zvĨġen® n§roky. Ak sa podkrovie vyuģ²va (hlavne na bĨvanie), m¹ģu sa ġindle pouģiŠ len ak je 
dodrģanĨ bezpeļnĨ sklon. Pri pouģit² ġindŎov v zateplenĨch konġtrukci§ch je treba dbaŠ na 
dostatoļn® vetranie medzery medzi ġindŎami a tepelnou izol§ciou. 

(7) Maltovanie a vn¼torn® zamazanie ġk§r v krytine sl¼ģi k zn²ģeniu prenikania zr§ģkovej vody, snehu 
a prachu a pouģ²va sa vo vĨnimoļnĨch pr²padoch. Maltovanie a vn¼torn® zamazanie ġk§r nie s¼ 
doplnkov® opatrenia proti prenikaniu zr§ģkovej vody, ak nie je dodrģanĨ bezpeļnĨ sklon strechy 
alebo ak sa podkrovie vyuģ²va na obytn® ¼ļely. 

(8) Ak je zrejm®, ģe sa vlastn® ukladanie krytiny bude vykon§vaŠ oveŎa nesk¹r ako ukladanie 
doplnkov®ho opatrenia, je moģn® chr§niŠ stavbu pred zr§ģkovou vodou pomocnĨm zakryt²m 
vn¼tornĨch priestorov. V praxi sa na tento ¼ļel osvedļili PHI 2. a 3. stupŔa z p§sov na b§ze 
asfaltov a plastov. Otvory je treba do doby vlastn®ho zakrytia zabezpeļiŠ. 

(9) V tabuŎke 1.1 s¼ uveden® minim§lne doplnkov® opatrenia na zabezpeļenie tesnosti konġtrukcie 
proti zr§ģkovej vode v z§vislosti na zvĨġenĨch poģiadavk§ch. TabuŎka sl¼ģi na orient§ciu a 
nezbavuje zodpovednosti za vyhodnotenie poģiadaviek tĨkaj¼cich sa stavebn®ho projektu. 

  
TabuŎka 1.1 Urļenie doplnkovĨch opatren² 1)  (PHI - poistn§ hydroizol§cia) 
 

ZvĨġen® poģiadavky (ZP) 2) 

Sklon strechy Vyuģitie - konġtrukcia - klimatick® pomery - miestne podmienky 

Ģiadne ZP Jedna Ņalġia ZP Dve Ņalġie ZP Tri Ņalġie ZP 

Ó bezpeļnĨ 
sklon strechy 
(BSS) 

 PHI 1. stupŔa PHI 1. stupŔa PHI 2. stupŔa 

Trieda A 

Ó (BSS - 6Á) PHI 1. stupŔa PHI 1. stupŔa PHI 2. stupŔa 

Trieda A 
PHI 2. stupŔa 

Trieda C 
Ó(BSS - 10Á) PHI 3. stupŔa 

Trieda A 
PHI 3. stupŔa 

Trieda A 
PHI 3. stupŔa 

Trieda A 
PHI 3. stupŔa 

Trieda B 
   < (BSS - 10Á) PHI 3. stupŔa 

Trieda A 
PHI 3. stupŔa 

Trieda B 
PHI 3. stupŔa 

Trieda B 
PHI 3. stupŔa 

Trieda B 
 

1) V tabuŎke uveden® doplnkov® opatrenia s¼ opatrenia minim§lne. 
2)  V pr²pade vysokĨch poģiadaviek alebo zvl§ġtnych miestnych ustanoven² je  treba zvoliŠ  vyġġiu 

tesnosŠ doplnkov®ho opatrenia (vid'. ĂN§vod na navrhovanie a zhotovovanie poistnĨch 
hydroizol§ci² striech", TabuŎka 1). 

3) V z§sade sa m¹ģu navrhn¼Š ¼ļinnejġie opatrenia namiesto minim§lnych opatren². 
 

1.4 Doplnkov® opatrenia proti ¼ļinkom vetra 
 
1.4.1 Vġeobecne 
 
(1) Ak je ¼ļinok nas§vania vetrom  vªļġ² neģ vlastn§ hmotnosŠ krytiny, s¼ nevyhnutn® doplnkov® 

opatrenia proti ¼ļinkom nas§vania vetrom. Pri sklonoch strechy vªļġ²ch ako 60Á je treba pripevniŠ 
kaģd¼ streġn¼ ġkridlu. 

(2) ZaŠaģenie vetrom pri zastreġen² p§lenou alebo bet·novou krytinou je z§visl® na: 
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- polohe budovy, 
- vĨġke budovy (horn§ hrana hrebeŔa), 
- konġtrukcii budovy, 
- type a tvare strechy, 
- krytine, 
- ļast² strechy (rohy, okraje, plochy) 
a doplnkovĨch opatreniach pod vlastnou krytinou (zatvoren® alebo otvoren® vyhotovenie). 

(3) V dobe vydania tĨchto Pravidiel platia v SR dve normy stanovuj¼ce sp¹sob vĨpoļtu zaŠaģenia 
strechy vetrom. S¼ to: STN 73 0035 ĂZaŠaģenie stavebnĨch konġtrukci²" a STN P ENV 1991-2-4:. 
ĂZ§sady navrhovania a zaŠaģenia konġtrukci², ļasŠ 2-4: ZaŠaģenie konġtrukci² - ZaŠaģenie vetrom". 
PodŎa tejto normy je SR rozdelen§ na dve vetrov® oblasti. Budovy, ktor® stoja na rozhran² dvoch 
vetrovĨch oblast², s¼ vģdy posudzovan® podŎa ¼ļinkov vyġġej vetrovej oblasti. 

(4) Na upevnenie sa v s¼lade s druhom krytiny pouģ²vaj¼ pr²chytky, skrutky do dreva alebo klince. Pre 
upevnenie pr²chytkami je ich potrebnĨ poļet uvedenĨ v tabuŎke v pr²lohe 1, obr. 1.2 aģ 1.3 ako 
zjednoduġenĨ vĨsledok vĨpoļtov. Tieto ¼daje vych§dzaj¼ z praktickĨch sk¼senost²  pri zniģovan² 
ġk¹d sp¹sobenĨch b¼rkami. Ak sa v miestnych stavebnĨch predpisoch vyģaduj¼ vyġġie n§roky 
proti ¼ļinkom nas§vania vetrom, potom maj¼ tieto prednosŠ pred poģiadavkami tĨchto Pravidiel. 

(5) PresnĨ vĨpoļet moģno urobiŠ v jednotlivĨch pr²padoch podŎa STN P ENV 1991. Tento vĨpoļet je 
nevyhnutn® urobiŠ pri: 
- otvorenĨch budov§ch s otvorenou podstreġnou konġtrukciou, 
- budov§ch umiestnenĨch  na exponovanom  mieste, 
- budov§ch s vĨġkou hrebeŔa nad 30 m. 

(6) Đdaje v tabuŎk§ch tĨkaj¼cich sa pripevŔovania ġkridiel pr²chytkami a vĨpoļty sa vzŠahuj¼ na beģn® 
a obvykl® sp¹soby pokrĨvania. Pre ostatn® krytiny, ako napr. k¹rkov¼ tieto ¼daje neplatia. V 
takĨchto pr²padoch je potrebn® sa riadiŠ pokynmi vĨrobcu, pr²padne dok§zaŠ vhodnosŠ sp¹sobu 
pripevnenia vĨpoļtom. 

(7) Streġn§ plocha sa del² s ohŎadom na p¹sobenie nas§vania vetrom na: rohy, okraje, plochu. ńalej 
s¼ to oblasti pri prienikoch ako s¼ vikiere, kom²ny atŅ., kde je potrebn® ġkridly upevniŠ, podl'a 
ĂPokynov pre urļenie zaŠaģenia". ZjednoduġenĨ pr²klad je v pr²lohe 1, obr. 1.4. 

(8) Za uzavret® podstreġn® konġtrukcie sa povaģuj¼: 
- vġetky obytn® podkrovia so vzduchotesnĨm obkladom vn¼tornĨch pl¹ch, 
- vġetky typy debnenia s vodotesnou alebo daģŅu odolnou poistnou hydroizol§ciou , 
- voŎne natiahnut® p§sy f·li² s krytĨmi spojmi a stykmi. 

(9) Za otvoren® podstreġn® konġtrukcie sa povaģuj¼ p¹jdy 
- bez dodatoļnĨch opatren² proti prenikaniu daģŅovej vody, 
- s natiahnutou f·liou, 
- so ġindŎami. 

 
1.4.2 Upevnenie p§lenĨch a bet·novĨch ġkridiel v ploche strechy 
 
(1) Nevyhnutn® upevnenie ġkridiel pr²chytkami sa rob² podŎa tabuliek v pr²lohe 1 tak, ģe sa pripevŔuje 

buŅ kaģd§ alebo prinajmenġom kaģd§ tretia ġkridla v diagon§le . Aby sa zabezpeļilo spr§vne 
umiestnenie pr²chytiek, del² sa poļet ġkridiel na 1 m2 tabuŎkovou hodnotou. 

(2) Ak z tabuŎky vych§dza viac; pr²chytiek na 1 m2 ako je poļet ġkridiel na t¼to plochu, m¹ģe sa poļet 
pr²chytiek obmedziŠ na z§klade nasledovnĨch opatren²: 
- pouģiŠ pr²chytky s mernĨm nam§han²m > 0,15 kN/ks, 
- vybudovaŠ uzavret¼ podstreġn¼ konġtrukciu. 

 
1.4.3 Upevnenie krytiny na okrajoch strechy 
 
(1) Bez ohŎadu na sklon strechy je potrebn® mechanicky pripevniŠ kaģd¼ ġkridlu na: 

- ġt²tovej hrane, 
- hrebeni, 
- n§roģ², ¼ģŎab², 
- pulte, 
- odkvapovej hrane. 

(2) Okrajov® ġkridly na ġt²tovej hrane sa mechanicky upevŔuj¼ proti silovĨm ¼ļinkom vetra. Pouģit® 
upevŔovacie prostriedky musia pren§ġaŠ silu najmenej 0,60 kN/m kolmo k l²nii ġt²tovej hrany. 

(3) HrebeŔov® a n§roģn® laty sa pripevŔuj¼ ku konġtrukcii krovu tak, ģe musia pren§ġaŠ  silu najmenej 
0,60 kN/m kolmo k l²nii hrebeŔa alebo n§roģia. 

(4) Mern® zaŠaģenie drģiakov hrebeŔovĨch a n§roģnĨch l§t je urļen® vĨrobcom. 
(5) Prvky krytiny hrebeŔa ļi n§roģia sa mechanicky pripevŔuj¼ proti silovĨm ¼ļinkom vetra. KaģdĨ 

hreben§ļ sa pripevn² k hrebeŔovej alebo n§roģnej late. Pouģit® upevŔovacie prostriedky musia 
pren§ġaŠ silu najmenej 0,60 kN/m kolmo k l²nii hrebeŔa alebo n§roģia. 

(6) Okrajov® ġkridly pultu sa mechanicky upevŔuj¼. Pouģit® upevŔovacie prostriedky musia pren§ġaŠ 
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silu najmenej 0,60 kN/m kolmo k l²nii pultu. 
 

1.4.4 Rozdielne uģ²vanie 
 
Ak sa m§ na streche s podkrov²m upevniŠ krytina podŎa tabuliek pre uzavret¼ podstreġn¼ konġtrukciu, 
mus² byŠ t§to konġtrukcia uzavret§ po celej streġnej ploche, a to aj v pr²pade, ģe k obytnĨm ¼ļelom sa 
nevyuģ²va celĨ priestor p¹jdu. 

 
1.5 Opravy a ¼drģba 
 
(1) Ako kaģdĨ stavebnĨ diel, tak aj streġn§ krytina podlieha prirodzen®mu starnutiu. Toto je z§visl® na 

druhu a akosti pouģitĨch materi§lov a na tĨchto vn¼tornĨch a vonkajġ²ch vplyvoch: 
- klimatick® podmienky , 
- ģivotn® prostredie, 
- uģ²vanie budovy, 
- mechanick® a tepeln® nam§hanie, 
- konġtrukļn® rieġenie. 

(2) Bezporuchov§ funkcia strechy sa m§ pravidelne kontrolovaŠ. Za pravideln® prehliadky striech 
zodpoved§ vlastn²k budovy. ZabraŔuje tĨm veŎkĨm ġkod§m na vlastnej budove a spŌŔa tak svoju 
z§konn¼ povinnosŠ vecn®ho ruļenia voļi tret²m osob§m. Vhodn® je uzatvoriŠ zmluvu o 
prehliadkach a ¼drģbe strechy s pokrĨvaļskou firmou. PodŎa vplyvov, ktor® p¹sobia na strechu, 
by mali byŠ urļen® pevn® intervaly kontrol, pr²padne ¼drģby. 

(3) Zmluvne dojednan® kontroly sa m¹ģu tĨkaŠ preverenia funkļnosti: 
- streġnej krytiny, 
- napojen² a ukonļen², 
- nadstavieb a vstavanĨch ļast², 
- bezpeļnostnĨch  zariaden², 
- ochrany proti ¼ļinkom vetra. 

(4) Zmluvne dojednan® ¼drģb§rske pr§ce sa m¹ģu tĨkaŠ: 
- vĨmeny jednotlivĨch poġkodenĨch ġkridiel, 
- n§hrady chĨbaj¼cich dielov, 
- ochrany proti kor·zii kovovĨch dielov, 
- obnovy poġkoden®ho maltovania, 
- vĨmeny poġkodenĨch streġnĨch doplnkov a syst®movĨch prvkov, 
- ļistenie streġnĨch ģŎabov a odpadovĨch r¼r, 
- odstr§nenie uvoŎnenĨch neļist¹t na napojeniach a ukonļeniach, 
- opravy poġkoden®ho upevnenia dielov krytiny. 

(5) Taktieģ je treba pravidelne kontrolovaŠ bezpeļnostn® zariadenia, st¼padlov® ġkridly, ploġiny a 
l§vky, ktor® s¼ urļen® na pohyb po streche. Tieto zariadenia sl¼ģia k osobnej ochrane a 
bezpeļnosti a musia byŠ preto kontrolovan® v presne urļenĨch intervaloch. V pr²pade poġkodenia 
musia byŠ okamģite opraven®. 

 
2. Pravidl§ pre pokrĨvanie striech p§lenou krytinou 

 
2.1 Materi§ly a poģiadavky 
 
2.1.1 Charakteristika 
 
(1) P§len® ġkridly patria medzi keramick® stavebn® materi§ly. Tvaruj¼ a vypaŎuj¼ sa predovġetkĨm z 

keramickĨch surov²n s pr²padnĨmi pr²sadami. 
(2) P§len® ġkridly sa rozliġuj¼ podŎa druhu vĨroby, tvaru a rozmerov, ako aj podŎa tvaru vodnej dr§ģky 

a prekrytia. 
 
2.1.2 Farba a povrch 
 
(1) Farba p§lenĨch ġkridiel je dan§ keramickou surovinou, engobou alebo glaz¼rou a vypaŎovan²m. 

VzhŎadom k tomu, ģe sa jedn§ o pr²rodnĨ materi§l, m¹ģu pri vypaŎovan² vznikn¼Š farebn® rozdiely 
sp¹soben® r¹znym zloģen²m suroviny. Aby sa docielil ļo najrovnomernejġ² farebnĨ vzhŎad, je 
potrebn® pokrĨvaŠ strechu vyberan²m ġkridiel z niekoŎkĨch paliet. 
R¹zne zafarbenie sa dosiahne sp¹sobom vĨroby: 
- pr²rodn® zafarbenie, 
- prefarbenie v hmote, 
- engobovanie, pln® alebo ļiastoļn®, 
- glazovanie, pln® alebo ļiastoļn®. 
Povrch ġkridly m¹ģe byŠ hladkĨ alebo m¹ģe maŠ ġtrukt¼ru. 
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(2) Drobn® vylomen® miesta, ryhy a odreniny, ktor® s¼ sp¹soben® manipul§ciou, dopravou alebo pri 
pokrĨvan² s¼ pr²pustn®, ak ġkridly vyhovuj¼ norme STN EN 1304: P§len§ krytina. Z§kladn® 
technick® poģiadavky. 

 
2.1.3 Rozmery 
 
(1) P§len® ġkridly patria medzi veŎkoform§tov® i maloform§tov® krytiny. P§len® ġkridly maj¼ v 

d¹sledku r¹znych tvarov r¹zne vĨrobn® a krycie rozmery. Pre dr§ģkov® ġkridly s¼ charakteristick® 
rozmery krytia, rovn® a bezdr§ģkov® ġkridly s¼ charakterizovan® ich ġ²rkou a dŌģkou. 

(2) Bobrovky sa vyr§baj¼ vªļġinou s rozmermi 180 x 380 mm. 
(3) ńalġie rozmery a tolerancie s¼ stanoven® v technickĨch listoch vĨrobkov. 
 
2.2 Druhy p§lenĨch ġkridiel 
 
2.2.1 Sp¹sob vĨroby 
 
P§len® ġkridly podŎa sp¹sobu vĨroby sa delia na razen® a Šahan®. 
 
2.2.2 Tvar a prekrytie 
 
2.2.2.1 Vġeobecne 
 
Razen® ġkridly s¼ profilovan®, kuģeŎovo tvarovan® alebo klenut®. Vyr§baj¼ sa s jednoduchou alebo 
viacn§sobnou dr§ģkou v hlave, boku a pªte (spojit® dr§ģkovanie) alebo bezdr§ģkov®. Boļn® 
dr§ģkovanie sa sklad§ z vodnej a krycej dr§ģky. şahan® ġkridly s¼ buŅ rovn® alebo klenut®. Vyr§baj¼ 
sa s boļnou dr§ģkou alebo bez nej. Tvar dr§ģky v oblasti prekrytia, tvar a dŌģka prekrytia urļuj¼ 
bezpeļnosŠ proti prieniku zr§ģkovej vody krytinou. 

 
2.2.2.2 Ġkridly so spojitou vodnou dr§ģkou 
 
Pre razen® ġkridly s viacn§sobnĨm dr§ģkovan²m je charakteristick®, ģe hlavov§ a boļn§ vodn§ dr§ģka 
je nepreruġen§ a je tvoren§ najmenej dvoma ale aj viac dr§ģkami. Razen® ġkridly so spojitou dr§ģkou 
s¼ spravidla profilovan® a vyr§baj¼ sa s r¹znym profilom krycej dr§ģky. Krycia dr§ģka uzatv§ra vodn¼ 
dr§ģku medzi jednotlivĨmi ġkridlami aģ na okraj odtokov®ho ģliabku susednej ġkridly. Pri pokrĨvan² 
vznik§ na boļnej dr§ģke krycia ġk§ra smeruj¼ca do strany. Zr§ģkov§ voda z hlavovej a boļnej vodnej 
dr§ģky je odv§dzan§ ģliabkom ġkridly uloģenej niģġie (viŅ. obr. 2.1, 2.2.). 
- ġkridla pre mal® sklony s priamym lemom, 
- ġkridla pre mal® sklony s kuģeŎovĨm lemom. 
 
2.2.2.3 Ġkridly s preruġenou vodnou dr§ģkou 
 
Pre razen® ġkridly s preruġenou vodnou dr§ģkou je charakteristick®, ģe hlavov§ a boļn§ vodn§ dr§ģka 
je preruġen§ a je tvoren§ jednou alebo dvoma dr§ģkami. Razen® ġkridly s preruġenĨm dr§ģkovan²m sa 
vyr§baj¼ s r¹znym profilom vonkajġej krycej dr§ģky a s alebo bez stredov®ho obl¼ka. Pri pokrĨvan² 
vznik§ na boļnej dr§ģke krycia ġk§ra smeruj¼ca nahor. Zr§ģkov§ voda je odv§dzan§ z dr§ģky do dr§ģky 
alebo z dr§ģky do odtokov®ho ģliabku (viŅ. obr. 2.3). 
- dr§ģkov§ ġkridla s jednĨm plochĨm ģliabkom, 
- dr§ģkov§ ġkridla s dvoma ģliabkami. 

 
2.2.2.4 Ġkridly razen® dr§ģkov® posuvn® 
 
Razen® ġkridly posuvn® v dr§ģke s¼ obvykle zvl§ġtnym druhom ġkridiel s preruġovanou vodnou 
dr§ģkou. Je pre ne typick®, ģe dr§ģkovanie umoģŔuje dŌģkov® posunutie najmenej o 3 cm. 
- ġkridla posuvn§ v dr§ģke . 
 
2.2.2.5 Ġkridly Šahan® s boļnĨm dr§ģkovan²m 
 
şahan® ġkridly sa vyr§baj¼ ako rovinn® alebo klenut® s jednou alebo dvoma boļnĨmi dr§ģkami. 
DŌģkov® prekrytie je premenliv®. Pri pokrĨvan² vznik§ na boļnom dr§ģkovan² krycia ġk§ra smeruj¼ca 
nahor alebo do strany (viŅ. obr. 2.4) . 
- Šahan® dr§ģkov® ġkridly. 
 
2.2.2.6 Ġkridly s boļnĨm lemom 
 
Razen® ġkridly s boļnĨm lemom sa vyr§baj¼ s r¹znym tvarom krycieho lemu a rovnĨm odtokovĨm 
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ģliabkom. Tieto ġkridly s¼ charakteristick® tĨm, ģe maj¼ miesto vodnej dr§ģky len jednoducho vyhnutĨ 
okraj. DŌģkov® prekrytie je premenliv® (viŅ. obr. 2.5). 
- ġkridla s boļnĨm lemom (krempovka). 
 
2.2.2.7 Ġkridly klenut® bez dr§ģkovania 
 
Razen® alebo Šahan® ġkridly bez dr§ģkovania s¼ klenut® s oblĨm odtokovĨm ģliabkom. 
Charakteristick® pre tieto ġkridly je, ģe s¼ bez dr§ģkovania vĨġkovo a boļne prekryt®. DŌģkov® prekrytie 
je premenliv® alebo m¹ģe byŠ dan® veŎkosŠou ġikm®ho zrezania rohov (viŅ. obr. 2.6 aģ 2.8). 
- vlnovkov§ ġkridla 
- k¹rkov§ ġkridla (prejz) 

 
2.2.2.8 8 Ġkridly rovn® bez dr§ģkovania 
 
şahan® a razen® ġkridly rovn® bez dr§ģok sa vyr§baj¼ s r¹znym rezom. Charakteristick® pre tieto 
ġkridly je, ģe s¼ zvyļajne viackr§t prekryt® a poloģen® s vªzbou. Klad¼ sa vªļġinou ako ġupinov® alebo 
korunov® ukladanie (viŅ. obr. 2.9 aģ 2.11). 
 
2.2.3 Tvarovky 
 
Tvarovky s¼ keramick® ġkridly zvl§ġŠ tvarovan® tak, aby v spojen² s plochĨmi ġkridlami dotv§rali 
jednotn¼ strechu z p§lenej krytiny (viŅ. obr. 2.12a, 2.12b). 
 
2.3 Sp¹soby ukladania 
 
2.3.1 Ukladanie dr§ģkovĨch ġkridiel 

 
(1) P§len® ġkridly s viacn§sobnĨm spojitĨm alebo preruġovanĨm dr§ģkovan²m sa pouģ²vaj¼ na 

jednoduch® ukladanie. Je to tak® pokrĨvanie, kde hornĨ rad ġkridiel prekrĨva pod nim leģiaci rad 
o dŌģku prekrytia. 

(2) Pri  jednodr§ģkovĨch ġkridl§ch s dvojitĨm ģliabkom sa odpor¼ļa ukladanie s vªzbou. 
(3) Rovn® Šahan® ġkridly s boļnou dr§ģkou sa ukladaj¼ s vªzbou. DŌģkov® prekrytie je premenliv® a 

riadi sa sklonom strechy. 
 
2.3.2 Ukladanie ġkridiel bez dr§ģkovania 
 
2.3.2.1 Ukladanie ġkridiel s boļnĨm lemom 
 
(1) Ukladanie ġkridiel s boļnĨm ternom je charakteristick® ġikmou polohou jednotlivĨch ġkridiel voļi 

streġnĨm lat§m. 
(2) PodŎa polohy krycieho lemu je moģn® ukladanie zŎava alebo sprava. 
 
2.3.2.2 Ukladanie vlnovkovĨch ġkridiel 
 
(1) Rozliġuje sa: 

- s prekrytĨm rezom, 
- s rezom na doraz. 

(2) Boļn® krytie sa riadi ġ²rkou a tvarom krycieho lemu a sp¹sobom ukladania, priļom je potrebn® 
dodrģaŠ dostatoļn¼ ġ²rku prekrytia podŎa udanej alebo zistenej krycej ġ²rky. 

(3) Pri veŎmi dlhĨch krokv§ch a malĨch sklonoch sa prednostne uplatŔuje ukladanie s prekrytĨm 
rezom. Tu sa pouģ²vaj¼ vlnovkov® ġkridly s kr§tkym rezom. Na rohoch s¼ ġkridly ġtvorn§sobne 
prekryt®. 

(4) Pri ukladan² s rezom na doraz sa pouģ²vaj¼ vlnovkov® ġkridly s dlhĨm rezom. Na rohoch s¼ ġkridly 
trojn§sobne prekryt®, rezy leģia jeden pred druhĨm. DŌģkov® prekrytie je dan® rezom. 

 
2.3.2.3 Ukladanie k¹rkovej krytiny (prejz) 
 
(1) H§ky s¼ zavesen® na laty tak, ģe k¹rky zhora prekrĨvaj¼ stykov¼ ġk§ru medzi dvoma h§kmi. 
(2) Ukladanie k¹rkovej krytiny sa rob²: 

- do malty 
- vo vĨnimoļnĨch pr²padoch na sucho pomocou ġpeci§lnych pr²chytiek. 

(3) Pri ukladan² do malty sa nanesie slab§ vrstva malty do vrchnej ļasti hlavy h§ku a do tej sa zatlaļ² 
h§k nasleduj¼ceho horn®ho radu. K¹rky sa vyplnia maltou asi do 1/3, kruhovĨmi pohybmi sa malta 
votrie a k¹rky sa zatlaļia na pozdŌģnu styļn¼ ġk§ru h§ku. ńalġie k¹rky sa klad¼ v rade s prekryt²m 
cez predch§dzaj¼ce . V mieste presahu musia k¹rky leģaŠ na sucho, ¼pln® vyplnenie maltou nie 
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je dovolen®. 
(4) K¹rky presahuj¼ l²niu pªty h§kov. Aby sa dosiahla na odkvape priama l²nia, k¹rky sa do priamky 

h§kov buŅ posun¼ alebo prireģ¼. Prirezanie (alebo odġtiepanie) sa rob² podŎa ġn¼ry natiahnutej 
rovnobeģne s priamkou odkvapu. 

(5) Ukladanie na sucho sa rob² podŎa pokynov vĨrobcu. 
 

2.3.2.4 Ukladanie bobroviek 
 
(1) Rozliġujeme: 

- ġupinov® ukladanie, 
- korunov® ukladanie, 
- jednoduch® ukladanie s podloģkami. 

(2) Pri ġupinovom ukladan² leģ² na kaģdej z§vesnej late jeden rad bobroviek. Bobrovky sa prekrĨvaj¼ 
tak, ģe tret² kryc² rad prekrĨva prvĨ o dŌģkovĨ presah. Bobrovky sa ukladaj¼ s malou boļnou v¹Ŏou, 
aby sa zabr§nilo ġkod§m v d¹sledku dilataļnĨch pohybov. Ukladanie je pravideln® s vªzbou, 
priļom pri realiz§cii detailov a zvl§ġtnych streġnĨch pl¹ch sa mus² dodrģaŠ aspoŔ ġtvrtinov§ vªzba 
(t.j. boļn® prekrytie o 1/4 ġ²rky krytia). HrebeŔov® a odkvapov® vªzby sa robia pomocou ġkridiel 
na napojenie k hrebeŔu resp. odkvapu. 

(3) Pri korunovom ukladan² leģia na kaģdej streġnej late dva rady bobroviek (podkladov§ a krycia 
vrstva) tak, ģe vz§jomne tvoria rovnomern¼ poloviļn¼ vªzbu. DŌģkov® prekrytie je vytvoren® 
vzdialenosŠou dvoch podkladovĨch vrstiev. Bobrovky sa ukladaj¼ s malou boļnou v¹Ŏou. Pri 
spracovan² detailov a zvl§ġtnych streġnĨch ploch§ch sa mus² dodrģaŠ aspoŔ ġtvrtinov§ vªzba. 
Prierez streġnĨch l§t je minim§lne 30 x 50 mm. HrebeŔov® a odkvapov® vªzby sa robia ako 
korunov® ukladanie. Na tento ¼ļel sa pouģ²vaj¼ buŅ norm§lne bobrovky alebo zvl§ġtne koncov® 
odkvapov® ġkridly. 

(4) Jednoduch® ukladanie s podloģkami sa m¹ģe pouģiŠ len na budovy so zn²ģenĨmi n§rokmi na 
tesnosŠ krytiny. PozdŌģne ġk§ry sa podkladaj¼ minim§lne 5 cm ġirokĨm pruhom. Bobrovky sa 
ukladaj¼ v rade alebo s tretinovou vªzbou. Podkladov® pruhy m¹ģu byŠ z dreva, plastu, kovu alebo 
inĨch vhodnĨch materi§lov. 

 
2.3.3 Zvl§ġtne sp¹soby ukladania 
 
In® sp¹soby ukladania, odliġn® od hore uvedenĨch sp¹sobov, sa m¹ģu vyskytn¼Š ako d¹sledok 
historickĨch a/alebo region§lnych zvl§ġtnost² a poģiadaviek. 
 
2.4 Zabezpeļenie proti prenikaniu zr§ģkovej vody 
 
2.4.1 BezpeļnĨ sklon strechy 
 
BezpeļnĨ sklon strechy v z§vislosti na druhu p§lenej krytiny a sp¹sobu ukladania je uvedenĨ v tab.2.1. 

 
Tab. 2. 1: BezpeļnĨ sklon strechy 
 

 Druh krytiny Sp¹sob ukladania BezpeļnĨ sklon strechy 

Dr§ģkov§ krytina 

so spojitou vodnou dr§ģkou ġkridly na mal® sklony jednoduch®   22Á   

  30Á   

   30Á   

35Á 

s preruġenou vodnou dr§ģkou ġkridla so ģliabkami 
dr§ģkov§ posuvn§ 
s boļnou dr§ģkou 
Krytina bez dr§ģkovania 

s boļnĨm lemom s boļnĨm lemom jednoduch® 35Á 
klenut§ vlnovkov§ ġkridla s prekrytĨm rezom 35Á 

vlnovkov§ ġkridla s rezom na doraz 40Á 
k¹rkov§ krytina jednoduch® 40Á 

rovn§ bobrovky dvojit®: 
- korunov® 
- ġupinov® 

30Á 

jednoduch® s 
podloģkami 

40Á 

 
 



Pravidl§ pre navrhovanie a zhotovovanie striech 114 

Sklony skladanĨch kryt²n sa vzhŎadom na ostatn® spolus¼visiace predpisy uveden® v tĨchto pravidl§ch 
a vzhŎadom na materi§lovo-technologick¼ ¼roveŔ v s¼ļasnosti pouģ²vanĨch kryt²n odpor¼ļaj¼ podŎa 
ĻSN 73 1901. V s¼ļasnosti plat² v SR STN 73 1901 z r. 1975. 
 
2.4.2 Nedodrģanie bezpeļn®ho sklonu strechy 
 
Ak sa nedodrģ² bezpeļnĨ sklon strechy je nevyhnutn® vykonaŠ doplnkov® opatrenia podŎa tab. 1.1 2.5 
Zabezpeļenie proti ¼ļinkom vetra 
(1) VhodnosŠ zabezpeļenia proti saniu a tlaku vetra sa preukazuje podŎa STN PENV 1991-2-4. 
(2) UpevŔovacie prostriedky musia byŠ vhodn® pre jednotliv® typy krytiny a musia sa pouģ²vaŠ podŎa 

predpisov vĨrobcu. 
 
2.6 Ukladanie krytiny 
 
2.6.1 Rozdelenie plochy strechy 2.6.1.1 Vġeobecne 
(1) Streġn§ plocha sa pred pokrĨvan²m rozdel² v smere krokiev a v smere odkvapu podŎa moģnĨch 

kryc²ch ġ²rok a dŌģok. Rozdelenie sa riadi: 
- rozmerom streġnej plochy, 
- rozmerom krytiny, 
- typom a tvarom strechy, 
- presahom odkvapovej hrany a pr²p. streġnĨmi nadstavbami a vstavanĨmi ļasŠami. 

(2) Pri kr§tkych krokv§ch a/alebo nerovnakĨch dŌģkach ġt²tovĨch hr§n sa m¹ģe ukladanie zladiŠ s 
konġtrukļnĨmi rozmermi strechy pomocou ġpeci§lnych tvaroviek alebo skr§ten²m pri odkvape, 
resp. hrebeni. 

 
2.6.1.2 Krycia dŌģka 
 
(1) Streġn® plochy sa rozdelia podŎa poģadovanej vzdialenosti streġnĨch l§t od hrebeŔa k odkvapu. 
(2) Pri urļovan² vzdialenost² streġnĨch l§t sa vych§dza z: 

- dŌģky ġkridiel, 
- tvaru ġkridiel, 
- moģnej krycej dŌģky, 
- dŌģkov®ho prekrytia ġkridiel v z§vislosti na sklone strechy, 
- dŌģky krokiev pr²p. kontral§t, 
- nevyhnutn®ho presahu ġkridiel na odkvape , 
- nevyhnutnej vzdialenosti streġnej laty od vrcholov®ho bodu podkladovej konġtrukcie. 

(3) Ak nie je krycia dŌģka v predpisoch vĨrobcu z§vªzne uveden§, potom sa zist² na stavbe (viŅ. obr. 
2.13). Moģn® krycie dŌģky leģia v intervale medzi najmenġou a najvªļġou krycou dŌģkou. Do ¼vahy 
je treba vziaŠ aj rozmerov® tolerancie danĨch ġkridiel. 

(4) P§len® ġkridly so spojitou vodnou dr§ģkou sa poloģia v dvoch radoch vedŎa seba vģdy po 12 
kusoch a to l²cnou plochou dolu k zemi tak, aby boli vġetky hlavov® dr§ģky raz roztiahnut® a 
druhĨkr§t stlaļen® a zmeria sa rozmer cez 10 ġkridiel vģdy od spodnej hrany z§vesn®ho ozubu 1. 
ġkridly k spodnej hrane z§vesn®ho ozubu 11. ġkridly. Obe zisten® miery sa sļ²taj¼ a delia 20. 
VĨsledkom je stredn§ krycia dŌģka. Ġkridly je treba odobraŠ z niekoŎkĨch paliet. 

(5) Pre p§len® ġkridly s boļnĨmi vodnĨmi dr§ģkami a boļnĨm lemom ako aj ġkridly bez dr§ģkovania, 
ktor® sa dŌģkovo a boļne prekrĨvaj¼, sa zist² vzdialenosŠ streġnĨch l§t z vĨrobnej dŌģky ġkridiel 
zmenġenej o dŌģkov® prekrytie, ktor® je z§visl® na sklone strechy 

(6) Pre bobrovky ukladan® ġupinovo sa urļ² vzdialenosŠ z§vesnĨch l§t z dŌģky ġkridly zmenġenej o 
dŌģkov® prekrytie v z§vislosti na sklone strechy delen® dvoma. 

 
2.6.1.3 Krycia ġ²rka 
 
(1) Rozdelenie ġ²rky streġnej plochy vyplĨva z kryc²ch ġ²rok. Tieto je treba v dostatoļnĨch 

vzdialenostiach vyznaļiŠ na streġnĨch lat§ch tak, aby pokrĨvanie bolo priamoļiare a rovnobeģn® 
od odkvapu aģ po hrebeŔ. 

(2) Ak nie je krycia ġ²rka uveden§ v predpisoch vĨrobcu, tak sa toto zist² priamo na stavbe. (Obr. 2.15) 
(3) Pri p§lenĨch ġkridl§ch s boļnĨm dr§ģkovan²m sa poloģia dva rady ġkridiel na streġn® laty a zist² 

sa rozmer cez 10 ġkridiel, raz v zrazenom a druhĨkr§t v roztiahnutom stave. Obe hodnoty sa 
sļ²taj¼ a vydelia 20. VĨsledkom je stredn§ krycia ġ²rka. 

 
2.6.2 Prekrytie 
 
2.6.2.1 Boļn® prekrytie 

 
(1) Dr§ģkovan® ġkridly maj¼ boļn® prekrytie dan® dr§ģkovan²m. 



Pravidl§ pre navrhovanie a zhotovovanie striech 115 

(2) Klenut® ġkridly  bez dr§ģkovania maj¼ boļn® prekrytie z§visl® na druhu  ġkridiel  a sp¹sobe 
ukladania 

 
2.6.2.2 2 DŌģkov® prekrytie 
 
(1) Dr§ģkov® ġkridly s hlavovou dr§ģkou maj¼ dŌģkovĨ presah danĨ dr§ģkovan²m. 
(2) Ġkridly s boļnou dr§ģkou alebo bez nej maj¼ dŌģkov® prekrytie z§visl® na druhu ġkridiel, sp¹sobe 

ukladania a na sklone strechy (viŅ. tab. 2.2) . 
 
TabuŎka 2.2. DŌģkov® prekrytie 
 

 

Druh ġkridly 
 

Tvar 
 

Sp¹sob krytia 
 
Sklon strechy 

 

DŌģkov® prekrytie 

viacn§sobn® so 
spojitou vodnou 
dr§ģkou 

ġkridla na mal® 
sklony 

jednoduch® nez§visl® na 
sklone strechy 

dan® obvodovĨm 
spojitĨm 
dr§ģkovan²m 

s preruġenou 
vodnou dr§ģkou 

ġkridla so 
ģliabkami 

dr§ģkov§ posuvn§ ġkridla dr§ģkov§ 
posuvn§ 

moģnosŠ posunutia 

> 3 cm 

Šahan§ s boļnou 
dr§ģkou 

- rovn® Šahan® 
dr§ģkov® ġkridly 

- klenut® Šahan® 
dr§ģkov® ġkridlv 

Ó 12 cm 

Ó 10 cm 

boļnĨ lem ġkridla s boļnĨm 
lemom 

  Ó 8 cm 

klenut® 
(bez dr§ģok) 

vlnovkov® ġkridly s prekrytĨm rezom Ò 40Á 

> 40Á 

> 45 Á 

Ó 10 cm 

Ó 9 cm 

Ó 8 cm 
s rezom na doraz nez§visle na 

sklone strechy 
Ó 7 cm 

k¹rkov® krytiny Ó 6 cm 

rovn® bez dr§ģok bobrovky ġupinov® 
ukladanie a 
korunov® 
ukladanie 

Ò: 35Á 

> 35Á 

> 40Á 

> 45Á 

Ó 9 cm 

Ó 8 cm 

Ó 7 cm 

Ó 6 cm 
jednoduch® 
ukladanie s 
podloģen²m 

< 40Á 

Ó 40Á 

Ó 45Á 

Ó 50Á 

Ó 55Á 

Ó 17 cm 

Ó 16 cm 

Ó 15 cm 

Ó 14 cm 

Ó 13 cm 

 
 

3. Pravidl§ pokrĨvania striech bet·novou krytinou 
 
3.1 Materi§ly a poģiadavky 
 
3.1.1 Charakteristika 
 
(1) Bet·nov® streġn® ġkridly sa vyr§baj¼ z prvotriednych surov²n - kremiļit®ho rieļneho piesku, 

portlandsk®ho cementu , vody a farebnĨch pigmentov na b§ze oxidov ģeleza. 
(2) Ġkridly rozliġujeme podŎa tvaru, rozmerov, tvaru boļnej dr§ģky, rebrovania na pªte a prekrytia. 

3.1.2 Farba a povrch 
(1) Ġkridly sa vyr§baj¼ v r¹znych farb§ch, s hladkou alebo granulovanou povrchovou ¼pravou. 
(2) Drobn® ryhy alebo odreniny , ktor® s¼ sp¹soben® napr. manipul§ciou, dopravou a pri ukladan², s¼ 

povolen®. 
(3) Mal® farebn® rozdiely sp¹soben® vĨrobou s¼ pr²pustn® - viŅ. STN EN 490 Bet·nov§ krytina. 

Poģiadavky na vĨrobok 
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3.1.3 Rozmery 
 
(1) Ġkridly patria do skupiny veŎkoform§tovĨch aj maloform§tovĨch kryt²n. Rozmery ġkridiel s boļnou 

dr§ģkou s¼ vªļġinou 330 x 420 mm, 365 x 480 mm a 245 x 420 mm. 
(2) Bet·nov® bobrovky maj¼ rozmer cca 170 x 420 mm a 340 x 420 mm (dvojit§ bobrovka) 
(3) ńalġie rozmery a tolerancie s¼ dan® vĨrobcom v s¼lade s STN EN 490. 
 
3.2 Druhy bet·novĨch ġkridiel 
 
3.2.1 VĨrobnĨ postup 

 
Ġkridly sa vyr§baj¼ ako lisovan® do foriem. Vyr§baj¼ sa s boļnou dr§ģkou alebo bez nej, ako aj s 
rebrami na pªte alebo bez nich. 
 
3.2.2 Tvar a prekrytie 
 
3.2.2.1 Vġeobecne 
 
Ġkridly sa vyr§baj¼ v rozliļnĨch tvaroch, profilovan® alebo rovn®, so strednĨm obl¼kom alebo bez neho, 
s viacn§sobnĨm boļnĨm dr§ģkovan², alebo bez neho a rebrami na pªte alebo bez nich. Boļn® 
dr§ģkovanie sa sklad§ z vodnej a krycej dr§ģky . Vyhotovenie boļnĨch dr§ģok, rebr§ na pªte, dŌģkov® 
prekrytie a tvar ġkridly urļuj¼ bezpeļnosŠ streġnej krytiny proti prenikaniu zr§ģkovej vody . 
 
3.2.2.2 Ġkridly so zvĨġenou boļnou dr§ģkou 
 
Profilovan® ġkridly sa vyr§baj¼ s rebrami na pªte ako aj so symetrickĨm, asymetrickĨm stredovĨm 
obl¼kom ļi bez tohto obl¼ka. Ġkridly so symetrickĨm obl¼kom maj¼ rovn® alebo obl® vodn® odtokov® 
plochy (ģliabky). Ġkridly s asymetrickĨm obl¼kom maj¼ vodn® odtokov® plochy obl®. V d¹sledku vyġġie 
poloģenej boļnej dr§ģky voļi odtokovej ploche sa odv§dza zr§ģkov§ voda na odtokov® vodn® roviny 
niģġie poloģenĨch ġkridiel (viŅ. obr. 3.1 aģ 3 .3). 
 
3.2.2.3 Ġkridly so zn²ģenou boļnou dr§ģkou 
 
Rovn® ġkridly s viacn§sobnĨm boļnĨm dr§ģkovan²m maj¼ niģġie umiestnen¼ vodn¼ dr§ģku, ako aj 
rebrovanie na pªte. Ukladanie s vªzbou sp¹sob², ģe zr§ģkov§ voda je odv§dzan§ z boļnej dr§ģky na 
vodn¼ odtokov¼ plochu (ģliabok) niģġie umiestnenĨch ġkridiel. 
 
3.2.2.4 Ġkridly rovn® bez dr§ģok 
 
Rovn® ġkridly bez vytvorenĨch dr§ģok sa vyr§baj¼ ako bobrovky s rozliļnĨm prieļnym rezom. 
Charakteristick® pre tieto ġkridly je, ģe s¼ zvyļajne viacn§sobne prekryt® a klad¼ sa s vªzbou hlavne 
ako ġupinov® alebo korunov® ukladanie (viŅ. obr. 3.4, 3.5). 

 
3.2.3 Tvarovky 
 
Tvarovky sa zvyļajne vyr§baj¼ z rovnak®ho materi§lu ako ġkridly s rozliļnĨm prieļnym rezom. Pre tieto 
ġkridly je charakteristick® , ģe s¼ vªļġinou viacn§sobne prekryt® a ukladaj¼ sa s vªzbou hlavne ako 
ġupinov® alebo korunov® ukladanie (viŅ. obr. 3.4 , 3,5, 3.6a,b). 
 
3.3 Sp¹soby ukladania 
 
3.3.1 Ukladanie ġkridiel s boļnou dr§ģkou 

 
(1) Profilovan® a ploch® ġkridly so zvĨġenou alebo zn²ģenou boļnou dr§ģkou sa ukladaj¼ v jednej 

vrstve. Pritom hornĨ rad ġkridiel prekrĨva spodnĨ rad o dŌģku prekrytia. 
(2) Boļn® prekrytie je vopred dan® boļnou dr§ģkou. DŌģkov® prekrytie je premenliv® a z§vis² od 

sklonu strechy. 
(3) Profilovan® ġkridly sa zvyļajne klad¼ sprava doŎava na strih. 
(4) Ploch® ġkridly so zn²ģenou boļnou dr§ģkou sa zvyļajne klad¼ sprava doŎava. Klad¼ sa s vªzbou. 
(5) TĨm, ģe pri ukladan² plochĨch ġkridiel so zn²ģenou dr§ģkou vznikaj¼ ļist® l²nie pr²sne 

geometrickĨm ukladan²m, je potrebn® podkladov¼ konġtrukciu urobiŠ tak, aby nevznikali ģiadne 
priehyby. Preto je potrebn® pouģiŠ streġn® laty nasledovnĨch prierezov: 
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Osov§ vzdialenosŠ krokiev Prierez l§t 

< 75 cm 

< 90 cm 
30/50 mm 
40/60 mm 

 
VzhŎadom na zaŠaģenie, napr. vyġġie zaŠaģenie snehom s¼ potrebn® vªļġie prierezy streġnĨch l§t. 
 
3.3.2 Ukladanie bobroviek 
 
(1) Bobrovky je moģn® ukladaŠ ako: 

- ġupinov® ukladanie, 
- korunov® ukladanie, 
- jednoduch® ukladanie s podloģkami. 

(2) Pri ġupinovom ukladan² leģ² na kaģdej streġnej late jeden rad bobroviek. Bobrovky sa prekrĨvaj¼ 
tak, ģe tret² rad prekrĨva prvĨ rad o dŌģkovĨ presah. Bobrovky sa ukladaj¼ s nepatrnou boļnou 
medzerou, aby sa zabr§nilo ġkod§m v d¹sledku dilataļnĨch pohybov. Ukladanie sa rob² s vªzbou, 
priļom sa pri pokrĨvan² detailov ļi zvl§ġtnych streġnĨch pl¹ch mus² dodrģaŠ aspoŔ ġtvrtinov§ 
vªzba. HrebeŔov§ a odkvapov§ plocha sa pokrĨvaj¼ zvl§ġtnymi bobrovkami, alebo sa urob² 
pomocou korunov®ho ukladania. 

(3) Pri korunovom ukladan² leģia na kaģdej streġnej late dva rady bobroviek (podkladov§ a krycia 
vrstva) tak, aby vytv§rali medzi sebou pravideln¼ vªzbu. DŌģkov® prekrytie je tvoren® 
vzdialenosŠou dvoch susednĨch podkladovĨch vrstiev. Bobrovky sa ukladaj¼ s nepatrnou boļnou 
medzerou. Pri pokrĨvan² detailov ļi zvl§ġtnych streġnĨch pl¹ch mus² sa dodrģaŠ aspoŔ ġtvrtinov§ 
vªzba. Prierez streġnĨch l§t je minim§lne 30 x 50 mm. Naviazanie na hrebeni alebo odkvape sa 
rob² ako korunov§ vªzba. K tomuto ¼ļelu sl¼ģia ġpeci§lne bobrovky na odkvapov¼ hranu. 

(4) Jednoduch® ukladanie s podloģkami by sa malo pouģ²vaŠ len na budov§ch sl¼ģiacich podradnĨm 
¼ļelom, so zn²ģenĨmi n§rokmi na tesnosŠ krytiny. Ukladanie sa rob² v jednej vrstve. Kaģd§ boļn§ 
medzera sa podloģ² pruhom s min. ġ²rkou 5 cm. Bobrovky sa klad¼ na strih alebo v tretinovej 
vªzbe. Podkladov® pruhy m¹ģu byŠ z dreva, plastu, kovu alebo inĨch vhodnĨch materi§lov. 

 
3.4 Zabezpeļenie proti prenikaniu zr§ģkovej vody 
 
3.4.1 BezpeļnĨ sklon strechy 
 
BezpeļnĨ sklon strechy v z§vislosti na druhu ġkridiel a sp¹sobe ukladania je uvedenĨ v tab. 3.1. 
 
3.4.2 Nedodrģanie bezpeļn®ho sklonu strechy 
 
Pri nedodrģan² bezpeļn®ho sklonu strechy s¼ nevyhnutn® doplnkov® opatrenia podŎa tab. 1.1. 
 
3.5 Zabezpeļenie proti ¼ļinkom vetra 
 
(1) VhodnosŠ zabezpeļenia proti saniu a tlaku vetra sa preukazuje podŎa STN PENV 1991. 
(2) UpevŔovacie prostriedky musia byŠ vhodn® pre jednotliv® typy krytiny a musia byŠ pouģit® podŎa 

predpisov vĨrobcu. 
 
3.6 Ukladanie krytiny 
 
3.6.1 Rozdelenie streġnej plochy 
 
3.6.1.1 Vġeobecne 
 
(1) Streġn§ plocha sa pred pokrĨvan²m rozdel² v smere krokiev a v smere odkvapu podŎa moģnĨch 

kryc²ch ġ²rok a dŌģok. Rozdelenie sa riadi: 
- rozmerom streġnej plochy, 
- rozmerom krytiny, 
- typom v tvarom strechy, 
- presahom odkvapovej hrany a pr²p. streġnĨch nadstavieb. 

 
3.6.1.2 Krycia dŌģka 
 
(1) Streġn® plochy sa rozdelia podŎa poģadovanej vzdialenosti streġnĨch l§t od hrebeŔa k odkvapu . 
(2) Vzdialenosti streġnĨch l§t sa urļia z: 

- dŌģky ġkridiel, 
- tvaru ġkridiel, 
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- dŌģkov®ho prekrytia v z§vislosti na sklone strechy, 
- dŌģky krokiev, pr²p. kontral§t, 
- nevyhnutn®ho presahu ġkridiel na odkvape, 
- nevyhnutnej vzdialenosti streġnĨch l§t od vrcholov®ho bodu podkladovej konġtrukcie. 

 
3.6.1.3 Krycia ġ²rka 

 
(1) Rozdelenie ġ²rky streġnej plochy vyplĨva z krycej ġ²rky ġkridiel. Tieto je potrebn® v dostatoļnĨch 

vzdialenostiach vyznaļiŠ na streġnĨch lat§ch tak, aby bolo pokrĨvanie priamoļiare a rovnobeģn® 
od odkvapu aģ po hrebeŔ. 

(2) Ak nie je krycia ġ²rka uveden§ v predpisoch vĨrobcu, tak sa zist² priamo na stavbe. 
(3) Pri bet·novĨch ġkridl§ch s dr§ģkovan²m sa poloģia dva rady ġkridiel na streġn® laty a zist² sa 

rozmer cez 10 ġkridiel, raz v zrazenom a druhĨkr§t v roztiahnutom stave. Obe hodnoty sa sļ²taj¼ 
a vydelia 20. VĨsledkom je stredn§ krycia ġ²rka. Je treba zohŎadniŠ rozmerov® tolerancie danej 
krytiny. 

(4) VoŎbu konkr®tnej krycej ġ²rky krytiny je treba prisp¹sobiŠ aj teplote v dobe pokrĨvania tak, aby sa 
skutoļn§ krycia ġ²rka pri kol²san² teploty medzi letnĨm a zimnĨm obdob²m vģdy pohybovala v 
intervale, ktorĨ je danĨ zrazenĨm a roztiahnutĨm stavom. 

 
Tab. 3.1: BezpeļnĨ sklon strechy 
 

 Tvar Sp¹sob ukladania BezpeļnĨ sklon strechy 

ġkridly s boļnou dr§ģkou 

zvĨġenou profilovanĨ jednoduch®  ukladanie 22Á 

zn²ģenou plochĨ 25Á 

ġkridly nedr§ģkovan® 

rovn® bobrovky ġupinov® alebo 

korunov® 

ukladanie 

30Á 

jednoduch® ukladanie 

s podloģen²m 
40Á 

 
Sklony skladanĨch  kryt²n sa vzhŎadom na ostatn® spolu s¼visiace predpisy uveden® v tĨchto pravidl§ch 
a vzhŎadom na materi§lovo-technologick¼ ¼roveŔ v s¼ļasnosti pouģ²vanĨch kryt²n odpor¼ļaj¼ podŎa 
ĻSN 73 1901. V s¼ļasnosti plat² v SR STN 73 1901 z r. 1975. 
 

3.6.2 Prekrytie 
 
3.6.2.1 Boļn® prekrytie 
 
(1) Boļn® prekrytie dr§ģkovĨch ġkridiel je dan® dr§ģkovan²m . 
 
3.6.2.2 DŌģkov® prekrytie 
 
DŌģkov® prekrytie ġkridiel je premenliv® a z§vis² od druhu ġkridiel, sp¹sobe ukladania a sklone strechy. 
PokrĨvanie sa m¹ģe vhodnĨm rozdelen²m prisp¹sobiŠ r¹znym dŌģkam krokiev. 

 
Tab. 3.2.: VĨpoļet vzdialenost² streġnĨch l§t 
 

Sp¹sob ukladania Druh ġkridiel VzdialenosŠ streġnĨch l§t 

jednoduch® ġkridly s boļnou 

dr§ģkou 
max. vzdialenosŠ = dŌģka ġkridly - dŌģkov® prekrytie 

jednoduch® s podloģkami 

korunov® 
bobrovky 

ġupinov® bobrovky max.  vzdialenosŠ   =  (dŌģka  ġkridly--dŌģkov®   prekry- 

tie) : 2 
 
 
 
 
 



Pravidl§ pre navrhovanie a zhotovovanie striech 119 

Tab. 3.3: DŌģkov® prekrytie 
 

Druh ġkridiel Tvar Sp¹sob 

ukladania 
Sklon strechy (

0 
) Dlģkov® prekrytie 

(cm) 
so zvĨġenou profilovanĨ jednoduch® < 22 Ó 9,5 
boļnou dr§ģkou Ó 22 Ó 8,5 

> 30 Ó 7,5 
so zn²ģenou plochĨ jednoduch® < 25 Ó 10,5 
boļnou dr§ģkou Ó 25 Ó 9,5 

> 35 Ó 8,0 
rovn® rovnĨ ġupinov® a Ò 35 Ó 9,0 

(bez dr§ģok) korunov® > 35 Ó 8,0 

> 40 Ó 7,0 

> 45 Ó 6 ,0 
> 60 Ó 5,0 

jednoduch® s < 40 Ó 17,0 
podloģkami Ó 40 Ó 16,0 

> 45 Ó 15,0 

> 50 Ó 14,0 

> 55 Ó 13,0 

 
 

4. Streġn® detaily 
 
4 .1 Odkvap 
 
(1) Odkvapov® hrany m¹ģu byŠ pokryt® rovnakĨmi ġkridlami ako streġn§ plocha, ġpeci§lnymi 

tvarovkami alebo m¹ģu byŠ vytvoren® zvl§ġtnou konġtrukciou. Otvory, hlavne pri profilovanĨch 
ġkridl§ch, maj¼ byŠ chr§nen® proti vt§kom ochrannĨmi mrieģkami. 

(2) Ukladanie pri odkvapoch  m¹ģe byŠ vytvoren® s presahom krytiny do ģŎabu, bez presahu alebo s 
medzerou pokrytou inĨm materi§lom. VoŎba sp¹sobu z§vis² na rozdelen² streġnej plochy, 
klimatickĨch podmienkach a na konġtrukcii streġn®ho ģŎabu. 

(3) Predn§ odkvapov§ hrana mus² zabezpeļiŠ odvodnenie strechy do ģŎabu. Ak je ģŎab poloģenĨ 
vyġġie, ġkridly by nemali zasahovaŠ do ģŎabu viac ako 1/3 ġ²rky ģŎabu (meran® vodorovne). Ak je 
ģŎab uloģenĨ niģġie ġkridly sa klad¼ spravidla bez presahu (s medzerou) (viŅ. obr. 4.1 , 4 ,2) . 

(4) Ak je ukladanie v jednej rovine alebo s presahom menġ²m ako 5 cm nad streġnĨ ģŎab, na ochranu 
drevenĨch spodnĨch  konġtrukci² sa pouģije odkvapovĨ  plech. Pri zhotovovan²  odkvapovĨch hr§n 
vzhŎadom k streġnĨm ģŎabom je treba reġpektovaŠ ĂPravidl§ pre klampiarske pr§ce pri pokrĨvan² 
striech". Pre stavebn® klampiarske pr§ce plat² v SR STN 73 3610. 

(5) Streġn§ plocha by sa mala rozdeliŠ tak, aby na odkvapovej hrane nebolo treba kl§sŠ ģiadne 
prirezan® ġkridly. Ak to nie je moģn®, ako napr. pri kr§tkych krokv§ch, presahuj¼cich alebo ġikmĨch 
hran§ch alebo v podobnĨch konġtrukļnĨch pr²padoch, m¹ģu sa ġkridly na odkvapovej hrane 
prirezaŠ alebo vyrovnaŠ dostatoļne ġirokĨm odkvapovĨm plechom. 

(6) Aby mali ġkridly na odkvapovej hrane rovnakĨ sklon ako rady poloģen® vyġġie, pouģ²vaj¼ sa 
odkvapov® ļi klinov® dosky, dvojit® streġn® laty alebo ġpeci§lne odkvapov® prvky. 

(7) Vetracia medzera medzi krytinou a poistnou hydroizol§ciou sa m§ napojiŠ na vonkajġie ovzduġie. 
Toto sa deje napr. pomocou odkvapovĨch vetrac²ch prvkov (mrieģok), uholn²kov s dierovanĨm 
plechom alebo tak, ģe sa kontralaty poloģia aģ k vonkajġej hrane odkvapovej konġtrukcie. (ViŅ. 
obr. 4.3) Sp¹soby vetrania norma STN neuv§dza, preto sa odpor¼ļaj¼ hodnoty podŎa ĻSN 73 
1901: 1999, Pr²loha D. 

(8) V oblastiach s vyġġou snehovou pokrĨvkou, kde je treba pamªtaŠ na nebezpeļieĿhromadenia 
snehu ļi Ŏadu na odkvapoch, je vhodn® ukonļiŠ poistn¼ hydroizolaļn¼ vrstvu za ģŎabom na 
odkvapovom plechu, aby sa zabezpeļilo vetranie strechy z priestoru medzi kontralatami. Z§roveŔ 
sa vġak m§ zaistiŠ odtok vody z odkvapov®ho plechu poistn®ho hydroizolaļn®ho syst®mu mimo 
stavebn¼ konġtrukciu. 

 
4.2 Ġt²tov§ stena 
 
(1) Ġt²tov¼ stenu je moģn® pokrĨvaŠ okrajovĨmi ġkridlami, ġkridlami s dvojitĨm lemom, ukonļovac²mi 

ġkridlami alebo z§kladnĨmi  ġkridlami.  Na ukonļenie  na ġt²tovej  hrane sa m¹ģu pouģiŠ tieģ k 
tomuto ¼ļelu vhodn® maloform§tov® krycie materi§ly alebo vyuģiŠ zvl§ġtne konġtrukļn® rieġenie. 
Mimo bobroviek by ġt²tov§ hrana mala byŠ pokryt§ nezuģovanĨmi ġkridlami. Na ¼zkych streġnĨch 
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ploch§ch, alebo ak s¼ na ġt²te presahy alebo na ġikmĨch ġt²toch a podobnĨch konġtrukci§ch m¹ģe 
nastaŠ situ§cia, ģe bude treba ġkridly na ġt²tovej hrane prirezaŠ a rieġiŠ na to vhodn® konġtrukcie . 

(2) Vġetky ġkridly na ġt²tovej hrane s vĨnimkou krycej vrstvy  pri korunovom ukladan² sa musia 
pripevŔovaŠ v oblasti dŌģkov®ho prekrytia podŎa odseku 1.4.3. T§to poģiadavka je splnen§, keŅ je 
kaģd§ ġkridla pripevnen§ najmenej jednou skrutkou do dreva s priemerom 4 mm do streġnej laty 
25 mm. VhodnosŠ pouģitia inĨch upevŔovac²ch prostriedkov je treba preuk§zaŠ. 

(3) Z¼ģen® bobrovky, ktor® s¼ pouģit® na ġt²tovej hrane sa reģ¼ ġikmo (s odkvapovou hranou). Aby 
voda stekala na plochu strechy. 

(4) Presah ġkridiel s dvojitĨm lemom, ukonļovac²ch alebo z§kladnĨch ġkridiel cez vonkajġiu hranu 
ġt²tovej steny, resp. vonkajġiu hranu drevenej spodnej konġtrukcie mus² byŠ najmenej 3 cm. 
Okrajov® ġkridly musia maŠ odstup vn¼tornej hrany prehnutia od vonkajġej hrany ġt²tov®ho m¼ru, 
resp. vonkajġej hrany obloģenia najmenej 1 cm. (ViŅ. obr. 4.4) Konġtrukcie ukonļenia strechy na 
ġt²te, ktor® vĨrazne presahuj¼ vonkajġiu stranu ġt²tovej steny, s¼ najvhodnejġie. 

(5) VoŎnĨ presah streġnĨch l§t cez vonkajġiu hranu nosnej konġtrukcie nesmie byŠ vªļġ² ako 30 cm a 
je danĨ poģiadavkami na prierezy streġnĨch l§t. Vªļġie presahy si vyģaduj¼ zvl§ġtne konġtrukļn® 
opatrenia. (ViŅ. obr. 4.5, 4.6) 

(6) Ak sa m§ naniesŠ vonkajġia omietka aģ ku spodnej hrane krytiny, musia streġn® laty a kontralaty 
konļiŠ najmenej 2 cm pod koneļnou vrstvou omietky. Na zabr§nenie tvorby trhl²n na vonkajġej 
fas§de mus² projektant navrhn¼Š vhodn® opatrenia . 

(7) Ġt²tov§ hrana m¹ģe byŠ ukonļen§ n§veternĨmi doskami alebo profilovanĨmi liġtami.(ViŅ. obr. 4.7) 
 

4.3 HrebeŔ 
 
4.3.1 Vġeobecne 
 
(1) HrebeŔ sa pokrĨva hreben§ļmi alebo zvl§ġtnou konġtrukciou. HrebeŔ sa m¹ģe vyhotoviŠ 

ukladan²m: 
- na sucho, 
- do malty. 

(2) KuģeŎov® hreben§ļe sa ukladaj¼ so vz§jomnĨm presahom najmenej 4 cm. Prekrytie hreben§ļov 
s dr§ģkami je dan® dr§ģkovan²m. 

(3) Obidva konce hrebeŔa by mali byŠ uzavret® vhodnĨmi tvarovkami (uz§vermi). 
(4) Hreben§ļe a/alebo tvarovky je treba pripevniŠ ku spodnej konġtrukcii podŎa odseku 1.4.3. T§to 

poģiadavka je splnen§ , keŅ je kaģdĨ hreben§ļ pripevnenĨ najmenej jednou skrutkou do dreva s 
priemerom 4 mm do hrebeŔovej laty s hr¼bkou 25 mm. Ak s¼ hreben§ļe pripevnen® len 
pr²chytkami, musia byŠ tieto pr²chytky pripevnen® najmenej jednou skrutkou do dreva alebo dvoma 
klincami. VhodnosŠ pouģitia inĨch upevŔovac²ch prostriedkov treba preuk§zaŠ. 

(5) Streġn§ plocha sa na hrebeŔ nap§ja ġkridlami na napojenie hrebeŔa alebo z§kladnĨmi ġkridlami. 
Hreben§ļe musia z§kladn® ġkridly dostatoļne prekrĨvaŠ. 

(6) Aby sa dosiahol jednotnĨ vzhŎad pri pokrĨvan² bobrovkami, zvyļajne sa prvĨ rad pod hrebeŔom 
pokrĨva hrebeŔovĨmi ġkridlami. Moģn® je tu pouģiŠ aj korunov® ukladanie. 

(7) Streġn§ plocha sa mus² rozdeliŠ tak, aby aj pod hrebeŔom boli poloģen® cel® ġkridly. Ak hrebene 
jednej streġnej plochy nie s¼ v rovnakej vĨġke alebo hrebene s¼ ġikm® a krokvy kr§tke moģno 
ġkridly v hrebeŔovom rade prirezaŠ a pripevniŠ. 

(8) VzdialenosŠ prvej streġnej laty na krokv§ch alebo na kontralat§ch od vrcholov®ho bodu 
podkladovej konġtrukcie z§vis² od: 
- sklonu strechy, 
- hr¼bky streġnĨch l§t, 
- tvaru z§kladnĨch ġkridiel, 
- tvaru hreben§ļov, 
- sp¹sobu ukladania (na sucho alebo do malty). 
Ak t§to vzdialenosŠ nie je z§vªzne urļen§ vĨrobcom, je ju treba zistiŠ priamo na danej streche. 

(9) Na upevnenie a vyrovnanie hreben§ļov sa m¹ģu pouģiŠ ako nosn® konġtrukcie hrebeŔov® laty 
alebo hranoly. Upevnenie nosnej konġtrukcie sa m§ zhotoviŠ podŎa odseku 1.4.3. HrebeŔov® laty 
sa m¹ģu pripevniŠ k podkladovej konġtrukcii tieģ vhodnĨmi drģiakmi hrebeŔovĨch l§t. Horn¼ hranu 
hrebeŔovej laty je treba umiestniŠ tak, aby hreben§ļe na oboch stran§ch dostatoļne prekrĨvali 
z§kladn® ġkridly. 

 
4.3.2 PokrĨvanie hrebeŔa na sucho 
 
(1) HrebeŔ na sucho sa m¹ģe pokrĨvaŠ pomocou z§kladnĨch ġkridiel a vhodnĨch prvkov alebo 

zvl§ġtnych ġkridiel (viŅ. obr. 4.8, 4.9). 
(2) Ak sa pri pokrĨvan² na sucho tieto prvky nepouģij¼, potom je treba ukladaŠ hreben§ļe na 

ġpeci§lne ġkridly pre napojenie hrebeŔa. Je potrebn® dbaŠ na to, aby hreben§ļe leģali s 
presahom na hlavovej ļasti tĨchto ġkridiel. 
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(3) Vetranie vzduchovej medzery pod krytinou je potrebn® zaistiŠ vhodnĨmi vetrac²mi prvkami alebo 
zvl§ġtnymi vetrac²mi hreben§ļmi aj vetrac²mi ġkridlami. V praxi sa osvedļil vetrac² prierez 1 ă 
pr²sluġnej streġnej plochy. Sp¹sob vetrania norma STN neuv§dza a preto hodnoty pre vetranie 
sa odpor¼ļaj¼ podŎa ĻSN 73 1901:1999, Pr²loha D. 

 
4.3.3 PokrĨvanie hrebeŔa do malty 
 
(1) Hreben§ļe pred maltovan²m je treba namoļiŠ do vody. Prebytoļn§ malta sa po poloģen² 

hreben§ļa odoberie a ġikmo dovn¼tra zahlad². Pln® maltovanie nie je dovolen®. Na vonkajġiu 
stranu uģġieho konca hreben§ļa Ŀ sa taktieģ nanesie malta, do nej sa vtlaļ² Ņalġ² hreben§ļ. 
Prebytoļn§ malta sa po nasaden² hreben§ļa odstr§ni a ġk§ra sa hladko zatrie. Otvoren® konce 
sa m¹ģu uzavrieŠ maltou (viŅ. obr. 4.10). 

(2) Hreben§ļe poloģen® do malty je treba dodatoļne mechanicky pripevniŠ podŎa odseku 1.4.3, lebo 
maltovanie nie je dostatoļnĨm zaisten²m proti nas§vac²m ¼ļinkom vetra. Upevnenie viazac²m 
dr¹tom odolnĨm voļi kor·zii s priemerom min. 0,5 mm k spodnej konġtrukcii je postaļuj¼ce. 

(3) Vetranie vzduchovej medzery pod krytinou je treba zaistiŠ zvl§ġtnymi vetrac²mi hreben§ļmi alebo 
vetrac²mi ġkridlami. V praxi sa osvedļil vetrac² prierez 1 ă pr²sluġnej streġnej plochy. Odporuļen® 
hodnoty vetrania striech ud§va v ĻR ĻSN 73 1901:1999, Pr²loha D. 

 
4.4 N§roģie 
 
(1) N§roģie sa pokrĨva pomocou hreben§ļov, n§roģnĨch hreben§ļov alebo zvl§ġtnou konġtrukciou. 

N§roģie moģno pokrĨvaŠ: 
- na sucho, 
- do malty. 

(2) PokrĨvanie a upevnenie n§roģia na sucho alebo do malty, ako aj vyhotovenie a upevnenie k 
podkladovej konġtrukcii je rovnak® ako pri pokrĨvan² hrebeŔa. 

(3) K zabezpeļeniu proti vnikaniu vetrom hnanej zr§ģkovej vody sa ġkridly ukladaj¼ k n§roģnej late. 
Ġikmo rezan® ġkridly maj¼ odv§dzaŠ vodu na streġn¼ plochu (odvodŔuj¼ci rez). 

(4) Ġikmo zrezan® ġkridly sa pripevŔuj¼ proti zosunutiu. Mal® k¼sky ġkridiel moģno nahradiŠ vhodnĨm 
pouģit²m poloviļnĨch ġkridiel alebo tvaroviek. 

 
4.5 Pult 
 
(1) Pult sa zakonļuje buŅ pultovĨmi tvarovkami alebo ako zvl§ġtnou konġtrukciou. Zakonļenie pultu 

je moģn® urobiŠ: 
- pultovĨmi ġkridlami, 
- hreben§ļmi. 

(2) Pri pokrĨvan² sa zohŎadŔuje konġtrukcia pultu a poģadovan® vetracie otvory. V praxi sa osvedļil 
vetrac² prierez obdobnĨ ako na odkvapovej hrane (viŅ. obr. 4 .11, 4 .12). 

(3) Pultov® ġkridly sa rovnako ako okrajov® ġkridly na ġt²tovej hrane upevŔuj¼ najmenej jednou 
skrutkou do dreva. Hreben§ļe na pultoch sa k nosnej konġtrukcii pripevŔuj¼ rovnako ako pri 
pokrĨvan² hrebeŔa podŎa odseku 1.4.3. VhodnosŠ pouģitia inĨch upevŔovac²ch prostriedkov sa 
mus² preuk§zaŠ. Sklon pultu mus² odpovedaŠ z§sad§m pokrĨvania streġnĨch pl¹ch. VzdialenosŠ 
najvyġġej streġnej laty, resp. hranolu od vrcholov®ho bodu pultu z§vis² na druhu pouģitĨch 
streġnĨch ġkridiel. 

 
4.6 ĐģŎabie 
 
4.6.1 Vġeobecne 
 
(1) Vn¼torn§ ġikm§ prieseļnica dvoch streġnĨch pl¹ch, ktor§ odv§dza vodu, tvor² hlavn® ¼ģŎabie. Na 

sedlovĨch vikieroch sa t§to ļiara nazĨva sedlov® ¼ģŎabie. Sedlov® ¼ģŎabia sa pokrĨvaj¼ rovnako 
ako hlavn® ¼ģŎabia. 

(2) ĐģŎabia sa pokrĨvaj¼ buŅ ako s¼ļasŠ jednotlivĨch streġnĨch pl¹ch alebo s¼ na ne naviazan®. Ak 
sa ako krytina pouģij¼ ġkridly, vhodn® s¼ tieto sp¹soby: 
- naviazan® ¼ģŎabie z bobroviek, 
- prekryt® ¼ģŎabie z troch ġkridiel, 
- ¼ģŎabie z tvaroviek 
- ¼ģŎabie pokryt® klinovĨmi ¼ģŎabnĨmi ġkridlami, 
- prekryt® ¼ģŎabie z bobroviek, 
- prekryt® plechov® ¼ģŎabie (¼ģŎabnĨ p§s), 
- ¼ģŎabie s podloģkami. 

(3) Aby sa zamedzilo prenikaniu zr§ģkovej vody ¼ģŎab²m je potrebn® dodrģaŠ odpovedaj¼ce sklony 
krokiev ¼ģŎabia podŎa tab. 4.1. 
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TabuŎka 4. 1: Maxim§lne sklony krokiev v ¼ģŎab² 
 
 

Druh ¼ģŎabia 
 

Sklon krokvy v ¼ģŎab² 

prekryt® plechov® ¼ģŎabie (¼ģŎabnĨ p§s) 
 

Ó 10Á 

¼ģŎabie s podloģkami Ó 25Á 

naviazan® ¼ģŎabie z bobroviek Ó 26Á 

prekryt® ¼ģŎabie z bobroviek Ó 30Á 

prekryt® ¼ģŎabie z troch ġkridiel Ó 35Á 

prekryt® ¼ģŎabie z tvaroviek Ó 35Á 

¼ģŎabie pokryt® klinovĨmi ¼ģŎabnĨmi ġkridlami Ó 35Á 

 
(4) Moģnosti pokrĨvania ¼ģŎabia v z§vislosti na druhu streġnej krytiny a na miestnych a stavebnĨch 

poģiadavk§ch s¼ uveden® v tab. 4.2 . 
 
TabuŎka 4.2: Druhy pokrĨvania ¼ģŎabia 
 

 
Druh ¼ģŎabia 

 
 
 
 
 

Druh krytiny 

 
Plechov® 
¼ģŎabie 
(¼ģŎabnĨ 
p§s) 
¼ģŎabie 
s podloģ- 
kami 

 
Naviazan® 
¼ģŎabie 
z bobro- 
viek 

 
Naviazan® 
¼ģŎabie 
alebo 
prekryt® 
z inĨch 
materi§lov 

 
Prekryt® 
¼ģŎabie z 
bobro- 
viek 

 
Prekryt® 
¼ģŎabie 
z troch 
ġkridiel 

 
Prekryt® 
¼ģŎabie z 
tvaroviek 

 
ĐģŎabie 
pokryt® 
klinovĨmi 
¼ģŎabnĨmi 
ġkridlami 

p§len® dr§ģkov® 
ġkridly 

X o o X X X o 

p§len® ġkridly 
s boļnĨm lemom 

X o o X X X o 

vlnovkov® ġkridly X o o X X X o 

k¹rkov® ġkridly 
(preiz) 

X o o X X X o 

bet·nov® ġkridly 
s boļnou dr§ģkou 

X o o X X X o 

bobrovky - 
ġupinov® ukladanie 

X X X X X X o 

bobrovky - 
korunov® ukladanie 

X X X X X X X 

bobrovky - 
jednoduch® 
ukladanie 

X X X X X X o 

 
x = moģn® o = nevhodn® 
 

(5) V d¹sledku region§lnych zvl§ġtnost² sa m¹ģu vyskytovaŠ in® druhy ¼ģŎab², ktor® s¼ odliġn® od 
tĨchto Pravidiel. 

(6) Na prekrytĨch ¼ģŎabiach sa ġkridly upravuj¼ prirez§van²m k l²nii ¼ģŎabia. Ġikmo prirezan® ġkridly 
sa ukladaj¼ a upevŔuj¼ proti zosunutiu. Mal® pr²rezy je potrebn® vyl¼ļiŠ napr. pouģit²m poloviļnĨch 
ġkridiel alebo tvaroviek. Krytina streġnej plochy by mala krytinu ¼ģŎabia prekrĨvaŠ najmenej o 10 
cm (meran® kolmo k l²nii ¼ģŎabia) . 

(7) Ak je ¼ģŎabie zhotoven® z plechu, treba reġpektovaŠ ĂPravidl§ pre klampiarske pr§ce pri pokrĨvan² 
striech". Pre stavebn® klampiarske pr§ce plat² STN 73 3610. 
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4.6.2 ĐģŎabie s podloģkami 
 
(1) ĐģŎabie s podloģkami sa pokrĨva pomocou vloģenĨch plechovĨch dielov pod jednotliv® vrstvy 

ġkridiel. 
Existuj¼ dve podloģky: 
- ġikm®, 
- rovn®. 

(2) ĐģŎabia s rovnakĨmi sklonmi priŎahlĨch streġnĨch pl¹ch sa m¹ģu pokrĨvaŠ pomocou rovnĨch 
podloģiek. Ġikm® podloģky sa pouģ²vaj¼ pri pokrĨvan² ¼ģŎab² s r¹znymi sklonmi priŎahlĨch 
streġnĨch pl¹ch a ¼ģŎab² s predsadenĨmi stykmi streġnĨch l§t (viŅ. obr. 4.13. a 4.14). 

(3) Rovn® podloģky sa ukladaj¼ v smere krokvy ¼ģŎabia svojimi hornĨmi rohmi zospodu proti streġnĨm 
lat§m. Ġikm® podloģky leģia v smere krokvy ¼ģŎabia, avġak s¼beģne s hornou hranou streġnĨch 
l§t. Ġkridly sa ukladaj¼ aģ k stredu ¼ģŎabia, kde sa ġikmo prireģ¼. Aby sa zjednotila krycia vªzba v 
strede ¼ģŎabia, pri ¼ģŎabiach s rovnako sklonenĨmi bokmi sa m¹ģu stykov® ġk§ry urobiŠ tak, ģe 
ŎubovoŎne prech§dzaj¼ z jednej streġnej plochy na druh¼ alebo sa stret§vaj¼ na stredovej l²nii 
¼ģŎabia. Pri ¼ģŎabiach s r¹znymi sklonmi priŎahlĨch streġnĨch pl¹ch by mali zrezan® ġkridly zo 
strmġej streġnej plochy prekrĨvaŠ prirezan® ġkridly zo streġnej plochy s menġ²m sklonom. Kaģd§ 
krycia vªzba mus² byŠ doplnen§ jednou podloģkou. Pri pouģit² rovnĨch podloģiek je treba odsekaŠ 
z§vesn® ozuby na ġikmo zrezanĨch ġkridl§ch. Pri ġikmĨch podloģk§ch ost§va funkcie z§vesnĨch 
ozubov ġkridiel zachovan§. 

(4) Podloģky je potrebn® v hornej ļasti v oblasti dŌģkov®ho prekrytia upevniŠ a vkladaŠ tak, aby zo 
strany pohŎadu neboli viditeŎn®. 

(5) Boļn® prekrytie podloģiek ġkridlami mus² byŠ najmenej 20 cm. Vz§jomn® prekrytie podloģiek do 
sklonu strechy 45Á mus² byŠ najmenej 16 cm, pri sklonoch nad 45Á mus² byŠ najmenej 14 cm. 

(6) Aby sa umoģnilo ukladanie vo vªzb§ch, ukladaj¼ sa streġn® laty vģdy aģ do stredu ¼ģŎabia. 
VzhŎadom na vªļġie vzdialenosti streġnĨch l§t pri korunovom ukladan² je potrebn® medzi streġn® 
laty vkladaŠ podporn® laty. TĨm sa naviaģe kaģd§ krycia a podkladov§ ġk§ra vģdy jednou 
podloģkou. 

(7) Pri ¼ģŎabiach s rovnakĨm sklonom priŎahlĨch streġnĨch pl¹ch sa m¹ģu vyskytn¼Š predsaden® styky 
streġnĨch l§t. Pri ¼ģŎabiach s nerovnakĨm sklonom streġnĨch pl¹ch s¼ tieto styky vģdy 
predsaden®. Ukladanie s vªzbou v tĨchto pr²padoch nie je moģn®. Ak sa mus² ukladaŠ s vªzbou, 
musia byŠ streġn® laty na oboch streġnĨch ploch§ch v rovnakĨch vzdialenostiach. V opaļnom 
pr²pade sa m¹ģe staŠ, ģe na strmġej streġnej ploche bud¼ nasledovaŠ za sebou dve podloģky bez 
radu bobroviek, ktorĨ by bol medzi ne vloģenĨ . 

 
4.6.3 Viazan® ¼ģŎabie z bobroviek 
 
4.6.3.1 Vġeobecne 
 
(1) Pre viazan® ¼ģŎabia z bobroviek s¼ stanoven® nasledovn® popisy a oznaļenia ako jednotn® 

odborn® vĨrazy : 
- debnenie ¼ģŎabia m¹ģe byŠ zhotoven® z jednej alebo viac dosiek, 
- stredov§ l²nia ¼ģŎabia rozdeŎuje na debnen² uhol ¼ģŎabia na polovicu, 
- l²nia ġ²rky ¼ģŎabia vyznaļuje ġ²rku ¼ģŎabia paralelne so stredovou l²niou ¼ģŎabia, 
- ¼ģŎabov® bobrovky s¼ vġetky bobrovky ukladan® v smere krokvy ¼ģŎabia a ukladaj¼ sa 

zvyļajne bez z§vesnĨch ozubov, 
- vodn® bobrovky s¼ tie, ktor® s¼ uloģen® priamo na stredovej l²nii ¼ģŎabia, 
- ġikm® streġn® bobrovky s¼ tie, ktor® s¼ upraven® pre poloģenie na streġn® laty hlavnĨch 

streġnĨch pl¹ch (Ŏav® a prav®), 
- podbehy s¼ tie bobrovky, ktor® sa doprava alebo doŎava prekryj¼ ġkridlami podkladovej alebo 

krycej vrstvy. Hr¼bka tĨchto bobroviek sa po celej dŌģke prieļne skos² buŅ ruļne alebo sa uģ 
ako ġikm® dod§vaj¼, 

- prechodov® ġkridly s¼ bobrovky s kr²dlami, ktor® uŎahļuj¼ prekrytie podbehov, 
- napojovacie bobrovky s¼ tie, ktor® buŅ cel® alebo z¼ģen® nadvªzuj¼ na ġikm® streġn® 

bobrovky, 
- krycia vrstva ¼ģŎabia je vrstva, ktor§ nadvªzuje v krycej vªzbe na obe streġn® plochy, 
- podkladov§ vrstva ¼ģŎabia je vrstva, ktor§ nadvªzuje na kaģd¼ podkladov¼ vrstvu oboch 

streġnĨch pl¹ch, 
- podbiehaj¼ca vrstva je vrstva, ktor§ je poloģen§ vpravo a vŎavo pod podkladovou alebo 

krycou vrstvou, 
- prebiehaj¼ca vrstva je vrstva, ktor§ prech§dza z podkladovej do krycej vrstvy, z krycej vrstvy 

do podkladovej alebo je jednostranne naviazan§, 
- vybiehaj¼ca vrstva je vrstva, ktor§ tvor² horn® ukonļenie ¼ģŎabia a nemus² byŠ navªzuj¼ca 

alebo m¹ģe byŠ len navªzuj¼ca jednostranne. 
(2) Pri viazanĨch ¼ģŎabiach z bobroviek mus² ġtvrtĨ rad eġte prekrĨvaŠ prvĨ rad najmenej o 1 cm 
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(trojn§sobne prekrytie). 
(3) Viazan® ¼ģŎabia z bobroviek sa maj¼ pokrĨvaŠ tak, aby boli zaruļen® vªzby a nevznikali ģiadne 

kr²ģov® spoje. Kr²ģovĨ spoj vznik§ vtedy , keŅ je spodn® a horn® prekrytie menġie ako 2 cm. 
(4) Ġikm® streġn® bobrovky, podbehy a napojovacie bobrovky s engobou alebo glaz¼rou by sa nemali 

upravovaŠ na viditeŎnĨch ploch§ch. 
(5) Prv§ vodn§ bobrovka sa kladie na ġikm¼ ¼ģŎabov¼ bobrovku v prvom rade od odkvapu 

(podkladov§ a krycia vrstva). Na vodn¼ bobrovku sa poloģia dve ¼ģŎabov® bobrovky. Ak je to treba 
, tak obidve ¼ģŎabov® bobrovky nad prvou vodnou bobrovkou m¹ģu vytv§raŠ podbehov¼ vrstvu. 

(6) Ġ²rka viazan®ho ¼ģŎabia z bobroviek je dan§ poļtom bobroviek poloģenĨch vpravo a vŎavo od 
stredovej l²nie ¼ģŎabia, ktor® s¼ poloģen® v krycej vrstve na najuģġom mieste ¼ģŎabia od jednej k 
druhej streġnej ploche. 

(7) Vpravo a vŎavo od stredovej l²nie ¼ģŎabia nesmie byŠ t§to ġ²rka menġia ako je ġ²rka jednej 
bobrovky. Moģn® s¼ dve cel® bobrovky alebo jedna cel§ bobrovka s najmenej poloviļnou ġikmo 
zrezanou bobrovkou vpravo a vŎavo. 

(8) V prechode kryc²ch vrstiev zo streġnej plochy (napojovacie bobrovky) by nemali v krycej alebo 
podkladovej vrstve byŠ z¼ģen® viac ako dve bobrovky. Napojovacie bobrovky je treba kl§sŠ 
bezprostredne vedŎa ġikmĨch ¼ģŎabovĨch bobroviek. 

(9) Ak je sklon ¼ģŎabia malĨ alebo je ¼ģŎabie dlh® odpor¼ļa sa zvªļġiŠ ġ²rku ¼ģŎabia. 
(10) Ak sa kladie viazan® ¼ģŎabie z bobroviek do malty, mus² sa debnenie ¼ģŎabia chr§niŠ izolaļnĨm 

p§som. ĐģŎabov® a ġikm® streġn® bobrovky sa maltou zatieraj¼ pozdŌģne, prieļne a pr²padne v 
celej dlģke ġk§r. 

(11) Ak sa kladie viazan® ¼ģŎabie z bobroviek na sucho, je treba vġetky ¼ģŎabov® bobrovky mimo 
ġikmĨch streġnĨch bobroviek pripevniŠ dr¹tom odolnĨm proti kor·zii. 

 
4.6.3.2 Viazan® ¼ģŎabie s rovnakĨm sklonom streġnĨch pl¹ch 
 
(1) Ġ²rka debnenia ¼ģŎabia sa riadi: 

- veŎkosŠou skutoļn®ho uhla ¼ģŎabia, 
- ġ²rkou pouģitĨch bobroviek, 
- sklonom strechy . 

(2) Ġ²rka debnenia ¼ģŎabia by nemala byŠ menġia ako 25 cm. Debnenie m¹ģe byŠ zhotoven® z viac 
dosiek. Debnenie ¼ģŎabia je treba umiestniŠ presne na stredov¼ l²niu so zaļiatkom na hornej hrane 
odkvapovej vªzby. 

(3) Pre rozdelenie ¼ģŎabia na debnen² je urļuj¼ce: 
- poģadovan§ ġ²rka podŎa ġ²rky bobroviek meran§ kolmo na os ¼ģŎabia, 
- dŌģka jednotlivĨch vªzieb v ¼ģŎab² meran§ v smere osi ¼ģŎabia. 

(4) Ġ²rka ¼ģŎabia sa urļ² vpravo a vŎavo symetricky od osi ¼ģŎabia a vyznaļ² sa na debnen² ġn¼rou. 
(5) Prieseļn²k medzi ġ²rkovou l²niou ¼ģŎabia a pªtovĨmi l²niami kryc²ch vrstiev sa urļ² tak, aby bolo v 

¼ģŎab² zaruļen® aspoŔ trojn§sobn® prekrytie. Pri ġupinovom ukladan² je potrebn§ vzdialenosŠ 
medzi reznĨmi bodmi jednotlivĨch kryc²ch vrstiev rozdeliŠ na polovicu. TĨm vznikne jedna krycia 
vrstva ¼ģŎabia a jedna podbiehaj¼ca vrstva. Moģn® je tieģ rozdelenie dvoch kryc²ch vrstiev na tri 
diely. Pri korunovom ukladan² je potrebn® t¼to vzdialenosŠ rozdeliŠ na tri alebo ġtyri diely. TĨm 
vznikne ¼ģŎabov§ vªzba tvoren§ z jednej alebo dvoch podbiehaj¼cich vrstiev, rovnako ako 
podkladov§ a krycia vrstva (viŅ. 4.15 aģ 4.20). 

(6) Pri streġnĨch nadstavb§ch alebo napojeniach z menġ²ch streġnĨch pl¹ch na vªļġie sa m¹ģu 
posun¼Š body rezu kryc²ch vrstiev pri rovnakĨch vzdialenostiach l§t na jednotlivĨch streġnĨch 
ploch§ch a neleģia tak v rovnakej rovine. Tak sa stane z jednej krycej vrstvy ¼ģŎabia na druhej 
streġnej ploche podbiehaj¼ca vrstva a naopak vrstva prebiehaj¼ca. Striedanie kryc²ch vrstiev sa 
nemen². 

(7) Za rovnakĨch podmienok , avġak pri rozdielnych vzdialenostiach streġnĨch l§t na jednotlivĨch 
streġnĨch ploch§ch, sa pokrĨva ¼ģŎabie ako s r¹znym sklonom streġnĨch pl¹ch, priļom vġak mus² 
byŠ ġ²rka ¼ģŎabia symetrick§ podŎa os² ¼ģŎabia. 

 
4.6.3.3 Viazan® ¼ģŎabie s r¹znym sklonom streġnĨch pl¹ch 
 
(1) Ġ²rka debnenia ¼ģŎabia z§vis² od: 

- veŎkosti skutoļn®ho uhla ¼ģŎabia, 
- ġ²rky pouģitĨch bobrov²ek, 
- ġ²rky ¼ģŎabia. 
- sklonu strechy. 

(2) Ġ²rka debnenia ¼ģŎabia by nemala byŠ menġia ako 25 cm. Debnenie m¹ģe byŠ zhotoven® z viac 
dosiek. Debnenie zaļ²na na hornej hrane odkvapovej vªzby a je vytiahnut® ku strmġej streġnej 
ploche. 

(3) Pre rozdelenie ¼ģŎabia na debnen² je urļuj¼ce: 
- poģadovan§ ġ²rka podŎa ġ²rky bobroviek meran§ kolmo na os ¼ģŎabia, 
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- dŌģka jednotlivĨch ¼ģŎabovĨch vªzieb meran§ v smere osi ¼ģŎabia. 
(4) Ġ²rka ¼ģŎabia sa urļ² vpravo a vŎavo symetricky od osi ¼ģŎabia a vyznaļ² sa na debnen² ġn¼rou. 
(5) Na strmġej streġnej ploche sa urļia body rezu medzi ġ²rkovĨmi l²niami ¼ģŎabia a pªtovĨmi l²niami 

kryc²ch vrstiev. VzdialenosŠ medzi prieseļn²kmi na strmġej streġnej ploche sa rozdel² tak, aby bolo 
dodrģan® aspoŔ minim§lne prekrytie, t. j. trojn§sobn® prekrytie. 

(6) Strechy s menġ²m sklonom by mali maŠ vªļġiu ġ²rku ¼ģŎabia. 
(7) PodŎa ġ²rky ¼ģŎabia a jeho rozdelenia sa z²skaj¼ podbiehaj¼ce, podkladov®, krycie a prebiehaj¼ce 

vrstvy pre ġupinov® a korunov® ukladanie. 
(8) Na strmġej streġnej ploche vznikn¼ rovnomerne rozdelen® pravideln® ¼ģŎabov® vªzby . Na ploche 

s menġ²m sklonom t§to pravidelnosŠ nevznikne vplyvom vyrovn§vac²ch prebiehaj¼cich 
vrstiev.(ViŅ. obr. 4.21, 4.22) 

 
4.6.4 Prekryt® ¼ģŎabie z bobroviek 
 
(1) Prekryt® ¼ģŎabie z bobroviek sa m¹ģe pouģiŠ len ak maj¼ streġn® plochy pribliģne rovnakĨ sklon a 

rovnak® mnoģstvo odv§dzanej zr§ģkovej vody. 
(2) Mus² sa urobiŠ debnenie ¼ģŎabia z jednej alebo viac dosiek a trojuholn²kovĨch klinov. 
(3) Ak sa prekryt® ¼ģŎabie kladie do malty, potom sa mus² debnenie ¼ģŎabia chr§niŠ izolaļnĨm p§som. 

Bobrovky sa maltou zatieraj¼ pozdĉģne, prieļne a pr²padne v celej dŌģke ġk§r. 
(4) Ak sa prekryt® ¼ģŎabie kladie na sucho, potom sa musia vġetky bobrovky upevniŠ dr¹tom a klincami 

odolnĨmi proti kor·zii. 
(5) Ġ²rka debnenia nad osou ¼ģŎabia z§vis² od: 

- uhla ¼ģŎabia, 
- poļtu bobroviek, 
- ġ²rky bobroviek. 

(6) Ġ²rka prekryt®ho ¼ģŎabia z bobroviek z§vis² od ġ²rky bobroviek a mus² byŠ najmenej pri form§te 
180/380 mm ġtyri bobrovky. 

(7) Pri prekrytom ¼ģŎab² z bobroviek mus² eġte ġtvrtĨ rad ġkridiel prekrĨvaŠ prvĨ rad najmenej o 1 cm. 
Uklad§ sa s vªzbou. Vonkajġie z¼ģen® bobrovky je potrebn® prirezaŠ tak, aby odv§dzali vodu (viŅ. 
obr. 4.23). 

 
4.6.5 Prekryt® ¼ģŎabie z troch ġkridiel 
 
(1) Ak sa pouģij¼ vlnovkov® ġkridly, je ¼ģŎabie z troch vlnovkovĨch ġkridiel pokryt® v ġ²rke cca 63 cm. 
(2) Prekryt® ¼ģŎabie z troch ġkridiel m¹ģe byŠ pokryt® s alebo bez debnenia ¼ģŎabia. Ġ²rka stredovej 

dosky ¼ģŎabia by mala byŠ najmenej 16 cm. Ak sa debnenie nepouģije, potom je potrebn® 
podoprieŠ streġn® laty, ktor® nekonļia na n§metkovej krokve, pomocou dosiek rovnobeģne s 
¼ģŎabovou krokvou. Ako prechod k streġnĨm lat§m sa obojstranne pouģij¼ v smere ¼ģŎabia 
trojuholn²kov® kliny. 

(3) Pri ¼ģŎabiach z troch ġkridiel sa odvodŔovacia ġkridla v strede ¼ģŎabia zaves² na kr§tky kus laty 
alebo sa po odstr§nen² z§vesn®ho ozubu mechanicky pripevn². UkladaŠ sa m¹ģe buŅ do malty 
alebo na sucho s pr²sluġnĨmi dodatoļnĨmi opatreniami. Vlnovkov® ġkridly sa ukladaj¼ s boļnĨm 
prekryt²m 4 cm a dŌģkovĨm prekryt²m 10 cm na vodnej ġkridle. Prav§ ġkridla sa po odseknut² 
z§vesn®ho ozubu otoļ² a uloģ² sa ako Ŏav§, ļ²m vznikne ukladanie s rezom na doraz. Debnenie 
¼ģŎabia je potrebn® pred maltovan²m chr§niŠ izolaļnĨm p§som. (ViŅ. obr. 4.24) 

 
4.6.6 Prekryt® ¼ģŎabie z inĨch materi§lov 
 
Prekryt® ¼ģŎabie m¹ģe byŠ zhotoven® tieģ z inĨch vhodnĨch materi§lov, nie len z hore uvedenĨch.  
 
4.6.7 Zvl§ġtne sp¹soby pokrĨvania ¼ģŎabia 

 
4 .6.7.1 ĐģŎabia z tvaroviek 
 
Pomocou tvaroviek m¹ģu byŠ tieto ¼ģŎabia zhotoven® ako viazan® alebo prekryt® (viŅ. obr. 4.25).  
 
4.6.7.2 ĐģŎabie prekryt® klinovĨmi tvarovkami 
 
Na pokrytie tohto ¼ģŎabia s¼ potrebn® zvl§ġtne klinov® tvarovky. Tento druh ¼ģŎabia je moģn® vyhotoviŠ 
len ako korunov® ukladanie (viŅ. obr. 4.26). 
 
4.7 Napojenia 
 
4.7.1 Vġeobecne 
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(1) Pri pokrĨvan² p§lenou alebo bet·novou krytinou m¹ģu byŠ napojenia zhotoven® z rovnak®ho 
materi§lu ako krytina, z plechu alebo inĨch vhodnĨch materi§lov. 

(2) Napojenia na streġn® prieniky a vyvĨġen® stavebn® konġtrukcie sa delia na: 
- napojenia smerom k odkvapu, (O) 
- napojenia smerom k hrebeŔu (H) 
- boļn® napojenia (B) 

(3) Napojenia m¹ģu byŠ zhotoven® v z§vislosti na sp¹sobe pokrytia strechy, ako aj na miestnych a 
stavebnĨch poģiadavk§ch podŎa tab. 4.3. 

(4) Boļn® napojenia z plechu m¹ģu byŠ prekryt® krytinou, na Ŕu naviazan® alebo poloģen® na krytinu. 
(5) Ak s¼ plechov® alebo plastov® napojenia prekryt® alebo podloģen®, je potrebn® sa riadiŠ 

ĂPravidlami pre klampiarske pr§ce pri pokrĨvan² striech". 
 
TabuŎka 4.3: Napojenia 
 

 
Napojenie 

 

Boļn® napojenie 

 

Napojenie smerom k 
hrebeŔu 

 
Napojenie smerom 

k odkvapu 

1 Druhy krytiny napojenie pri stene plech plech plech 

p§len® ġkridly o X X X 
dr§ģkov®     
p§len® ġkridly o X X X 
bezdr§ģkov®     
p§len® ġkridly 
s boļnĨm lemom 

o X X X 

vlnovkov® ġkridly o X X X 

k¹rkov§ krytina o X X X 
(preiz)     
bet·nov® ġkridly o X X X 
s boļnou dr§ģkou     
bobrovky - X X * )  X X 
korunov® ukladanie     
bobrovky - X X * )  X X 
ġupinov® ukladanie     
bobrovky - X X X X 
jednoduch®     
ukladanie     
 
x = moģn® o = nevhodn®  *)  tieģ ako viazan® napojenie s podloģkami 
 

4.7.2 Napojenie pomocou rovnakĨch kryc²ch materi§lov  
 
4.7.2.1 Napojenie pri stene 
 
(1) Boļn® napojenia na vyvĨġen® stavebn® konġtrukcie m¹ģu byŠ pokryt® bobrovkami ako viazan® 

¼ģŎabie s r¹znym sklonom priŎahlĨch streġnĨch pl¹ch. 
(2) Podkladom je debnenie ¼ģŎabia, ktor® je vyosen® o cca 1 aģ 2 cm od stredu smerom do streġnej 

plochy. Ġ²rka debnenia ¼ģŎabia je z§visl§ od ġ²rky ¼ģŎabovĨch bobroviek a nemala by byŠ vªļġia 
ako 25 cm. Debnenie ¼ģŎabia zaļ²na nad hornĨm koncom prvej vodnej bobrovky . Prv¼ vodn¼ 
bobrovku je potrebn® upevniŠ v strede nad uhlom ¼ģŎabia na k¼sky streġnĨch l§t upravenĨch do 
klinu tak, aby leģali o hr¼bku bobrovky niģġie ako nasleduj¼ca vªzba . 

(3) Jednotliv® krycie vªzby v streġnej  ploche sa pokryj¼ s odstupom cca jednej  ġ²rky bobrovky k 
debneniu ¼ģŎabia. 

(4) ĐģŎabie samotn® sa pokryje bobrovkami zrezanĨmi na 3/4 ġ²rky. Treba vġak dbaŠ na to, aby boli 
zachovan® vªzby ġkridiel. 

(5) Horn® ukonļenie ¼ģŎabia k stene sa prikryje oddelene poloģenĨm previsnutĨm p§som z vhodn®ho 
materi§lu. 

(6) Bobrovky v oblasti ¼ģŎabia pri stene je potrebn® zaistiŠ proti zosunutiu. 
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4.7.2.2 Naviazan® ¼ģŎabie na boļn® steny 
 
(1) Boļn® napojenia k vyvĨġenĨm konġtrukci§m (napr. boky vikierov) sa m¹ģu pokrĨvaŠ bobrovkami 

ako viazan® ¼ģŎabie. 
(2) Rozdelenie na streġnĨch lat§ch pri boļnej stene sa vģdy rob² zhora dole. Aby sa vyl¼ļili kr²ģov® 

ġk§ry, vol² sa vzdialenosŠ streġnĨch l§t v oblasti boļnej steny trochu menġia ako na hlavnej ploche. 
Prv® 3 - 4 streġn® laty streġnej plochy st¼paj¼ smerom k boļnej stene a nad tĨm sa pripevnia 
streġn® laty boļnej steny. 

(3) ĐģŎabie samotn® sa pokrĨva ako ¼ģŎabie viazan® s r¹znym sklonom priŎahlĨch streġnĨch pl¹ch. 
Odkvapov® vªzby st¼paj¼ hore na streġnĨch lat§ch boļnej steny a skosia sa. Aby nevznikali 
prek§ģky medzi bobrovkami na prechode ku kryc²m vªzb§m boļnej steny, m¹ģu sa podbehy 
nahradiŠ tvarovanĨmi bobrovkami. Kaģd¼ kryciu vªzbu streġnej plochy je treba previazaŠ pomocou 
rezanĨch ġkridiel a podbehov s kryc²mi vªzbami boļnej steny. 

(4) Bobrovky sa v oblasti ¼ģŎabia pripevnia dr¹tom a klincami odolnĨmi proti kor·zii. Na boļn® steny 
treba bobrovky pripevniŠ skrutkami do dreva s protikor·znou ochranou. 

 
4.7.2.3 3 Pretiahnut® ¼ģŎabie na boļnej stene 
 
(1) Na boļn® napojenie na vyvĨġen® stavebn® konġtrukcie sa m¹ģu pouģiŠ bobrovky a to ako 

pretiahnut® ¼ģŎabie na boļnej stene. 
(2) Poļ²naj¼c od streġn®ho latovania streġnej plochy st¼paj¼ smerom k boļnej stene ohnut® laty, ktor® 

sa priskrutkuj¼ k spodnej konġtrukcii. Na debnenie ¼ģŎabia sa naskrutkuj¼ laty tak, aby sa dosiahol 
v zaoblen² mierny prechod. 

(3) ĐģŎabie samo sa pokrĨva ako ¼ģŎabie pri stene. Krycie vrstvy streġnej plochy sa ved¼ jedna za 
druhou aģ k hornej hrane boļnej steny. Aby sa docielilo rovnomern® ukladanie, malo by byŠ 
¼ģŎabie pri boļnej stene pokryt® bobrovkami s trojġtvrŠovou ġ²rkou. 

(4) Bobrovky v oblasti ¼ģŎabia a steny sa pripevŔuj¼ skrutkami do dreva s protikor·znou ochranou. 
 

4.7.3 Naviazan® napojenie s podloģkami 
 
(1) Pri ġupinovom alebo korunovom ukladan² bobroviek sa m¹ģu boļn® napojenia streġnĨch prienikov 

a vystupuj¼cich stavebnĨch konġtrukci² previazaŠ do streġnej plochy pomocou podloģiek. 
(2) DŌģkovĨ rozmer podloģky je danĨ vzdialenosŠou streġnĨch l§t a odpovedaj¼cim dŌģkovĨm 

prekryt²m. Ġ²rka podloģky je najmenej 20 cm. 
(3) Aby horn§ hrana podloģiek pri boļnom napojen² vytv§rala pokiaŎ je to moģn® priamu l²niu, je 

potrebn® podloģky vzhŎadom na hr¼bku materi§lu k·nicky zarovn§vaŠ. , 
(4) Preloģky sa musia pripevŔovaŠ k streġnĨm lat§m a/alebo ukladaŠ tak, aby pri spodnej hrane ġkridiel 

neboli viditeŎn® . Podloģkami sa m§ previazaŠ kaģd§ krycia vªzba. 
 
4.8 Napojenie a ukonļenie pomocou inĨch kryc²ch materi§lov 
 
(1) Pri pokrĨvan² p§lenĨmi alebo bet·novĨmi ġkridlami sa m¹ģu ļasti strechy pri odkvape, na ġt²te, 

hrebeni a n§roģ² ako aj napojenia na vyvĨġen® konġtrukcie ako s¼ vikiere, vonkajġie  steny a 
kom²ny pokrĨvaŠ inĨmi materi§lmi, ako ktorĨmi je pokryt§ hlavn§ streġn§ plocha. M¹ģu to byŠ: 
- bridlica, 
- vl§knitocementov® dosky, 
- plech, 
- drevo, 
- plasty, 
- a in®. 

(2) Podkladov® konġtrukcie pre tieto materi§ly, s vĨnimkou napojenia smerom k odkvapu, musia vo 
svojich najvyġġ²ch bodoch preļnievaŠ streġn® ġkridly o 0,5 cm. V oblasti odkvapu mus² byŠ 
podkladov§ konġtrukcia zvĨġen§ o toŎko, aby bol v druhom rade krytiny vytvorenĨ plynulĨ prechod. 

(3) Pri boļnĨch napojeniach je potrebn® medzi ġkridlami a debnen²m nechaŠ medzeru s hr¼bkou 
aspoŔ 0,5 cm, aby sa zamedzilo nas§vaniu vlhkosti debnen²m. 

(4) Boļn® prekrytie na streġn¼ krytinu m§ byŠ najmenej 10 cm. Na pulte alebo hrebeni je toto prekrytie 
pri ġkridl§ch s hlavovou dr§ģkou najmenej 5 cm cez spodn¼ hranu tejto hlavovej dr§ģky, pri 
ġkridl§ch bez hlavovej dr§ģky mus² byŠ toto prekrytie aspoŔ ako pri ġkridl§ch v ploche strechy. 

 
4.9 Streġn® doplnky a syst®mov® prvky 
 
(1) Streġn® doplnky a syst®mov® prvky ako s¼ lapaļe snehu, obsluģn® l§vky, bezpeļnostn® h§ky atŅ. 

musia byŠ zabudovan® do strechy tak, aby nenastal prienik daģŅovej vody . Musia byŠ vhodn® pre 
urļenĨ ¼ļel a musia byŠ zabudovan® v s¼lade s technickĨmi predpismi. Tieto diely nesm¼ pri 
zaŠaģen² poġkodiŠ streġn¼ krytinu, inak je potrebn® zabudovaŠ vhodn¼ konġtrukciu na prenos 
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zaŠaģenia. 
(2) Je potrebn® reġpektovaŠ predpisy bezpeļnosti pr§ce, stavebn® predpisy a predpisy vĨrobcov . 
(3) N§vrh ochrany pred ¼derom blesku sa mus² urobiŠ pred pokrĨvan²m strechy. Potrebn® drģiaky 

vodiļov je treba zabudovaŠ a pripevniŠ ako bolo uveden® vyġġie . Mont§ģ sa vykon§va v priebehu 
pokrĨvania strechy. 

 
4.10 Streġn® prieniky 
 
(1) Streġn® prieniky, ako s¼ napr. ant®ny, odvetr§vacie potrubia, streġn® okn§ alebo kom²ny sa 

montuj¼ a pokrĨvaj¼ vhodnĨmi tvarovkami, syst®movĨmi prvkami alebo remeselne zhotovenĨmi 
obrubami tak, aby sa vyl¼ļil prienik daģŅovej vody do zastreġenia . 

(2) PodŎa poģiadaviek na streġn® prestupy sa robia pr²sluġn® doplnkov® opatrenia . 
 
4.10.1 Pravidl§ pre pokrĨvanie okolo streġn®ho okna 
 
(1) Pri pouģit² p§lenĨch, bet·novĨch ġkridiel a pri mont§ģi streġn®ho okna do streġnej konġtrukcie je 

potrebn® dodrģaŠ urļit® z§sady. Je vhodn® najsk¹r celĨ krov zaŠaģiŠ, tzn. poloģiŠ ġkridlu a aģ potom 
montovaŠ streġn® okn§, vĨlezy a pod. 

(2) Okno zaļ²name montovaŠ vģdy od neporuġen®ho radu ġkridiel. Pri pouģit² ġkridle s vyġġ²m profilom 
je potrebn® horn® ļasti profilov zrezaŠ tak, aby pod oknom po namontovan² spodnej ļasti 
lemovania okna nevznikal ģŎab, kde by mohla st§Š voda. 

(3) Potrebn® je dodrģaŠ urļit® vzdialenosti boļnĨch a hornĨch ġkridiel od okna, z d¹vodu obtekania 
daģŅovej vody a jednoduch®ho pr²stupu pri odstraŔovan² hrubĨch neļist¹t. 
(ViŅ. obr. 4.27, 4.28) 

 
4.11 Streġn® vikiere 
 
4.11.1 Vġeobecne 
 
(1) Konġtrukcia a rozmery streġnĨch vikierov ako aj zvolenĨ sp¹sob krytia musia byŠ vo vz§jomnom 

s¼lade. 
(2) Sklon striech vikierov sa riadi rovnakĨmi obmedzeniami ako streġn® plochy. 
(3) Pri delen² pl¹ch v smere od odkvapu k hrebeŔu a na ġ²rku, je potrebn® uvaģovaŠ s rozmermi 

vikiera. Pri tom je potrebn® maŠ na zreteli moģnosŠ prekrytia posledn®ho horizont§lneho radu 
ġkridiel hlavnej streġnej plochy, ktorĨ leģ² pred vikierom. Ak to nie je moģn®, je potrebn® ġkridly 
prieļne skr§tiŠ, podloģiŠ a pripevniŠ. 

(4) Pouģitie detailov na vikieroch je obdobn® ako na hlavnej streġnej ploche. 
(5) Vikiere klad¼ zvĨġen® poģiadavky na strechu, a preto sa predpokladaj¼ vhodn® doplnkov® 

opatrenia. Toto obzvl§ġŠ plat² pre pr²pady, keŅ je podkrovie obĨvan®. 
(6) Doplnkov® opatrenia treba viesŠ dostatoļne vysoko cez streġnĨ zlom do strmġej hlavnej streġnej 

plochy . Pri niektorĨch doplnkovĨch opatreniach na streġnej ploche je potrebn® dbaŠ na riadne 
funguj¼ce napojenie a kombinovateŎnosŠ materi§lov. 

 
4.11.2 PultovĨ vikier 
 
(1) Treba dbaŠ na to, aby zvisl® rady ġkridiel hlavnej streġnej plochy nadvªzovali na ġkridly pultov®ho 

vikiera hlavne pri pouģit² okrajovĨch ġkridiel, ļ²m sa dosiahne priamoļiary prechod krytia vikiera 
do hlavnej streġnej plochy. Rovnako ġirok® presahy ġt²tov sa m¹ģu spravidla dosiahnuŠ len 
pouģit²m inĨch materi§lov. 

(2) Prechod z hlavnej streġnej plochy na plochu pultov®ho vikiera sa rob² ako streġnĨ zlom (viŅ. odsek 
4.14) . 

 
4.11.3 Volsk® oko 
 
(1) Volsk® oko m¹ģe byŠ pokrĨvan® buŅ klenutĨmi ġkridlami bez dr§ģok alebo rovnĨmi ġkridlami 

(bobrovkami) pri dodrģan² nasledovnĨch z§sad. O moģnosti pouģitia inĨch druhov ġkridiel je 
potrebn® stanovisko vĨrobcu. 

(2) Potrebn® je dodrģaŠ minim§lny pomer medzi ġ²rkou a vĨġkou prieļelia vikiera vo vzŠahu k pouģitej 
krytine a s²ce: 

 
klenut® ġkridly  ġ²rka Ó 8 

vĨġka 
 

bobrovky   ġ²rka Ó 5 
vĨġka 
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(3) Obl¼k prieļelia vikiera sa navrhuje a zhotovuje podŎa konġtrukļnĨch z§sad (viŅ. obr. 4.29 v 
pr²lohe). Tvar volsk®ho oka vznikne z ļeln®ho obl¼ka a obl¼kov ¼ģŎab² (viŅ. obr. 4.30 aģ 4.32). 

(4) Rozdiel sklonu medzi vrcholovou l²niou vikiera a sklonu hlavnej strechy nesmie byŠ vªļġ² ako 12Á. 
(5) Kontralaty sa montuj¼ po sp§de. 
(6) Streġn® laty sa montuj¼ podŎa zaoblenia vikiera. Laty sa napr. vloģia do vody a potom sa daj¼ 

Ŏahġie ohĨbaŠ. Alternat²vne je moģn® poģadovanĨ tvar l§t dosiahnuŠ pouģit²m dvoch l§t s 
poloviļnou hr¼bkou. Moģn® s¼ aj in® sp¹soby. 

(7) Rozdielne krycie ġ²rky, meran® nad prieļelnĨm obl¼kom vikiera voļi hlavnej streġnej ploche je 
moģn® vyrovnaŠ: 
- pri klenutĨch ġkridl§ch bez dr§ģok zrazen²m pokrytia v oblasti hlavnej streġnej plochy pred a 

za vikierom, ako aj v r§mci povolen®ho boļn®ho prekrytia roztiahnutĨm ukladan²m v oblasti 
prieļelia, 

- pri bobrovk§ch odrezan²m alebo pouģit²m zvl§ġtnych doplnkovĨch ġkridiel. 
(8) Rozdielne krycie dŌģky vrcholovej l²nie vikiera voļi hlavnej streġnej ploche moģno vyrovnaŠ napr. 

rozdielnymi vzdialenosŠami streġnĨch l§t, skr§ten²m prv®ho radu ġkridiel a/alebo sklonen²m obl¼ku 
prieļelia vikiera dopredu. 

(9) Klenut® ġkridly bez dr§ģok je potrebn® v zakrivenej oblasti vikiera pripevniŠ. 
(10) Ak je volsk® oko vo vrcholovej oblasti rozġ²ren® rovnou pultovou strechou, potom vznikne tzv. 
NapoleonskĨ obl¼k. Jeho konġtrukcia a pokrĨvanie sa riadi vyġġie uvedenĨmi krit®riami. 
(11) Pokrytie volsk®ho oka bez kontral§t, pr²padne aj priame ukladanie bobroviek (bez z§vesnĨch 

ozubov) na debnenie s poistnou hydroizol§ciou je povolen® len po dohode s vĨrobcom krytiny. 
 
4.11.4 VykruģenĨ vikier 
 
(1) VykruģenĨ vikier je zvl§ġtna konġtrukcia volsk®ho oka, kde vikierov® krokvy s¼ poloģen® na 

prieļelnom obl¼ku a z§roveŔ na rovnej vªznici v hlavnej streġnej ploche. TĨm sa z²skaj¼ mªkġie 
prechody medzi vykruģenĨm vikierom a hlavnou streġnou plochou, ļo priaznivo p¹sob² pri 
pokrĨvan² vikiera streġnĨmi ġkridlami. 

(2) Pre konġtrukciu prieļeln®ho obl¼ka, uhol medzi vrcholovou l²niou vikiera voļi sklonu hlavnej 
streġnej plochy, konġtrukciu spodnĨch vrstiev a vlastn® pokrytie vikiera platia rovnak® z§sady ako 
pri volskom oku. 

(3) Aj pri tejto konġtrukcii moģno vikier doplniŠ rovnou pultovou strechou, ļ²m sa vikier celkovo rozġ²ri 
(viŅ. obr. 4.33). 

 
4.12 KuģeŎov® strechy. 
 
(1) KuģeŎov® streġn® konġtrukcie treba navrhovaŠ a realizovaŠ tak, aby pri pokrĨvan² nevznikali ģiadne 

n§roģia a ostr® hrany. 
(2) Pri vªļġ²ch polomeroch sa ako podkladov§ konġtrukcia pouģij¼ krokvy, pri menġ²ch vodorovn® 

prstence. 
(3) KuģeŎov® streġn® plochy znamenaj¼ zvĨġen® poģiadavky na strechu, ļo predpoklad§ pouģitie 

odpovedaj¼cich doplnkovĨch opatren². 
(4) Ak sa m§ pouģiŠ debnenie, tak sa toto pri veŎkĨch polomeroch kladie diagon§lne , pri malĨch 

polomeroch zvisle. 
(5) Kontralaty sa montuj¼ po sp§de. 
(6) Streġn® laty sa tvaruj¼. Moģno ich napr. vloģiŠ do vody aby sa Ŏahġie tvarovali. Alternat²vne moģno 

pouģiŠ dve laty s poloviļnou hr¼bkou. 
(7) KuģeŎov® strechy sa zvyļajne pokrĨvaj¼ bobrovkami. KuģeŎov® strechy sa m¹ģu pokrĨvaŠ s 

pravidelnou alebo nepravidelnou vªzbou (viŅ. obr. 4.34, 4.35). Pri strech§ch s malĨm polomerom 
sa d§va prednosŠ pravidelnej vªzbe. Pri pokrĨvan² kuģeŎovĨch striech mus² byŠ prekrytie aspoŔ 
na ġtvrŠvªzbu. 

(8) PokrĨvanie kuģeŎovĨch striech klenutĨmi ġkridlami bez dr§ģok (vlnovkov® ġkridly, k¹rkov§ krytina) 
je moģn® ako zvl§ġtne vyhotovenie . 

(9) PokrĨvanie profilovanĨmi ġkridlami dr§ģkovanĨmi je moģn® ak sa pouģij¼ zvl§ġtne tvarovky alebo 
Ŀ tak, ģe sa kuģeŎov§ plocha rozdel² na trojuholn²kov® segmenty a pokrĨvaj¼ sa n§roģia, ktor® takto 

vznikn¼ . 
(10) Ġpice kuģeŎovĨch striech nad poslednĨm radom, ktorĨ je eġte moģn® viazane pokryŠ sa robia ako 

kovov®, pr²p. ozdobn® kryty. Presah m§ odpovedaŠ veŎkosti prekrytia pouģitĨch ġkridiel. 
 
4.13 Napojenie striech na odkvapovej hrane (medzistreġnĨ ģŎab) 
 
(1) Napojenie striech na odkvapovej hrane vznikne medzi dvoma budovami so ġt²tmi vedŎa seba alebo 

pri p²lovĨch strech§ch. 
(2) Ġ²rka a vĨġka tohto napojenia je z§visl§ na veŎkosti odvodŔovanĨch streġnĨch pl¹ch, 

poveternostnĨch podmienkach a pr²padne ja dan§ tieģ poģiadavkou na schodnosŠ (viŅ. obr. 4.35). 
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(3) Napojenie striech na odkvapovej hrane je treba vyhotoviŠ ako vodotesn® a so sp§dom. Vyģaduje 
sa bezpeļnostnĨ prepad. Pri vetranĨch streġnĨch konġtrukci§ch by mali byŠ primeran® vetracie 
otvory. 

(4) PodŎa poģiadaviek m¹ģe byŠ toto napojenie vybaven® lapaļmi snehu, vykurovan²m a/alebo 
obsluģnĨmi l§vkami. 

 
4.14 StreġnĨ zlom (manzarda) 
 
(1) StreġnĨ zlom je prechod medzi dvoma streġnĨmi plochami s nerovnakĨm sklonom. Pritom sa 

rozliġuje medzi prechodom zo spodnej, strmġej plochy na horn¼, rovnejġiu plochu (manzardovĨ 
zlom) a zo spodnej, rovnejġej plochy na horn¼, strmġiu plochu (pultovĨ zlom) (viŅ. obr. 4.36 a 
4.37). 

(2) PodŎa poģiadaviek je potrebn® do streġnej konġtrukcie navrhn¼Š funkļn® doplnkov® opatrenia. Pri 
rozdielnych doplnkovĨch opatreniach, ktor® vyplĨvaj¼ z rozdielnych sklonov striech, je potrebn® 
pos¼diŠ vz§jomn¼ vhodnosŠ materi§lov. Ak je pre horn¼ streġn¼ plochu vzhŎadom na jej sklon 
potrebn® pouģiŠ debnenie s poistnou hydroizol§ciou, je treba toto pouģiŠ aj na spodnej ploche 
vr§tane tejto poistnej hydroizolaļnej vrstvy, iba ak by bola poistn§ hydroizolaļn§ vrstva na hornej 
ļasti strechy samostatne odvodnen§. 

(3) ManzardovĨ zlom sa rob² z ļelnĨch dosiek, tvaroviek, prvkov z kovu alebo in®ho vhodn®ho 
materi§lu. Ġkridly z hornej plochy musia presahovaŠ tak Ņaleko, aby bola zr§ģkov§ voda odveden§ 
na spodn¼ plochu. 

(4) Na pultovĨ zlom pri vªļġ²ch rozdieloch sklonu streġnĨch pl¹ch sa m¹ģu vyģadovaŠ tvarovky, 
vyplnenie prieļnej ġk§ry napr. maltou alebo  prechod z plechu ļi in®ho vhodn®ho materi§lu. 
Vyrovnanie rozdielnych sklonov v pultovom zlome sa m¹ģe dosiahnuŠ tieģ pomocou zdvojenĨch 
l§t. 

 
5. Pr²loha 
 
Schematick® detaily 
Uveden® schematick® detaily pre pokrĨvanie striech p§lenĨmi alebo bet·novĨmi ġkridlami s¼ pr²klady 
rieġenia. Nie s¼ to vyobrazenia v mierke a ich ¼ļelom je ilustrovaŠ predch§dzaj¼ce texty. 
 
S¼pis obr§zkov: 

 
1. Vġeobecn® pravidl§ 
 
Obr.: 
1.1  Mapa vetrovĨch oblasti 
1.2  Tab. prichytenia ġkridiel vo vetrovej oblasti / 
1.3  Tab. prichytenia ġkridiel vo vetrovej oblasti II 
1.4  Pr²klad rozdelenia streġnĨch pl¹ch 
1.5  Urļenie poļtu pr²chytiek 
1.6  Streġn® doplnky a syst®mov® diely 
 
2. Pravidl§ pre pokrĨvanie striech p§lenou krytinou 
 
Obr.: 
2.1  PokrĨvanie ġkridlami so spojitou vodnou dr§ģkou Ġkridly pre mal® sklony s priamym lemom 

(n§valkom) 
2.2  PokrĨvanie ġkridlami so spojitou vodnou dr§ģkou Ġkridly pre mal® sklony s kuģeŎovĨm lemom 
2.3  PokrĨvanie ġkridlami s preruġenou vodnou dr§ģkou (ukladanie s vªzbou) 
2.4  PokrĨvanie ŠahanĨmi ġkridlami s boļnou dr§ģkou rovn® Šahan® dr§ģkov® ġkridly 
2.5  PokrĨvanie ġkridlami s boļnĨm lemom lemovan® ġkridly (krempovky) 
2.6  PokrĨvanie klenutĨmi ġkridlami bez dr§ģkovania  

Vlnovkov® ġkridly - pokrĨvanie s prekrytĨm rezom 
2.7   PokrĨvanie klenutĨmi ġkridlami bez dr§ģkovania 

Vlnovkov® ġkridly - pokrĨvanie s rezom na doraz 
2.8  PokrĨvanie klenutĨmi ġkridlami bez dr§ģkovania k¹rkov§ krytina (prejz) 
2.9  Tvary rezov: Rovn® ġkridle bez dr§ģok - bobrovka 
2.10  PokrĨvanie rovnĨmi ġkridlami bez dr§ģok - dvojit® ukladanie bobrovka (ġupinov® ukladanie) 
2.11  PokrĨvanie rovnĨmi ġkridlami bez dr§ģok - dvojit® ukladanie bobrovka (korunov® ukladanie) 
2.12 a Tvarovky 
2.12b Tvarovky 
2.13  Krycia dŌģka 
2.14  Krycia ġ²rka 
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2.15  Z§kladn® pojmy a n§zvy p§lenej ġkridly 
 

3. Pravidl§ pre pokrĨvanie striech bet·novou krytinou 

 
Obr.: 

3.1   Pokrytie ġkridlami so zvĨġenou boļnou dr§ģkou  
Profilovan® ġkridly so symetrickĨm stredovĨm obl¼kom 

3.2  Pokrytie ġkridlami so zvĨġenou boļnou dr§ģkou 
Profilovan® ġkridly so symetrickĨm stredovĨm obl¼kom (ukladanie s vªzbou) 

3.3  Pokrytie ġkridlami so zvĨġenou boļnou dr§ģkou  
Profilovan® ġkridly bez stredov®ho obl¼ka 

3.4  Pokrytie rovnĨmi ġkridlami bez dr§ģok Bobrovka (ġupinov® ukladanie) 
3.5  Dvojit® pokrytie rovnĨmi ġkridlami bez dr§ģok Bobrovka (korunov® ukladanie) 
3.6a  Tvarovky 
3.6b  Tvarovky 
3.7  Z§kladn® pojmy a n§zvy bet·novej ġkridly 
 

4. Streġn® detaily 

 
Obr.: 
4.1  Odkvapov§ hrana s vysoko zavesenĨm ģŎabom 
4.2  Odkvapov§ hrana s n²zko zavesenĨm ģŎabom 
4.3  Odkvapov§ hrana so ģŎabom a vetrac²m prvkom 
4.4  Ġt²tov§ hrana s malĨm presahom a ukonļovacou ġkridlou, ukonļenie omietky 
4.5  Ġt²tov§ hrana s presahom s vyloģenou krokvou a s okrajovou ġkridlou 
4.6  Ġt²tov§ hrana s presahom s ukonļovacou ġkridlou, ukonļenie pomocou zubovej liġty 
4.7  Ġt²tov§ hrana s presahom s ukonļovacou ġkridlou, ukonļenie pomocou n§veternej dosky 
4.8  HrebeŔ ukladanĨ na sucho 
4.9  HrebeŔ so ġpeci§lnou ġkridlou pre napojenie hrebeŔa 
4.10  HrebeŔ ukladanĨ do malty 
4.11  Pult s pravouhlou pultovou ġkridlou 
4.12  Pult so skosenou pultovou ġkridlou 
4.13  ĐģŎabie s podloģkami pri ġupinovom pokrĨvan² (¼ģŎabie s rovnakĨm sklonom priŎahlĨch 

streġnĨch pl¹ch, rovn® podloģky) 
4.14  ĐģŎabie s podloģkami pri ġupinovom pokrĨvan² (¼ģŎabie s r¹znym sklonom priŎahlĨch streġnĨch 

pl¹ch, ġikm® podloģky) 
4.15  Viazan® ¼ģŎabie z bobroviek s rovnakĨm sklonom priŎahlĨch streġnĨch pl¹ch, ġupinov® 

ukladanie (ġ²rka - dve bobrovky) 
4.16  Viazan® ¼ģŎabie z bobroviek s rovnakĨm sklonom priŎahlĨch streġnĨch pl¹ch, ġupinov® 

ukladanie (ġ²rka - tri bobrovky) 
4.17  Viazan® ¼ģŎabie z bobroviek s rovnakĨm sklonom priŎahlĨch streġnĨch pl¹ch, korunov® 

ukladanie (ġ²rka - tri bobrovky) 
4.18  Viazan® ¼ģŎabie z bobroviek s rovnakĨm sklonom priŎahlĨch streġnĨch pl¹ch, korunov® 

ukladanie (ġ²rka - tri bobrovky) s napojovac²mi bobrovkami 
4.19  Viazan® ¼ģŎabie z bobroviek s rovnakĨm sklonom priŎahlĨch streġnĨch pl¹ch, korunov® 

ukladanie (ġ²rka - dve bobrovky) 
4.20  Viazan® ¼ģŎabie z bobroviek s rovnakĨm sklonom priŎahlĨch streġnĨch pl¹ch, korunov® 

ukladanie (ġ²rka - dve bobrovky) s napojovac²mi bobrovkami 
4.21  Viazan® ¼ģŎabie z bobroviek s r¹znym sklonom priŎahlĨch streġnĨch pl¹ch, ġupinov® ukladanie 

(ġ²rka - dve bobrovky) 
4.22  Viazan® ¼ģŎabie z bobroviek s r¹znym sklonom priŎahlĨch streġnĨch pl¹ch, korunov® ukladanie 

(ġ²rka - tri bobrovky) 
4.23  Prekryt® ¼ģŎabie z bobroviek 
4.24  Prekryt® ¼ģŎabie z troch ġkridiel 
4.25  Prekryt® ¼ģŎabie z tvaroviek 
4.26  ĐģŎabie prekryt® klinovĨmi tvarovkami do ¼ģŎabia 
4.27  Pravidl§ pri pokrĨvan² okolo streġn®ho okna. 
4.28  Pravidl§ pri pokrĨvan² okolo streġn®ho okna. 
4.29  Volsk® oko, konġtrukcia ļeln®ho obl¼ka vikiera 
4.30  Volsk® oko, konġtrukcia l²nie ¼ģŎabia 
4.31  Volsk® oko, pokrytie klenutĨmi ġkridlami 
4.32  Volsk® oko, pokrytie bobrovkami 
4.33  Sch®ma vykruģen®ho vikiera a volsk®ho oka 
4.34  KuģeŎov§ strecha - pravideln§ vªzba 
4.35  KuģeŎov§ strecha - nepravideln§ vªzba 
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4.36  Napojenie striech na odkvapovej hrane (medzistreġnĨ ģŎab) 
4.37  StreġnĨ zlom (manzardovĨ) 
4.38  StreġnĨ zlom pultovĨ 
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Obr.: 1. 1 Mapa vetrovĨch oblasti na ¼zem² Slovenska STN P ENV 1991-2-4 
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Obr. 1.2:  TabuŎka upevŔovania ġkridiel pre vetern¼ oblasŠ 
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Obr. 1.3: TabuŎka upevŔovania ġkridiel pre vetern¼ oblasŠ II. 
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Okrajov® oblasti streġnej plochy 
 
V s¼lade STN P ENV 1991 sa streġn§ plocha rozdeŎuje na oblasŠ rohov, okrajov a pl¹ch. Ġ²rka oblasti 
rohov a okrajov je 1/8 menġieho rozmeru z§kladov budovy (a), avġak najmenej 1 m. Pre obytn® a 
administrat²vne budovy ako aj pre uzavret® haly so ġ²rkou menġou ako 30 m m¹ģe byŠ ġ²rka okrajov 
ohraniļen§ hodnotou 2 m. 
 
 

 
 
 
(a) je vģdy kratġia strana budov 
 
Pr²klad: 
ġ²rka budovy (a) =   7 m: a/8 = 7/8 = 0,87 m --. ġ²rka okraja min. 1 m 
ġ²rka budovy (a) = 12 m: a/8  = 12/8 =  1,5  m --. ġ²rka okraja min. 1,5 m 
ġ²rka budovy (a) = 20 m: a/8  = 20/8 =   2,5  m --. ġ²rka okraja obmedzen§ na 2 m 
ġ²rka budovy (a) = 30 m: a/8  = 30/8 = 3,75 m  --. ġ²rka okraja 3,75 m 
 
 
 
Okraj streġn®ho prieniku 
 
Za prieniky sa povaģuj¼ preruġenia v ploche strechy, ktor® prinajmenġom na jednom mieste 
vyļnievaj¼ viac ako 0,35 m a maj¼ rozmer viac ako 0,5 m. Ġ²rka okraja je Y2 dlhġej strany (b), avġak 
minim§lne 1 m. Pre vªļġie prieniky, ktor® si vyģaduj¼ ġ²rku okrajov vªļġiu ako 2 m moģno t¼to 
ohraniļiŠ na 2 m. 
 
 

 
 
 

(b) je vģdy dlhġia strana stavebnej konġtrukcie 
 

Pr²klad: 
prienik (b} = 1,20 m  b/2 = 1,2/2 = 0,6 m -> ġ²rka okraja min. 1 m 
prienik (b) = 3,60 m  b/2 =  3,6/2 = 1,8 m -> ġ²rka okraja 1,8 m 
prienik (b} = 5,00 m  b/2 = 5/2 = 2,5 m -> ġ²rka okraja ohraniļen§ na 2 m 
  
Obr. 1.4 Pr²klad rozdelenia streġnĨch pl¹ch 
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Ak je potrebn® podŎa tabuliek upevnenie ġkridiel, tak sa upevŔuje pr²chytkami kaģd§, kaģd§ druh§ 
alebo najmenej kaģd§ tretia ġkridla. Na urļenie rozmiestnenia pr²chytiek v rastri sa rozdel² poļet 
ġkridiel na 1 m2 krycej plochy hodnotou z tabuŎky. 
Ak je vĨsledok vªļġ² alebo rovnĨ 3, tak sa pr²chytkou uchyt² kaģd§ tretia ġkridla. Ak je vĨsledok menġ² 
ako 3, tak sa pr²chytkou uchyt² kaģd§ druh§ ġkridla. 
Ak je vĨsledok menġ² ako 2, tak sa pr²chytkou uchyt² kaģd§ ġkridla. 
 
 
Sch®ma rozmiestnenia pr²chytiek 
 

 
 
 
Pr²klady: 
 
Vetrov§ oblasŠ I - ġikm§ strecha so sklonom na jednu stranu (pultov§) - sklon strechy 35Á - vĨġka 
hrebeŔa 16 m - uzavret§ konġtrukcia strechy - p§len® ġkridly dr§ģkovan® 14,5 ks/m2 
 
Hodnoty z tabuŎky 1.2 
 
roh   3 ks 14,5/3 = 4,83 > 3  pripevniŠ kaģd¼ 3. ġkridlu 
okraj  0 ks     nebude potrebn® pripevniŠ ģiadnu ġkridlu 
plocha  0 ks     nebude potrebn® pripevniŠ ģiadnu ġkridlu 
 
 
Vetrov§ oblasŠ II - ġikm§ strecha so sklonom na obidve strany - sklon strechy 22Á - vĨġka hrebeŔa 21 
m - uzavret§ konġtrukcia strechy - bet·nov® ġkridly so zvĨġenou vodnou dr§ģkou 10 ks/m2 
 
Hodnoty z tabuŎky 1.3 
 
roh  4 ks 10/4 = 2,5  > 2 a < 3  pripevniŠ kaģd¼ 2. ġkridlu 
okraj  3 ks 10/3 = 3,33 > 3   pripevniŠ kaģd¼ 3. ġkridlu 
plocha  0 ks     nebude potrebn® pripevniŠ ģiadnu ġkridlu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1.5:  Urļenie poļtu pr²chytiek 
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Obr. 1.6: Streġn® doplnky a syst®mov® diely 
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Obr. 2. 1:  PokrĨvanie ġkridlami so spojitou vodnou dr§ģkou. Ġkridly pre mal® sklony s priamym lemom 

(n§valkom) 
 
 

 
 
 

Obr. 2.2: PokrĨvanie ġkridlami so spojitou vodnou dr§ģkou Ġkridly pre mal® sklony s kuģeŎovĨm 

lemom 
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Obr. 2.3: PokrĨvanie ġkridlami s preruġenou vodnou dr§ģkou (ukladanie s vªzbou) 
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Obr. 2.4:  PokrĨvanie ŠahanĨmi ġkridlami s boļnou dr§ģkou. Rovn® Šahan® dr§ģkov® ġkridly 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 2.5: PokrĨvanie ġkridlami s boļnĨm lemom. Lemovan® ġkridly (krempovky) 
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Obr. 2.6: PokrĨvanie klenutĨmi ġkridlami bez dr§ģkovania. Vlnovkov® ġkridly - pokrĨvanie s prekrytĨm 

rezom 
 
 

 
 
Obr. 2. 7: PokrĨvanie klenutĨmi ġkridlami bez dr§ģkovania. Vlnovkov® ġkridly - pokrĨvanie s rezom na 

doraz 
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Obr. 2.8:  PokrĨvanie klenutĨmi ġkridlami bez dr§ģkovania. K¹rkov§ krytina (prejz) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Obr. 2.9: Rovn® ġkridle bez dr§ģok ï bobrovka. Tvary rezov 
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Obr. 2.10: PokrĨvanie rovnĨmi ġkridlami bez dr§ģok - dvojit® ukladanie Bobrovka (ġupinov® ukladanie) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obr. 2. 11: PokrĨvanie rovnĨmi ġkridlami bez dr§ģok - dvojit® ukladanie Bobrovka (korunov® 

ukladanie) 
 
 
 
 
 



Pravidl§ pre navrhovanie a zhotovovanie striech 145 

 
 

 
 
 
 
 
 
Obr. 2.12a: Tvarovky 
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Obr. 2. 12b: Tvarovky 
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Obr. 2. 13:  Krycia dŌģka 
 
 

 
 
Obr. 2. 14: Krycia ġ²rka 
 
 


